
  

Bjerredevej 22, 4682 Tureby 

Gældende indtil 01.01.2033 

Matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By,  
Terslev 
Bjerredevej 22, 4682 Tureby 
Faxe Kommune 

 

Bjerrede Graveområde 
Dato: 06.01.2023 
Sagsnummer EMN-2020-32492 



Oversigt 
 

Bjerredevej 22, 4682 Tureby, matr. nr Matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By,  
Terslev 

 

Sagsnummer EMN-2020-32942 

 

Ansøger og indvinder 

Navn: Nymølle Stenindustrier A/S 

 CVR-nr.: 48885411 

Adresse: Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene 

Kontakt: Kent Thornberg 

Telefon: 46560900 E-mail: nymolle@nymolle.dk 

 

 

Ejer 

Navn: Vivi-Ann Sauer Lange 

 CVR-nr.:  

Adresse: Bjerredevej 22, 4682 Tureby 

Kontakt:  

Telefon:  E-mail:  

  



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

4 
 

Indhold 

1 AFGØRELSER FRA REGION SJÆLLAND ................................................................................................................. 8 

1.1 RÅSTOFLOVEN ....................................................................................................................................................... 8 
1.1.1 Begrundelse .................................................................................................................................................. 8 

1.2 MILJØVURDERING (VVM) ....................................................................................................................................... 8 
1.3 NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV .......................................................................................... 9 

2 AFGØRELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER .........................................................................................................10 

2.1 VANDFORSYNINGSLOVEN ....................................................................................................................................... 10 
2.2 MUSEUMSLOVEN ................................................................................................................................................. 10 
2.3 NATURBESKYTTELSESLOVEN .................................................................................................................................... 10 

2.3.1 Beskyttede naturtyper ................................................................................................................................ 10 

3 VILKÅR FRA REGION SJÆLLAND. ........................................................................................................................11 

3.1 VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN .................................................................................................................................. 11 
3.1.1 Før indvindingen påbegyndes ..................................................................................................................... 11 
3.1.2 Råstofindvindingen ..................................................................................................................................... 12 
3.1.3 Tilladte driftstider ....................................................................................................................................... 15 
3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer .............................................................................................. 16 
3.1.5 Materiel....................................................................................................................................................... 18 
3.1.6 Støv ............................................................................................................................................................. 18 
3.1.7 Forebyggelse mod forurening ..................................................................................................................... 18 
3.1.8 Egenkontrol ................................................................................................................................................. 19 
3.1.9 Geologiske interesser .................................................................................................................................. 20 
3.1.10 Graveplan ............................................................................................................................................... 20 
3.1.11 Efterbehandling ...................................................................................................................................... 20 
3.1.12 Afslutning ............................................................................................................................................... 21 

4 VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE ..............................................................................................................22 

4.1 FAXE KOMMUNE .................................................................................................................................................. 22 
4.1.1 Vandforsyningsloven ................................................................................................................................... 22 
4.1.2 Museumsloven ............................................................................................................................................ 22 
4.1.3 Naturbeskyttelsesloven ............................................................................................................................... 22 

5 GRUNDLAG FOR TILLADELSEN ...........................................................................................................................24 

5.1 ANSØGNINGEN .................................................................................................................................................... 24 
5.2 UDTALELSER ........................................................................................................................................................ 26 

5.2.1 Høring af naboer mv. .................................................................................................................................. 27 
5.2.2 Offentlighedsfase af udkast til Miljøkonsekvensrapport ............................................................................ 27 
5.2.3 Partshøring af udkast til afgørelse .............................................................................................................. 27 

6 GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN .............................................................................................................29 

6.1 GRAVEPLAN ........................................................................................................................................................ 29 
6.1.1 Etape 1 ........................................................................................................................................................ 29 
6.1.2 Etape 2 ........................................................................................................................................................ 29 
6.1.3 Etape 3 ........................................................................................................................................................ 29 
6.1.4 Indvinding retur under grundvandsspejl ..................................................................................................... 30 

6.2 EFTERBEHANDLINGSPLAN ....................................................................................................................................... 31 



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

5 
 

7 REGIONENS VURDERING OG BEHANDLING AF SAGEN EFTER RÅSTOFLOVEN.....................................................32 

7.1 REGIONENS SAMLEDE VURDERING ........................................................................................................................... 32 
7.2 RÅSTOFLOVEN ..................................................................................................................................................... 32 

7.2.1 Råstofplanen ............................................................................................................................................... 32 
7.3 MILJØKONSEKVENSVURDERINGEN ........................................................................................................................... 33 

7.3.1 Debatoplæg samt afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen................................................................ 33 
7.3.2 Høring og regionens vurdering om fremsendelse af supplerende oplysninger ........................................... 33 
7.3.3 Miljøkonsekvensrapporten og supplerende oplysninger ............................................................................ 34 
7.3.4 Konklusion ................................................................................................................................................... 39 

7.4 MILJØBESKYTTELSE ............................................................................................................................................... 39 
7.4.1 Driftstider .................................................................................................................................................... 39 
7.4.2 Tilførsel af råstoffer fra andre grave ........................................................................................................... 39 
7.4.3 Knusning...................................................................................................................................................... 40 
7.4.4 Støj .............................................................................................................................................................. 40 
7.4.5 Støv ............................................................................................................................................................. 42 
7.4.6 Forebyggelse mod forurening ..................................................................................................................... 43 
7.4.7 Graveafstande og periferiskråninger .......................................................................................................... 43 

7.5 VANDFORSYNINGSINTERESSER OG GRUNDVAND ......................................................................................................... 47 
7.5.1 Afledning af drænvand til det gravede areal .............................................................................................. 47 

7.6 BESKYTTELSE AF ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE INTERESSER ........................................................................................ 48 
7.7 NATURBESKYTTELSE, LANDSKABELIGE VÆRDIER OG VIDENSKABELIGE INTERESSER ............................................................... 48 
7.8 REKREATIVE INTERESSER ........................................................................................................................................ 49 
7.9 BYUDVIKLING ...................................................................................................................................................... 49 
7.10 INFRASTRUKTURANLÆG, HERUNDER ENERGIPRODUCERENDE ANLÆG ............................................................................... 49 
7.11 ULEMPER FOR LUFTFARTEN .................................................................................................................................... 49 
7.12 GRAVEPLAN ........................................................................................................................................................ 49 
7.13 EFTERBEHANDLING ............................................................................................................................................... 50 

7.13.1 Landskabsanalyse ................................................................................................................................... 50 
7.13.2 Efterbehandlingsplanen .......................................................................................................................... 51 
7.13.3 Etablering af mindre søer ....................................................................................................................... 52 

7.14 EGENKONTROL..................................................................................................................................................... 52 
7.15 SIKKERHEDSSTILLELSE ............................................................................................................................................ 53 
7.16 ØVRIGE HENSYN ................................................................................................................................................... 53 

8 NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV ...........................................................................54 

8.1 NATURA 2000 OMRÅDE ........................................................................................................................................ 54 
8.2 HABITATDIREKTIVETS BILAG IV ................................................................................................................................ 55 

8.2.1 Spidssnudet frø og Grøn frø ........................................................................................................................ 55 
8.2.2 Andre bilag IV arter ..................................................................................................................................... 55 

9 ANDRE LOVGIVNINGER .....................................................................................................................................56 

9.1 VANDFORSYNINGSLOVEN ....................................................................................................................................... 56 
9.2 MUSEUMSLOVEN ................................................................................................................................................. 56 
9.3 NATURBESKYTTELSESLOVEN .................................................................................................................................... 56 
9.4 VEJLOVEN (IKKE SAMORDNINGSPLIGT) ...................................................................................................................... 56 

10 REGIONS SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING .....................................................................................................57 

11 GENERELLE BESTEMMELSER ..............................................................................................................................58 



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

6 
 

11.1 GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE ............................................................................................................................ 58 
11.2 TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING ................................................................................................ 58 
11.3 TILSYN OG BESIGTIGELSE ........................................................................................................................................ 58 
11.4 ARKÆOLOGI UNDER INDVINDINGEN SAMT UDTALELSE FRA MUSEUM INDEN OPSTART ......................................................... 59 
11.5 GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN ........................................................................................................................ 59 
11.6 RETURJORD ......................................................................................................................................................... 59 
11.7 AFFALD .............................................................................................................................................................. 59 
11.8 ENTREPRENØRTANKE ............................................................................................................................................ 60 
11.9 JORDFORURENING ................................................................................................................................................ 60 
11.10 BYGGELOVEN .................................................................................................................................................. 60 
11.11 GRUNDVAND .................................................................................................................................................. 60 
11.12 DRÆN ............................................................................................................................................................ 60 
11.13 DIGESVALER .................................................................................................................................................... 60 
11.14 LEDNINGSREGISTERET ....................................................................................................................................... 60 
11.15 TELELEDNINGER ............................................................................................................................................... 61 
11.16 INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE .............................................................................................................. 61 
11.17 INDBERETNING OM BORINGER. ........................................................................................................................... 61 
11.18 UNDERRETNING VED KONKURS MV. ..................................................................................................................... 61 
11.19 RÅSTOFAFGIFT ................................................................................................................................................. 61 
11.20 YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER .................................................................................................................... 61 

12 OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING ......................................................................................................62 

12.1 GENEREL KLAGEVEJLEDNING ................................................................................................................................... 62 
12.2 KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSER ........................................................................................................... 63 

12.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen ............................................................ 63 
12.2.2 VVM-screening ....................................................................................................................................... 63 

12.3 ORIENTERING ...................................................................................................................................................... 65 
 



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

7 
 

Bilag 
1. Oversigtskort 
2. Grave- og efterbehandlingsplan 
3. Høringsnotat, 1. offentlighedsfase 2019 
4. Hvidbog, 2. offentlighedsfase 2019/2020 
5. Høringsnotat, Partshøring 2022 
6. Miljøkonsekvensrapport (MKV) 
7. Supplerende oplysninger (MKV) 
8. Trafiknotat (MKV) 
9. Udtalelse fra museet 
10. Partshøringssvar 
11. Afgørelse om afslag på tilladelse til sænkning af grundvandet 
12. Afgørelse om afslag på nedlæggelse af 110 meter dige 
13. Afgørelse om dispensation til digegennembrud 
14. Afgørelse om tilladelse til nedlæggelse af beskyttet sø 
15. Afgørelse om afslag på nedlæggelse af beskyttet sø 
16. Placering af vandledninger langs Bjerredevej og Ulstrupvej 

 
 

 
  



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

8 
 

1 Afgørelser fra Region Sjælland  

1.1 Råstofloven  
På baggrund af ansøgning af 18. maj 2018 og med hjemmel i råstofloven1 meddeler Region Sjæl-
land hermed tilladelse til en årlig indvinding af 250.000 m3 sand, grus og sten, hvoraf de 100.000 
m3 kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 40 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigts-
kort, bilag 1. Derudover meddeles der tilladelse til salg af muld fra det ansøgte areal.  

Tilladelsen er gældende til 01.01.2033. 

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.  

Grave og efterbehandlingsplanen godkendes, i overensstemmelse med en del af det ansøgte samt 
afsnit 6, se også bilag 2. De overordnede vilkår for grave- og efterbehandlingsplanen er beskrevet i 
afsnit 3.1.10 og 3.1.11. 

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 6.000.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.2. Tilladelsen må først udnyt-
tes, når sikkerhedsstillelsen er godkendt af Region Sjælland. 

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet. 

1.1.1 Begrundelse 
Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på 
det ansøgte areal. 

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til grave-
område i Region Sjællands råstofplan 2020. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af 
råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit 7 og med de fastsatte vilkår kan etab-
leres en råstofgrav på den ansøgte placering. 

1.2 Miljøvurdering (VVM) 
På grund af arealets størrelse er ansøgningen omfattet af bilag 1 i Miljøvurderingsloven, og der er 
som følge deraf udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering2. 

Miljøvurderingen omfatter både det ansøgte areal på knap 40 ha, samt et tilstødende areal på ca. 11 
ha. 

Miljøkonsekvensrapporten og de supplerende oplysninger foreligger som selvstændige dokumenter 
og er vedlagt i bilag 6, 7 og 8. 

                                                           
1 LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8. 
2 LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
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1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV 
Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt3 og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- 
eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlag. 

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plante-
arter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Regionens nærmere vurdering fremgår af afsnit 8. 

  

                                                           
3 BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter, § 7 og 8. 
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2 Afgørelser fra andre myndigheder  

2.1 Vandforsyningsloven  
Faxe Kommune har den 27. november 2019 meddelt afslag på tilladelse efter vandforsyningsloven4 
til den sænkning af grundvandsspejlet der kommer som følge af indvindingen af 100.000 m3 rå-
stoffer samt fra indvinding til støvbekæmpelse. 

Afgørelsen er vedlagt i bilag 11. 

2.2 Museumsloven 
Faxe Kommune har den 14. januar 2020 truffet afgørelser jf. Museumsloven 

Den lovliggørende dispensation meddeles på vilkår, som beskrevet i afsnit 4.1.2. 

Afgørelserne er vedlagt i bilag 12 og 13. 

2.3 Naturbeskyttelsesloven 

2.3.1 Beskyttede naturtyper 
Faxe Kommune har den 14. januar 2020 truffet afgørelser jf. Naturbeskyttelsesloven  

Dispensationen meddeles på vilkår, som beskrevet i afsnit 4.1.3. 

Afgørelserne er vedlagt i bilag 14 og 15. 

 

  

                                                           
4 LBK nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26  
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3 Vilkår fra Region Sjælland. 

3.1 Vilkår efter Råstofloven  

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes 

3.1.1.1 Grave- og efterbehandlingsplan 

 Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse den 
overordnede grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer 
for indvinding og efterbehandlingen samt de skærpede vilkår og beskrivelser, som meddeles 
i denne tilladelse. Eventuelle ændringer af grave- og efterbehandlingsplanen skal godken-
des af Region Sjælland. 

 Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til et naturlandskab/eks-
tensivt landbrug. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6.2. Vilkår for efter-
behandling fremgår af afsnit 3.1.11. 

 Indvindingen skal udføres i etaper, som vist og beskrevet i afsnit 3.1.10 og 3.1.11 samt afsnit 
6. 

3.1.1.2 Sikkerhedsstillelse 

 Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen 
udnyttes. 

 Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 6.000.000 kr., som er beregnet ud fra 40 ha 
efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 
kr./ha. 

 Sikkerhedsstillelsen kan fremsendes etapevis jf. graveplanen (afsnit 3.1.10). Indvinding må i 
det tilfælde ikke påbegyndes i en etape, før beløbet på sikkerhedsstillelsen er opdateret og 
godkendt af Region Sjælland.  

 Frigivelse af sikkerhedsstillelsen sker efter godkendelse af efterbehandling enten etapevis 
eller efter endt indvinding. 

 Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en kon-
kret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det 
åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de 
allerede udgravede arealer. 

 Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset sikkerhed og stilles i form af garanti 
fra et pengeinstitut eller et kautions- og garantiforsikringsselskab.  

 Tilladelsen må ikke udnyttes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region 
Sjælland. 
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3.1.1.3 Afmærkning 

 Afmærkning af hver etape skal være aftalt med Region Sjælland og etableret før gravning 
påbegyndes.  

3.1.1.4 Tilkørsel af råstoffer 

 Der må ikke ske tilkørsel af råstoffer udefra til oplag eller oparbejdning. 

3.1.2 Råstofindvindingen 

3.1.2.1 Grave- og efterbehandlingsgrænser 

 Der fastsættes tre forskellige grænser for indvindingen. En grænse for indvinding under 
grundvand, en grænse for indvinding over grundvand, og en grænse for efterbehandlin-
gen. Gravegrænserne er fastsat/beregnet med udgangspunkt i de gravedybder, der er an-
givet i ansøgningen. Grænserne fremgår af skemaet herunder. Se også afsnit 7.4.7. 

3.1.2.2 Skema over grave- og efterbehandlingsgrænser 

Nedenstående skema viser de fastsatte graveafstande i meter. 

Afgrænsning 

Afstand fra om-
rådets yder-
kant/skel til ef-
terbehandlings-
grænse (e) 

Gennemsnitlig ter-
rænkote (meter) / 
forventet grave-
dybde til 1 m. over 
grundvandsspejl 

Gravegrænse til 
gravning over 
grundvand, afstand 
fra områdets yder-
kant/skel (meter) 

Gravegrænse til 
gravning under 
grundvand, afstand 
fra områdets yder-
kant/skel (meter) 

A [--], Bjerredevej 8  40 / 2 12 28 
B [--],  
Bjerredevej 36 

25 40 /2 29 45 

C [--], Ulstrupvej 8 41 /3 13 32 
D [--], Ulstrupvej 8 46 /8 22 49 
E [--],  
Ulstrupvej 1D 

8 52,5 / 14,5 33 72 

F [--] 3 50 / 12 24 58 
G [--] 3 45 / 7 15 41 
H [--] 3 40 / 2 6,5 23 
I [--], ud for bebo-
else, Mosegårdsvej 

10 38 / 0 10 23 

J og J2 [--] 3 38 / 0 3 16 
K [--],   
Digefod ved diger 
(mellem matr. 3a-
6a samt 2a-6a 

2 40 / 2 6,5 23 

L [--], 
Digefod ved diger 
(mellem matr. 3a-
6a samt 2a-6a 

3 45 / 7 15 41 

L2 [--] 3 45 / 7 6,5 23 
Graveafstand til sø 10 38 / 0 10 23 



 

 

 

3.1.2.3 Graveafstand til sø med bilag IV art på matrikel 3a Bjerrede By, 
Terslev 

 Der må ikke graves tættere på søen end 10 meter. 
 
 Forud for indvinding i fase 3 skal indvinder lade foretage en prøvegravning tæt ved vand-

hullet for at bekræfte, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem vandhullet og det sekun-
dære grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes råstoffer. Et eventuelt vandspejl i prøve-
gravningen skal pejles og sendes sammen med beskrivelse herunder dybde af udgravningen 
til Region Sjælland.  

 
 Der skal foretages to pejlinger i søen samt to pejlinger i prøvegravning. Første pejling skal 

foretages ved prøvegravningens første dag. Anden pejling skal foretages efter 7-14 dage. 
 

 Beskrivelsen samt pejlinger skal sendes til Region Sjælland senest 4 uger før påbegyndt ind-
vinding i fase 3. 
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3.1.2.4 Indskiftning  

 Indskiftning kan kun ske, såfremt Region Sjælland meddeler tilladelse. I ansøgningen om 
indskiftning skal det dokumenteres, at skråningerne vil være stabile, og at der er materialer 
nok til efterbehandling. 

 Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der 
må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang 
tid, der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbe-
handlingslinjen, træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.  

3.1.2.5 Indvinding tæt på samlet beboelse 

 Der må ikke ske indvinding eller aktiviteter tilknyttet indvindingen tættere på bebo-
elsesbygninger end 25 meter. Støjvolde er undtaget dette vilkår, og beskrevet nær-
mere i afsnit 3.1.2.8. 
 

 Efter aftale med ejer af naboejendomme kan der graves tættere på de respektive beboelses-
bygninger end de fastsatte grænser. Aftalen skal godkendes af Region Sjælland og tinglyses, 
inden gravning tættere på de fastsatte grænser foretages. 

3.1.2.6 Vilkår om adgangsvej 

 For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven 
er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse. 

3.1.2.7 Interne køreveje 

 Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven ikke uden god-
kendelse fra Region Sjælland anvendes andet end rene sten- og grusmaterialer. Tilkørte 
materialer skal fjernes i forbindelse med efterbehandlingen, medmindre materialerne kan 
indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.  

3.1.2.8  Jord- og materialeoplag 

 Materialeoplag samt oplag af afrømmet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte 
indvindingsområdes afgrænsning og i overensstemmelse med det ansøgte. 

 Støjvolde må lægges inden for efterbehandlingslinjen, se afsnit 3.1.2.2, med følgende be-
grænsninger: 

 Støjvolden mod Bjerredevej må ikke lægges inden for den afstand fra vejen, hvor der 
er tinglyst vandledning.  

 På matrikel 2a må støjvolde mod Ulstrupvej ikke ligge tættere på vejskel end 4 me-
ter til foden af volden. 

 Foden af støjvolden må ikke ligge tætter på skel til matrikel 3e, 2f og 2i Ulstrup By, 
Terslev, end 2 meter. 

 Der må ikke placeres jorddepoter eller støjvolde inden for 2 meter fra digefoden langs diget. 
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 Jord- og materialeoplag må etableres med en maksimal højde på 7 meter over nuværende 
terræn. 

3.1.2.9 Knusning 

 Der må foretages knusning op til 4 dage årligt.  

 Virksomheden skal orientere råstofmyndigheden senest 1 uge før, der foretages knusning. 

 Knuseværket skal placeres minimum 100 meter fra boliger.  

3.1.2.10 Kvalitet 

 Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materialers kvalitet un-
dersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nær-
mere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde. 

 Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester 
fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne at-
tester tilsendt. 

3.1.3 Tilladte driftstider  
 Tilladte driftstider for gravemaskiner, dozer, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: 

 Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage. 
 Lørdag kl. 7.00 - 13.00, dog ikke helligdage. 

 
 Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens om-

råde. Reparation, opstart og afprøvning af materiel kan gennemføres fra kl. 06.00– 07.00, 
såfremt støjvilkåret kan overholdes: 

 Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage. 
 Lørdag kl. 07.00 - 13.00, dog ikke helligdage. 

 Tilladte driftstider for knusning: 
 Mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00, dog ikke helligdage 

 Undtaget fra ovenstående driftstider er parkering af lastbiler i graven med motoren slukket 
fra en time før til en time efter de tilladte driftstider.  

 Afstanden fra de parkerede lastbiler til åbne vandflader og øvrige recipienter, herunder 
grøfter, dræn mm, skal være mindst 50 meter. Dette afstandskrav gælder ikke ved kortvarig 
standsning i forbindelse med udlevering og læsning. 

 Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra 
Region Sjælland. Region Sjælland kan i den forbindelse stille yderligere vilkår.  
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3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer  

3.1.4.1 Støjvilkår 

 Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnede værdi af virksomhe-
dens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger 
følgende grænser: 
 

Grænseværdier for støj, 
baseret på Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 6/1984 

Mandag – fredag 
kl. 07.00 - 18.00 
lørdag 
kl. 07.00 - 14.00 
 

Alle dage 
kl.05.00-07.00 
 

Områdetype 8.  
Det åbne land (inklusiv 
landsbyer og landbrugs-
arealer) 

55 40 

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen 

 Der må ikke på noget tidspunkt i tidsrummet mellem 06.00 og 07.00 ske en overskridelse 
af et støjniveau på 55 dB(A) (peak-værdi) ved boliger omkring graveområdet, som følge af 
råstofindvindingsaktiviteterne. 

3.1.4.3 Pligt til støjmåling/støjberegning 

 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger ef-
ter anmodning fra Region Sjælland, hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet 
mistanke om, at vilkårene ikke overholdes. Beslutning om metode og hyppighed af målinger 
træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, med min-
dre forholdene i råstofgraven er ændrede. 

3.1.4.4 Udførelse af støjberegning 

 Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 
5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under 
forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.  

 Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. 

3.1.4.5 Støjdæmpende foranstaltninger 

 Der skal etableres støjvolde i overensstemmelse med det i miljøkonsekvensrapporten be-
skrevne. Støjvolde skal generelt etableres med en højde på minimum 4 meter og maksimalt 
7 meter. 

På følgende steder skal støjvoldene have en minimumshøjde på 5 meter, jf. støjberegninger: 

 175 meter fra Bjerredevej og mod syd øst for ejendommen Bjerredevej 34. 
 80 meter fra Bjerredevej og mod syd vest for ejendommen Bjerredevej 36. 
 175 meter nord og vest for ejendommen Ulstrupvej 1D. 
 300 meter øst for ejendommen Mosegårdsvej 2. 
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 Ved knusning skal der opstilles containere omkring knuseanlægget til støjdæmpning som 
angivet i støjberegning for knusning. 

 Såfremt der ønskes andre støjdæmpende foranstaltninger end de anførte som hel eller del-
vis erstatning for støjvolde, skal dette godkendes af Region Sjælland.  

 Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves 
støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan 
for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støj-
skærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse. 

3.1.4.6 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer  

 Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til 
støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 

 

 

Anvendelse 

A-vægtet 

lydtrykniveau 

(10-160 Hz), dB 

G-vægtet 

infralydniveau 

dB 

Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. 

Aften/nat (kl. 18-07) 

Dag (kl. 07-18) 

 

20 

25 

 

85 

85 

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet 
over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig 
reduceres de anførte grænser med 5 dB 
 

 Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelera-
tionsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 

 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau, Law i dB 

Boliger (hele døgnet) 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 

75 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18 80 

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale 
KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S 

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, 
gælder grænseværdien Law = 80 dB. 
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 Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter an-
modning fra Region Sjælland, hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet mistanke 
om, at vilkårene ikke overholdes. Der kan maksimalt kræves målinger/beregninger én gang 
om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede. 

 Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retnings-
linjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i “Orientering fra Miljøsty-
relsen”, nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et labora-
torium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling - ekstern støj”. 

3.1.5 Materiel 
 Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Ændringer, som 

medfører et øget antal maskiner eller mere støjende maskiner, skal anmeldes til Region 
Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende 
vilkår. 

3.1.6 Støv 
 Virksomhedens indretning og drift må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, som 

efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Såfremt der konstateres væsentlige 
støvgener, skal virksomheden straks iværksætte og gennemføre de nødvendige støvbegræn-
sende foranstaltninger, således at generne minimeres. Der må ikke uden råstofmyndighe-
dens godkendelse udspredes andre støvdæmpende midler end vand. 

 På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t. 

3.1.7 Forebyggelse mod forurening 

3.1.7.1 Brændstof og olieoplag 

 Al brændstof, olieoplag mv. anbringes i aflåselige tætlukkede containere i forsvarlig stand 
med en indbygget sump med dobbeltbund eller spildbakke, som skal kunne rumme 100 % af 
brændstoftankens volumen eller indholdet af den største beholder af øvrige olie- eller kemi-
kalieprodukter. 

 Brændstof, olieoplag mv. skal placeres minimum 50 meter fra åben vandflade og så vidt mu-
ligt med vertikal afstand til grundvandsniveau på 4 meter. 

 Der må ikke benyttes eller oplagres olieprodukter kemikalier mv. til andet end råstofindvin-
dingen. 

 
 Transport af tanke skal ske forsvarligt, så der ikke opstår risiko for spild. 

 Tanke og containere skal sikres mod påkørsel. 

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel 
 

 Tankning, reparation, og parkering af kørende materiel skal foregå minimum 50 meter fra 
åbne vandflader og så vidt muligt med vertikal afstand til grundvandsniveau på 4 meter.   

Langsomt kørende samt svært flytbart materiel er undtaget ovenstående afstandskrav. 
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 Tankning, reparation/service, og parkering skal foregå på befæstet areal. Til sikring mod 
drypspild skal anvendes sugemåtter eller lignende.  

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gæl-
der følgende: 

 
 Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld. 

 Ved tankning skal der anvendes sugemåtter eller lignende til drypspild.  

3.1.7.3 Olie- og kemikaliespild 

 Alt stationært og rullende materiel skal være i forsvarlig stand med henblik på at undgå olie- 
og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 

 Når der graves under vandspejl skal der i/ved gravemaskiner findes såkaldte oliesokker – 
absorberende flydespærringer som udlægges i tilfælde af oliespild på vandfladen.  

 Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsam-
les straks og Region Sjælland kontaktes.  

Affald skal håndteres jf. afsnit 12.7. 

3.1.7.4 Gødning og pesticider 

 Der må ikke fremover anvendes gødning og pesticider inden for etaper, hvor råstofindvin-
ding er påbegyndt og på de efterbehandlede arealer. Forbuddet er gældende pr. etape fra 
tidspunkt for opstart af afrømning.  

3.1.7.5 Affald 

 Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding, eller ikke kan be-
tragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som til-
ladelsen til indvinding af råstoffer omfatter. 

 Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - hen-
lægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.  

3.1.7.6 Dræn 

 Der må ikke afledes drænvand til det gravede areal.  

3.1.8 Egenkontrol 
 Virksomheden skal have følgende oplysninger til rådighed og kunne udlevere dem til regio-

nen ved forespørgsel: 
 Registrering over hvilke dage der foregår knusning.  
 Påfyldningstidspunkt, type og mængde for brændstof og øvrige tilsætningsstoffer 

(AddBlue) på opbevaringstanke, både stationære og mobile. Dette omfatter også 
eksterne entreprenørers tanke. 

 Tankattester på alle tankanlæg der er placeret inden for det ansøgte område, herun-
der dato for godkendelse og eftersyn. 
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3.1.9 Geologiske interesser 
 Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske elementer i grusgra-

vens periferi, kan Region Sjælland forlange disse elementer bevaret af undervisningsmæs-
sige og videnskabelige grunde. 

3.1.10 Graveplan 
 Indvindingen opdeles i overordnet 3 etaper samt efterfølgende indvinding retur under 

grundvandsspejl.  

  Region Sjælland skal orienteres mindst 14 dage inden opstart af afrømning i 1. etape.  

 

3.1.10.1 Etape 1 

 Før igangsættelse af indvinding i etape 1, skal støjvolde mod Bjerredevej, og Ulstrupvej øst 
anlægges.  

3.1.10.2 Etape 2 

 Før indvinding af råstoffer på etapen, skal der foretages etablering af støjvolden mod Ul-
strupvej samt det vestlige skel mod matrikel 3l Bjerrede By, Terslev. Se desuden afsnit 6.1 

3.1.10.3 Etape 3 

 Før indvinding af råstoffer på etapen, skal der foretages etablering af de resterende støj-
volde indenfor graveområdet i etape 3. Se desuden afsnit 6.1  

3.1.11 Efterbehandling  
 Arealet skal efterbehandles løbende ved tilbagetrækning i graven fra vest mod øst, og efter-

behandlingen påbegyndes og afsluttes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til 
virksomhedens drift.  

 Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal 
nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.  
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 Efterbehandlingen af graveområdets ydre grænser skal udføres med gennemsnitlig hæld-
ning på 1:3,5 varierende mellem 1:2 og 1:5. Det skal sikres, at variationerne udføres med 
bløde kurver, i overensstemmelse med det øvrige landskab. Efterbehandlingen kan påbe-
gyndes fra efterbehandlingslinjen (e).  

Som undtagelse herfra kan de sydvendte skråninger ved J2 og L2 (se kort i afsnit 3.1.2.2) 
udføres med stejl skråning op til 1:1, hvis der holdes min. 3 meter afstand til digefod ved L2. 

 Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråninger-
nes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og 
lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under 
grundvandsspejlet.  

 Søbredden skal gøres varieret f.eks. med udlæg af store sten og etablering af næs og vige. 
Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld i søen eller på 
land inden for en radius af 10 meter fra søbredden. 

 Der må ikke etableres øer i søerne.  

 Bundarealerne, der efterbehandles til land, skal så vidt muligt formes i bløde kurver med 
varierende hældninger på ikke stejlere end 1:6-1:8. 

 Såfremt der ikke indvindes under grundvandsspejl, kan der i forbindelse med efterbehand-
lingen anlægges 3-4 mindre lavvandede søer, der ikke er dybere end, at der sker udtørring i 
de varmeste og tørreste somre.  

 Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering, med-
mindre vejene kan indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.  

 Der må ikke udsættes eller fodres ænder, fisk eller andet i eller ved vandhuller og søer i rå-
stofgraven. 

3.1.12 Afslutning 
 Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør og senest den 

dato, hvor tilladelsen udløber. 

 Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes. 

 Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte funda-
menter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet 
senest 1 år efter indvindingens ophør, og senest den dato hvor tilladelsen udløber. 
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4 Vilkår fra andre myndighederne 

4.1 Faxe Kommune 
Faxe Kommune har truffet afgørelse jf. vandforsyningsloven om sænkning af grundvandet, natur-
beskyttelseslovens §3 om dispensation til nedlæggelse af beskyttede søer samt jf. museumsloven 
om gennembrud af dige. Afgørelserne inkl. klagevejledning vedlægges som bilag 11-15. 

Faxe Kommune har tidligere truffet afgørelse om tilladelse til overkørsel til Bjerredevej. Tilladelsen 
er ikke omfattet af samordningspligten og er bortfaldet som følge af tidsbegrænsning på udnyttelse 
efter meddelelse af tilladelse. 

4.1.1 Vandforsyningsloven  
Faxe Kommune har den 27. november 2019 meddelt afslag på tilladelse til sænkning af grund-
vandsspejlet, jf. vandforsyningsloven. Kommunens afgørelse er vedlagt som bilag 11.  

Afgørelsen er indbragt for retten og Landsretten har fastholdt kommunens afgørelse. 

Der orienteres om, at tilladelse til indvinding af råstoffer for så vidt angår indvinding under grund-
vandsspejlet ikke kan udnyttes, før der foreligger tilladelse fra Faxe Kommune jf. Vandforsynings-
loven. 

4.1.2 Museumsloven  
Der er ikke fastsat vilkår i forbindelse med dispensation og lovliggørelse til digegennembrud på 15 
meter. Kommunens afgørelse er vedlagt som bilag 13. 

4.1.2.1 Lovliggørende dispensation til digegennembrud på 15 meter 

Det er Faxe Kommunes praksis (i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens praksis), at der 
ved ansøgning om gennemkørsel i et dige gives dispensation til et maksimalt 15 meter bredt gen-
nembrud. Denne bredde vurderer vi er tilstrækkelig til at landbrugsmaskiner kan køre igennem 
med opslået sprøjtebom og lign. Kommunen forventer, at de lastbiler, der køre med råstoffer i gra-
veområdet maksimalt har samme bredde som disse landbrugsmaskiner. 
 
Derfor giver Faxe Kommune lovliggørende dispensation til et 15 meter bredt gennembrud af diget. 

4.1.3 Naturbeskyttelsesloven  
Kommunen har givet dispensation til at nedlægge den beskyttede sø på matr.nr. 2a Ulstrup By, 
Terslev, markeret på bilag 1 (i kommunens dispensation). Kommunens afgørelse er vedlagt som 
bilag 14. 
 
Dispensationen gives på vilkår af, at ansøger: 

1. Etablerer erstatningsnatur i form af søer, i forholdet 1:2. Dvs. der etableres to søer til gen-
gæld for den ene, der nedlægges og hver sø skal have et areal, der minimum er samme stør-
relse som søen, der nedlægges. I skal placere søerne i en radius af maks. 1 km fra den eksi-
sterende sø. 
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2. Etablerer søerne i overensstemmelse med en plan for erstatningsnatur, som kommunen 
særskilt skal godkende. Etableringen vil kræve landzonetilladelse. Ansøgningen hertil sen-
des til: landzone@faxekommune.dk  

 
3. Erstatningssøerne skal etableres og være fungerende naturtyper, dvs. med et karakteristisk 

dyre- og planteliv, inden den eksisterende sø nedlægges. 
 

4.  Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor 10 meter af erstatningssøerne. 
 
Dispensationen gælder kun for naturbeskyttelseslovens § 3. Den bortfalder, hvis den ikke er udnyt-
tet inden 3 år. 
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5 Grundlag for tilladelsen 

5.1 Ansøgningen  
 Ansøgningsskema af 18. maj 2018. 

 Det ansøgte område udgør matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev, Faxe 
Kommune og udgør totalt 39 ha. Derudover er der udarbejdet Miljøkonsekvensvurdering 
for yderligere 17 ha. 

 

 Der forventes årligt produceret 250.000 m3 sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 
100.000 m3 under grundvandsspejlet. 

 Der søges om tilladelse til gravningen indtil ca. kote 35. Terrænkoten har stor variation i 
området, fra kote 54 i den sydligste del af det ansøgte område, til ca. kote 35 mod nord.  

 Ved DGU boring 217.470 er seneste pejling af grundvandsspejlet 4,91 meter under terræn, 
terrænkote er 40 m o. DNN. Grundvandsspejlet er således at finde i kote ca. 35 m. Af sup-
plerende oplysninger fremgår det, at grundvandsspejlet i det magasin hvorfra der indvindes 
råstoffer, forventes at være i ca. kote 37 meter. Den samlede råstofindvinding forventes af-
sluttet op til 4 meter under grundvandsspejlet. 

 De indvundne råstoffer tænkes anvendt til grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mm, 
samt uspecificeret vejmateriale. 
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 Der kan i begrænset omfang være behov for at knuse sten i graven. Dette vil kun ske undta-
gelsesvis, fra 0-4 dage årligt. Knuseren vil være mobil og således kun være til stede i graven 
i kortere perioder. 

 Beskrivelse af anvendt materiel 

 
Type Type brændstof/oliestoffer Angivet kildestøj 
2 Powerscreen, mobilt tørsor-
teringsanlæg 

diesel LWA = 109,4 dB(A) re 1 pW 

2 gummihjulslæsser diesel LWA = 60,4 dB(A)/m2 re 1 pW 
1 hydraulisk gravemaskine diesel LWA = 101,6 dB(A) re 1 pW 
1 generator diesel LWA = 107,6 dB(A) re 1 pW 
1 stk tankanlæg, 5.000 ltr, 
placeret ved mandskabsskur 

diesel  

1 stk tankanlæg, 1.500 ltr, 
placeret ved mobilt sorte-
ringsanlæg 

diesel  

2 reservedelscontainer   
 
 Der forventes anvendt ca. 400 liter hydraulikolie årligt 

 Der forventes anvendt ca. 250.000 liter dieselolie årligt 

 Tankning foregår efter følgende anvisninger: 

Tankning af gummigeder 

- Sker fra tanke, der er opstillet på jomfrueligt terræn, hvor der typisk er udlagt bund af 
stabilt grus. 

- Tankene er godkendte, med fløjte, og påfyldningspistoler er med automatisk frakobling 
- Mistanke om evt. spild kan håndteres med renbundsprøvning ved indvindings afslut-

ning. 
 
Tankning Dumpere dozere mv.  

- Overjordssjak er typisk indlejede, og er instruerede i at benytte godkendte IBC tanke 
med fløjte 
 
Tankning mobilværker 

- Sker fra 2000ltr IBC godkendte tanke med fløjte, via fast forbindelse til mobilværket 
- Tankene opfyldes fra tankvogn 

 
 Der vandes efter behov for at begrænse støvgener. 

 Der etableres støjvolde for at begrænse støjgener. Andre støjbegrænsende tiltag er f.eks. 
gummisold på sorteringsanlæg og opstilling af containere som afskærmning ved knusning. 
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 Der forventes omkring 30-60 lastbiler til læsning, om dagen. 

 Ansøgte arbejdstider: 

 For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg  
Man-fre 07.00-17.00, lør 07.00-13.00 

 For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område  
Man-fre 06.00-17.00, lør 07.00-13.00 

 De forventede mængder affald er ca. 200 liter oliestoffer, samt oliefiltre. Affaldet vil blive 
afhentet af godkendt modtager.  

 Reparatører til anlæg tager olieaffald med retur. 

 Opbevaring af olie og olieprodukter, samt værktøj, sold mm, sker i aflukket container ved 
indkørsel til råstofgraven. 

 Der sker ikke vask af maskinel i grusgraven. 

 Området vil blive efterbehandlet til naturområde, hvor der ikke anvendes gødskning eller 
pesticider. 

 Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for indvindingen. I miljøkonsekvensrappor-
ten har der været særligt fokus på: 

 Trafik 
 Støj i forbindelse med driften 
 Naturforhold og grundvand 

 
 Faxe Kommune har fået udarbejdet en kontrolberegning af den grundvandsmodel, der er 

beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. 

 Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase med indvinding retur under 
grundvandsspejl. Den ansøgte graveplan er beskrevet i bilag 2. 

 
 Efterbehandlingen sker løbende, som beskrevet i grave- og efterbehandlingsplanen. 

5.2 Udtalelser 
Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:  
 

 Faxe kommune 
 Køge Kommune 
 Faxe Forsyning 
 Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk 
 Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk  
 TDC, tdckabel@tdc.dk 
 SEAS-NVE, seas-nve@seas-nve.dk   
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Vi har modtaget høringssvar fra Faxe Kommune, Køge Kommune og Museum Østdanmark. Svar 
fra Museum Østdanmark er vedlagt som bilag 9. Kommunernes svar indgår i høringsnotat på bilag 
3. 

5.2.1 Høring af naboer mv. 
Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: 
 

 Danmarks naturfredningsforening Faxe, faxe@dn.dk  
 Foreningen mod grusgravning i Bjerrede og omegn 

 
Indledende orientering er sendt til en bred vifte af naboer. 

På baggrund af de indgåede svar er der udarbejdet et høringsnotat, der samlet redegør for de ind-
gåede høringsbemærkninger samt regionens vurdering af svarene. Høringsnotatet er anvendt som 
grundlag for afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen. Høringsnotatet vedlægges i bilag 3. 

5.2.2 Offentlighedsfase af udkast til Miljøkonsekvensrapport 
Udkast til Miljøkonsekvensrapport samt første udkast til råstoftilladelse har været i 2. offentlig-
hedsfase/høring frem til 6. februar 2020. Forud for høringsfristen blev der afholdt et offentligt 
møde i Haslev, hvor Nymølle blandt andet fremlagde hovedpunkter fra Miljøkonsekvensrapporten 
samt deres planer for råstofindvindingen på. Region Sjælland deltog også og svarede på spørgsmål 
til sagsprocessen. 

På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdede Region Sjælland en hvidbog for 2. offentlig-
hedsfase, som fremgår af bilag 4. 

5.2.3 Partshøring af udkast til afgørelse  
Endeligt udkast til afgørelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer er jf. forvaltningsloven5 ud-
sendt i partshøring til ejere og beboere på følgende adresser: 

Bjerredevej 17 
Bjerredevej 19 
Bjerredevej 20C 
Bjerredevej 21 
Bjerredevej 22 
Bjerredevej 23 
Bjerredevej 24 
Bjerredevej 24, Bjerredevej 26, Bjerredevej 28, Bjerredevej 30, Bjerredevej 32 
Bjerredevej 25 
Bjerredevej 27 
Bjerredevej 31A, Bjerredevej 34 
Bjerredevej 34 
Bjerredevej 36 
Mosegårdsvej 1 
Mosegårdsvej 2 
Mosegårdsvej 3 
Mosegårdsvej 4 
Mosegårdsvej 5 

                                                           
5 LBK nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, § 19. 
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Rødemosevej 1 
Rødemosevej 2 
Rødemosevej 3 
Ulstrup Bygade 10 
Ulstrup Bygade 12 
Ulstrup Bygade 1A 
Ulstrup Bygade 1B, 1. 
Ulstrup Bygade 2, Ulstrup Bygade 6A, Ulstrupvej 1C 
Ulstrup Bygade 3A 
Ulstrup Bygade 3B 
Ulstrup Bygade 3C 
Ulstrup Bygade 4 
Ulstrup Bygade 5 
Ulstrup Bygade 6B 
Ulstrup Bygade 7 
Ulstrup Bygade 8 
Ulstrupvej  
Ulstrupvej 1A 
Ulstrupvej 1D 
Ulstrupvej 2 
Ulstrupvej 4 
Nymølle Stenindustrier A/S 
 

Region Sjælland har vurderet, at parter i sagen, som er vurderet at have væsentlig individuel inte-
resse er naboer, hvis ejendom ligger umiddelbart op til graveområdet eller har direkte udsyn fra 
beboelsesejendomme med op til 300 meter til kanten af det ansøgte område. 

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.  

Derudover sendes udkast til efterbehandlingsvilkår i høring hos Faxe kommune. 

Region Sjælland har modtaget 7 høringssvar. På baggrund af de indkomne høringssvar er der udar-
bejdet et høringsnotat, som fremgår af bilag 5. 
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6 Grave - og efterbehandlingsplan 

6.1 Graveplan 
Region Sjælland har med baggrund i ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten udarbejdet de 
overordnede rammer for indvindingen i en graveplan. Se også bilag 2. 
 
Indvindingen opdeles i overordnet 3 etaper samt efterfølgende indvinding retur under grundvands-
spejl.  

 

6.1.1 Etape 1 
Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej. Herefter sker der en afrømning af det ter-
rænnære muldlag. Til at indlede hvert enkel etape indlejes et jordsjak, der står for afrømning af 
muld og overjord samt etablering af volde (til afskærmning af støj og til deponering af muld og 
overjord).  

Afrømning af overjord og etablering af støjvolde sker inden den øvrige indvinding af råstoffer samt 
oparbejdning igangsættes.  

Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over grundvandsspejl. Det forventes, at produktions-
anlæg og oplagsplads til råstoffer flyttes løbende med indvindingen mod vest. 

6.1.2 Etape 2 
Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest. Der afrømmes muld og overjord som placeres i 
støjvolde langs kanterne af råstofgraven, inden selve indvindingen i etapen må igangsættes. Der 
graves i denne fase ned til 1 meter over grundvandsspejl.  

Oparbejdningsanlæg skal placeres i overensstemmelse med vilkår beskrevet i afsnit 3. 

6.1.3 Etape 3 
Råstofindvindingen fortsætter mod vest og nordvest til den sidste del af det ansøgte areal. Der gra-
ves ned til 1 meter over grundvandsspejl. Før indvinding af råstoffer må igangsættes i etapen, skal 
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der foretages afrømning samt etablering af støjvolde. Afrømning behøver ikke nødvendigvis at fo-
retages på hele arealet i etape 3 på samme tid, men skal være i tilstrækkelig grad til at de sidste 
støjvolde kan etableres, før indvinding i etapen igangsættes. 

6.1.4 Indvinding retur under grundvandsspejl 
 

Når etape tre er færdiggravet over grundvandsspejlet vil 
indvindingen fortsætte retur under grundvandsspejl. 

Råstofferne under vand er til stede i en lagtykkelse på 2-3 
m og graves baglæns, altså startende fjernest i etape 3 og 
afsluttes mod nordøst i etape 1. I takt med tilbagetræknin-
gen neddozes voldene omkring graven og indgår i efterbe-
handling af skrænter og modellering af de lavvandede søer. 
Der vil ikke blive anvendt muld i en afstand af 10 m fra hø-
jeste vandstand i de etablerede søer. 

Hvis der ikke skal indvindes råstoffer under grundvands-
spejl, foretages der kun afsluttende efterbehandling og 
neddozning af volde i takt med tilbagetrækning mod øst. 
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6.2 Efterbehandlingsplan 
 

Efterbehandlingen af grusgraven vil ske i takt med, at 
indvinding under grundvandsspejl afsluttes. Udgangs-
punktet er at arealet skal efterbehandles til natur. Da en 
del af råstofvolumenet- 2-3 m- ligger under grundvands-
spejl forventes en mindre del af området at henligge som 
søflade efter endt råstofindvinding.  

Kortet er ikke målfast. Se også bilag 2. 

Arealerne vil på sigt blive til et naturlandskab og efterbe-
handlingen skal sikre dette. Eksakte udformninger af 
mindre søer og vådområder vil afhænge af råstofressour-
cens udbredelse og mægtighed.  

De overordnede retningslinjer for efterbehandlingen be-
tyder: 

- Der etableres en række mindre vandhuller som erstatning for de vandhuller, som fjernes på 
arealet som følge af råstofindvindingen. 

- Overjorden (som er den jord, der findes mellem muldjorden og de brugbare råstoffer) bru-
ges til at forme landskabet. Fx til at forme skråninger, så de efterlades med varierende 
hældninger og søbredderne, så de efterlades med mange næs og vige. 

- De efterbehandlede skråninger tilpasses landskabets karakter med bløde jævne former i va-
rierende hældning. 

- Muldjorden dozes ud til sidst, dog ikke indenfor en radius af 10 meter fra søernes højeste 
vandstand. 

- Området beplantes eller tilsås ikke men får lov til at vokse til i den vegetation, som indfin-
der sig naturligt. 

- Skrænthældninger mv. i efterbehandlingsplanen udføres i henhold til vilkår i gravetilladel-
sen. 

- Såfremt der findes større sten i grusgraven, efterlades disse på nordsiden af vandhuller for 
at øge spredningspotentialet for markfirben, insekter og salamandre. 

 
Såfremt der ikke skal indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, kan der i forbindelse med efter-
behandlingen foretages anlæg af mindre lavvandede søer. Dette har til formål at gøre området at-
traktivt for natur, rekreation, indvandring af f.eks. padder og vildt. Den næringsfattige natur i kom-
bination med tilgængeligt vand vil have en positiv effekt på den efterfølgende naturudvikling. 

De overordnede vilkår for efterbehandlingen er beskrevet i afsnit 3.1.11. 
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7 Regionens vurdering og behandling af sagen efter rå-
stofloven 

7.1 Regionens samlede vurdering 
Råstofplanlægning er essentiel for at sikre forsyning af råstoffer til samfundet. Det er vurderingen, 
at der skal være væsentlige hensyn der taler imod, før der meddeles afslag til indvinding af råstoffer 
inden for et udlagt graveområde. 

Region Sjælland vurderer, at der i denne sag ikke er særlige forhold der taler imod en fuld udnyt-
telse af råstofferne inden for det ansøgte areal. 

Ved afvejning af hvorvidt råstofferne i udlagte graveområder skal udnyttes, er det vurderingen, at 
råstofressourcen vægtes højt. Det betyder, at der skal være væsentlige hensyn, der ligger til grund 
for enten en begrænsning af udnyttelsen eller et afslag. Herved sikres det, at indvindingen sker ef-
ter en samlet overordnet afvejning af de nævnte hensyn, dels til råstofudnyttelsen og de erhvervs-
mæssige interesser, dels til vandforsyningsinteresser, natur-, og landskabsbeskyttelse.  

Endvidere sikres det, at de berørte borgere og erhvervsinteresser inddrages i udpegningen af grave-
områder, og at man efterfølgende kan regne med, hvor råstofindvindingen vil foregå, samt at tilla-
delse til råstofindvinding som udgangspunkt skal meddeles i udlagte graveområder. Der foretages 
altid en konkret vurdering i forhold til råstoflovens § 3.  

7.2 Råstofloven  
Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, 
sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljø-
beskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, natur-
beskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative 
interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende an-
læg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse el-
ler erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i 
strøm- og bundforhold. 

7.2.1  Råstofplanen 
Råstofplanen formål er at sikre, at råstofloven interesseafvejning tilgodeses, således at udnyttelsen 
af råstofforekomsterne på land sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseaf-
vejning og således, at indvinding og efterbehandling tilrettelægges, så arealet efterfølgende kan 
indgå som led i anden arealanvendelse. 

Gravearealet er beliggende i Bjerrede graveområde, som ifølge råstofplan 2020 er reserveret til ind-
vinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, 
såvel over som under grundvandsspejlet i overensstemmelse med deres kvalitet, med mindre hen-
syn til andre interesser taler afgørende imod. Indenfor råstofplanens udlagte graveområder tillæg-
ges indvinding af råstoffer særlig vægt i regionens samlede afvejning. 
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7.3 Miljøkonsekvensvurderingen 
På baggrund af en miljøkonsekvensvurdering jf. VVM bekendtgørelsen bilag 1, er der udarbejdet en 
miljøkonsekvensrapport, der redegør for de væsentlige forhold ved råstofindvindingen, som kan 
påvirket miljøet. 

Ved miljøvurdering skal bygherre udarbejde og fremlægge en miljøkonsekvensrapport. Region 
Sjælland skal foretage høring af offentligheden og de berørte myndigheder, i denne sag Faxe og 
Køge Kommuner. Region Sjælland skal sikre sig, at indholdet af miljøkonsekvensrapporten er i 
overensstemmelse med den afgrænsning, der er lavet i forbindelse med første høring af offentlighe-
den og tilstrækkeligt oplysende til, at der kan træffes afgørelse i sagen, om det samlede ansøgte 
projekt kan tillades. 

Derudover omfatter processen også Region Sjællands egen begrundede konklusion om de væsent-
lige miljøpåvirkninger på miljøet. 

7.3.1 Debatoplæg samt afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen 
Ved debatoplægget er der på forhånd udvalgt 5 fokuspunkter:  
 Hvordan afvikles trafikken til og fra grusgraven? 
 Sker der påvirkning af natur, grundvand og overfladevand? 
 Den eventuelle påvirkning på Bagholt Mose. 
 Hvordan vil indvindingen påvirke naboerne mht. støj, støv mm.? 
 Hvordan skal der efterbehandles? 

 
Forud for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport har Region Sjælland udarbejdet en afgræns-
ning af, hvor omfattende miljøkonsekvensrapporten skal være. Ud over de fokuspunkter, der er 
forud defineret ved debatoplægget i første offentlige høring, har Region Sjælland vurderet, at miljø-
konsekvensundersøgelsen skal omfatte: 

 Påvirkning af nærområdets natur  
 Råstofgravens støjpåvirkning og vibrationer  
 Råstofgravens støvpåvirkning  
 Trafikale forhold  
 Visuelle forhold (landskab og kulturarv)  
 Efterbehandling  
 Plan- og råstofmæssige forhold  
 Driftstider  
 Friluftsliv  

7.3.2 Høring og regionens vurdering om fremsendelse af supplerende oplysninger  
Efter 2. offentlighedsfase herunder også borgermøde har Region Sjælland udarbejdet en hvidbog 
med beskrivelser og oversigt over de fremsendte høringssvar – se bilag 4. 

Efterfølgende har Region Sjælland anmodet ansøger om fremsendelse af supplerende oplysninger 
med henblik på yderligere belysning og tydeliggørelse af beskrivelser og konklusioner i miljøkonse-
kvensrapporten. 
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De supplerende oplysninger (der er samlet i bilag 7) har vist sig at indeholde tydeliggørelser af de 
allerede angivne konklusioner vedrørende væsentlige miljøpåvirkninger ved det ansøgte projekt. 
De supplerende oplysninger vurderes således ikke at være af så væsentlig karakter, at der skal fore-
tages ny eller yderligere høring af hverken offentligheden eller øvrige myndigheder i forhold til at 
træffe afgørelse efter regionens godkendelse af miljøkonsekvensrapporten. De øvrige myndigheder 
er orienteret om de supplerende oplysninger. 

7.3.3 Miljøkonsekvensrapporten og supplerende oplysninger 

7.3.3.1 Alternativer 

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for både det ansøgte projekt samt alternativer til den 
ansøgte indvinding. Region Sjælland har i denne forbindelse foretaget en afvejning af alternati-
verne i forhold til de beskrevne konsekvenser ved alternativerne, proportionaliteten i afvejningerne 
samt hensynet til råstoffernes udnyttelse.  

Råstofferne vægtes højt i forhold til samfundshensyn. I Region Sjælland er forekomsterne opstået 
som følge af istidsdynamikker primært fra sidste istid, og det er naturgivent ikke muligt at finde 
ressourcerne, hvor indvindingen ikke vil kunne genere nogen omkringboende. For at sikre fore-
komsten og den fremtidige forsyning af råstoffer er det derfor nødvendigt at udlægge og reservere 
arealer til indvinding af råstoffer. 

Det vurderes, at miljøkonsekvensrapporten giver et fyldestgørende billede af de væsentlige forhold, 
der efter råstoflovens §3 skal tages hensyn til ved vilkårsfastsættelse.  

Region Sjælland vurderer, at der ikke er særlige forhold, der taler imod en fuld udnyttelse af råstof-
ferne inden for det ansøgte areal. 

Afvejningen er foretaget på baggrund af blandt andet udtalelse fra Miljøstyrelsen til Region Nord-
jylland den 29. maj 2019, naturklagenævnets afgørelse af 14. juli 1999 (j.nr 97-41/250-0001) m.fl. 

Faxe kommunes afslag på tilladelse til sænkning af grundvandsspejlet jf. vandforsyningsloven eller 
beskrivelser af alternativer i miljøkonsekvensrapporten har ingen betydning for Region Sjællands 
tilladelse til indvinding af råstoffer over grundvandsspejlet. Såfremt der ikke meddeles tilladelse til 
sænkning af grundvandet, vil en del af råstoftilladelsen (under grundvandsspejl) dog ikke kunne 
udnyttes. 

Forud for de overvejelser, der ligger til grund for ansøgningen, er der fra bygherres side ofte foreta-
get overvejelser om alternativer. Alternativerne er beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen, men 
det er Region Sjællands vurdering, at niveauet for de beskrevne alternativer ikke skal være det 
samme som for det primære projekt, der er ansøgt om. 

Jævnfør tidligere afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er det tilstrækkeligt, at oversigten 
over alternativer giver offentligheden og politikerne en mulighed for at vurdere det ønskede projekt 
i forhold til andre realistiske alternativer. Det afgørende er, om der kan siges at være tilvejebragt 
det fornødne grundlag for en beslutning. Det kan således ikke kræves, at der foretages en indgå-
ende belysning af (alle) øvrige alternativer. 
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7.3.3.2 Påvirkning af grundvand, vandforsyningsinteresser samt             
omkringliggende naturområder 

Hydraulisk set er fjernelse af råstoffer under grundvandsspejlet at sidestille med indvinding af 
grundvand. Derfor har Region Sjælland bedt om en vurdering af påvirkningen på grundvandet, 
især med henblik på vurdering af en eventuel sænkningspåvirkning ved Natura 2000 området 
Bagholt Mose ca. 1 km mod vest for graveområdet. 

I miljøkonsekvensrapporten er det beskrevet, at indvindingen under grundvandsspejl vil medføre 
en grundvandssænkning, der kan påvirke grundvandet ud over selve det ansøgte område. Denne 
påvirkning vurderes at være af begrænset omfang, hvilket er efterprøvet af Faxe Kommune. 

Ud fra forsigtighedsprincippet er der foretaget en modelberegning, der har de forudsætninger, at 
der er fuld hydraulisk kontakt i et fuldstændigt homogent magasin med hydraulisk ledningsevne 
svarende til sand. Ved denne beregning ses, at den største sænkning 1 km fra gravesøerne beregnet 
efter 5 år, er under 5 cm. De naturlige årstidsvariationer er estimeret til at være omkring 1 meter.  

Metoden tager ikke højde for grundvandsdannelse, øget tilstrømning som følge af sænkningstrag-
tens udbredelse eller recirkulation af det oppumpede vand, og beregningerne repræsenterer såle-
des worst-case scenarie for sænkning, hvis alle konservative parametre var opfyldt. 

De geologiske forhold i form af randmoræne og smeltevandsslette sammen med de svingende ni-
veauer i grundvandsspejlet sandsynliggør, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem indvindings-
området og Bagholt Mose.  

Beregningen er således foretaget på en worst case situation, som Region Sjælland vurderer som 
usandsynlig ud fra betragtninger om de geologiske forhold i området. Miljøkonsekvensrapporten 
anfører også, at der ikke vurderes at være hydraulisk kontakt mellem det ansøgte areal og Bagholt 
Mose. 

Bagholt Mose er særlig følsom for ændringer i grundvandsstanden, hvorfor der har været særlig 
fokus på denne i miljøkonsekvensrapporten. Den beregnede sænkning af grundvandet er baseret 
på konservative standarder og beregningsformler. Erfaringsmæssigt fra andre råstofindvindinger i 
geologisk lignende områder ses en væsentlig mindre påvirkning af grundvandsspejlet end bereg-
ningerne viser. 

Regionen vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for, at der ikke er hydraulisk kontakt 
mellem grundvandsmagasinerne i de to områder, og heraf følger, at den ansøgte råstofindvinding 
ikke vil påvirke vandstanden i mosen, eller at der vil være afledte kumulative påvirkninger af rå-
stofindvindingen under grundvandsspejlet. 

7.3.3.3 Almen drikkevandsforsyning 

Nærliggende boringer sandsynliggør, at der i det ansøgte graveområde er en lerbeskyttelse af det 
primære grundvandsmagasin med 10-16 meter ler imellem det primære grundvandsmagasin, der 
udgøres af kalk og nogle steder sand i direkte hydraulisk kontakt til kalken, og de øvre sandmagasi-
ner, som udgør den påtænkte råstofressource. 

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår, at sænkningen ikke vil påvirke hverken almene eller private 
vandindvindinger. 
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7.3.3.4 Påvirkning af nærområdets natur  

Der er foretaget konsekvensvurdering i forhold til de eksisterende naturforhold indenfor og om-
kring det ansøgte område, herunder blandt andet bilag IV arter, §3 beskyttet natur samt forholdene 
ved og i Bagholt Mose. 

Konsekvensvurderingen vurderes at være tilstrækkelig i niveau og kvalitet til, at myndighederne 
kan træffe afgørelse vedrørende en eventuel væsentlig påvirkning. 

Regionens vurdering er nærmere beskrevet i råstoftilladelsens kapitel 8. 

7.3.3.5 Råstofgravens støjpåvirkning og vibrationer  

Miljøkonsekvensvurderingen omfatter en støjberegning for alle undersøgte etaper af indvindingen, 
hvor støjbelastningen for de omkringboende. 

Beregningerne viser, at ved etablering af støjvolde af mindst 4 – 5 meters højde og med opstilling 
af containere som afskærmning ved knusning (maksimalt 4 dage årligt), vil der ikke være overtræ-
delser af de vejledende støjgrænser på 55 dB(A) i dagtimerne ved omkringliggende boliger. 

Samtidig er der fremsendt supplerende oplysninger, der redegør for støjpåvirkningen langs vejnet-
tet. Heraf fremgår det, at de ejendomme langs Bjerredevej, som allerede i dag har en støjbelastning 
på eller lige over grænsen på 58 dB, også fremover vil have en støjbelastning på eller lige over støj-
grænsen. På differenskortet, som fremgår af de supplerende oplysninger, ses forskellen mellem den 
nuværende situation og den fremtidige.  

Resultaterne viser, at der ved de mest støjbelastede ejendomme vil være et tillæg til trafikstøj-be-
lastningen på mellem 0 og 1 dB.  

Den øgning i lastbiltrafikken, som fremkommer i forbindelse med indvindingen, vil ikke være væ-
sentlig i forhold til den allerede eksisterende trafikstøjbelastning. 

Region Sjælland vurderer, at rapporten i tilstrækkelig grad beskriver den forventede støjpåvirk-
ning, på hvilken baggrund der kan træffes afgørelse om vilkår for støjgrænser ved de enkelte faser 
af råstofindvindingen. 

7.3.3.6 Råstofgravens støvpåvirkning  

Miljøvurderingen beskriver de forventede emissioner fra de anvendte maskiner i forbindelse med 
drift af virksomheden.  

Emissionerne i det åbne land vurderes ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af den lokale 
luftkvalitet. 

Samtidig er der redegjort for den forventede støvpåvirkning i forbindelse med indvindingen af ma-
terialerne.  

På baggrund af rapporten samt et udviklingsprojekt fra 2018 om støv fra grusgrave udført af Niras 
for Region Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland er det Region Sjællands vurdering, at 
sundhedsskadelige og irriterende effekter af støv fra grusgrave ikke udgør et væsentligt problem for 
hverken dyr eller mennesker. Beboelsesejendomme, dyrehold og lignende eksponeres for støv i for-
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holdsvis korte perioder af gangen, og eksponeringen sker i det fri, hvor der er skiftende vindretnin-
ger. Eksponeringen for denne type støv kan medføre kortvarige lokale irritationer, men der er ikke 
fundet undersøgelser, der tyder på kroniske sundhedsmæssige følger. 

Af miljøkonsekvensrapporten samt de supplerende oplysninger fremgår det, at der ikke er væsent-
lig påvirkning i forhold til udledning i forbindelse med den forventede trafik ved kørsel til og fra 
grusgraven.  

7.3.3.7 Trafikale forhold 

I overensstemmelse med miljøvurderingsloven er miljøpåvirkningen i forhold til de trafikale for-
hold beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.  

Region Sjælland kan i forbindelse med afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer ikke be-
handle forhold, der vedrører de trafikale forhold på offentlig vej.  

Udkørslen fra grusgraven kommer til at ske via Bjerredevej. 

Der vil ske en stigning i den tunge trafik i området, men da mængden af tung trafik i forvejen er 
lav, vurderes det ikke til at give væsentlige gener. Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil 
bemærke det øgede lastbil-antal i hverdagsdøgnet, mens beboerne lang Slimmingevej ikke vil be-
mærke det øgede lastbil-antal i hverdagsdøgnet.  

Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes den store trafik-
mængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke at have nogle negative konse-
kvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen. 

For at mindske påvirkningen i forbindelse med opmarch af lastbiler til læsning har Nymølle Sten-
industrier mulighed for at etablere et venteområde i grusgraven, når denne er anlagt. 

Region Sjælland har indhentet supplerende oplysninger, hvor der er anmodet om tydeliggørelse af 
de faktuelle forhold på Bjerredevej, som bredde, oversigtsforhold, tilstand og trafiksikkerhed især 
for de lette trafikanter.  

Af det samlede materiale fremgår blandt andet: 

 Ved lige fordeling af lastbiltrafikken over dagen, forventes i værste tilfælde 60 lastbilture pr. 
hverdag. 

 Flere steder skal hastigheden nedsættes ved mødet mellem 2 lastbiler, pga. vejens bredde. 
Vejrabatten kan bruges til færdsel. Det vurderes, at der ikke er behov for udvidelse af eksi-
sterende forhold. 

 I krydset Bjerredevej/Byvej (Faxe Kommune) er oversigten god, op mod 200 meter. 2 last-
biler kan ikke passere hinanden, men da oversigten er god, er det ikke et problem for last-
bilchaufførerne at orientere sig. 

 I krydset Byvej/Slimmingevej (Køge Kommune) kan 2 lastbiler passere hinanden. Oversig-
ten mod vest er omkring 300 meter og mod øst omkring 200 meter og dermed tilstrække-
lig. 

 Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil bemærke det øgede antal lastbiler i hver-
dagsdøgnet. Tilsvarende at de har bemærket faldet i antallet af lastbiler fra 2012 til i dag. 
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Beboerne langs Slimmingevej vurderes ikke at bemærke det øgede antal lastbiler i hver-
dagsdøgnet.  

 At de fleste cyklister der anvender vejen, ikke vil opleve utryghed, da det samlede antal kø-
retøjer stadig er lavt. 

 

Det forventes, at den primære færdsel sker mod øst ved udkørsel fra grusgraven, samt at oversigts-
forholdene ved udkørsel er tilstrækkelige. 

Region Sjælland har vurderet, at der er uoverensstemmelse mellem de i rapporten angivne over-
sigtsforhold for udkørsel fra graven, og det faktisk målte. Samtidig vurderer Region Sjælland, at der 
er en mindre risiko for, at der vil være enkelte lastbiler, der kører til og mod vest i forbindelse med 
afhentning af råstoffer, og derfor nødvendigvis vil køre igennem de vestlige landsbyer Bjerrede og 
Terslev.  

Faxe Kommune kan således i forbindelse med deres vurdering af afgørelse om udkørselstilladelse, 
fastsætte vilkår for udkørsel. Dette kan omfatte blandt andet etablering af svingbaner, vinger og 
venstresving forbudt ved udkørsel.   

Samtidig er det regionens vurdering, at der kan opstå gener ved de to kryds Bjerredevej/Byvej samt 
Byvej/Slimmingevej ved mødet mellem to lastbiler. Af rapporten fremgår køremulighed for to last-
biler, der mødes, og det formodes, at lastbiler eller landbrugsmaskiner der anvender vejnettet i dag 
oplever samme udfordring. 

I forhold til trafiksikkerheden for de lette trafikanter må det forventes, at det kan opleves utrygt i 
de perioder af hverdagen, hvor der er spidsbelastning på læsning og udlevering. Dette vil primært 
være i morgentimerne fra klokken 5-7. 

Efter partshøring af udkast til tilladelse i 2022 vurderede Region Sjælland, at der var behov for 
yderligere vurdering af trafikspørgsmålet med fokus på Bjerredevejs evne til at holde til den forven-
tede lastbiltrafik, og mulige trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser. Region Sjælland har derfor 
fået udført en ekstern trafikvurdering (Rambøll). Trafikvurderingen fremgår af bilag 8.  

Bjerredevej er på nogle strækninger smal i forhold til, at to lastbiler skal passere hinanden. Den 
smalle vej og vejens konstruktion gør, at passager med tunge gruslastbiler kan medføre skader på 
vejen, som vil forringe trafiksikkerheden, hvis ikke vejen bliver tilstrækkeligt indrettet eller vedlige-
holdt. I notatet fra Rambøll er der beskrevet nogle mulige forebyggende løsninger, som kommu-
nerne kan anvende, så vejen bliver bedre i stand til at kunne klare lastbiltrafikken til og fra graven. 
 
Region Sjælland vurderer, at trafikkonsekvenserne er tilstrækkeligt belyst i miljøkonsekvensrap-
porten og de supplerende oplysninger og vurderinger. 

7.3.3.8 Landskabsforhold  

Området, som det ansøgte areal er en del af, er i kommuneplan 2021 udpeget som bevaringsvær-
digt landskab, grundet randmoræne-landskabet. Der er i kommuneplanen lagt vægt på, at karakte-
ren af de oplevelsesrige delområder bevares og styrkes, og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder 
beskyttes. Indvindingen af råstofferne fra det ansøgte areal vil betyde en blivende ændring, men 
efterbehandlingen til et naturområde med små og større vandområder vurderes ikke at være i mod-
strid med disse hensyn.  
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7.3.3.9 Friluftsliv  

Der er ingen friluftsinteresser for det ansøgte areal. Det efterbehandlede område vil åbne for mu-
ligheden for flere rekreative oplevelser i området. 

7.3.4 Konklusion 
Af miljøvurderingsloven §20 samt bemærkninger fremgår det, at omfanget af oplysningerne i mil-
jøkonsekvensrapporten efter afgrænsning skal sætte myndigheden i stand til at vurdere og træffe 
afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades. 

Habitatdirektivet kræver ydermere, at alle planer og projekter, der væsentligt kan påvirke beva-
ringsmålsætningen for Natura 2000 områder, skal underkastes en konsekvensvurdering.  

Det er Region Sjællands vurdering af den udarbejdede miljøkonsekvensrapport og de supplerende 
oplysninger i tilstrækkelig grad opfylder krav til kvalitet og dokumentation, således at myndighe-
derne er i stand til at træffe de relevante afgørelser.  

Samlet set vurderer Region Sjælland ikke, at den ansøgte råstofindvinding vil medføre væsentlig 
miljøpåvirkning. 

Samtidig er det vurderingen, at der jf. Habitatbekendtgørelsen i tilstrækkelig grad er redegjort for, 
at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af Bagholt Mose, samt at 
projektet kan gennemføres uden at skade Natura 2000 områdets integritet under hensyntagen til 
bevaringsmålsætningerne. 

7.4 Miljøbeskyttelse 

7.4.1 Driftstider 
De fastsatte tidspunkter for drift i graven, er meddelt jf. det ansøgte. Regionen vurderer, at der ikke 
i sagen fremgår oplysninger, der giver anledning til at begrænse de ansøgte driftstider for indvin-
ding af råstoffer samt den normale drift af oparbejdningsanlæg, blandt andet vurderes de vejle-
dende støjvilkår at kunne overholdes indenfor de ansøgte driftstider.  

7.4.1.1 Anlægsfaser 

Det er i ansøgningsmaterialet angivet, at det tager 1 dag at afrømme jord til - og etablere ca. 100 
meter støjvold. Afrømning og anlæg af støjvolde foregår i terrænniveau og før etablering af støj-
dæmpende tiltag, og der kan derfor opleves gener ved afrømningsfaserne, på trods af at støjgræn-
serne ikke overskrides. 

Samtidig har det samlede indvindingsareal en væsentlig størrelse og en løbende afrømning lidt ad 
gangen vurderes at kunne give anledning til at der vil opleves en kontinuerlig gene.  

Region Sjælland har fastsat krav om etablering af støjvoldene inden for de enkelte deletaper, inden 
indvinding i fasen må igangsættes jf. forudsætningerne i støjberegningerne. 

7.4.2 Tilførsel af råstoffer fra andre grave 
Region Sjælland har i partshøring af første udkast til tilladelse, i overensstemmelse med praksis, 
foreslået at der meddeles tilladelse til tilførsel af råstoffer på maksimalt 25% af den fra arealet til-
ladte indvundne mængde.  
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Denne praksis er siden første udkast til tilladelse overgået til at være en retningslinje 8 i råstofpla-
nen 2020. Heraf fremgår det, at tilførsel af primære råstoffer til produktforbedring i en råstofgrav 
forudsætter regionens tilladelse til både mængde og type af det tilførte råstof. Tilførslen må i ud-
gangspunktet maksimalt udgøre 25% af den årligt indvundne mængde. 

Tilkørsel af råstoffer kan i visse tilfælde sikre en bedre udnyttelse af ressourcen. Omvendt kan til-
førsel udefra i nogle situationer være med til at forlænge indvindingsperioden. Derudover vil der 
påføres omgivelserne en ekstra miljøbelastning, især ved transport til og fra graven. 

Region Sjælland har efter behandling af høringssvar, revurderet dette vilkår. 

Der er i ansøgningen ikke søgt om tilladelse til tilførsel af råstoffer udefra til produktforbedring. 
Samtidig er der ikke taget højde for forholdet i miljøkonsekvensvurderingen, især i forhold til de 
trafikale vurderinger. Det er derfor regionens vurdering, at en tilførsel af råstoffer på 25% ud over 
de tilladte indvindingsmængder er i risiko for at give en væsentlig miljøpåvirkning på omgivel-
serne, selv hvis der i nogen grad vil være tale om returkørsel (lastbiler køre ind med en type råstof 
fra en anden grav til oparbejdning, og kører ud med produkt). 

Region Sjælland kan derfor ikke uden ansøgning og yderligere vurdering jf. Miljøvurderingsloven 
og råstofloven meddele tilladelse til tilførsel af råstoffer til råstofgraven. 

7.4.2.1 Parkering inden for gravearealet udenfor normal driftstid 

Der er i tilladelsen givet mulighed for parkering af lastbiler i graven op til en time før og efter nor-
mal driftstid. Dette er hensigtsmæssigt for en fornuftig afvikling af læsningen og kørslen ind og ud 
af graven, særligt om morgenen, hvor der kan komme mange lastbiler. Indkørsel og parkering af 
tomme lastbiler vil kun medføre ganske begrænset støjpåvirkning, hvorfor Region Sjælland ikke 
vurderer, at der er grundlag for at begrænse denne mulighed. 

7.4.3 Knusning 
Det er i ansøgningsmaterialet og miljøkonsekvensrapporten angivet, at der søges tilladelse til knus-
ning i op til 4 dage om året. Dette vil foregå ved, at der tilkøres et mobilt knuseanlæg, der fjernes 
efter brug.  

Det er oplyst, at knusning ikke vil foregå om lørdagen. Regionen har derfor ved vilkårsfastsættelse 
taget udgangspunkt i dette, og der meddeles derfor ikke tilladelse til knusning om lørdagen. 

I tidligere udkast til afgørelse var der fastsat skærpede driftstider for knusning, da de første udførte 
støjberegninger viste, at de vejledende støjgrænser ikke i alle tilfælde kunne overholdes. Ansøger 
har efterfølgende indsendt nye støjberegninger for knusningen med ekstra støjdæmpning i form af 
opstilling af containere som afskærmning omkring knusningsanlægget. Herved viser de nye støjbe-
regninger, at de vejledende støjgrænser kan overholdes, hvorfor de skærpede driftstider for knus-
ning efterfølgende er fjernet, mens der i stedet stilles vilkår om støjdæmpning ved knusning jf. støj-
beregningen. 

7.4.4 Støj 
Der er kun spredte enkeltboliger i åben land uden at være af sammenhængende karakter. 
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Det ansøgte areal er vurderet til at være omfattet af ”områdetype 8, det åbne land”, jf. vejledning 
fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra virksomheder”. Af vejledningen fremgår det, at fast-
sættelse af støjgrænser for denne områdetype skal ske efter en konkret vurdering. En virksomhed, 
der påfører omgivelserne en væsentlig støjbelastning, bør ikke placeres i det åbne land, medmindre 
det er den eneste naturlige placering af virksomheden, blandt andet råstofindvindingsvirksomhe-
der, der i højere grad er bestemt af de geologiske forekomster end støjhensyn.  

Som udgangspunkt ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser er 
Miljøstyrelsen af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med ud-
gangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, “ Ekstern støj fra virksomheder”, område-
type 3 - “Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder”. 

7.4.4.1 Maksimale støjværdier 

Som udgangspunkt fastsættes der ikke vilkår om maksimalværdier inden for arealer, der er omfat-
tet af områdetype 8. Maksimalværdierne fastsættes i tidsrummet 22.00-07.00. Ved den konkrete 
råstofindvinding vurderes det, at det åbne landskab kan øge risikoen for oplevede støjgener ved de 
nærmest beliggende boliger. Derfor fastsættes der vilkår om maksimalværdier inden for de tilladte 
driftstider fra klokken 6.00 - 7.00 svarende til maksimalværdier for områdetype 3, hvorfor der re-
elt set er tale om en skærpelse af de vejledende støjgrænser. 

Der er i støjberegningerne fra miljøkonsekvensrapporten redegjort for, at de i tilladelsens fastsatte 
støjgrænser for udlevering og læsning kan overholdes, såfremt der etableres støjbegrænsende tiltag 
i form af støjvolde på minimum 4-5 meter i højde i overensstemmelse med miljøkonsekvensvurde-
ringen og de udarbejdede støjberegninger. Støjvoldene må have en højde på maksimalt 7 meter 
over tidligere/omgivende terræn. Det er derfor forudsætningen for regionens vurdering af støjvil-
kår, at der etableres støjvolde som angivet i miljøkonsekvensrapporten. 

7.4.4.2 Støj ved knusning 

Af miljøkonsekvensrapporten samt supplerende oplysninger er det angivet, at der normalt fastsæt-
tes lempede støjgrænser for aktiviteter som blandt andet knusning. Region Sjælland foretager altid 
en konkret vurdering af støjgrænser. 
 
Region Sjælland vurderer som anført ovenfor i afsnit 7.4.3 om Knusning, at der efter supplerende 
støjberegninger med ekstra støjdæmpende tiltag ikke er behov for skærpede vilkår for knusningen, 
idet de nye støjberegninger viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.  

Placeringen af anlæg samt støjdæmpning ved opstilling af containere som afskærmning er en for-
udsætning for de beregnede støjforhold i den nyeste støjberegning. Derfor er der fastsat vilkår om 
en minimum afstand fra knuseanlægget til omkringliggende beboelser samt opstilling af containere 
som afskærmning jf. støjberegningerne med henblik på at sikre, at de fastsatte støjgrænser kan 
overholdes.  

7.4.4.3 Støj i anlægsfaserne 

Anlæg af støjvolde sker i forbindelse med, at muld og overjord afrømmes fra arealer inden for ind-
vindingsområdet. I denne situation er omgivelserne mere udsat for støjpåvirkning, da anlægsarbej-
derne foregår i niveau med terræn. Etablering af støjvolde foregår også tæt på beboelse, hvor der i 
denne fase naturligt ikke er støjbeskyttelse.  
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For maksimal udnyttelse af støjdæmpningen i form af støjvolde samt længst mulig afstand mellem 
faste støjkilder, som sorterings- og knuseanlæg, vurderes det nødvendigt, at støjvoldene placeres så 
tæt som muligt mod de omkringliggende boliger. Derfor er det vurderet, at der kan anlægges støj-
volde udenfor efterbehandlingslinjer (herunder også inden for respektafstanden på 25 meter om-
kring beboelser). Dog skal der fortsat holdes en afstand fra jordoplag/støjvoldens fod til skel, for at 
undgå at der sker udskridning af jord fra volden og over skel. Yderligere er der efter vurdering af 
støjberegningen fastsat en minimum afstand mellem de omkringliggende boliger og til hvor opar-
bejdningsanlæg må placeres inden for graveområdet.  

Af støjberegningerne i miljøkonsekvensrapporten samt de supplerende oplysninger fremgår det, at 
virksomheden kan overholde de fastsatte støjgrænser i anlægsfasen. Da der i anlægsfaserne ikke er 
samtidig indvinding i pågældende etape og oparbejdningsanlæg ikke må placeres i etaperne før 
støjvoldene er etableret, er risiko for en oplevelse af kumulative støjgener væsentligt reduceret. 

Med baggrund i ovenstående har Region Sjælland vurderet, at der ikke skal ske en lempelse af støj-
grænserne i anlægsfaserne. 

7.4.4.4 Støj ved intern kørsel i graven 

Beregningerne viser, at der ikke vil forekomme overskridelser af støjgrænserne ved kørsel i graven.  

Region Sjælland har på baggrund af erfaringer i andre lignende råstofgrave fastsat hastighedsbe-
grænsninger i graven. Den nedsatte hastighed vil reducere de oplevede gener f.eks. fra tomme last-
biler eller de støjgener, der kan forekomme, hvis de interne grusveje er ujævne. 

7.4.5 Støv 
De væsentligste generelle faktorer for støvdannelse i råstofgrave er transport og bearbejdning af 
råstofferne, vindhastighed, vindeksponering, partikelstørrelse og jordfugtighed. Især vil blæst og 
tør jordoverflade være væsentlige faktorer. 

Det væsentligste støvproblem fra grusgrave overfor mennesker og dyr er fysiske gener f.eks. synligt 
støv, der lægger sig på vasketøj, havemøbler, biler, vinduesruder m.m. Støv i stort omfang fra grus-
grave vil på grund af det høje kvartsindhold også kunne give slibeskader af overflader på biler, ru-
der m.m.  

Region Sjælland har i 2018 deltaget i et udviklingsprojekt vedrørende støv i råstofgrave. Af dette 
projekt er det tydeliggjort, at støvgener kan mindskes tilstrækkeligt ved indretning og drift af rå-
stofgravene ved vilkårsfastsættelse. 

Der fastsættes vilkår i forhold til vanding af interne veje og materialebunker. 

Der er risiko for, at der forekommer støvgener i forbindelse med kørsel på offentlig vej, både fra 
veje, hjul mm, men også såfremt lastbilerne ikke dækkes over. Dette forhold reguleres af Faxe 
Kommune samt færdselspolitiet. 

Den fastsatte hastighedsbegrænsning internt i råstofgraven vil ikke kun mindske støjgener, men 
også mindske risiko for støvdannelse i forbindelse med kørsel internt i graven. Denne hastigheds-
begrænsning er gældende for både kørende materiel, der anvendes til indvindingen samt eksterne 
transportører, der kører inden for det tilladte indvindingsareal. Det er indvinders ansvar, at eks-
terne transportører er bekendte med hastighedsbegrænsningen i grusgraven. 
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Region Sjælland vurderer samlet, at de fastsatte vilkår er tilstrækkelige til at begrænse oplevede 
støvgener for de omkringboende. 

7.4.6 Forebyggelse mod forurening  
Vilkår til forebyggelse af forurening har til formål at mindske risiko for forurening af jord og grund-
vand blandt andet ved at sikre, at eventuelle spild eller uheld begrænses på bedste vis. Således skal 
det også ved vilkår sikres, at eventuelt spild f.eks. i forbindelse med brud på olie- eller brændstof-
slanger kan opsamles hurtigst muligt, hvorfor opsamlingsmateriel skal være tilgængeligt.  

Samtidig skal det sikres, at der er mindst mulig risiko for påvirkning af f.eks. grundvandssøer eller 
andre overfladeberørte recipienter ved et eventuelt spild fra både brændstoftanke, tanke med øv-
rige tilsætningsstoffer samt affald, hvorfor der fastsættes en sikkerhedsafstand fra åbne vandflader 
m.m. til f.eks. parkering eller placering af tankanlæg. 

I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort for, at dieseltank på 5.000 l er placeret i en container 
med spildbakke, der kan rumme mindst 110 % af tankens indhold. Den mobile brændstoftank har 
ligeledes spildbakke og er placeret ved produktionsanlægget. 

Ved efterfølgende fremsendelse af oplysninger om tankning og foranstaltninger fremgår, at der i 
nogle situationer i større grave placeres en container på befæstet areal til at indeholde opsamlings-
materiale fra mindre spild/uheld. I den her aktuelle indvinding vurderes det ikke proportionalt at 
sætte krav om, at der skal være en fast placeret container til dette formål, vurderet ud fra den sam-
lede indvindingsmængde samt den forventede mængde anvendt brændstof i forbindelse med ind-
vindingen. Såfremt indvinder ønsker en fast placeret container til dette formål, skal de vilkår, der 
er fastsat for placering af affaldscontainere i tilladelse, overholdes. 

Det vurderes, at vilkårsfastsættelse i forhold til forebyggelse af forurening sammen med de forud-
sætninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet vedrørende forebyggelse mod forurening af jord og 
grundvand, er tilstrækkelige. 

7.4.7 Graveafstande og periferiskråninger 
Formålet med at fastsætte graveafstande er bl.a. at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til 
at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte 
periferiskråninger mangler. De fastsatte grænser for indvindingen består både af en efterbehand-
lingsgrænse og en gravegrænse for hhv. indvinding over og under grundvandsspejl, som fastsættes 
i forhold til grænserne for det samlede indvindingsareal. Derudover fastsættes der grænser for, 
hvor stejle de efterbehandlede skråninger må være, samt hvilket anlæg skråninger må efterlades til 
ved den efterfølgende efterbehandling. Se desuden begrundelser i afsnit 7.13.1 om Efterbehandling 
og landskabsanalyse. 

Ved vurdering af graveafstandene, graveskråninger og skråningsanlæggenes hældning i den 
efterfølgende efterbehandling er især det omgivende landskab taget i betragtning. 
Region Sjælland har i 2015 fået udarbejdet et geoteknisk notat, der redegør for de anbefalede 
skråningsanlæg op mod vej, ved indvinding af råstoffer. Heraf fremgår det, at den anbefalede 
minimumsafstand fra vej til efterbehandlingslinjen er 8 meter ved veje godkendt til let trafik. 
Såfremt ansøger kan dokumentere, at der uden risiko for skred eller påvirkning af vej-traceet 
kan indvindes tættere på vejen, kan Region Sjælland foretage ny vurdering af graveafstanden. 
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Dette vil ske i overensstemmelse med Råstofplanens retningslinjer om optimal udnyttelse af 
råstofressourcen og de åbne graveområder. 

Efterbehandlingslinjen definerer en sikkerhedslinje, hvor der må ske efterbehandling til. Mellem 
arealets ydre afgrænsning og efterbehandlingslinjen, må der ikke foretages nogen former for grav-
ning/råstofindvinding/efterbehandling. Gravegrænsen (G0) definerer, hvortil der må fortages rå-
stofindvinding over grundvand. Mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen må der kun ske 
efterbehandling. Gravegrænsen (Gu) definerer, hvortil der må fortages råstofindvinding under 
grundvandsspejl (gvs). 

Gravegrænsen både over og under grundvandsspejl kan mindskes såfremt der meddeles tilladelse 
til indskiftning. 

Afstanden til efterbehandlingsgrænsen (e) og det maksimale skråningsanlæg (s) ved efterbehand-
ling varierer alt efter vurdering af de interesser, der skal varetages. Gravegrænsen beregnes på bag-
grund af afstanden til efterbehandlingsgrænsen (e), det maksimale skråningsanlæg (s) og grave-
dybden (d) ud fra formelen herunder: 

- Go: Graveafstand over gvs fastsættes efter formlen: Go = e + ½ * s * d 

- Gu: Graveafstand under gvs fastsættes efter formlen: Gu = e + s * d + 13 (lavvandzone) 

 

 
 

Der er fastsat følgende afstande til efterbehandlingsgrænsen (e) og maksimale skrånings-
hældning ved efterbehandling:  

 25 meter til beboelsesbygninger, efterbehandlet anlæg i gennemsnitligt 1:3,5 varie-
rende mellem 1:2 – 1:5.  

Den udvidede afstand til beboelseshuse fastsættes for at reducere gener ved råstofind-
vindingen i form af støv, støj og evt. utryghed for beboerne. 

 

 3 meter til skel til andre ejendomme, efterbehandlet anlæg i gennemsnitligt 1:3,5 vari-
erende mellem 1:2 – 1:5. 

Den fastsatte afstand til skel er fastsat for at sikre, at råstofindvindingen ikke kommer 
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så tæt på naboejendommen, at der er risiko for skred over skel. 

 

 8 meter til offentlige veje og private fællesveje, efterbehandlet anlæg i gennemsnitligt 
1:3,5 varierende mellem 1:2 – 1:5.  

 Den fastsatte afstand til veje er fastsat for at sikre imod risiko for skred eller påvirk-
ning af vej-traceet. 

 

 2 meter til diger, efterbehandlet anlæg i gennemsnitligt 1:3,5 varierende mellem 1:2 – 
1:5. 

 Afstanden til beskyttede diger fastsættes for at sikre mod, at råstofindvindingen ufor-
varende påvirker eller ødelægger det beskyttede dige. 

 Såfremt der senere meddeles tilladelse til indvinding på matrikel 6a Ulstrup By, Ters-
lev, og Faxe Kommune samtidig meddeler dispensation til at fjerne diget, kan der ef-
ter aftale med grundejer foretages skelgennemgravning.  

 

 10 meter til § 3 søen på matrikel 3a Bjerrede By, Terslev, efterbehandlet anlæg i gen-
nemsnitligt 1:3,5 varierende mellem 1:2 – 1:5.  

 Afstanden til § 3 området fastsættes for at sikre mod, at råstofindvindingen ikke med-
fører sænkning af vandstanden i §3 området og deraf mulig påvirkning af tilstanden. 
Der er miljøkonsekvensrapporten redegjort for at vandhullet, der vurderes at være 
født af overfladeafstrømning og nedbør, ikke i høj grad har hydraulisk kontakt til 
grundvandet. Det er vurderingen, at vandspejlet i søen opretholdes af lavpermeable 
aflejringer og formationer i bunden af vandhullet. Derudover er der fastsat vilkår om 
forudgående prøvegravning og pejling af et eventuelt grundvandsspejl i denne prøve-
gravning. 
Der er fastsat vilkår om pejling umiddelbart efter udførsel af prøvegravning samt efter 14 
dage, hvor det forventes at der er etableret et stabilt vandspejl i forbindelse med en prøve-
gravning under vandspejl samt den sænkningstragt der forventeligt kan opstå ved dette. 
 

 Som undtagelse fra overstående punkter kan der ved de sydvendte skråninger J2 og 
L2 vist på kortudsnit på side 13 efterbehandles med stejl skråning i maksimalt anlæg 
1:1. Ved L2 kræver dette dog forøgelse af efterbehandlingsgrænsen fra min. 2 til min. 3 
meter. 

Efterbehandling med stejle sydvendte skråninger accepteres for at give mulighed for 
udvikling af særlig naturforhold tilknyttet soleksponerede skråninger med næringsfat-
tig jordbund, der giver mulighed for særligt plante- og dyreliv. Krav om forøgelse af 
efterbehandlingsgrænse ved L2 fra min. 2 til 3 meter ved beskyttet dige er for at sikre 
imod risiko for skred og dermed påvirkning af beskyttet dige, når skråning efterbe-
handles med stejlt anlæg. 

Der er taget udgangspunkt i denne undtagelse ved J2 og L2 i de graveafstande, der er 
anført i skemaet i vilkår/afsnit 3.1.2.2. 
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Nærmere begrundelse for fastsættelse af skråningsanlæg ved efterbehandling fremgår i afsnit 
7.13.1 om Efterbehandling og landskabsanalyse. 

 

Placering af støjvolde 

 Støjvolde må placeres mellem områdets ydre afgrænsning og efterbehandlingslinjen, 
med undtagelse af de strækninger hvor der er placeret vandledning eller andre lednin-
ger langs vejen.  

 

 Der må ikke placeres støjvold i en afstand af 2 meter fra vejskel til foden af volden, ud 
mod Bjerredevej på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev (tidligere benævnt matrikel 3f) og 
4 meter fra vejskel til foden af volden, ud mod Ulstrupvej på matrikel 2a Ulstrup By, 
Terslev. 

Der er tinglyst vandledning på en del af arealet. Af høringssvar fra Faxe Forsyning 
fremgår det, at vandledningen ved Bjerredevej ligger i en afstand af 1,4-1,6 meter fra 
vejskel og ved Ulstrupvej er vandledningen placeret ca. 3 meter inden på ejendommen 
fra vejskel.  

Vandledningerne skal være tilgængelige f.eks. til nødvendige reparationer. Derudover 
skal vandledningerne beskyttes mod tryk og unødige påvirkninger, hvorfor det ikke er 
hensigtsmæssigt at der placeres en 5 meter jordvolde oven på. Støjvoldene må derfor 
ikke placeres inden for den afstand fra vejskel, hvor vandledningerne er placeret.  

 
Der er meddelt afslag på nedlæggelse af hele strækningen af diget på 110 meter. Der er fastsat en 
graveafstand til digefod samt forbud mod oplag eller volde mod diget indtil 2 meter fra digefod, for 
at sikre at der ikke sker nedskridning eller øvrig påvirkning af diget. Som nævnt ovenfor fastsættes 
en forøget afstand på min. 3 meter ved efterbehandling med stejl sydvendt skråning ved L2. 

Region Sjælland har fået udarbejdet en geoteknisk notat, der beskriver mindst tilladelige graveaf-
stand ud fra vejen bæreevne, se også ovenstående afsnit. For gravegrænser mod vej, fastsættes af-
standen mellem vej og efterbehandlingslinjen til 8 meter for både Bjerredevej og Ulstrupvej. Begge 
veje er etableret til ”let trafik”.  

7.4.7.1 Indskiftning 

Indskiftning anvendes ofte, med henblik på bedre udnyttelse af de anvendelige råstoffer, hvilket 
også er i overensstemmelse med retningslinjerne i Region Sjællands råstofplan 2020.  

Ved indvinding af råstoffer tættere på efterbehandlingslinjen end gravegrænsen, er der risiko både 
for påvirkning af naboskel samt at der kan mangle materialer til efterbehandlingen af skrånin-
gerne. Ansøger har ikke angivet de nærmere rammer for en eventuel indskiftning, og der er fastsat 
vilkår om, at der ikke må foretages indskiftning i skråningsanlæg uden forudgående tilladelse fra 
Region Sjælland. Region Sjælland kan ved efterfølgende anmodning om indskiftning, foretage 
yderligere vurdering af rammerne for selve indskiftningen, f.eks. hvor længe en skråning må være 
blottet eller hvor lang en del af skråningen der må være blottet for indskiftning på samme tid, især 
med henblik på at reducere risiko for påvirkning af naboskel. 

Det er altid indvinders og ejers ansvar at sikre, at der ikke sker påvirkning af naboskel. 
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7.5 Vandforsyningsinteresser og grundvand 

Der er i miljøkonsekvensrapporten redegjort uddybende for risikoen for væsentlige påvirkninger af 
grundvandet ved indvindingen. 

Det ansøgte areal anvendes i dag til intensiv landbrug. Ved overgangen til råstofindvindingsom-
råde, fastsættes vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pesticider, da arealet ligger inden-
for udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Vilkåret tinglyses, og fastholdes 
også efter endt indvinding. Der vil således ses et stop af en for nuværende anvendelse af både pesti-
cider samt nitratholdige gødningsstoffer på et 40 ha stort areal, hvilket i sig selv vil give anledning 
til en forbedret sikring af kvaliteten i grundvandet inden for det ansøgte areal og på sigt også de 
omkringliggende vandforsyninger, både offentlige og private.  

Region Sjælland stiller vilkår om permanent forbud imod gødning og brug af pesticider/sprøjte-
midler på indvindingsarealet af hensyn til sikring af grundvandet samt nærliggende recipienter 
(f.eks. vandløb, søer mv.). Ved råstofindvindingen fjernes det øverste muldlag/overjord og selve 
råstofferne (sand/grus/kalk/kridt), hvilket øger grundvandets sårbarhed overfor forurening. 

Der er fastsat vilkår for opbevaring af tanke, påfyldning, reparationer m.m., hvilket yderligere 
mindsker risikoen for forurening. 

Forureningsrisikoen ved indvinding af råstoffer, betragtes generelt ikke højere ved råstofindvin-
ding, end ved ordinær landbrugsdrift. Da det primære grundvandsmagasin samtidig er under tryk, 
og vandet derfor naturligt vil søge op i de øvre magasiner, reduceres risikoen for nedsivende foru-
rening ved et eventuelt spild, yderligere. 

Et spændt grundvandsmagasin er en betegnelse for et grundvandsmagasin, hvor grundvandet står 
under tryk, f.eks. ved at et lerlag ligger mellem det primære grundvandsmagasin (kalken) og over-
fladen. Vægten af lerlaget, samt lerets gode forseglende egenskab betyder, at grundvandet i grund-
vandsmagasinet bliver ”klemt”. Grundvandet kommer med andre ord under tryk.   

Trykket i grundvandsmagasinet betyder, at hvis man borer igennem lerlaget, og herved bryder for-
seglingen, vil grundvandet blive presset op i boringen til et niveau der svarer til trykforholdet i 
grundvandsmagasinet. Dette giver f.eks. anledning til en type af kildespring. I nogle tilfælde kan 
trykket være så højt, at grundvandet vil blive presset helt op til terrænoverfladen, uden at man be-
høver at pumpe det op. 

Da trykket altid vil forsøge at udligne sig fra højt tryk til lavt tryk hvis det får muligheden for det, 
kan man også sige, at der er en ”opadrettet gradient” i grundvandsmagasinet, hvis grundvandstryk-
ket ligger højere end lerlagets top. Det har bl.a. den betydning, at f.eks. forurenet grundvand belig-
gende over lerlaget, hvor trykket er lavere, vil have meget svært ved at trænge ned til det spændte 
magasin, da trykket her er højere. 

Det er samlet vurderet, at der ikke er væsentlig risiko for forurening eller påvirkning af grundvan-
det ved den tilladte råstofindvinding med de stillede vilkår. At der er tale om område med særlige 
drikkevandsinteresser, er ikke til hindring for, at der indvindes råstoffer, jf. det ansøgte. 

7.5.1 Afledning af drænvand til det gravede areal 
Ifølge Vandløbsloven §6 må man ikke ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre 
det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Der er risiko for, at drænvand har 
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indhold af både næringsstoffer, pesticider samt andre forurenende stoffer fra højere liggende 
landbrugsarealer, hvorfor det er vurderingen, at afledning fra dræn vil øge risikoen for tilførsel af 
forurening til grundvandet eller søer inden for arealet. 

I overensstemmelse med øvrig lovgivning, skal Faxe Kommune orienteres såfremt der ved ind-
vinding påtræffes dræn – se afsnit 12.12. 

7.6 Beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser 
Der er i forbindelse med regionens sagsbehandling indhentet udtalelse fra Museum Østdanmark. 
Udtalelse er vedlagt i bilag 9. 

Af hensyn til beskyttelse af geologiske, videnskabelige og undervisningsmæssige interesser er der 
vilkår om, at regionen kan forlange særligt værdifulde geologiske profiler bevaret i grusgravens pe-
riferi, hvis sådanne profiler blotlægges undervejs i indvindingsforløbet. 

7.7 Naturbeskyttelse, landskabelige værdier og videnskabelige interes-
ser 

Hensyn vedr. Natura 2000 og bilag IV-arter er beskrevet i afsnit 8 nedenfor. 

I forhold til landskabelige værdier har Region Sjælland ud fra tilsyn samt vurdering af området ind-
sat vilkår for blandt andet efterbehandlingen. Indvinding af grus er en irreversibel proces, hvorfor 
der vil blive en påvirkning af landskabskarakteren. De overordnede vilkår for efterbehandlingen, 
hvor det præciseres, at efterbehandlingen skal foretages så arealet kan indgå i de bløde bakkede 
former, mindsker den visuelle påvirkning af arealet efter endt indvinding.  

Samtidig er det i vurderingen medtaget, at der tidligere er foretaget omfattende indvinding af rå-
stoffer i området omkring Bjerrede, som ikke præger området væsentligt i dag. 

Der er fastsat vilkår om forbud mod udsætning og fordring af ænder, fisk eller andet i eller ved 
vandhuller og søer i råstofgraven. Begrundelsen for dette vilkår er, at der med udsætning og fod-
ring vil ske en øget tilførsel af næringsstoffer til søer/vandhuller, som vil forringe vandkvaliteten og 
søernes tilstand, der i råstofgrave oftest vil være naturligt næringsfattige. Søer og vandhuller etab-
leret i råstofgraven vil desuden være grundvandsfødte, hvorfor næringsstofpåvirkning som følge af 
udsætning og fodring vil give en direkte påvirkning af grundvandet.  

7.7.1.1 Maksimal højde på støjvolde  

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår at overholdelse af støjgrænserne, forudsætter etablering af 
støjvolde på udvalgte strækninger langs kanten af graveområdet. Udgangspunktet for etablering af 
støjvolde er således, at de skal etableres i den forudsatte minimumshøjde, således at de fastsatte 
støjgrænser kan overholdes. 

Region Sjælland har samtidig, ud fra hensynet til de landskabelige interesser, også under indvin-
dingen, fastsat en maksimal højde for etablering af støjvolde. Dette er for at sikre, at der ikke sker 
unødig påvirkningen for omgivelserne i forhold til områdets karakter af åben land samt oplevelsen 
af det bevaringsværdige landskab.  
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7.8 Rekreative interesser 
Der er ingen væsentlige rekreative interesser i dag, da arealet anvendes som landbrugsjord. Der er 
åbnet for muligheden for, at en del af arealet efter endt indvinding vil blive anvendt til offentlige 
rekreative interesser, såfremt Faxe Kommune og grundejer finder en fælles løsning. 

Det vurderes derfor, at indvindingen ikke er en begrænsning for rekreative interesser i området. 

7.9 Byudvikling 
Der er ikke planer for byudvikling for arealet. 

7.10 Infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg 
Der er ingen anlæg inden for arealet. 

7.11 Ulemper for luftfarten 
Nærmeste lufthavn ligger ca. 15 km fra det ansøgte areal. Der er ingen lufttrafik, der kan generes af 
råstofindvindingen for området. 

7.12 Graveplan 
Region Sjælland har foretaget en konkret vurdering af den fremsendte graveplan i forhold til de 
vurderinger og overvejelser der er angivet i miljøkonsekvensrapporten. Som følge heraf er grave-
planen skærpet ved at der meddeles en yderligere opdeling af den oprindelige etape 2, i etaperne 2 
og 3.  

Af tidligere høringssvar fra Nymølle Stenindustrier A/S fremgår det, at de ansøgte etaper har en 
størrelse der betyder, at der ikke afrømmes jord fra hele arealet på en gang, hvis der ikke er behov 
for dette. Det er beskrevet i graveplanen, at der løbende afrømmes muld som placeres i volde langs 
kanterne af råstofgraven samt at der vil blive gravet både over og under grundvandsspejl i denne 
fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes løbende med indvindingen mod vest.  

I støjberegningerne er der angivet det forventede støjbidrag i forbindelse med afrømning og etable-
ring af støjvolde. Det er beskrevet, at den forventede støj i anlægsfasen ikke vurderes, at overskride 
de forventede fastsatte støjgrænser.  

Det er vurderingen at der kan opleves større gener i forbindelse med anlægsfasen hvor aktiviteten 
foregår i terrænniveau og tæt på boliger, men jævnfør ansøgningsmaterialet vurderes anlægsfasen 
at skulle udgøre en tidsafgrænset periode eller perioder. 

I forbindelse med fremsendelse af supplerende oplysninger har Region Sjælland anmodet om yder-
ligere etapeopdeling i forbindelse med præcisering af graveplanen. Dette er ikke fremsendt. Det be-
tyder, ud fra den fremsendte miljøkonsekvensrapport også, at støjvolde skal etableres i hele etape 2 
før indvinding i etape 2 kan påbegyndes, hvilket forekommer at være uhensigtsmæssigt både i for-
hold til driften af virksomheden samt de omkringboende der vil få forringet deres landskabsindtryk 
i længere tid end nødvendigt, hvorfor Region Sjælland har foretaget en konkret vurdering af den 
fremsendte graveplan. Region Sjælland har derfor foretaget yderligere etapeopdeling med henblik 
på at sikre at der sker en tilstrækkelig etablering af støjvoldene i tidsafgrænsede anlægsfaser under 
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samtidig drift i graven. Samtidig er der fastsat minimums afstande fra boliger til anlæggene i gra-
ven. 

7.13 Efterbehandling 

7.13.1 Landskabsanalyse 
Af Faxe Kommunes kommuneplan 2021 fremgår det af landskabsanalysen, at det ansøgte område 
er en del af karakterområde 2, ”Terslev landbrugslandskab med randmoræne”.  

Af analysen beskrives landskabet at være Morænelandskab med gennemgående randmoræne, 
jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde og husmandssteder. 

Det ansøgte indvindingsområde er ydermere placeret i beskyttelsesområde M4: 
Landskabet ved og omkring randmorænens nordlige ende er karakteristisk og skal beskyttes. 
Randmorænen kendetegnes ved et variereret terræn med veje, der bugter sig op og ned i det højt-
liggende landskab og hvor skovbryn er med til at definere landskabsrummene. Randmorænen kan 
beskyttes som landskabsform ved at tydeliggøre terrænet i kraft af velvalgt placering af skov. 

Randmorænen præger landskabsoplevelsen ved Ulstrup, hvor det tydeligt fornemmes, hvordan 
randmorænen ligger som et aflangt bakkedrag. På selve randmorænen er terrænet småbakket og 
vejene bugter sig igennem, særligt ved højdepunkterne Hesselbakke og Pølsebakke. 

Der er ligeledes gode muligheder for udsigter fra det højtliggende område ved Ulstrup og Pølse-
bakke samt ved Dalbys nordlige og vestlige bykant. 

Region Sjælland har vurderet, at landskabets karakter skal tages i betragtning ved efterbehandlin-
gen af råstofgraven, således at de særlige udsigtsforhold og randmoræneindtryk, ikke forstyrres på 
sigt. 

Der vil komme en forstyrrelse i forholdene under indvinding, hvor støjvolde vil begrænse udsigt og 
forringe landskabsindtrykket. Derfor skal alle støjvolde og depoter nedlægges efter endt indvin-
ding, hvor området skal kunne indgå i det omgivende terræn og på sigt også bidrage positivt til na-
turudviklingen.  
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Landskabet på og omkring råstofarealet har en varierende kote på mellem ca. 40 og 60 mDVR og 
indeholder kvartære elementer med karakter af både den høre randmoræne mod syd og smelte-
vandssletten i den nordlige og vestlige del af området. Landskabet omkring Bjerrede bærer generelt 
præg af jævnt bølgede bakker. 

Af Faxe Kommunes landskabsanalyse for Terslev, fremgår det, at det mest sydlige areal af det an-
søgte område, med særlig visuel oplevelsesmulighed. Af kommunens høringssvar den 6. juni 2019 
fremgår det, at ”En trussel for det bevaringsværdige landskab i forbindelse med grusgravning er i 
første omgang, hvis overjord placeres i landskabet omkring grusgraven og forstyrrer billedet af 
et ellers fladt landskab. På længere sigt er det ligeledes vigtigt, at reetablering af landskabet efter 
grusgravning sker under hensyn til landskabets karakter”.  

Derfor er der fastsat vilkår om, at støjvolde skal nedlægges efter endt indvinding. Ligeledes er der i 
den konkrete sag fastsat skærpede vilkår vedrørende den afsluttende hældning på de efterbehand-
lede skråninger, der er fastsat til 1:3,5 i gennemsnit (se afsnit 7.4.7), dog med mulighed for et par 
stejle sydvendte skråninger af hensyn til naturforhold. På sigt vurderes indvindingen med de fast-
satte vilkår, ikke at være en trussel for det bevaringsværdige landskab. 

7.13.2 Efterbehandlingsplanen 
Efterbehandlingsplanen er skitseret i den fremsendte grave – og efterbehandlingsplan. Der er des-
uden vedlagt digitale visualiseringer. 

Det er vurderingen, at der ikke skal foretages en detail-planlægning af efterbehandlingen, men kun 
fremsættes vilkår om de overordnede forhold for efterbehandlingen. Der sættes således ikke vilkår 
om den endelige placering af eventuelle søer, beplantning mm. 
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Ved fastsættelse af de overordnede vilkår for efterbehandlingen, er det udgangspunktet, at der 
meddeles tilladelse i overensstemmelse med det ansøgte, dvs. indvinding af råstoffer både over og 
under grundvandsspejl. 

Faxe Kommune har tidligere meddelt afslag på tilladelse efter vandforsyningsloven til tilladelse til 
sænkning af grundvandsspejlet som følge af råstofindvinding under grundvandsspejl. Sagen er ef-
ter byretskendelse under genbehandling i Faxe Kommune.  

Såfremt der ikke senere meddeles grundvandstilladelse, er det udgangspunktet, at der i etape 3 
sker en løbende tilbagetrækkende efterbehandling, der især vil fokusere på skråningsanlæg og ter-
rænbundsanlæg.  

I takt med tilbagetrækningen i efterbehandlingen, uanset om der indvindes over eller under grund-
vand, neddozes støjvoldene og der kan således være en fase i slutningen af indvindingen, hvor de 
nærmeste boliger i de enkelte faser, kan opleve en øget gene. Det er vurderingen, i overensstem-
melse med støjberegningen i miljøkonsekvensrapporten, at de fastsatte støjgrænser kan overhol-
des. 

Vilkår er fastsat med henblik på råstofloven §3, der skal sikre rekreative og landskabsmæssige inte-
resser, således også at området efterfølgende tilstræbes at kunne indgå i det omgivende landskab, 
og landskabet på sigt får en naturlig sammenhæng. 

Det vurderes, at de overordnede vilkår vedrørende efterbehandlingen sikrer, at det gravede område 
efterfølgende vil falde ind i det omkringliggende landskab. 

7.13.3 Etablering af mindre søer  
Uanset om der sker indvinding under grundvandsspejl eller ikke, kan der etableres 3-4 mindre lav-
vandede søer i forbindelse med efterbehandlingen. 

Søerne må ikke være dybere end, at der sker udtørring i de tørreste somre.  

Dette har til formål at gøre området mere attraktivt for rekreation samt at muligheden for indvan-
dring og udvidelse af habitat for padder og vildt, øges. Ved at begrænse vanddybden sikres det, at 
der ikke sker en uhensigtsmæssig etablering af fiskebestand, der vil forringe muligheden for udvik-
ling af paddehabitater. 

Den næringsfattige natur i kombination vil have en positiv effekt på den efterfølgende udvikling til 
natur, både for planter, fugle, padder og vildt. 

7.14 Egenkontrol 
Vilkår om egenkontrol er fastsat jf. råstoflovens §32a, der angiver at myndigheden kan fastsætte 
vilkår der blandt andet skal klarlægge, hvordan følgerne af indvindingen, nyttiggørelse eller forure-
ningen afhjælpes eller forebygges. 

Det er samtidig vurderingen at egenkontrol og journalføring, vil sikre en mere hensigtsmæssig ud-
førsel af myndighedens tilsyn samt sikre virksomheden såfremt der er tvivl om overholdelse af vil-
kår om f.eks. forureningsforebyggelse eller indvinding af råstoffer under grundvandsspejl. 
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De fastsatte vilkår om egenkontrol vurderes ikke at give anledning til yderligere væsentlige omkost-
ninger, blandt andet fordi de fleste af oplysningerne forventes allerede at være en del af virksomhe-
dens egen journalføring. Derfor er det Region Sjællands vurdering at de fastsatte vilkår om egen-
kontrol ligger inden for rammerne af proportionalitetsprincippet. 

7.15 Sikkerhedsstillelse 
Sikkerhedsstillelsen er stillet med udgangspunkt i, at arealet efterbehandles til Sø- og naturom-
råde. Sikkerhedsstillelsen er fastsat ud fra, at minestedet udgør hele det ansøgte areal. En reduk-
tion af sikkerhedsstillelse kan ske, såfremt minestedets areal er mindre, f.eks. i forbindelse med 
etapegravning, hvor efterbehandling af et gravet område, er afsluttet før en ny etape åbnes. 

7.16 Øvrige hensyn 

Der er ingen rekreative interesser på arealet i dag ud over ejers jagt, da arealet fremstår som mark. 

Byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og 
risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og 
luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold findes ikke at være relevante hensyn i den på-
gældende sag.  
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8 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV 
Regionen vurderer, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 
påvirke Natura 2000-område nr. 159 Bagholt Mose og Habitatområde H140, væsentligt6 og ikke vil 
ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, 
samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller raste-
områder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. 

Region Sjælland har i vurderingen taget udgangspunkt i miljøkonsekvensrapporten 

8.1 Natura 2000 område 
Nærmeste Natura 2000 område er N159 Bagholt mose.  

Udpegningsgrundlaget for området er kransnålalge-sø, hængesæk, brunvandet sø, skovbevokset 
tørvemose og Elle – og askeskov. 

Bagholt mose er især følsom over for ændringer i både grundvandsniveau og ændringer i overflade-
afstrømning, hvorfor der har været særlig fokus på denne i miljøkonsekvensrapporten. 

I forbindelse med udlægning af graveområdet i råstofplanen i 2012, har Region Sjælland fået udar-
bejdet en udvidet miljøvurdering med henblik på risiko for påvirkning af Bagholt mose ved even-
tuel indvinding under grundvandsspejl. 

Udpegningsgrundlaget er naturtyper opstået efter tidligere tørvegravning af en oprindelig stor høj-
mose og består i dag hovedsageligt af en mosaik af forskellige mosetyper, samt elle – og askeskove 
og kilder/væld og søer. Bagholt mose har igennem mange år været drænet, hvilket har betydet at 
træerne har bedre betingelser og derved udskygget flere sjældne arter. Endvidere har det betydet, 
at tørven er blevet omsat på grund af manglende vandmætning, hvorfor næringsstoffer er blevet 
frigivet. 

Den beregnede sænkning af grundvandet er baseret på konservative standarder og beregnings-
formler. Erfaringsmæssigt fra andre råstofindvindinger i geologisk lignende områder, ses en væ-
sentlig mindre påvirkning af grundvandsspejlet end beregningerne viser.  

Bagholt Mose ligger ca. 1.2 km fra det ansøgte graveområde. Afstanden alene har stor betydning for 
den meget konservative beregning af sænkningen af grundvandet. Samtidig beskrives det både i 
miljøkonsekvensrapporten samt kontrolberegningerne, at det vurderes, at der ikke er hydraulisk 
kontakt mellem de sekundære grundvandsmagasiner for området. Det betyder, at grundvandet lo-
kaliseres i isolerede ”lommer”, hvor imellem der ikke er kontakt. Sker der en sænkning i den ene 
grundvandslomme, vil den manglende kontakt betyde, at sænkningen ikke berører de øvrige 
grundvandslommer. 

Det vurderes, at miljøkonsekvensrapporten redegør fyldestgørende for, at der ikke vurderes at være 
risiko for at en eventuel grundvandssænkning, er stor nok til at udgøre en risiko for påvirkning af 
Natura 2000 området. 

                                                           
6 BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter, § 6, stk. 1 og § 7, stk. 3. 
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Regionen vurderer, at de udførte hydrologiske beregninger og vurderinger, som er beskrevet i mil-
jøkonsekvensrapporten, er foretaget på korrekt vis ud fra bedst tilgængelige viden. Regionen finder 
det på den baggrund ikke proportionelt at kræve monitering af vandstanden i Bagholt Mose.  

8.2 Habitatdirektivets bilag IV 
I miljøkonsekvensrapporten er redegjort for de bilag IV arter der enten findes eller kan findes i om-
rådet omkring Bjerrede og Tureby. 

8.2.1 Spidssnudet frø og Grøn frø 
En beskyttet sø inden for det ansøgte areal, på matrikel 3a Bjerrede By, Terslev, er der lokaliseret 
enkelte voksne individer af spidssnudet frø og Grøn frø og det vurderes overvejende sandsynligt at 
lokaliteten er ynglelokalitet for arterne. Lokaliteten er i kraftig tilgroning, og kraftigt næringsstof-
belastet.  

Grøn frø er fredet, og ikke omfattet af habitatdirektivets bilag IV, men derimod bilag V. 

Beskyttelsen af Spidssnudet frø igennem habitatdirektivets bilag IV betyder blandt andet, at der er 
forbud mod ødelæggelse af yngle – og rasteområder. Ved anvendelsen af reglen indgår en vurde-
ring af, om den økologiske funktionalitet er påvirket. 

Et af de tiltag der kan gavne arten er, at oprense vandhuller, eller etablere nye vandhuller og gerne 
flere i nærheden af hinanden, og som er omgivet af eng eller græs, gerne med våde områder mellem 
vandhullet og engen/marken. Derudover bør tilførsel af næringsstoffer, begrænses. 

Søen der er levested for Spidssnudet frø vurderes, er placeret på et markareal der dyrkes som in-
tensivt landbrug. Tilgroning og næringsstoftilførsel forringer levestedet. 

I miljøkonsekvensrapporten er forslag til erstatningsnatur samt sikring af bestanden, beskrevet, 
herunder at der etableres nye levesteder for Spidssnudet frø, og at der forud for bortgravning af 
søen sikres, at arten har etableret sig i de nye levesteder. 

Det er vurderingen, at det ved både indvinding og efterbehandling kan sikres, at den økologiske 
funktionalitet ikke påvirkes. Ud over etablering af søer til forbedring af levestedet, vil vilkår om for-
bud mod gødskning og anvendelse af pesticider, give anledning til søer med mere begrænset tilfør-
sel af næringsstoffer, som også vil forsinke tilvoksning. 

8.2.2 Andre bilag IV arter 
I miljøkonsekvensrapporten er der redegjort fyldestgørende for øvrige bilag IV arter, der er eller 
kan have yngle – eller rastesteder inden for området. 

Der er ikke lokaliseret andre bilag IV arter inden for det ansøgte område. Det vurderes dog, at rå-
stofindvindingen og efterbehandling til natur og ekstensiv anvendelse, kan tiltrække både markfir-
ben, flagermus, andre padder (f.eks strandtudser) og som følge af øget fødemængde samt tilstede-
værelsen af åbne vandflader, også fugle, herunder hejrer, fiskeørn og øvrige rastefugle såsom gæs, 
svaner mm. 

Region Sjælland vurderer således, at der ikke er risiko for påvirkning af yngle – eller rastelokalite-
ter for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
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9 Andre lovgivninger 

9.1 Vandforsyningsloven 
Ansøgningen har været behandlet på udvalgsmødet i Teknik & miljøudvalget 27. oktober 2019. 

Faxe Kommune ønsker at bevare den nuværende tilstand for hydrologi og kvalitet af grundvand. 
Kommunen vil derfor ikke tillade aktiviteter, der indebærer en risiko for hydrologien og kvaliteten 
af grundvandet. 

Faxe Kommune afgør derfor, at der ikke kan gives tilladelse til midlertidig grundvandssænkning (§ 
26). 

9.2 Museumsloven 
Det 20 meter brede digegennembrud, som I også har ansøgt om at benytte, hvis ikke kommunen 
kunne give dispensation til nedlæggelsen af den 110 meter lange digestrækning, er allerede eksiste-
rende som beskrevet ovenfor. Det forhold, at gennembruddet allerede eksisterer, er ikke i sig selv 
begrundelse for at give en lovliggørende dispensation.  

Kommunen skal derfor se på ansøgningen ud fra det perspektiv, om der ville være givet dispensa-
tion, hvis der var blevet ansøgt om gennembruddet. 

Det er Faxe Kommunes praksis (i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens praksis), at der 
ved ansøgning om gennemkørsel i et dige gives dispensation til et maksimalt 15 meter bredt gen-
nembrud. Denne bredde vurderer vi er tilstrækkelig til at landbrugsmaskiner kan køre igennem 
med opslået sprøjtebom og lign. Vi forventer, at de lastbiler, der køre med råstoffer i graveområdet 
maksimalt har samme bredde som disse landbrugsmaskiner. 

Derfor giver Faxe Kommune lovliggørende dispensation til et 15 meter bredt gennembrud af diget. 

9.3 Naturbeskyttelsesloven 
Dispensationen til at nedlægge søen, på de ovenfor beskrevne vilkår, er begrundet i, at der er tale 
om en mindre marksø af moderat kvalitet og uden tilstedeværelse af bilag IV-arter. Faxe Kommune 
finder i denne konkrete sag, når beskyttelsesinteressen vægtes i forhold til råstofindvindingen, at 
der foreligger sådanne særlige forhold, at der er grundlag for at meddele dispensation fra naturbe-
skyttelsesloven § 3 til råstofindvinding på arealet, hvor søen ligger. 

9.4 Vejloven (ikke samordningspligt) 
Faxe Kommune har den 28. februar 2018 meldt tilladelse7 til etablering af overkørsel til Bjerrede-
vej. Da afgørelsen ikke er udnyttet inden for 2 år, er den udløbet.  

                                                           
7 Lov nr. 1520 af 27. december 2014 af lov om offentlige veje, §§ 70 og 71 
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10 Regions Sjællands samlede vurdering 
Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på 
det ansøgte areal.  

Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra 
ovenstående vurderinger og med de nævnte vilkår, som er fastsat i afsnit 3 kan etableres en råstof-
grav på den ansøgte placering, så der bliver taget de nødvendige og tilstrækkelig hensyn til natur, 
miljø, grundvand, naboer og øvrige interesser.  
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11 Generelle bestemmelser 

11.1 Gyldighed og tilbagekaldelse 
Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, 
får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, 
klagemyndigheden bestemmer andet. 

Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis 
den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse 
af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11. 

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsæt-
ningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 

11.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling 
Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige 
vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.  

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer8 skal tinglysnings-
gebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når 
tinglysningen er sket. 

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbe-
handling er udført og godkendt af Region Sjælland. Regionen beder i den forbindelse om en udta-
lelse fra Faxe kommune, inden godkendelse af den udførte efterbehandling.  

11.3 Tilsyn og besigtigelse 
Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet 
at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet kan også ske ved brug af drone. Tilsynet har 
uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet 
yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32. 

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har un-
derordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggø-
res inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33. 

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens 
bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstof-
lovens § 33. 

                                                           
8 LBK nr. 124 af 26. januar 20117 af lov om råstoffer 
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11.4 Arkæologi under indvindingen samt udtalelse fra museum inden 
opstart 

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud 
for jordarbejder, jf. museumsloven § 259. 

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæo-
logiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27. 

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske beva-
ringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kultur-
ministeren, jf. museumsloven § 27. 

Uanset eventuel udtalelse fra museet skal indvinding omgående standses, hvis der i forbindelse 
med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, og der skal foretages anmel-
delse til museet. 

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og un-
derrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en un-
dersøgelse. 

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. 

11.5 Grave og efterbehandlingsplan 
Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medføl-
gende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte. 

11.6 Returjord 
Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenet eller ren jord til rå-
stofgraven10.  

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter 
ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52 – se dog vilkår i afsnit 3.1.1.4. 

11.7 Affald 
Olieaffald skal op- og indsamles med henblik på regenerering. Denne forpligtigelse skal opfyldes 
ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering til 
baseolie11. 

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter 
de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. 

                                                           
9 LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 
10 LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord. 
11 BEK. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald, §57.  
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11.8 Entreprenørtanke 
Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysnin-
ger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrika-
tionsår. 

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen12 
og ADR reglerne13.  

11.9 Jordforurening 
I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland ori-
enteres. 

11.10 Byggeloven  
Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, 
skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt 
opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement. 

11.11 Grundvand 
Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik 
på grundvandssænkning. 

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand 
fra vask af materiel. 

11.12 Dræn 
Hvis der i forbindelse med indvindingen stødes på dræn, eller der opstår behov for at ændre, af-
bryde eller omlægge dræn skal Faxe kommunes vandløbsmyndighed kontaktes forinden, da det 
kan kræve en tilladelse efter vandløbsloven. 

11.13 Digesvaler 
Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves 
inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.  

11.14 Ledningsregisteret 
Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret 
(LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen14. 

                                                           
12 BEK nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2. 
13 BEK nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. 
14 BEK nr. 1473 af 17. december 2019 om registrering af ledningsejere mv. 
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11.15 Teleledninger 
I henhold til § 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang15 skal enhver, der foretager bygnings-, jordar-
bejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages 
varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn. 

11.16 Indberetning af indvunden mængde 
Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der 
indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter 
anvisning af Region Sjælland.  

11.17 Indberetning om boringer. 
Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter 
udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. 
Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, 
herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgel-
ser. 

11.18 Underretning ved konkurs mv. 
I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens 
ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyn-
digheden. 

11.19 Råstofafgift 
Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.  

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndig-
hed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen. 

11.20 Yderligere vilkår og ændringer 
Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, 
hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens 
formålsbestemmelser. 

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, 
hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. 

  

                                                           
15 LBK nr. 845 af 21. august 2019 om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål mv. 
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12 Offentliggørelse og klagevejledning 

12.1 Generel klagevejledning 
Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser fra Region Sjælland vil blive of-
fentliggjort den 06.01.2023 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside. 

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentliggjort. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen 
med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fasthol-
der afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klage- portalen. Du 
får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, med-
mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som her-
efter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget. 

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis 

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-
terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus´ hjemmeside. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelel-
sen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen 
dog altid fra bekendtgørelsen. 
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12.2 Klage over Region Sjællands afgørelser  

12.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen 
 
Regions afgørelse om tilladelse til råstofindvinding og evt. vurderinger efter habitatbekendtgørel-

sen16 om internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede dyre- og plantearter kan på-
klages efter bestemmelserne i råstofloven, lovbekendtgørelse nr. 124 af 26/1-17.  

 
Klageberettigede 

 Adressaten for afgørelsen. 
 Offentlige myndigheder. 
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og 

miljø. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 

 
Ved rettidig klage efter denne råstoflovens § 13, stk. 1 må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 7. Hvis der kommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes, før 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse 
om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens § 16, stk. 8. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelel-
sen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43, stk. 1, og miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

12.2.2 VVM-screening  
 
Screening for pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM) foretages efter miljøvurderingslo-
vens § 21, lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/6-20. 
 
Klageberettigede 

 Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 
medlemmer. 

 Miljøministeren 
 

                                                           
16 BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. 
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Rettidig klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, har ikke opsættende virkning for en udnyt-
telse af afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der kan klages 
over retlige spørgsmål. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelel-
sen af afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgs-
målsfristen dog altid fra offentliggørelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tilladelse til indvinding af råstoffer  

65 
 

12.3 Orientering 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Faxe Kommune 
 Køge Kommune 
 Faxe Forsyning 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening i Faxe kommune, faxe@dn.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dkk  
 Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk 
 Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  
 Friluftsrådet Østsjælland: oestsjaelland@friluftsraadet.dk  
 Slots- og Kultursstyrelsen, fortidsminder@slks.dk 
 Skat, myndighed@skat.dk  
 Foreningen imod grusgravning i Bjerrede og Omegn, grusgravbjerrede@gmail.com 

 

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5. 

 



Bilag 1   Oversigtskort 

                                       
             Ansøg areal omfattet af råstoftilladelsen indrammet med blå linje 



Grave -og efterbehandlingsplan for Bjerrede Grusgrav 
Matr. nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev 

Legende
Projektareal på i alt 

Interesseområde 

Jordvolde af overjord og muld 

Adgangsvej, asfalteres 50 m 
ind i grusgraven 

Mandskabsvogn og 
brændstofcontainere 

Østre Hedevej 2 
DK-4000 Roskilde 
Telefon +45 4656 0900 

Dato. 5. April 2022 
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2 

3 

(4) 

(5) 

Graveplan april 2022 

Bilag 2



Før indvindingen opstartes etableres adgangsvej nordøst for Bjerredevej nr.36. Adgangsvejen etableres 
med asfaltbelægning ca. 25 m ind i grusgraven og i 7 m bredde. Herfra vil langt størstedelen af 
trafikken køre mod øst ad Bjerredevej og via Byvej til Slimmingevej. Herfra forventes trafikken at 
køre mod øst til Sydmotorvejen, afkørsel 34 og herfra videre mod nord. Der etableres bom ved 
indkørslen for at kunne lukke grusgraven udenfor arbejdstid. 
  
Indenfor bommen placeres en mandskabspavillion og aflåste containere med brændstoftanke i. Der 
opstilles en stationær tank på 5.000 l og en mobil tank der kan indeholde 2000 l. Begge tanke har 
godkendte tankattester og placeres i aflåste container i spildbakker der kan indeholde mindst hele 
tankkapaciteten. Lagerpladsen etableres her og vil løbende blive flyttet i takt med at indvindingen 
skrider frem. 
 
Grusgraven deles op i etaper, se kort 1. 
  
Til at indlede hvert enkel etape indlejes et jordsjak fra M.J.Eriksson eller andre. De kommer med egne 
maskiner (som fx dozer, dumpere og gravemaskine) i forbindelse med overjordsafrømning og ved 
efterbehandling af grusgraven. Dette materiel vil derfor være til stede periodevis i graven. Jordsjakket 
står for afrømning af muld og overjord samt etablering af volde (til afskærmning af støj og til 
deponering af muld og overjord). Ved råjordsafrømningen tilstræber man at jorden køres derhen hvor 
den skal ligge ift. efterbehandlingsplanen, således at der kun udestår slutmodellering med dozer. 
Produktionsanlægget vil være mobilt og blive flyttet gradvist i takt med fremrykning af gravefronten. 
Der opstilles desuden en container hvori der kan samles eventuelle mindre oliedryp og spild i 
grusgraven.  
 
Når jordsjakket således har afrømmet muld og overjord samt etableret jordvolde langs etape 1’s 
nordlige afgrænsninger starter selve indvindingen af råstoffer op. Der graves til 1 m over 
grundvandsspejl. På samme måde indledes og graves etape 2 og 3. Der graves udelukkende over 
grundvandsspejl i denne fase. Der er en forventning om at Produktionsanlæg og oplagsplads til 
råstoffer flyttes løbende med indvindingen mod vest. 
 
Når etape tre er færdiggravet over grundvandsspejlet vil indvindingen starte op under grundvandsspejl. 
Råstofferne under vand er til stede i en lagtykkelse på 2-3 m og graves baglæns, altså startende fjernest 
i etape 3 og afsluttes mod nord i etape 1. I takt med tilbagetrækningen neddozes voldene omkring 
graven og indgår i efterbehandling af skrænter og modellering af de lavvandede søer.  Der vil ikke 
blive anvendt muld i en afstand af 10 m fra højeste vandstand i de etablerede søer.   
 
Der er pt. ikke planer om at indvinde på etape 4 (og 5), men hvis de evt. skal graves vil opstarten ske 
efter færdiggravning af etape 1. Som ved de første tre etaper vil etape 4 indledes med afrømning af 
muld og overjord, som placeres i volde langs kanten af projektarealet. Herefter graves først over 
grundvandsspejl mod vest og så graves under grundvandsspejl fra vest mod øst, mens skrænter 
løbende efterbehandles. Efter det supplerende areal er gravet afsluttes efterbehandlingen af volde ud 
mod Bjerredevej på den nordlige del af det ansøgte areal og overkørslen til projektarealet fjernes.  



Signaturforklaring

Ansøgt areal

Kurve udenfor gravet areal
Kurve indenfor gravet areal

Sø

Natur

Efterbehandlingsplan

Uden supplerende areal

Alle kurver er vejledende

22. august 2018

gig
Rektangel
5. april 2022

gig
Maskinskrevet tekst
5. april 2022

gig
Tekstboks


   EFTERBEHANDLINGSPLAN



Efterbehandlingen af grusgraven vil ske i takt med, at indvinding under grundvandsspejl afsluttes. 
Udgangspunktet er at arealet skal efterbehandles til natur. Da en del af råstofvolumenet- 2-3 m- ligger 
under grundvandsspejl forventes en mindre del af området at henligge som søflade efter endt 
råstofindvinding. 
 
Arealerne vil på sigt blive til et naturlandskab og efterbehandlingen skal sikre dette. Eksakte 
udformninger af mindre søer og vådområder vil afhænge af råstofressourcens udbredelse og 
mægtighed. Der efterbehandles efter følgende retningslinjer: 
 

• Der etableres en række mindre vandhuller som erstatning for de vandhuller som fjernes på 
arealet som følge af råstofindvindingen. 

• Overjorden (som er de råstoffer der findes mellem muldjorden og de brugbare råstoffer)bruges 
til at forme landskabet. Fx til at forme skråninger så de efterlades med varierende hældninger 
og søbredderne så de efterlades med mange næs og vige.  

• De efterbehandlede skråninger tilpasses landskabets karakter med bløde jævne former i 
varierende hældning.  

• Muldjorden dozes ud til sidst, indenfor en radius af 10 meter fra søernes højeste vandstand..  
• Området beplantes eller tilsås ikke men får lov til at vokse til i den vegetation som indfinder sig 

naturligt.  
• Skrænthældninger mv. i efterbehandlingsplanen udføres i henhold til vilkår i gravetilladelsen. 
• Såfremt der findes større sten i grusgraven, efterlades disse på nordsiden af vandhuller for at 

øge spredningspotentialet for markfirben, insekter og salamandre.  
 
Grusgraven afsluttes med at fjerne al maskinel og andet der kan virke skæmmende på naturen, 
hvorefter overkørselsvejen nedlægge. 
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Høringsnotat for den indledende høring for an-

søgning om indvinding af råstoffer og høring 

for idéoplæg til miljøkonsekvensrapport (VVM) 

for råstofindvinding ved Bjerrede i Faxe Kom-
mune 

Indledning 

Region Sjælland har i 2018 afholdt to høringer for ansøgning om rå-

stofindvinding på Bjerredevej 22, 4682 Tureby, i Faxe Kommune. Be-

rørte parter og berørte myndigheder er blevet hørt direkte ved begge 

høringer. 

Dette høringsnotat er et procesdokument/arbejdsdokument, der op-

summerer indholdet af de høringssvar som Region Sjælland har mod-

taget i de to høringer. Høringsnotatet har først og fremmest til formål, 

at danne grundlag for regionens afgrænsningsnotat til ansøger om, 

hvor omfattende og detaljerede oplysninger ansøger skal fremlægge i 

miljøkonsekvensrapporten (VVM), jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 

1. Herudover vil høringsnotatet indgå som grundlag for udarbejdelsen

af vilkår i udkast til gravetilladelse. 

Høringsnotat skal således ikke i sig selv give svar på bemærkninger og 

spørgsmål i de indkomne høringssvar. Høringsnotat forholder sig dog 

til de forhold, som regionen allerede nu kan give (foreløbige) svar på.  

I perioden 10/4-9/5-18 var der indledende høring for ansøgning om til-

ladelse til råstofindvinding. Indvinder afholdt et orienteringsmøde for 

borgerne i området den 23/4-18. Mødet havde til formål at få de om-

kringboendes bemærkninger til den ansøgte råstofindvinding forud for 

Bilag 3   Høringsnotat, 1. offentlighedsfase

mailto:naturmiljo@regionsjaelland.dk
http://www.regionsjaelland.dk/
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regionens behandling af ansøgningen. Den indledende høring omfattede et ansøgt areal på 

ca. 24 ha som er beliggende i råstofplanens graveområde. 

 

Ansøger sendte efterfølgende den 18. maj 2018 en revideret ansøgning for en udvidelse af 

arealet til ca. 40 ha i råstofplanens graveområde (angivet til 38,6 ha i Råstofplan 2016). Den 

ansøgte indvinding skal miljøvurderes (VVM), da arealet er >25 ha.  

 

Region Sjælland har i perioden 29/8-26/9-18 afholdt en offentlig høring, kaldet 1. offentlige 

høring, der skal danne grundlag for bl.a. et afgrænsningsnotat for miljøkonsekvensrappor-

tens indhold (VVM), jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 2. Den 1. offentlige høring om-

fattede samtidig et areal på ca. 16,5 ha uden for råstofplanens graveområde, der ikke er om-

fattet af selve ansøgningen om gravetilladelse eller råstofplanens graveområde. Miljøvurde-

ringen skal belyse miljøforholdene også for dette areal, hvis arealet på et senere tidspunkt 

skal inddrages som graveområde i råstofplanen, og der også søges om tilladelse til råstofind-

vinding på dette areal.  

 

Miljøkonsekvensrapporten vil sammen med ansøgningen og udkast til afgørelse om gravetil-

ladelse blive sendt i en 2. offentlig høring, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 3.  

 

Regionen kan træffe endelig afgørelse i sagen efter den 2. offentlige høring. 

 

Region Sjælland har modtaget 73 høringssvar i henholdsvis den indledende og den 1. offent-

lige høring tilsammen.  
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Høringssvar 

 Danmarks Naturfredningsforening i Faxe Kommune (36) 

 Faxe Kommune (26, 54, 82) 

 Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn (ca. 60 medlemmer/husstande), v. 

Finn Hansen (42, 70) 

 Køge Kommune (53) 

 Anders Favrholdt, Ulstrup Bygade 14, 4682 Tureby (9) 

 Anna-Kathrine Hauborg og Birger Jensen, Bjerredevej 47, 4682 Tureby (58) 

 Anne Kristine og René Godborg, Ulstrupvej 1D, 4682 Tureby (43, 44, 45) 

 Anne-Marie og Knud Bjørn, Bjerredevej 20C, 4682 Tureby (55, A27) 

 Anne og Jan Holmlund, Juellundvej 1, 4682 Tureby (1, 46, 50, A53) 

 Bente og Michael Hansen, Mosegårdsvej 5, 4682 Tureby (16, 59) 

 Bjørn Grøn, Juellundvej 10, 4682 Tureby (39) 

 Christer Boldsen, Ulstrupvej 3, 4682 Tureby (2, 4, 14, 60) 

 Finn og Helle Hansen, Mosegårdsvej 2, 4682 Tureby (32, 69) 

 Flemming Hansen og Lone Kjærulf Hansen, Ulstrup Bygade 8, 4682 Tureby (A28) 

 Hanne og Ole Andersen, Bjerredevej 40, 4682 Tureby (12, 35, 57) 

 Hanne Gall, Bjerredevej 14, 4682 Tureby (23, 24) 

 Henrik Aakast og Inge Feigh, Ulstrup Bygade 6, 4682 Tureby – på vegne af Ulstrup 

Bygade 2 og 6 A-B-C samt Ulstrupvej 1C (29, 78) 

 Jakob Brent Petersen og Mette Fanefjord, Rødemosevej 13, 4682 Tureby (15, 61) 

 Jette og Niels Hermansen, Bjerredevej 36, 4682 Tureby (48, 76) 

 Kjeld Hansen, Mosegårdsvej 4, 4682 Tureby (27) 

 Lars Folmann, Ulstrupvej 6, 4682 Tureby (47, 79) 

 Lene og Claus Topp, Bjerredevej 27, 4682 Tureby (6) 

 Lenette Hansen og Dan Christiansen, Bjerredevej 31, 4682 Tureby (28) 

 Mari-Louise og Sebastian Bach, Ulstrup Bygade 3A, 4682 Tureby (64) 

 Martin Krøis Holtmann og Lucy Caudery, Mosegårdsvej 3, 4682 Tureby (3, 65) 

 Maj-Britt og Frank Jensen, Bjerredevej 27, 4682 Tureby (5, 56, 62) 

 Maj-Britt og Jan Persson, Bjerredevej 4, 4682 Tureby (13) 

 Mogens Larsen, Bjerredevej 14, 4682 Tureby (21, 22) 

 Niels Erik Munch-Christensen, Ulstrupvej 4, 4682 Tureby (33, 77) 

 Our Family ApS og familien Bodilsen, Troelstrupvej 14, 4690 Haslev – ejer flere ejen-

domme i lokalområdet (19, 63) 

 Pernille og Kim Heller, Ulstrupvej 2, 4682 Tureby (37, 67) 

 Peter Wetendorff, Bjerredevej 16, 4682 Tureby (10) 

 Randi og Palle Steenberg Nielsen, Vangevej 3, 4682 Tureby (18) 

 Rasmus Rudbeck og Maia Bengtsen, Bjerredevej 25, 4682 Tureby (11, 17) 

 Susanne og Preben Andreasen, Ulstrupvej 8, 4682 Tureby (40, 41, 49) 

 Susanne Stampe, Ulstrup Bygade 3A, 4682 Tureby (8) 
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 Tina og Thor Grønbæk, Holtug Strandvej 5, 4660 St. Heddinge – ejer af Mosegårdsvej 

1, 4682 Tureby (31, 72) 

 Torben Birkedal, Bjerredevej 41, 4682 Tureby (38, 66) 

 Torsten og Yvonne Boje, Bjerredevej 43, 4682 Tureby (71, A25) 
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Påvirkning af områdets grundvandsinteresser 
2, 3, 4, 9, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 42, 43, 47, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

67, 69, 70, 72, 76, 77, 78, 82 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for grund- og drikkevandsinteresserne i området, 

herunder både den private og offentlige drikkevandsindvinding.  

 

Samtidig udtrykkes bekymring for, hvad en grundvandssænkning kan få af betydning for 

landbrug, bygninger og natur. Faxe Kommune udtrykker specifikt bekymring for konsekven-

serne i relation til det nærliggende Natura 2000-område Bagholt Mose, samt områdets vand-

huller og søer, hvor der med stor sandsynlighed findes bilag IV-arter. 

 

Vil gravning under grundvandsspejl, med påvirkning af både det primære og sekundære 

grundvandsspejl, påvirke bl.a. sokkel og fundament og give sætningsskader på naboejen-

domme. Det bør undersøges, hvilke foranstaltninger der i givet fald vil blive taget (se også af-

snit om skader på naboejendomme længere nedenfor). 

 

Endelig udtrykkes bekymring for evt. opfyld af grusgraven, og om det vil kunne udgøre en 

forureningsfare for grundvandet. 

 

Det anføres generelt, at der er godt drikkevand i området, og at dette kan blive en knap res-

source i fremtiden. I det vestlige område står de sekundære grundvandsspejl bare to meter 

under terræn.  

 

Samtidig anføres det, herunder fra Faxe Kommune, at der er komplicerede grundvandsfor-

hold i området, og at der er mangelfuld viden om forholdene. Der er tvivl om grundvandets 

strømninger i området. Da dette er afgørende for hvilke konsekvenser grusindvinding vil 

have på grundvandsdannelsen, bør grundvandets strømningsretning afklares i miljøvurde-

ringen. Det bør konkretiseres hvilken påvirkning sænkningen har på de relevante vandforsy-

ningsanlæg 

 

Både høringssvar nr. 31 og 42 er vedlagt en række bilag om grundvandsforholdene, herunder 

en rapport udarbejdet af COWI. 

 

Det skal undersøges om private brønde vil tørre ud, når der graves under grundvandsspejl. 

Nogle af de private brønde bruges tillige erhvervsmæssigt. Det anføres, at nogle brønde blev 

udtørret ved tidligere gravning på Juellundvej. 

 

VVM-undersøgelsen skal belyse konsekvensen af grusindvindingen for samtlige boringer i 

nærområdet. I det omfang klimafremskrivninger indikerer at vi får flere somre som den i 

2018, bør dette tages med i betragtning. 
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Køge Kommune forventer, at regionen involverer kommunen i den videre sagsbehandling af 

gravetilladelsen, bl.a. som følge af, at Tureby-Alkestrup Vandværks grundvandsdannende op-

land og indvindingsopland ligger i området. En sårbarhedsvurdering af det primære grund-

vandsmagasin vurderer, at området tættest på graveområdet er sårbart.  

 

Siderenden til Ørslevrenden ligger under graveområdet. Kan det påvirke drikkevandsinteres-

serne. De relevante vandselskaber for Ringsted, Køge og København bør inddrages i sagen.  

 

Der er fundet pesticider i en række vandværksboringer. Hvilke konsekvenser vil det have for 

grundvandet, hvis man fjerner muldlaget. 

 

Hvilke konsekvenser vil det medføre af følger for Tureby-Alkestrup Vandværk og Fruedal 

Vandværk, hvis grundvandet bliver forurenet. Der leveres også vand til kommuner nordpå.  

 

Hvilke direkte konsekvenser vil en grundvandssænkning i de sekundære grundvandsspejl 

have for nabomarkerne omkring graveområdet. Hvordan vil en grundvandssænkning påvirke 

landbrugsjorden i 2 km omkreds. 

 

Hvilke sammenhænge er der mellem det højtliggende sekundære grundvandsspejl i og om-

kring graveområdet og dels overfladevand, som løber i Vedskølle Å (forsynet af kilder nær 

graveområdet), dels det primære grundvandsspejl, som bl.a. forsyner både drikkevandsbo-

ringer og Vedskølle Å ved pumpning? 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Grundvandsforholdene skal i miljøkonsekvensrapporten vurderes grundigt i forhold til 

drikkevandsinteresser, natur, overfladevand, bygningssætninger og landbrug. 

 

Det ansøgte areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

Omkring 1,2 km vest for den vestlige afgrænsning af graveområdet, findes Bagholt Mose. 

Højmosen er et såkaldt Natura 2000-område, der er beskyttet efter habitatbekendtgørelsen 

(1595/2018). Registreringsgrundlaget for Natura 2000-området omfatter naturtyper 

(f.eks. Hængesæk), som er følsomme overfor variation i grundvandsspejlet. Risiko for på-

virkning af mosen vil blive særligt belyst i miljøkonsekvensrapporten. 

 

I miljøkonsekvensvurderingen vil der blive beskrevet som alternativ, at der ikke indvindes 

under grundvandsspejl. I dette alternativ vil fordele og ulemper ved at der ikke indvindes 

under grundvandsspejl blive beskrevet.  

 

I den kommende tilladelse til indvinding af råstoffer fastsættes der vilkår ud fra den kon-

krete situation i graven med henblik på at minimere risikoen for forurening fra blandt an-

det maskinel og tanke. 

 

Faxe Kommune er som grundvandsmyndighed direkte involveret i sagen i forbindelse meden 

eventuel vandindvindingstilladelse til gravning under grundvandsspejl. Faxe Kommune og 
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Region Sjælland vil inddrage Køge Kommune i det omfang det er relevant, ligesom Køge 

Kommune vil blive hørt i forbindelse med den 2. offentlige høring for miljøkonsekvensrap-

porten og udkast til gravetilladelse. 

 

 

Påvirkning af nærområdets natur 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 36, 42, 46, 47, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 78, 79, A28, A53, 82 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for naturforholdene i området, særligt i forbin-

delse med gravning under grundvandsspejl. Der er meget værdifuld natur i Bjerrede, meget 

af den knyttet op på vådområder. Høringssvar 31, 42 og 72 er vedlagt bilag om naturforhol-

dene, bl.a. COWI-rapport.  

 

Der bør i miljøvurderingen beskrives et scenarie, hvor der kun indvindes grus over grund-

vandsspejlet, da det alene i forhold til Danmarks internationale forpligtelser efter vandram-

medirektivet og habitatdirektivet er det eneste mulige. Der er dog mange forhold der taler for 

at end ikke dette bør tillades. 

 

Bagholt mose ca. 1 km fra området er fredet og er et Natura 2000-område, og der vokser bl.a. 

liden kæruld, mygblomst og kær-gittermos. Det skal efter reglerne for Natura 2000-0mråder 

vurderes om området kan blive væsentligt påvirket.  

 

Ud over en undersøgelse af konsekvensen for naturindholdet i Bagholt Mose som en vands-

tandssænkning ved grusindvinding vil medføre, bør der også undersøges et nul-scenarie hvor 

naturpotentialet beskrives, set i lyset af de seneste tiltag for forbedring af naturtypen, og de 

gældende indsatsplaner for området. 

 

Der er i fredningsbestemmelserne for Bagholt Mose fra 1987 fastsat en kote for dræningen af 

moseområdet (fra fredningens § 7: ”Den nuværende bundkote ved afløbsgrøftens skæring ved 

Tørvevejen skal fastholdes, hvilket skal sikres ved rørlægning eller støbt tærskel… ved afløbs-

grøftens udløb af moseområdet med en bundkote på 34,28 m”).  

 

Bagholt Moses vandstand skal fastholdes og overvåges. 

 

Mange beskyttede arter (habitatdirektivets bilag IV) vil sandsynligvis lide under selv en min-

dre sænkning af vandstanden. Der findes (formentlig) bl.a. flagermus, (brun) springfrø, 

spidssnudet frø og stor vandsalamander. Påvirkningen af naturværdierne og beskyttede na-

turtyper i området skal afklares. 

 

Hvordan sikres beskyttede dyrearter. Der skal etableres erstatningsnatur, bl. a for bilag IV-

arter. 

 

Der er i området flere arealer med natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
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Køge Kommune anfører, at Køge Kommunes nærmeste beskyttede natur er § 3-beskyttede 

vandhuller og vandløb omkring 700 m nord for graveområdet. Hvis råstofindvindingen med-

fører ændring af vandspejl og overfladevandet i vandhullerne og vandløbet skal der meddeles 

dispensation efter naturbeskyttelsesloven med vilkår om etablering af erstatningsnatur. 

 

Et af vandhullerne i området ligger meget tæt på flere huse, samt vejen Mosegårdsvej, og i et 

hjørne af området (mod sydvest). Da der på dette areal skal indtænkes respektafstande til 

skel og vej, samt laves støjvolde, vil det være nærliggende at lade dette vandhul bestå under 

grusindvindingen. 

 

Hvem er ansvarlig hvis beskyttede naturværdier lider overlast, og hvilken straf kan det med-

føre. 

 

Det bør afklares om gravningen vil påvirke f.eks. vandføringen i Vedskølle Å, som udspringer 

i graveområdet tæt ved Ulstrup samt påvirkningen på Bjerrede Sø. 

 

Der er set rød glente og havørn i området. 

 

Der er i 2014 og 2018 set rastende traner lidt syd for graveområdet. Det bør undersøges om 

indvindingsaktiviteterne vil påvirke tranernes mulighed for at benytte området som overflyv-

nings- og hvileområde. 

 

Under sommerens tørke måtte selv ældre træer og beplantninger give op. Hvilke konsekven-

ser vil det have for vegetationen, herunder store træer, hvis det øvre grundvandsspejl sænkes 

ved gravningen. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Påvirkningen af områdets natur skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten, herunder ved 

gravning under grundvandsspejl.  

 

Det er Råstofplan 2016’s udgangspunkt (retningslinje 5), at råstofferne skal udnyttes og op-

arbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet. Baggrunden for dette er, at der 

derved ikke efterlades en samfundsmæssig værdifuld råstofressource, samtidig med, at det 

reducerer behovet for at åbne nye råstofgrave. Som udgangspunkt ønsker Region Sjælland 

derfor, at råstofferne skal udnyttes under grundvandsspejl. Region Sjælland vurderer dog, 

at miljøvurderingen også skal belyse et alternativ, hvor der ikke foregår indvinding under 

grundvandsspejl, samt de fordele og ulemper der vil være i forhold til dette alternativ. 

 

Natura 2000-området Bagholt Mose rummer en række våde naturtyper med overvægt af 

mose, bl.a. arealer med karakter af hængesæk, som de eneste lysåbne arealer. Afstanden til 

mosen er ned til ca. 1,2 km. Der ændres ikke i bundkoten ved afløbsgrøften ved Bagholt 

Mose i forhold til hvordan den er fastsat i fredningen.  
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Det blev i 2012 i forbindelse med udlæg af graveområdet i Råstofplan 2012 vurderet, at en 

sænkning af grundvandsspejlet i værste fald ville være under 3 cm, og at projektet ikke vil 

kunne påvirke Bagholt Mose væsentligt.  

 

Grundvandsforhold vedrørende blandt andet Bagholt Mose vil blive behandlet i miljøkonse-

kvensvurderingen. 

 

Det forventes at en række søer og vandhuller beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 vil 

blive udgravet. Ændringer i tilstanden af disse kræver dispensation fra Faxe Kommune. I 

miljøkonsekvensrapporten vil spørgsmålet om bl.a. eventuel erstatningsnatur for de even-

tuelt nedlagte vandhuller blive behandlet. 

 
Også øst for graveområdet ligger Vedskølle Å og en række beskyttede naturtyper relativt 
tæt på graveområdet. Der kan samtidig være dyre- og plantearter beskyttet efter habitatdi-
rektivets bilag IV. 
 
Miljøkonksekvensrapporten skal belyse konsekvenserne for de naturmæssige værdier, her-

under særligt konsekvenserne for Bagholt Mose, natur beskyttet efter naturbeskyttelseslo-

vens § 3 samt dyre- og plantearter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV. 

 

Faxe Kommune er myndighed efter naturbeskyttelsesloven og fastlægger vilkår ved even-

tuel dispensation til ændring af tilstanden af naturtyper beskyttet efter lovens § 3. Region 

Sjælland er myndighed i forhold til gravetilladelsen, herunder miljøvurderingen. 

 

Region Sjælland og Faxe Kommune skal hver især føre tilsyn med tilsyn med, vilkårene for 

indvinding overholdes. Indvinder kan påbydes at overholde vilkårene ved overtrædelse.  

 

Råstofgravens støjpåvirkning 
3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 42, 47, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 78, A25 
 

En række høringssvar udtrykker bekymring for støj og rystelser/vibrationer fra aktiviteterne i 

grusgraven og fra transporten til og fra området. Det fremhæves bl.a., at støj kan forårsage en 

række sygdomme. 

 

Vil der blive opstillet en stenknuser med dertil hørende støj.  

 

Samtidig fremhæves det, at graveområdet ligger højere end Ulstrup By og Bjerrede, hvilket 

kan forstærke støjgenerne. Støjen kan også bevæge sig i buer, så den høres tydeligere længere 

væk. 

 

Der skal laves en vurdering af støjforholdene, herunder ift. de særligt støjende aktiviteter og 

de støjdæmpende foranstaltninger.  

 

Der bør laves en måling af støjen fra den eksisterende trafik i krydset Bjerredevej/Byvej for at 

belyse om det er tilrådeligt at intensivere trafikken. 
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Støj fra kl. 6 om morgenen, i særdeleshed om lørdagen, kan forstyrre fred og ro, og gøre om-

rådet ikke-attraktivt for nuværende beboere og potentielle tilflyttere. Også folk med nattear-

bejde skal have ro til at kunne sove i dagtimerne. 

 

Stort set hele Bjerrede Landsby er omfattet af Lokalplan 700-71, der giver mulighed for 6 

åben-lav boliger og jordbrugsparceller. 

 

Køge Kommune gør opmærksom på, at forslag til Kommuneplan 2017 udlægger et område 

vest for Algestrup på ca. 20 ha til ny boligbebyggelse, ca. 1,4 km sydøst for graveområdet. Ef-

ter 2021 forventes på sigt, at området kan rumme ca. 200 boliger. Kommunen vil gerne have 

belyst, hvordan eksisterende og planlagt byområde ved Algestrup, og andre naboer, kan blive 

påvirket af støj (og støv), både ift. grave- og transportaktiviteter. 

 

En nabo med biodynamisk jordbrug og gårdbutik frygter, at bl.a. støj vil skræmme kunder væk. 

 

Der skal etableres støjvold i skel til Ulstrupvej 1C, som huser sårbare børn og unge. 

 

Ejer af Bjerredevej 36 foreslår, at gravegrænsen holder en rimelig ekstra afstand til ejendom-

men, da ejendommen ligger særligt (allermest) udsat i det nordøstlige hjørne, med bl.a. ud-

kørsel ca. 30 m fra soveværelset/kontor, der ligger på 1. sal med vinduer direkte ud mod gra-

veområdet. Lastbilerne kommer til at gasse op og bremse lige uden for huset. Ejendommen 

ligger desuden lavt pga. tidligere gravning, selve huset dog højt ift. arealet vest for. Det er 

derfor tvivlsomt om en støjvold vil kunne sikre støjkravene. På dette nordlige areal ligger 

grusforekomsten øverligt, og aktiviteterne bliver derfor ikke gemt ned i et dybt hul. Det vil 

stille store krav til afskærmende foranstaltninger, herunder støjvolde, og måske en midlerti-

dig nedgravning af anlægget til under råstofniveauet. Det bør belyses i miljøvurderingen, 

hvordan støjgenerne kan minimeres, ligesom den sundhedsmæssige risiko ved at bo så udsat 

som nabo ift. støj og vibrationer (og støv) skal afdækkes. Det skal lægges til grund ved vurde-

ringen af støjen, at Nymølle har udtalt, at de vil trække gravegrænsen 30 m væk fra skellet til 

grunden. De afværgende foranstaltninger bør ikke kun basere sig på en adfærd hos indvinder, 

men sikres gennem anlæg og indretning af graven. En del af ressourcen i det nordøstlige nær-

område er i øvrigt allerede indvundet. Der kan derfor kun forventes en mindre og opblandet 

ressource. 

 

Hvordan vil man generelt beskytte beboerne mod støj fra maskiner og lastbiler, så den ikke 

generer.  

 

Der skal laves støjvolde med hurtigt voksende beplantning, særligt hvor der er kort afstand til 

naboer. Støjvolde skal beplantes med markblomster og græsser for at fremme insektliv og for 

at forhindre, at der spredes ukrudt derfra. 

 

Hvordan sikrer man sig, at grænseværdierne (vilkår) ikke overskrides. Vil der være overvåg-

ning af vilkår for støj.  
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Region Sjællands bemærkninger 

Forholdene omkring støj og vibration skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten, herunder i 

forhold til omkringliggende beboelse. 

 

Støjberegninger omhandler støjbelastningen i omgivelserne under selve råstofindvindin-

gen. Støjen kommer først og fremmest fra forarbejdningsanlæg (sorteringsanlæg), kørende 

materiel (læssemaskiner og gravemaskiner) samt dieselgenerator til tørsigteanlægget.  

 

Der vil forud for gravningen i hver af projektets op til 4 faser blive etableret støjvolde af 
overjord i 4 meters højde for at dæmpe støjgenerne.  
 

Ved støjberegninger samt fastsættelse af vilkår anvendes der for råstofgrave i åben land 

typisk vejledende støjgrænser fra miljøstyrelsens støjvejledning (områdetype 3 - ”Områder 

for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)”). I miljøkonsekvensvur-

deringen vil der blive lavet en konkret vurdering af de forventede støjbidrag i forbindelse 

med indvindingen. Der vil i den kommende råstoftilladelse blive fastsat vilkår for støjgræn-

ser, ud fra blandt andet miljøkonsekvensrapporten.  

 

Støjgener vil blive inddraget ved fastlæggelse af gravegrænser. 

 

Der er ikke søgt om tilladelse til sten – eller betonknusning. En råstoftilladelse meddeles på 

baggrund af det ansøgte. Hvis der på et senere tidspunkt ansøges om tilladelse til knusning 

af beton, skal sagen behandles som en miljøgodkendelse af Faxe Kommune efter miljøbe-

skyttelsesloven kapitel 5. 

 

Råstofgravens støvpåvirkning 
1, 2, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 48, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 76 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for støvgener. Samtidig fremhæves det, at grave-

området ligger højere end Ulstrup By og Bjerrede, hvilket vil øge støvgenerne. Det høje ind-

hold af silt i området kan ligeledes have betydning. De største støvgener kommer ofte fra de 

nærmeste veje, hvor der lægger sig et tykt lag grusstøv, som hvirvles op ved kørsel. 

 

Hvad består tilført materiale af, evt. lettere forurenet byggemateriale, og er der risiko for at 

indånde farligt støv. Hvordan sikres, at Nymølle Stenindustri ikke tilføjer nye/andet materiale 

på grunden. 

 

Hvad er konsekvensen af støv fra et evt. anlæg til knusning af beton. 

 

Ved indånding af kvartsstøv kan der udvikles stenlunge og lungekræft. Det bør undersøges 

hvad støv vil betyde for folk med støvallergi, astma eller KOL.  
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Køge Kommune gør opmærksom på, at forslag til Kommuneplan 2017 udlægger et område 

vest for Algestrup på ca. 20 ha til ny boligbebyggelse, ca. 1,4 km sydøst for graveområdet. Ef-

ter 2021 forventes på sigt, at området kan rumme ca. 200 boliger. Vil gerne have belyst, hvor-

dan eksisterende og planlagt byområde ved Algestrup, og andre naboer, kan blive påvirket af 

(støj og) støv, både ift. grave- og transportaktiviteter. 

 

Nabo med biodynamisk jordbrug (bl.a. får og bier) og gårdbutik frygter at bl.a. støv vil 

skræmme kunder væk. Støv kan ødelægge græsset og dermed wrappen. 

 

Andre er bekymret for, at støv vil lægge sig omkring græssets blade og rodnet med risiko for, 

at produktionen af grovfoder til bl.a. eliteheste vil indeholde mængder, der kan forårsage 

sandkolik. Ved optørring af grovfoderet vil det fineste støv give anledning til støvallergi og 

hesten kan udvikle en kronisk lungesygdom. Også græssende heste vil kunne få sandkolik, 

ligesom de kan indånde støv. 

 

En vinavler er bekymret for støvgener på druerne. 

 

Det bør belyses, hvilke indvirkninger sandstøv har på afgrøder og husdyr. 

 

Ejer af Bjerredevej 36 foreslår, at gravegrænsen holder en rimelig ekstra afstand til ejendom-

men, da ejendommen ligger særligt udsat i det nordøstlige hjørne. På dette nordlige areal lig-

ger grusforekomsten øverligt, og aktiviteterne bliver derfor ikke gemt ned i et dybt hul. Det 

vil stille store krav til afskærmende foranstaltninger og måske en midlertidig nedgravning af 

anlægget til under råstofniveauet.  

 

I forhold til støv skal man også være opmærksom på det høje indhold af silt, og der bør derfor 

stilles krav om egentlige sprinkleranlæg eller vandkanoner, der hvor materialerne håndteres, 

og ikke bare vanding af kørselsvejene. Der kan også stilles vilkår om vanding af uoverdæk-

kede lastbiler inden udkørsel. 

 

Støjvolde og hurtigt voksende beplantning bør etableres for at modvirke støv. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Forholdene omkring støv bliver vurderet i miljøkonsekvensrapporten, herunder i forhold til 

mennesker og omkringliggende landbrug. 

 

De mulige støvkilder kommer fra driften af grusgraven og fra transporten af materialer til- 

og fra råstofgraven. 

 

I miljøkonsekvensvurderingen skal det belyses i hvilken grad der er risiko for gener ved 

støvpåvirkning fra indvindingen, og i så fald de muligheder der er for mindskning af ge-

nerne, herunder også de sundhedsmæssige konsekvenser. 
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Der er ikke søgt om tilladelse til betonknusning. Hvis der på et tidspunkt bliver søgt om be-

tonknusning i råstofgraven vil dette forudsætte en miljøgodkendelse fra Faxe kommune. En 

miljøgodkendelse vil også omfatte en vurdering af mulige miljøkonsekvenser. 

 
Trafikale forhold 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 

42, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 

A25, A27, A28, A53, 82 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for de trafikale sikkerheds- og trængselsforhold i 

området. Hvordan vil man håndtere 30-60, nogle nævner op til 100, lastbiler på Bjerredevej 

og nærliggende (smalle) stikveje til Slimmingevej med motorvejsadgang.  

 

Bjerredevej er smal, og to biler kan ikke mødes samtidig med en fodgænger eller cyklist. Der 

er meget trafik i forvejen, bl.a. pendlere, busruter og store landbrugsmaskiner. Grusgravning 

vil give trængsels- og køproblemer for bl.a. pendlere, særligt i myldretiden.  

 

Samtidig er der forskellige bløde trafikanter i området. Bjerredevej er skolevej og trænings-

rute for cykelryttere, ligesom der generelt er cyklende børn, gående, hundeluftere og ryttere 

til hest (området har ca. 30-35 heste). Der er desuden en spejderhytte på Bjerredevej. Der er 

ikke cykelstier eller gadebelysning. Trafiksikkerheden for de bløde trafikanter skal belyses. 

 

Der vil ikke være plads nok på vejen til at lastbiler fra grusgraven kan svinge ind og ud på ve-

jen. Lastbiler der svinger ud på Bjerredevej vil kunne give anledning til ulykker.  

 

Kødannelse ifm. svingmanøvrer kan øge risikoen for kollisioner. Der bør i miljøvurderingen 

beskrives et scenarie, hvor der anlægges venteområde for lastbiler om morgenen på intern vej 

i grusgraven. 

 

Der bør kigges på udkørselstilladelsen igen. Er det også efter udvidelsen af arealet (ifm. 

VVM) det rigtige sted at placere den, ud fra hensynet til trafiksikkerhed og naboer. Det bør 

beskrives hvordan grusgravens adgang til Bjerredevej sikres, f.eks. ved etablering af svingba-

ner, lyskryds e. lign. Udkørslen er planlagt mellem to sving, med manglende oversigt. Hvor-

dan vil der blive tages hensyn til naboer ved udkørslen.  

 

Det skal undersøges hvilken lovhjemmel der kan regulere til- og frakørsel til gravefeltet, så 

man kan stille vilkår i en eventuel indvindingstilladelse om hvilket ”tvangsruter” der skal be-

nyttes, så ikke det skrøbelige lokal-vejnet i oplandet smadres. 

 

Der er dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra beboelse til Bjerredevej, og nogen har spejl 

ved udkørslen. 

 

Der bør i miljøvurderingen beskrives et scenarie hvor der holdes en respektafstand og laves 

tiltag, som sikrer den fortsatte brug af stien langs det sydlige skel ved matrikel 2a, og sikker-

heden for både ryttere og gående (se også under ”friluftsliv” nedenfor). 



  

Side 15 

 

 

 

Der bør i miljøvurderingen beskrives et scenarie hvor der er optimerede trafikforhold i for-

hold til brug af Bjerredevej som skolevej, samordnet med vejmyndigheden. I den forbindelse 

bør Køge Kommune inddrages i udtænkning af en trafiksikker løsning ved krydset Slimmin-

gevej/Byvej/Bjerredevej. 

 

Der er dårlige oversigtsforhold i krydset mellem Bjerredevej og Byvej. Der kan opstå farlige 

situationer ved busstoppestedet ved Byvej. Lastbiler kan i dag ikke passere hinanden i dette 

kryds.  

 

Køge Kommune vil have belyst konsekvenserne for Bjerredevej, Byvej og Slimmingevej i 

Køge Kommune med hensyn til trafiksikkerhed, bæreevne og slitage.  

 

Juellundvej mod vest kan blive overbelastet, da denne vej kan være en alternativ rute til Slim-

mingevej og motorvejen. Der bør gennemføres begrænsninger på Juellundsvejs anvendelse. 

Transport gennem særligt svinget Bjerredevej/Juellundvej er ikke forsvarlig. Der bør derfor 

alene tillades udkørsel mod øst fra grusgraven. 

 

Hvilken konsekvens vil det få for vejnet og beboere, hvis vognmændene ikke benytter de fast-

lagte ruter. 

 

Der er forslag om en rundkørsel på Slimmingevej, ud for Fruedalsvej, godt et par kilometer 

øst for projektområdet. Der foreslås også cykel- og gangsti. Forslagsstiller har fået tilsagn fra 

en række berørte lodsejere. Der kunne laves gang/cykelsti i en tunnel under Bjerredevej ved 

Byvej. 

 

Det foreslås også at lave en helt ny vej fra udkørselsstedet på Bjerredevej i lige linje til Slim-

mingevej.  

 

Det skal undersøges hvad der kræves af vejtekniske installationer (cykelstier, gadebelysning, 

midterrabat) for at kunne afvikle den tunge trafik fra og til gravefeltet på en sikker måde, 

uden risiko for omboende og andre trafikanter. Vejene skal generelt udbygges, og der skal la-

ves cykelstier og vejbelysning. Der bør komme fartbegrænsning på 60 km/t og chikaner e. 

lign. til at sikre lavere hastighed. Kan fysiske tiltag, (bedre) bump, chikaner o. lign., fredelig-

gøre Bjerrede. Hvilke love kan anvendes for at etablere disse anlæg for indvinders regning. 

 

Mange husejere vil sikkert lave støjafskærmning ud mod Bjerredevej. Hvis vej skal udvides 

eller der skal etableres cykelstier vil det være godt at kende rammerne, så evt. støjafskærm-

ning, f.eks. træer, ikke skal fjernes igen. Regionen bør gå i dialog med Faxe Kommune om 

dette.  

 

Hvem skal betale for slitage på vejnettet. Skal borgerne betale for vedligeholdelse af vejen. 

 

Region Sjællands bemærkninger 
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Miljøkonsekvensvurderingen skal belyse de risici og mulige gener, der kan komme i forbin-

delse med den øgede trafik til og fra råstofgraven.  

 

Faxe Kommune har besluttet, at tilladelsen til udkørsel til offentlig vej, skal revurderes. Det 

skyldes, at projektet har ændret sig væsentligt, da ansøger i maj 2018 besluttede at ændre 

ansøgningen til at omfatte et større areal, og at de trafikale forhold herefter skal indgå i 

miljøvurderingen. 

 

I miljøvurderingen og i forbindelse med råstoftilladelse/udkørselstilladelse vil en trafikal 

løsning, herunder vejadgang, der kan mindske eventuelle gener, blive undersøgt. 

 

Regionen vurderer, at etableringen af en vej med linjeføring fra grusgravens ind- og udkør-

selssted i lige linje til Slimmingevej ikke er et realistisk og proportionalt alternativ til kørsel 

på Bjerredevej, da ansøger ikke er ejer af de ejendomme, som vejen skulle gå over. Regio-

nen vurderer tilsvarende, at etablering af en rundkørsel ved Slimmingevej/Fruedalsvej ikke 

er proportionalt i forhold til det ansøgte projekt, herunder med udgangspunkt i områdets 

samlede trafikmængde. Der ses derfor ikke nærmere på disse alternativer i miljøvurderin-

gen. 

 

Påvirkning på selve vejnettet, herunder slitage, vurderes ikke at være en væsentlig miljø-

mæssig parameter. Slitage af vejnettet behandles derfor ikke i miljøkonsekvensrapporten. 

Faxe Kommune vurderer i forbindelse med tilladelse til udkørsel til Bjerredevej de vejtekni-

ske hensyn. Det er vejmyndighederne, der afholder udgifterne til slitage på de offentlige 

veje. 

 

Vejmyndigheden Faxe Kommune har mulighed for at regulere vej- og trafikforhold, hvis 

der viser sig et behov herfor. Hvis der sker overtrædelser at gældende vejlovgivning henvi-

ser Region Sjælland til relevant myndighed, f.eks politiet. 

 

Da der angiveligt er tale om en gennemgående kirkesti langs det sydlige skel ved matrikel 

2a, er stien omfattet af bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Det er Faxe Kommune, der 

træffer afgørelse vedrørende stier og private veje. Stien ligger i skel til naboejendom mod 

syd (matr. nr. 5c). Råstofindvindingen skal i forvejen tage hensyn til forholdet til naboejen-

dom. Af hensyn til skrænthældninger mm, vil der i praksis være en vis afstand til stien.    
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Visuelle forhold (landskab og kulturarv) 
19, 31, 32, 42, 44, 47, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 70, 79, A28, A53, 82 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for, at landskabelige værdier og kulturmiljø vil 

lide skade eller forsvinde. Der bør ikke være graveområde i et særligt bevaringsværdigt land-

skab. 

 

Landskabet består af en hedeslette mod vest og randmoræne, Ringsbjerg-bakkerne, mod øst.  

 

Udsigt til smukke omgivelser er en af de vigtigste ting ved landlivet. Der er en bevaringsvær-

dig udsigt fra en bakke(r) med beboelse. Støjvolde kan ødelægge udsigten ud over det flade 

landskab. En grusgrav er derfor ikke acceptabel. 

 

Faxe Kommune anfører, at området er udpeget til særligt bevaringsværdigt landskab og skov-

rejsning uønsket. Overjord placeret i landskabet kan forstyrre billedet af et ellers fladt land-

skab.  

 

Det skal i miljøvurderingen undersøges, hvordan udlægningen af gravefeltet og tekniske in-

stallationer harmonerer med landskabet. 

 

Området omkring Bjerrede og Ulstrup er et værdifuldt kulturmiljø, som bør undersøges af 

museer og andre relevante myndigheder, inden man åbner op for grusindvinding. Der er for-

mentlig danefæ, så der bør laves arkæologiske undersøgelser.  

 

Ulstrup, Ulstrupvej (gammel hovedvej København-Næstved) og Ingelstrup Kapel (Danmarks 

mindste kirke) rummer en helt unik kulturarv. Området rummer desuden en masse historie, 

bl.a. beskyttet dige, mindesten. Det kulturhistoriske miljø omkring Ulstrup vil blive ødelagt. 

Kulturministeriet bør undersøge om det skal erklæres som kulturbevaringsområde.  

 

Der er 3 tinglyste beskyttede trigonometriske stationer (på matr. nr. 2a.), hvor gravning ikke 

umiddelbart kan lade sig gøre på grund af ”2 meter” fredningszone omkring hver station. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

De landskabelige og kulturhistoriske forhold skal belyses i miljøkonsekvensrapporten og 

indgår i vurderingerne ved fastlæggelsen af vilkår for særligt efterbehandlingen.  

 

At kommuneplanen udpeger området som særligt bevaringsværdigt er dog ikke i sig selv til 

hinder for, at der kan indvindes råstoffer. Området ses ikke umiddelbart at være udpeget 

som særligt kulturmiljø i kommuneplanen. 

 

Der er ingen kirkebyggelinjer. Nærmeste kirke er Ingelstrup Kapel, der ligger ca. 1,2 km 

væk. 

 

Museum Sydøstdanmark har været hørt og har foretaget en arkivalsk kontrol og arkæolo-

gisk vurdering af området. Museet har udarbejdet en udtalelse. Der er ikke registrerede 
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oldtidsfund/fortidsminder. Områdets forskellige landskabstyper kan være oplagt til old-

tidsbebyggelser samt begravelser fra oldtiden. Desuden kan der i områder omkring tidli-

gere vandløb være nedlagt depot/offerfund. Der er en betydelig risiko for at påtræffe 

skjulte fortidsminder på det ansøgte areal. Museet har derfor anbefalet, at der udføres en 

frivillig undersøgelse af det ansøgte areal, inden jordarbejderne går i gang. Hvis der i for-

bindelse med råstofindvindingen stødes på arkæologiske levn, skal arbejdet straks standses 

i overensstemmelse med museumsloven og Museum Sydøstdanmark skal underrettes. 

 
Der er jorddiger, som er beskyttet efter museumsloven, inden for det ansøgte areal. Faxe 
Kommune er dispensationsmyndighed i det omfang råstofindvindingen medfører ændrin-
ger i digernes tilstand. 
 

Efterbehandling 
10, 40, 42, 48, 54, 70, 82 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for om landskabet reetableres efter grusgravning, 

og fremhæver, at det skal ske under hensyntagen til områdets karakter. 

 

Det anføres ligeledes, at indvinder ikke må kunne løbe fra ansvaret, ved at lukke e. lign., så 

området efterlades i kaos. 

 

Der udtrykkes også bekymring for hvor længe indvindingen vil vare, og at det vil vare meget 

længe før området er efterbehandlet, så nuværende beboere måske ikke får glæde af det efter-

behandlede område, men vil blot være stavnsbundet til huset i mellemtiden. 

 

Hertil kommer usikkerhed om anvendelsen efter endt gravning.  

 

Der bør sikres hurtig reetablering, og der bør sættes faste rammer for arealet og indvindings-

perioden samt at efterbehandling til natur fastsættes endegyldigt.  

 

Der bør højst gives 5 års gravetilladelse, og en uudnyttet ressource skal ikke kunne begrunde 

en forlængelse. Det skal være et vilkår, at de afgravede områder efterbehandles successivt til 

natur/ekstensivt landbrug, på en landskabelig harmonisk måde.  

 

Faxe Kommune ønsker tidligst muligt, at blive inddraget i planerne for efterbehandling af ud-

gravningen. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Forholdene omkring efterbehandling skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. 
 
Der fastsættes som udgangspunkt en tilladelsesperiode på 10 år, jf. råstoflovens §9 stk. 1. ” 
Tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for indtil 10 år. I særlige tilfælde kan en tilla-
delse gives for en længere periode”. Af lovens bemærkninger fremgår:  
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”Særlige tilfælde« foreligger kun sjældent, men f.eks. hvor der kræves meget store arealre-
servationer for at sikre fortsat indvinding, eller hvor denne kræver meget betydelige inve-
steringer, således at virksomheden har behov for at være sikret en længere periode med 
henblik på afskrivning af anlægsudgiften….”. Tilsvarende gælder, at en kortere tilladelses-
periode skal være sagligt begrundet, se NKN 2006–12–14 (I denne afgørelse forlænger 
NKN en tilladelse, der var meddelt for 8,5 år med baggrund i områdets begrænsede stør-
relse, til 10 år). 
 

Råstofloven medfører, at regionen i forbindelse med gravetilladelsen skal stille vilkår om 

efterbehandling af arealet. Samtidig skal der stilles økonomisk sikkerhed for, at indvin-

dingsområdet bliver efterbehandlet. Det er ansøger, der udarbejder efterbehandlingspla-

nen, men den skal godkendes af regionen.  

 

Fastlæggelsen af vilkår for efterbehandling sker efter høring af Faxe Kommune. Regionen 

vil inddrage kommunen, så snart vi har viden om skitserne for efterbehandlingen. 

 

Efter endt gravning og efterbehandling kan ejendommens i øvrigt eksisterende lovlige an-

vendelse fortsættes (anvendelsen må dog ikke stride mod evt. tinglyste vilkår). Hvis arealet 

efterfølgende skal planlægges eller godkendes anvendt til anden anvendelse, er det i ud-

gangspunktet Faxe Kommune, som er myndighed.    

 

Den samlede indvindingsperiode kan ikke forudsiges præcist, og afhænger bl.a. af efter-

spørgslen. Med den forventede indvindingstakt, vil der være råstofindvinding i ca. 5 år på 

det ansøgte areal. Hvis der også skal indvindes råstoffer på det supplerende areal forventes 

råstofindvindingen at vare yderligere 2 år. Med den afsluttende efterbehandling forventes 

der at være aktivitet i området i ca. 8 år.  

 

De overordnede rammer for indvindingsrækkefølge og efterbehandling for indvindingens 

op til fire faser indgår i miljøvurderingen samt råstoftilladelsen. Det forventes, at arealet 

på sigt bliver til et naturlandskab. Den nærmere udformning og størrelse af søer og vådom-

råder afhænger af råstofressourcens udbredelse og mægtighed (dybde).  

 

Plan- og råstofmæssige forhold 
6, 9, 18, 26, 31, 32, 37, 42, 50, 54, 62, 64, 65, 66, 70, 72, 79, A53 

 

Graveområdet bør tages ud af regionens råstofplan. Råstofressourcen står ikke mål med de 

omkostninger indvindingen vil påføre samfundet.  

 

Faxe Kommune afviste tidligere i 2014 et projekt. Dette projekt havde tilsyneladende alt for 

store konsekvenser. Dengang var der kun tænkt en 5 årig tilladelse. Hvad har ændret sig si-

den.  

 

De store byggeprojekter med Køge Bugt-motorvejen, supersygehus og Ringsted-jernbane er 

ved at være færdige. 
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Det skal også derfor også undersøges om de produkter der kan indvindes er efterspurgte. Er 

denne råstofindvinding overhovedet en nødvendighed for samfundet. Miljøvurderingen bør 

belyse et nul-scenarie, og et scenarie både med og uden tilførsel af materialer udefra, set ift. 

til samfundets behov for råstoffer fra denne lokalitet. 

 

Der er over tid fremkommet modstridende oplysninger om råstofforekomsten. Hvilken doku-

mentation er der for råstofforekomstens mængde og kvalitet, og hvem står for dokumentatio-

nen.  

 

Faxe Kommune henviser til tidligere bemærkninger, hvor det foreslås, at Bjerrede Graveom-

råde udgår som graveområde (af råstofplanen). Der er ikke tale om en god forekomst, og i 

forbindelse med den tidligere ansøgning i 2014 var den forventede årlige produktion 70.000 

m3, heraf 0 m3 under grundvandsspejl. Henviser også til de høringssvar som kommunen selv 

modtog i forbindelse med ansøgningen i 2014 (kan tilgås via link). 

 

Høringssvar 31 og 72 er vedlagt COWI-rapport om bl.a. råstofforekomsten i forbindelse med 

Råstofplan 2012. Der var dengang ikke grundlag for at sige, at der var en entydig god råstof-

ressource. 

 

Der er risiko for, at indvindingen vil vare i mange år pga. grusforekomstens dårlige kvalitet. 

 

Grusgraven vil være i strid med kommunens plangrundlag for området. Lokalplanen for Bjer-

rede er til boligformål og bosætning. Dele af lokalplanen ligger inden for graveområdet. Det 

skal undersøges om ansøgningen er i overensstemmelse med lokalplanen. Hvordan vil det 

påvirke til- og fraflytning i landsbyerne Ulstrup og Bjerrede og omegn. 

 

Der er planlagt en del ny bebyggelse i Algestrup/Tureby i Køge Kommune. Den øgede trafik 

vil gøre det sværere at tiltrække nye borgere. Det skal undersøges hvordan man kan tage hen-

syn til byudviklingen i Algestrup. 

 

Et graveområde ved St. Salby i Køge Kommune er tidligere udgået pga. hensyn til lokal trafik 

og skolevej. I Bjerrede er de samme problemer. Hvorfor er der denne forskelsbehandling. 

 

Det fremgår af høringssvar (nr. 50), at man tidligere har forespurgt Faxe Kommune, hvorfor 

man undlader lokalplan på de tre gravesteder, uden at der foreligger en beslutning fra byrå-

det, samtidig med at der foreligger ansøgning fra ejer af de samme grunde. Da Faxe Kom-

mune ikke har svaret sendes forespørgslen til regionen.  

 

Region Sjællands bemærkninger 

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse et nul-scenarie og de planmæssige forhold,  

 

Tilladelse til indvinding af råstoffer meddeles som udgangspunkt alene på baggrund af be-

stemmelserne i en råstofplan. Det er almindeligt, at der ikke træffes beslutning om at udar-

bejde lokalplan i forbindelse med råstofindvinding. 

 



  

Side 21 

 

 

 

Det vurderes, at den nuværende lokalplanlægning ikke er uforenelig med råstofplanen eller 

den ansøgte indvinding, bl.a. er der ikke arealmæssigt overlap, hvorfor spørgsmålet ikke 

behandles yderligere i miljøkonsekvensrapporten.  

 

Det forventes, at der er omkring 1,2 mio. m3 udnyttelige sand-, grus- og stenforekomster in-

den for det ansøgte areal. Hvis der evt. senere meddeles tilladelse til det supplerende areal, 

vil der blive tale om yderligere omkring 1,2 mio. m3. 

 

Regionen vurderede i forbindelse med Råstofplan 2012, at arealet skulle udlægges som gra-

veområde. Regionen foretog en overordnet afvejning ud fra råstofforekomstens mængde og 

kvalitet, områdets beliggenhed i forhold til den lokale og regionale forsyningssituation og 

de planlægnings- og miljømæssige interesser i området. Mere lokal forsyning skulle med-

virke til at transportafstande holdes nede og at miljøet ikke belastes med unødig lang trans-

port. At sikre den lokale forsyning har også betydning for råstofpriserne. 

 

Det ansøgte areal ligger langt fra andre grusgrave, så grus til projekter i området skal i 

dag hentes ved eksempelvis Mogenstrup Syd for Næstved, ved Sorø eller ved Roskilde. Prø-

veboringer har vist, at der er brugbare sand- og grusmaterialer på arealet. 

Regionen kan gennem vilkårene i råstoftilladelsen import af råstoffer til videreforarbejd-

ning til en råstofgrav, så længe der er tale om råstoffer i råstoflovens forstand. Råstoffer 

fra andre råstofgrave eller fra havet kan være en forudsætning for at producere det fær-

dige produkt, der kan fremstilles i et mørtelværk eller andre forarbejdningsanlæg. Der kan 

også være tale om at tilføre råstoffer for at kunne opnå den rette kornstørrelsesfordeling til 

fremstilling af eksempelvis stabilt grus eller et tilslag til beton. 

Hverken det ansøgte areal eller den mulige udvidelse ligger inden for Lokalplan nr. 700.71 

ved Bjerrede. Lokalplanen for Bjerrede og planlagt ny bebyggelse ved Algestrup/Tureby er 

ikke i sig selv til hinder for, at der kan meddeles gravetilladelse ved Bjerrede. Afstanden til 

bebyggelse skal dog vurderes i forhold til fastsættelse af vilkår for støj mv. Afstanden til Al-

gestrup/Tureby er så stor, at regionen vurderer, at der ikke er behov for en nærmere vur-

dering af muligheden for byudvikling.  

 

I gravefasen vil det formentlig være sværere at tiltrække nye bosættere, mens det antagelig 

vil være mere attraktivt at bosætte sig i området efterfølgende, hvis arealet efterbehandles 

til eksempelvis natur. Områdets attraktionsværdi kan i første række have betydning for 

ejendomspriserne. Som det fremgår af afsnit længere nedenfor kan beskrivelsen af indvirk-

ningen på miljøet kun være en undersøgelse af de miljømæssige indvirkninger på de mate-

rielle goder, ikke på den værdimæssige indvirkning på goderne. Bosætningen kan i anden 

række have en, om end meget lille, betydning for Faxe Kommunes samlede økonomi, herun-

der fordi der vil være alternative bosætningssteder i kommunen. Regionen vurderer, at der 

ikke er tale om væsentlige (egentlige) miljømæssige indvirkninger, der skal vurderes nær-

mere i miljøkonsekvensrapporten.        
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Arealet ved St. Salby blev ikke medtaget i den endelige Råstofplan 2012 ud fra en samlet af-

vejning i forbindelse med vedtagelsen. Der blev lagt særlig vægt på hensynet til lokal trafik 

og skolevej. Arealet blev i stedet udlagt til interesseområde, så en eventuel fremtidig råstof-

udnyttelse ikke forhindres.  

 

Driftstider 

14, 31, 42, 48, 59, 72, 78 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for driftstidens omfang. Der er søgt om åbnings-

tid fra 6-18 og 7-17 på lørdage.  

 

Lastbilerne skal kunne køre ind om morgenen, så de ikke skal holde på Bjerredevej og vente 

på åbning. Desuden er der bekymring for støj fra ventende lastbiler i tomgang uden for åb-

ningstider. Hvad vil man gøre for at forhindre dette. 

 

Det er uacceptabelt med støj fra kl. 6.00 på hver- og lørdage. Der bør kun arbejdes på hver-

dage, kl. 7-16. Gravetiden bør ikke overstige 37 timer om ugen.  

 

Ulstrupvej 1C huser sårbare børn og unge, og der må derfor ikke arbejdes på helligdage og i 

weekender fra fredag kl. 15. 

 

Der bør ikke arbejdes i weekender og på helligdage. Der bør ikke arbejdes hverdage mellem 

jul og nytår, de 3 hverdage før påske, fredag efter kr. himmelfartsdag, 1. maj og grundlovsdag 

samt i en sammenhængende periode på 3 uger hver sommer. Der bør kun kunne dispenseres 

fra lukkedage eksempelvis 2 dage om året.   

 

Der skal fastsættes restriktive vilkår for, hvornår der kan henholdsvis læsses/bortkøres, gra-

ves og sorteres/evt. knuses materialer. Der bør ikke være projektørlys ud over åbningsti-

derne. 

 

Hvordan forhindres, at åbningstiden udvides sidenhen.  

 

Region Sjællands bemærkninger 

I forhold til driftstider, er det som udgangspunkt den heraf afledte støj der er mærkbar. 

Støjforhold og driftstider skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten og ved fastlæggelsen af 

vilkår i råstoftilladelsen, hvor blandt andet særlige individuelle interesser vil blive afvejet i 

forhold til mulighed for eventuelle skærpelser eller lempelser i forhold til de vejledende støj-

krav. 

 

Muligheden for regulering af lastbiler i tomgang vil blive vurderet i forbindelse med tilla-

delsen. 

 

Vilkår vedrørende belysning, vil blive behandlet i den kommende råstoftilladelse. 
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Tilladelsens vilkår om driftstider skal overholdes. Region Sjælland vil foretage tilsyn for at 

sikre, at vilkårene overholdes. 

 

Friluftsliv 
3, 54, 56, 65 

 

Faxe Kommune anfører, at området er udpeget til friluftsområde. 

 

Mange cyklister benytter vejene i området. Det fremgår også under punktet om trafik, at om-

rådets veje benyttes af cykelryttere. Folderen ”Ture omkring Terslev og Bjerrede” har en fin 

beskrivelse af turen omkring graveområdet.  

 

En gammel kirkesti langs matr. nr. 2a er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Den benyttes 

dagligt af mange ridende og hundeluftere. Der bør holdes en respektafstand til stien. 

 

Regionens bemærkninger 

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse konsekvenserne for friluftsliv og rekreative interes-

ser i nærområdet. 

 

Selve det ansøgte areal anvendes ikke til friluftsaktiviteter i dag. 

 

I forhold til cyklister og andre grupper, som anvender vejnettet til friluftsaktiviteter henvi-

ses til afsnittet trafikale forhold, der omhandler vejnettet og dets kapacitet og benyttelse. 

 

Da der angiveligt er tale om en gennemgående kirkesti langs det sydlige skel ved matrikel 

2a, er stien omfattet af bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Det er Faxe Kommune, der 

træffer afgørelse vedrørende stier og private veje. Stien ligger i skel til naboejendom mod 

syd (matr. nr. 5c). Råstofindvindingen skal i forvejen tage hensyn til forholdet til naboejen-

dom. Af hensyn til skrænthældninger mm. vil der i praksis være en vis afstand til stien.    

 

Det ansøgte areals størrelse og VVM 
1, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 31, 35, 42, 46, 47, 70, A53 

 

I forbindelse med den indledende høring var der en del høringssvar, der ønskede at det an-

søgte skulle VVM-vurderes. Det blev fremhævet, at der er en tinglyst aftale mellem Nymølle 

Stenindustri og ejeren på mere end 50 ha.  

 

Efterfølgende er der afholdt en 1. offentlige høring i forbindelse med, at den senere ansøgning 

for et areal på ca. 40 ha har medført, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering 

(VVM). 

 

De sidste 16,5 ha, der er omfattet af miljøvurderingen er ikke udlagt som graveområde i rå-

stofplanen, men er en måde at kunne udvide gravefeltet på. Regionen vil generelt hellere ud-

vide eksisterende graveområder end åbne nye. Er der planer om at udvide graveområdet. 
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Der bør gives én stor frem for flere mindre tilladelser, også for at gravningen ikke trækker 

tidsmæssigt ud. 

 

Skellet mellem Mosegårdsvej 3 og matr. nr. 3a har ikke været respekteret i forbindelse med 

dyrkning af marken. Der forventes en berigtigelse af skellet inden ændret anvendelse. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Projektet er omfattet af miljøvurderingspligt efter miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 19, da 

der er søgt om indvinding af råstoffer på ca. 40 ha (størrelseskriteriet er 25 ha).  

 

Der er søgt tilladelse for så stort et areal som udlægget af graveområde i Råstofplan 2016 

umiddelbart giver mulighed for. Samtidig miljøvurderes yderligere ca. 16,5 ha, der ikke ud-

lagt som graveområde i råstofplanen. Det gøres efter anmodning fra ansøger fordi arealet 

på et senere tidspunkt evt. inddrages i råstofplanlægningen, og der måske vil blive søgt om 

tilladelse til råstofindvinding på dette areal. Regionen har ikke på nuværende tidspunkt 

ikke truffet afgørelse om, hvorvidt udvidelsen på ca. 16,5 ha skal medtages i den kommende 

Råstofplan 2020.  

 

Hvis miljøvurderingen, der udarbejdes nu, også skal være fyldestgørende for en eventuel 

udvidelse af graveområdet, så skal de fremtidige miljøforhold fortsat ligge inden for ram-

merne af miljøvurderingen. Hvis miljøvurderingens forudsætninger ikke længere er over-

holdt, vil udvidelsen skulle screenes for fornyet miljøvurderingspligt efter miljøvurderings-

lovens bilag 2, pkt. 13a, om udvidelser. 

 

Spørgsmålet om overholdelse af skel mellem Mosegårdsvej 3 og matr. nr. 3a i forbindelse 

med dyrkning af marken er et privatretligt anliggende, som ligger uden for regionens kom-

petence. Regionens sagsbehandling vil tage udgangspunkt i det formelle ejendomsforhold i 

form af matrikelgrænser. 

 

Værdiforringelser, skader på naboejendom og økonomisk kompensation 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 76, 78, 79, A28 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for, at værdien af naboejendommene falder (30-

35 % er nævnt), og der vil også komme faldende lejeindtægter, hvis der skal indvindes råstof-

fer.  

 

Også de virksomheder, der ligger i området, kan blive påvirket og falde i værdi. Det bør un-

dersøges hvilke konsekvenser det kan have for området i og omkring Bjerrede. 

 

Faxe Kommunes borgere vil blive pålagt en økonomisk byrde, hvis kommunen skal bruge 

ekstra penge på vejvedligehold, trafikregulerende tiltag og etablering af cykelsti, herunder til 

ekspropriation.   
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Det bør undersøges hvad det økonomiske tab er for områdets husejere og for Faxe Kommune 

som helhed. Vil det ikke være bedre med den planlagte tilflytning end med grusgravning. 

 

Vil rystelserne fra 30-60 lastbiler på Bjerredevej eller dumpning af vognlæs give skader på 

huse og fundament. 

 

Graveprofilet bør have en hældning, der beskytter naboejendom mod påvirkninger fra under-

grunden. Hvilke dokumentation er der for, at der ikke forventes skader på nabobygninger. 

Kan der søges om tilladelse til at grave stejlere, og hvordan beskyttes naboer. 

 

Der ønskes en beskrivelse af økonomiske kompensationsmuligheder, hvis private drikke-

vandsboringer påvirkes. 

 

Nabo med biodynamisk jordbrug (bl.a. får og bier) og gårdbutik frygter at bl.a. støj vil 

skræmme kunder væk. Støv kan ødelægge græsset og dermed wrappen. Kan en sådan virk-

somhed ødelægge vilkårene for en anden virksomhed uden erstatning.  

 

Indvinder skal hæfte for dyrlægeregning eller mistet hest som følge af sandkolik. Frygter også 

mindre markudbytte som følge af sænket vandstand, hvorved der skal købes ekstra foder. 

 

Der ønskes en konsekvensvurdering om, hvordan de tab en grusgrav vil medføre for virksom-

hederne, vil påvirke deres økonomi. 

 

Overskuddet fra råstofindvindingen bør gå til at dække ca. 100 ejendommes værditab. Ejer, 

indvinder, kommune eller region bør give økonomisk kompensation.  

 

Værditabet for omliggende ejendomme bør undersøges, også og for at kunne indgå i den poli-

tiske behandling af ansøgningen. 

 

Ét høringssvar (19) anfører, at man vil anlægge sag mod lodsejer, indvinder og Region Sjæl-

land for et fald i lejeindtægt på 5-8 mio. kr. I hele området vil det løbe op på 30-60 mio. kr. 

Det anføres desuden, at man som tidligere ejer har tilbagekøbsret til området, men pga. den 

korte svarperiode og tidligere sælgers ophold i udlandet, har det ikke været muligt at få disse 

dokumenter tilvejebragt. 

 

Ejerne af Bjerredevej 36 fremhæver, at denne ejendom pga. den særligt udsatte beliggenhed 

(se også under ”støj”) ved nordøsthjørnet af matr. nr. 2a vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt 

ud over en rimelig tålegrænse. Hvis indvindingstilladelsen ikke tager væsentligt hensyn til 

denne situation, ser ejer sig nødsaget til at rejse et erstatningskrav over for såvel indvinder som 

Region Sjælland.  Nymølle vil i deres bidrag til miljøvurderingen have incitament til at nedtone 

miljøgenerne. Regionen skal vurdere miljøvurderingen i dette lys. 

 

Region Sjællands bemærkninger 
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Vurdering af eventuelle værdiforringelser og økonomisk kompensation skal ikke indgå i 

miljøkonsekvensrapporten. Begrundelsen er, at planlægning for og tilladelse til råstofind-

vinding i udgangspunktet er erstatningsfri regulering. Region Sjælland har ikke kompe-

tence til at gå i dialog om økonomisk kompensation, så længe der ikke er tale om ekspropri-

ation. Eventuelle spørgsmål om erstatning for økonomisk tab er et privatretligt forhold 

mellem indvinder og naboer. 

 

Også spørgsmålet om tidligere lodsejers tilbagekøbsret til området er et privatretligt for-

hold.  

 

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets udkast til ny VVM-vejledning, jf. hørings-

portalen den 26/10-18, at en evt. miljøundersøgelse ikke omfatter selve den værdimæssige 

indvirkning på de materielle goder. Der kan ikke kræves en vurdering af, om projektet vil 

påvirke værdien af fast ejendom og i givet fald hvor stor en eventuel op- eller nedgang an-

slås at være. Beskrivelsen af indvirkningen kan kun være en undersøgelse af de miljømæs-

sige indvirkninger på de materielle goder. 

 

Der vil derfor ikke blive gået nærmere ind i værdispørgsmålet i sig selv. Det er dog regio-

nens vurdering, at der kan ske et fald i værdien af naboejendomme under selve indvindin-

gen, mens værdien kan stige, når området er efterbehandlet, særligt hvis efterbehandlingen 

resulterer i et område med sø og natur. 

 

Regionen vurderer tilsvarende, at det ikke er en væsentlig miljømæssig parameter, hvor-

dan Faxe Kommunes økonomi påvirkes. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Trafikale for-

hold” for de nærmere trafikale forhold. Råstofindvinding vil ikke være en hindring for en 

tilflytning i henhold til Faxe Kommunes planlægning. 

 

Miljøvurderingen skal omfatte de væsentlige indvirkninger på miljøet. Derfor vurderer Re-

gion Sjælland, at miljøkonsekvensrapporten bl.a. skal omfatte en vurdering af risikoen for 

sætningsskader på fast ejendom. 

 

I råstoftilladelsens fastlægges der vilkår for maksimale de hældninger ud fra afstand til vej-

anlæg, matrikelskel og funderede bygninger. Vilkår fastsættes ud fra geotekniske beregnin-

ger ud fra danske standarder og kendskab til styrke og belastning. 

 

Det er regionens erfaring, at råstofindvinding normalt ikke har væsentlig indvirkning på 

miljøet i form af påvirkning af omkringliggende jordbrug, herunder i forhold til muligheder 

for græsning og markudbytte. Miljøvurderingen og afsnit ovenfor omfatter i øvrigt forhold 

omkring støv og grundvand. 

 

Andre forhold og generel håndhævelse af vilkår 
13, 14, 19, 29, 42, 49, 58, 59, 60, 64, 65, 70, 78 

 

En række høringssvar udtrykker bekymring for en række forskellige forhold, herunder hvor-

dan overholdelse af vilkår sikres. 
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Graveområdet er gennemskåret af højspændingskabler, lyslederkabel og en vandledning 

langs Ulstrupvej med et tinglyst fredningsbælte på 4 m. 

 

Respektafstande til skel, veje og bygninger bør indgå i miljøvurderingen. 

 

Der er affaldsdepoter og afbrændingspladser inden for graveområdet. Der er flere gange kon-

stateret bål med usædvanlig sort røg. Resterne er efterfølgende gravet ned. Det må antages, 

at jorden her er stærkt forurenet. Denne jord skal håndteres korrekt 

 

Der er gennem årtier dumpet byggeaffald, limrester, fortynder mm. i den gamle mergelgrav i 

det sydøstlige hjørne af graveområdet (ved Ulstrupvej og Ulstrup Bygade). Er bekymret for at 

forureningen spredes og for drikkevandsresourcerne.  

 

Der er flere gange spredt væsentlige mængder slagger ud over hele graveområdet. Måske med 

tungmetaller, det kræver en nærmere undersøgelse.  

 

Da genbrugsfirmaet RGS90 står bag firmaet Nymølle udtrykkes der bekymring for, hvad der 

vil blive fyldt på/i grusgraven. 

 

Der skal kunne tilføres materiale. Skal der kunne nedknuses betonaffald eller dumpes forure-

net jord.  

 

Det forventede forbrug på 250.000 l dieselolie vil give uacceptabel høj forurening. 

 

Der bør laves en måling af luftforureningen fra den eksisterende trafik i krydset Bjerrede-

vej/Byvej for at belyse om det er tilrådeligt at intensivere trafikken. 

 

Hvordan sikres, at Nymølle Stenindustri ikke ender med at have andre aktiviteter en råstof-

indvinding, f.eks. udlejning af grund eller maskiner, eller at der foregår ulovlig til- og frakør-

sel fra ejendommen.  

 

Hvordan sikres det generelt at virksomheden ikke forurener, og at tilladelsens vilkår overhol-

des. Hvordan sikres det, at gravningen ikke fortsætter længere end den forventede driftsperi-

ode. Hvilke konsekvenser skal det have for indvinder hvis vilkår og lovgivning ikke overhol-

des. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Regionen fører tilsyn med, at gravetilladelsens vilkår overholdes. Tilsvarende fører Faxe 

Kommune tilsyn med vilkårene i de øvrige godkendelser/ dispensationer.  

 

Regionen fører jævnligt tilsyn med alle aktive råstoftilladelser. Derudover foretages der til-

syn på baggrund af konkrete henvendelser. Ved tilsyn kontrolleres, at de meddelte vilkår 
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overholdes. Såfremt vilkår overtrædes, træffes der konkrete vurderinger om det fysiske el-

ler retlige skridt med henblik på lovliggørelse, herunder også muligheden for påbud og poli-

tianmeldelse. 

 

Den samlede indvindingsperiode kan ikke forudsiges præcist og afhænger bl.a. af efter-

spørgslen. Med den forventede indvindingstakt, vil der være råstofindvinding i ca. 5 år på 

det ansøgte areal. Hvis der også skal indvindes råstoffer på det supplerende areal forventes 

råstofindvindingen at vare yderligere 2 år. Med den afsluttende efterbehandling vil der 

være aktivitet i området i ca. 8 år. Tilladelsen forventes at komme til at gælde for 10 år. 

 

Forholdet og afstande til diverse højspændings- og lyslederkabler, vandledninger, veje og 

skel håndteres gennem fastlæggelsen af gravetilladelsens vilkår, hvor relevante parter skal 

høres. Regionen vurderer, at der er tale om mere tekniske forhold, der ikke i sig selv har ka-

rakter af væsentlige miljøforhold, der kræver en nærmere vurdering i forbindelse med mil-

jøvurderingen. De tekniske forhold skal kun indgå indirekte i miljøvurderingen i det om-

fang de har betydning for håndteringen af øvrige miljøforhold. 

 

Region Sjælland har ingen registreringer af konstateret jordforurening (såkaldt ”V2”) på 

det ansøgte areal eller i dets umiddelbare nærhed. Afbrænding af bål og udbringning af 

slagger er sket på rigtig mange landbrugsjorde og giver ikke i sig selv anledning til formod-

ning om mulig jordforurening. 

 

I forhold til mulig forurening af mergelgrav kan Region Sjælland konstatere, at der på luft-

foto fra 1954 er en grav på matr. 2a, Ulstrup By, Terslev, som ikke kan registreres i dag. 

Region Sjælland har oprettet en selvstændig sag, såkaldt ”V1-sag” om dette, hvor det skal 

afklares om området kan være forurenet. 

 

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen konstateres en forurening skal arbejdet 

standses og Region Sjælland skal underrettes, jf. § 71 i jordforureningsloven. 

 

Jordforureningsloven medfører, at der ikke uden dispensation fra regionen må tilføres jord 

udefra til råstofgrave.  

 

Regionen kan i gravetilladelsen fastlægge vilkår om, at der kan tilføres rene råstoffer til op-

arbejdning af materialer. Region Sjælland anser normalt dette for en nødvendighed, da 

grus er en ikke fornybar ressource, og det derfor er vigtigt at oparbejde kvalitetsmaterialer 

der, hvor det er muligt. Regionen fastlægger normalt vilkår om, at råstoffer tilført til gra-

ven udefra maksimalt må udgøre 25% af den indvundne mængde. Tilførsel herudover for-

udsætter fornyet tilladelse fra Region Sjælland. 

 

Der forventes alene aktiviteter i relation til råstofindvindingen, og ikke udlejning af eksem-

pelvis maskiner e. lign. Disse forhold indgår derfor heller ikke i miljøvurderingen. Såfremt 

der på et senere tidspunkt søges om udvidelse af aktiviteterne til f.eks. udlejning eller andet 

der ikke direkte vedrører indvindingen eller råstoftilladelsen, skal der ansøges om tilladelse 

fra Faxe Kommune. 
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Miljøforhold som f.eks. årlige emissioner fra dieselforbrug mm, skal omfattes af miljøkonse-

kvensrapporten. 

 

Tilladelsesprocessen 
1, 48 

 

Har Regionsrådet og Faxe Kommune været inde over, hvor er den parlamentariske proces 

blevet af. 

 

Ejerne af Bjerredevej 36 indgår gerne som enkeltpersoner og som en del af foreningen mod 

grusgraven gerne i en nærmere dialog med regionen og indvinder om enkeltelementerne i en 

tilladelse og om mulighederne for at tage hensyn og kompensere os som de hårdest ramte na-

boer. 

 

Region Sjællands bemærkninger 

Region Sjællands tidligere Udvalg for Trafik, infrastruktur og miljø blev henholdsvis den 

22/5-18 og 5/9-18 orienteret om bl.a. den indledende høring og igangsættelsen af 1. offent-

lige høring for miljøvurderingen. 

 

Sagen vil blive forelagt politisk i regionen, førend 2. offentlige høring for miljøkonsekvens-

rapporten, inkl. udkast til tilladelse til råstofindvinding, sendes i 2.offentlige høring. Også i 

forbindelse med en endelig vedtagelse af råstofindvindingen vil sagen blive forelagt poli-

tisk. 

 

Faxe Kommune inddrages i sagen som berørt myndighed, både i forhold til miljøvurdering 

og udkast til gravetilladelse. Hertil kommer, at Faxe Kommune selv er den kompetente 

myndighed i forhold til bl.a. vejadgang, naturbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven, 

f.eks i forbindelse med indvinding under grundvandsspejlet. Kommunens tilladelser og di-

spensationer indsættes i den kommende råstoftilladelse, jf. samordningspligten. 

 

Berørte parter inddrages efter forvaltningslovens bestemmelser for partshøring. Også ud-

kast til gravetilladelse og øvrige tilladelser med vilkår vil blive sendt i partshøring, hvor der 

vil være mulighed for dialog om vilkårenes udformning. 

  

Region Sjælland har ikke kompetence til at gå i dialog om økonomisk kompensation, så 

længe der ikke er tale om ekspropriation i lovens forstand. Spørgsmålet er et privatretligt 

forhold mellem indvinder og naboer. 

 

Region Sjælland vil opfordre til, at der nedsættes en følgegruppe med indvinder, repræsen-

tanter for naboer og eventuelt interesseorganisationer. 
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Generelt 
Bygherren har i forbindelse med ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Bjerrede, 
Faxe Kommune, vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven Bilag 1.  
 
Herefter har Region Sjælland foretaget 1. offentlige høring af det ansøgte projekt og på baggrund 
af denne udarbejdet en afgrænsningsudtalelse, der har ligget til grund for 
miljøkonsekvensvurderingen.  
 
Der skal altid, før der kan gives tilladelse til råstofindvinding på arealer større end 25 ha, 
foretages en vurdering af den virkning på miljøet, som indvindingen vil medføre. Det er 
ansøger, der udarbejder og fremlægger miljøkonsekvensrapporten. De oplysninger der henvises til, 
skal være fuldstændige og af tilstrækkelig høj kvalitet. 
 
Det er ansøgers ansvar, at miljøkonsekvensrapporten opfylder kravene, og at den er udarbejdet af 
kvalificerede og kompetente eksperter, hvorefter myndigheden, eventuelt med inddragelse af 
fornøden ekspertise, sikrer, at den opfylder kravene jf. miljøvurderingsloven §24. 
 
Miljøkonsekvensvurderingen kan få betydning for Region Sjællands beslutning om, hvorvidt 
der skal meddeles råstoftilladelse, og på hvilke vilkår.  
 
I en eventuel efterfølgende råstoftilladelse kan regionen udelukkende stille vilkår, som regulerer 
forholdene indenfor det graveområde, der er omfattet af tilladelsen. Region Sjælland vil ved 
vurdering af vilkår i råstoftilladelsen foretage en proportional afvejning af eventuelt modsatrettede 
interesser.  
 
I forbindelse med meddelelse af tilladelse til råstofindvinding foretager Region Sjælland tilsyn som 
en del af regionens faste tilsynsprogram for at sikre, at tilladelsens stillede vilkår bliver overholdt. 
Derudover foretages der tilsyn på baggrund af konkrete henvendelser. Såfremt det konstateres, at 
vilkår ikke overholdes, vurderes de konkrete forhold og der træffes beslutning om fysiske eller 
retlige skridt med henblik på lovliggørelse, herunder også muligheden for påbud og 
politianmeldelse. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport skal offentligheden inddrages 
ved to offentlige høringer.  
 
Denne hvidbog omhandler og behandler de høringsbemærkninger, som Region Sjælland har 
modtaget fra borgere, foreninger og myndigheder i forbindelse med 2. offentlighedsfase til 
miljøkonsekvensvurdering af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i Bjerrede, Faxe 
Kommune.  
 
Høringen forløb fra 10. december 2019 til 5. februar 2020. 
 
I forbindelse med høringen har Region Sjælland modtaget 34 høringssvar.  
 
Hvidbogen er opdelt efter de emner, der er nævnt i høringssvarene. Regionen har behandlet og 
taget stilling til alle de enkelte høringssvar. I hvidbogen er der gengivet uddrag af udvalgte 
høringssvar repræsentative for de enkelte emner. De høringssvar, der specifikt vedrører 
fastsættelse af vilkår i udkastet til råstoftilladelse, vil blive vurderet og behandlet i den endelige 
afgørelse vedrørende ansøgning om råstoftilladelse. 
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Efter 2. offentlighedsfase har Region Sjælland bedt Nymølle Stenindustrier A/S om supplerende 
oplysninger til miljøkonsekvensrapporten inden for emnerne trafikforhold, støj, 
grundvandsforhold og natur. 
 
Med baggrund i det samlede projekt, miljøkonsekvensvurderingen samt de supplerende 
oplysninger har Region Sjælland vurderet, at miljøkonsekvensrapporten redegør fyldestgørende for 
det ansøgte projekts sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet. 
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Høringssvar 
Liste over indkomne høringssvar til Region Sjællands 2. offentlige høringsfase af 
miljøkonsekvensvurdering samt udkast til råstoftilladelse ved Bjerrede, Faxe Kommune.  

 

1410: Angelika Arctander  1983: Torben Birkedal 

1439: Yvonne og Torsten Boje  1987: Charlotte Espersen Jensen 

1570: Ole Andersen  1998: Lene Jensen 

1596: Sidse Antonisen  2006: Martin Krøis Holtmann og Lucy Caudery 

1598: Knud Bjørn  2012: Helle og Finn Hansen 

1611: Peter Wetendorff  2030: Mette Fanefjord 

1742: Anna‐Kathrine Hauborg og Birger Jensen  2047: Mari‐Louise Bach 

1781: Hanni Hagemann Draslov (Kjeld Hansen)  2071: Nymølle Stenindustrier A/S 

1865: Kim Andreasen Heller og Pernille Heller  2080: Lars Folmann 

1867: Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Forsyning.  2083: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn 

1879: Hans Michael Hansen  2102: Mathias Hoffmann Linder og Anna Gellert 

1896: Tina Grønbæk  2109: Claus Madsen og Tanja Kiens 

1913: Our Family ApS  2126: Køge Kommune 

1914 + 1916: Gert Pedersen  2128: Jan og Anne Holmlund 

1970 + 2093: Faxe Kommune  2149: Inge Feigh Jensen 

1975: Anders Favrholdt  2153: Niels Hermansen 

 

Høringssvar udgår:  

2089: Knud Bjørn (genindsendelse af høringssvar 1598) 
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Trafikale forhold 

Emnet berøres i høringssvar 1410, 1439, 1570, 1596, 1598, 1611, 1742, 1781, 1865, 1879, 1896, 1913, 
1975, 1983, 1987, 1998, 2006, 2012, 2030, 2047, 2080, 2083, 2102, 2109, 2126, 2128 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
Regionen vurderer, at miljøkonsekvensrapporten med supplerende oplysninger belyser de 
væsentlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de trafikale forhold. I henhold til VVM 
bekendtgørelsen1 er det i forhold til råstofgrave Region Sjælland, der træffer afgørelse om projektet 
kan få eller forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette gælder også, selv om en del af 
projektet kræver tilladelse fra en anden myndighed - i dette tilfælde kommunen under eventuel 
inddragelse af politiet.  
 
Regionen vurderer, at de beskrevne vej- og trafikale forhold samt projektets vurderede 
påvirkninger ikke er så væsentlige, at der ikke bør meddeles tilladelse til råstofindvinding jf. 
råstofloven.  
 
Regulering af til- og frakørsel fra grusgraven 
Region Sjælland er ikke vejmyndighed vedr. offentlige veje, herunder Bjerredevej, og forhold vedr. 
adgangsvejen til og fra grusgraven kan ikke reguleres i regionens afgørelser jf. råstofloven.  
Ligeledes er der ikke hjemmel i råstofloven til at pålægge råstofindvinderen at udføre eller bekoste 
afværgeforanstaltninger i forhold til offentlige veje. 
 
Med miljøkonsekvensrapporten, herunder de supplerende oplysninger, er der lavet en vurdering af 
de trafikforhold, der vil være konsekvensen, hvis der indvindes råstoffer i overensstemmelse med 
det ansøgte. En del af disse vurderinger angår, om den øgede lastbiltrafik til/fra graven vil give 
problemer med trafikafviklingen på de veje, hvor lastbilerne forventes at køre (Bjerredevej ud til 
Slimmingevej). Vurderingerne er baseret på blandt andet vejenes kapacitet og trafiktællinger tillagt 
den ekstra forventede lastbiltrafik fra grusgraven.  
 
Faxe og Køge Kommune er vejmyndighed for vejene i deres respektive kommuneområder, 
herunder forskellige dele af Bjerredevej. Jævnfør vejlovens2 §8 er det vejmyndighedens ansvar at 
holde de offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Det er således Faxe og 
Køge Kommune, der skal løfte ansvaret for, at vejen kan bære den offentlige trafik. 
 
Ved behandling af ansøgning om overkørselstilladelse har Faxe Kommune mulighed for at lade 
oplysningerne vedrørende vejforhold indgå i deres sagsbehandling.  
 
Region Sjælland vurderer, at oversigtsforholdene ved udkørsel fra grusgraven er ca. 140 meter til 
hver side. Denne oversigtslængde er mindre end de nødvendige 156 meter, som beskrevet i de 
supplerende oplysninger. Region Sjælland vurderer dog, at dette vil kunne afhjælpes ved passende 
afværgeforanstaltninger i overkørselstilladelsen. 
 
Ligeledes har Faxe Kommune som vejmyndighed mulighed for at bestemme tvangsruter for 
afvikling af trafikken på offentlig vej. 

                                                            

1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 

2 Lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje m.v. 
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Faxe Kommunes overkørselstilladelse er ikke omfattet af samordningspligten vedr. råstofsager, 
hvorfor det ikke medtages i den endelige råstofafgørelse.  
 
Trafiksikkerhed 
I de supplerende oplysninger til miljøkonsekvensrapporten er der fremsendt yderligere redegørelse 
for tilstanden af Bjerredevej, herunder mere uddybende beskrivelse af vejbredden.  
 
Det fremgår, at yderrabatten langs Bjerredevej i Køge Kommune er støttet med kantgrus, hvorfor 
det er muligt at bruge yderrabatten til færdsel.  
 
Yderligere er der tilføjet oplysninger fra en vurdering af Bjerredevej foretaget af Vejdirektoratet i 
2018 for Faxe Kommune, hvor den tekniske tilstand af Bjerredevej fra nr. 34 og mod øst ud til 
Byvej er betegnet som god.  
 

 
 
De supplerende oplysninger om trafikforhold og trafiksikkerhed, herunder trafikafvikling ved de to 
kryds ved Bjerredevej/Byvej og Byvej/Slimmingevej samt forhold for de lette trafikanter, bekræfter 
konklusionerne i miljøkonsekvensrapporten.  
 
I de supplerende oplysninger fremgår en analyse af registrerede trafikuheld over en 15-årig periode 
på Bjerredevej og ud til Slimmingevej. Bjerredevej kan ud fra disse oplysninger ikke betragtes som 
en uheldsbelastet strækning, og udformningen af de 2 kryds fra Bjerredevej til Slimmingevej 
vurderes ikke at være årsag til uheldene i perioden. 
 
Parkering 
Regionen giver i råstoftilladelser normalt mulighed for, at lastbiler kan parkere i råstofgraven i 
stedet for ude på den offentlige vej, mens de venter på, at grusgraven skal åbne. Det er erfaringen 
fra andre grusgrave, at muligheden for parkering inden for et nærmere bestemt område af 
grusgraven reducerer belastningen på den offentlige vej i morgentimerne, nedsætter de gener, der 
kan komme som følge af den øgede belastning på vejen, og giver mulighed for, at chauffører kan 
spare tid fra morgenstunden i forhold til de råstoffer, der skal læsses og anvendes på 
byggeprojekter i erhvervet.  
 
I en eventuel råstoftilladelse vil der blive meddelt vilkår for parkering indenfor råstofgravens 
område. 
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Forhold omkring parkering og ophold på offentlig vej reguleres af vejmyndigheden samt politiet, 
der varetager håndhævelsen af færdselsloven.  
 
Køreruter 
I miljøkonsekvensrapporten er der taget udgangspunkt i, at lastbiltrafikken fra grusgraven vil køre 
mod øst ud mod motorvejen, da dette vurderes at blive det helt overvejende scenarie. 
Det kan ikke udelukkes på det foreliggende grundlag, at der kan komme en mindre mængde 
lastvognstrafik mod vest, som vil kunne høres af dem, der bor langs vejen. Denne eventuelle 
begrænsede vestgående trafik anses dog ikke at have væsentlig påvirkning.  
Regulering af trafik på offentlig vej foretages af kommunen som vejmyndighed. Region Sjælland 
vurderer, at det ikke er proportionalt at anmode om yderligere oplysninger vedrørende påvirkning 
af eventuel trafik mod vest.  
 
Forbedring af vejens tilstand samt afværgetiltag 
Af høringssvar fremgår bemærkninger om vejens tilstand, forhold omkring trafikafvikling og 
sikkerhed, samt at der bør stilles krav til forbedringer af de trafikale forhold på ansøgers regning. 
Der er ikke i hverken råstoflov eller miljøvurderingslov hjemmel til at pålægge ansøger at forbedre 
forholdene på offentlig vej.  
Miljøkonsekvensrapporten peger på flere udfordringer i forhold til lastbiltrafikken til og fra 
grusgraven. Dog vurderes de beskrevne forhold ikke at have væsentlig påvirkning, og uagtet at 
f.eks. to modkørende lastbiler eller mødet med lettere trafikanter vil give anledning til f.eks. 
hastighedsreduktion, peger miljøkonsekvensrapporten ikke på, at det er nødvendigt med yderligere 
afværgeforanstaltninger.  
 
 

Høringssvar 1598 
Afsender: Anne-Marie & Knud Bjørn, Bjerredevej 20C 
Vi, som bor lige op ad Bjerredevej, har svært ved at genkende tallene. Vi vil derfor opfordre 
kommunen til at foranstalte en ny tælling. 
I rapporten er der vedlagt billeder fra Google vejbredde 5,8 m. Billedet er sikkert korrekt, men det 
er taget på det sted af kørevejen, hvor vejen er bredest og hvor udsigtsforholdene er udmærket.  
I dag, når en personbil møder et sættevognstog, må man helt ud i siden, da vogntoget altid kører 
med venstre hjulsæt over den hvide fuldt optrukne linje. 
 
Bjerredevej er en skolevej med børn til både Algestrup Skole og Terslev Skole. Vejen er især i 
sommerhalvåret meget brugt af motionscyklister, samt om lørdagen meget brugt til cykelløb. 
 
Man har i rapporten taget udgangspunkt i, at ALLE vogntog til og fra grusgraven vil benytte til- og 
frakørsel mod øst, men hvad nu, hvis chaufførerne og deres GPS mener, det er lettere / nærmere at 
køre mod vest ?. 
Vedr. støj fremhævede SWECO på borgermødet den 14/1 2020 Worse Case Scenarie, men det 
gælder åbenbart ikke for trafikken og vej bredde samt oversigtsforhold. SWECO har derimod valgt 
at tage udgangspunkt i den lige og bredeste vej.  
 
Høringssvar 1987 
Afsender: Steen & Charlotte Jensen, Juellundvej 7 
VVM-rapporten vil betyde stigning af lastbiltrafikken med ca. 324 % på Bjerredevej, hvis der gives 
tilladelse til udvinding af råstoffer. 
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Bjerredevej vil ikke kunne klare dette, der er simpelthen ikke plads, i rapporten angives det, at der 
er 10 cm friplads mellem lastbilerne hvis de skal passere hinanden, for at opnå de 10 cm skal 
lastbilerne kører helt ude på rabatkanten. 
Faktum er at man er nød til at sørge for at de trafikale forhold er i orden, inden man giver 
tilladelsen 
 
Endvidere I krydset Bjerredevej/Byvej vil der umuligt kunne dreje en lastbil ned hvis der bare 
holder en personbil. Vi har mange bløde trafikanter på cykel, og vejen bruges som skolevej til 
Algestrup Skole. 
Bjerredevej er ikke bygget til tung trafik i dette omfang 
 
Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
 
Kommentar til Miljøkonsekvensrapporten 
Der er flere forhold i Miljøkonsekvensrapporten vedrørende trafikken som er kritisable. 
1.     Forholdene ved Bjerredevej er ikke gengivet korrekt. Der er målt vejbredde på det mest lige, og 
bredeste stykke, det eneste sted med rimelige oversigtsforhold, hvor der må overhales.  
2.     Der er ikke taget højde for de bløde trafikkanter på Bjerredevej. Vejen bruges som skolevej, 
forbindelsesvej til Tureby Station, og der er spejderhytte på vejen. Derudover er der mange grupper 
af motionscykelister og fodgængere.  
3.     I krydset Slimmingevej/Byvej/Bjerredevej konkluderes det i rapporten, at der ikke er 
problemer, fordi krydsende lastbiler kan se hinanden, og kan vente til deres tur på at dreje i 
krydset. Oversigtsforholdene er i realiteten ret dårlige, og som følge af at lastbiler ofte skal bakke i 
krydset, sker der jævnligt skader på rabatter og skilte. 
4.     Der er ikke i Miljøkonsekvensrapporten beskrevet et gennemarbejdet forslag for 
trafikafviklingen, som er afstemt med hhv. Faxe og Køge kommunes vejmyndigheder. 
5.     Der er ikke indarbejdet en revideret tilladelse til overkørsel. 
6.     Der er ikke adresseret de problemer, det vil medføre, at der kommer øget lastbiltrafik fra øst, 
på små veje, som på ingen måder er egnet til lastbil kørsel, og gennem Bjerrede landsby. 
 
Ud over den smalle bredde, og dårlige oversigtsforhold, et standen af vejen meget dårlig, asfalten er 
meget slidt, og vil dårligt kunne tåle de mange daglige lastbil transporter. 
Miljøkonsekvensrapporten afviser sandsynligheden for at lastbilkørsel ad disse veje vil forekomme, 
men når det sker i dag, er det så ikke sandsynligt at der også vil være chauffører der skal til og fra 
grusgraven som vil benytte de små veje mod vest? 
 
Krydset Bjerredevej/Byvej/Slimmingevej 
Trafiksikkerheden som følge af øget lastbiltrafik er særligt problematisk i dette kryds. Krydset er i 
Køge kommune, og med planer om nye udstykninger i Tureby, bør der være særlig interesse i at 
finde en forsvarlig løsning på trafiksikkerheden i dette kryds.  
 
Bløde trafikanter 
Vi kan i foreningen godt se, at den trafikkerede landevej med et stort antal lastbiler, ikke er 
forenelig med færdsel af bløde trafikanter. Vi vil derfor opfordre Faxe og Køge Kommune til 
sammen med Regionen at se på mulighederne for et bedre alternativ for cykelister og gående.  
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Samlet plan for afvikling af lastbil trafik, og bedre trafiksikkerhed 
Det er altafgørende for borgerne, at der skabes vished om, hvordan man forhindrer utilsigtet 
lastbilkørsel i Bjerrede og på de tilstødende mindre veje, hvordan man sikrer sig, at lastbiler kan 
passere hinanden sikkert, og hvordan de bløde trafikanter skal føle sig sikre, når de færdes på 
vejene i området. 
 
Kommentarer til gravetilladelsen 
Regionens mulighed for vilkår i gravetilladelsen 
Regionen har mulighed for at stille vilkår om de interne veje i grusgraven, og forhold omkring 
parkering. Regionen beskriver i gravetilladelsen de problemer det medfører når der holder lastbiler 
ude på offentlige veje, og venter på at grusgraven skal åbne, og anbefaler at sørge for et venteareal 
inde i grusgraven (afsnit 7.3.1.2). Det er dog uklart hvorvidt dette er stillet som krav til indvinder i 
gravetilladelsens afsnit 3, hvilket bør være tilfældet. I afsnit 3.1.3.1 står der blot at lastbiler må 
parkere i graven en time før de tilladte driftstider.  
 
Overkørselstilladelse 
I afsnit 3.1.2.3 henvises der til at Faxe kommune har givet en overkørselstilladelse, og så stilles der i 
øvrigt ikke flere vilkår end det, der er anført heri. Som påpeget under kommentar til 
Miljøkonsekvensvurderingen, så skal Faxe kommune behandle overkørselstilladelsen på ny, og det 
er denne, der bør indarbejdes i gravetilladelsen. 
 
Høringssvar 2126 
Afsender: Køge Kommune 
Miljørapporten vurderer, at Bjerredevej har en bredde på ca. 5,8 meter, og det vurderes, at to 
lastbiler lige akkurat kan passere hinanden og vil føre til nedsat hastighed og fremkommelighed. 
Køge Kommune vurderer, at vejbredden er smallere. I krydset Byvej/Bjerredevej kan to 
sættevognstog ikke passere hinanden og foretage svingbevægelse samtidig. 
 
Desuden indstiller Køge Kommune, at der bør stilles krav om, at de trafikale forhold på Bjerredevej 
forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde trafikanter. Det kan for eksempel ske ved at 
udvide Bjerredevej, så der kan passere to lastbiler, og at den etableres som en to-minus-en vej i det 
omfang oversigtsforholdene tillader det, og således at de bløde trafikanters sikkerhed samtidig 
varetages. Desuden bør oversigtsforholdene i krydset Bjerredevej/Byvej forbedres. Eventuelt kan 
det overvejes at etablere en rundkørsel ved Slimmingevej, som foreslået af naboer i området. 
Det vil være bygherren (Nymølle Stenindustrier A/S), der skal bekoste vejforbedringerne.  
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Støj  

Emnet berøres i høringssvar 1410, 1439, 1598, 1742, 1879, 1896, 1913, 2006, 2012, 2030, 2047, 
2071, 2080, 2083, 2102, 2109, 2128, 2149 og 2153. 

Region Sjællands bemærkninger 
Ved vurderingen af støjbelastningen forud for en råstoftilladelse tager Region Sjælland 
udgangspunkt i modelberegninger. Ved at bruge modelberegninger frem for faktiske støjmålinger 
kan man vurdere den fremtidige støjbelastning efterhånden som grusgraven når de forskellige 
faser, og ikke kun ud fra den aktuelle situation. Der er naturligvis en vis usikkerhed ved 
beregningerne ligesom forhold som for eksempel temperatur, lufttryk og vind kan give daglige 
variationer i støjforholdene. Region Sjælland følger netop derfor op på støjbelastningen i 
forbindelse med løbende tilsyn, og derfor stilles der ikke vilkår om egenkontrol i den endelige 
råstoftilladelse.  
 
Støjberegningerne i miljøkonsekvensrapporten er udført efter den beregningsmodel, der er anført i 
Miljøstyrelsens vejledning 5/93 om ’Beregning af ekstern støj fra virksomheder’. De udførte 
støjberegninger omfatter støjbelastningen i omgivelserne fra selve råstofindvindingen i graven og 
tager udgangspunkt i en 3D model af omgivelsernes koteforhold. Grundlaget i støjberegningerne i 
miljøkonsekvensrapporten er de driftsforhold, der er beskrevet i ansøgningsmaterialet, herunder 
også knusning og afrømning. Samtidig bliver der i en eventuel råstoftilladelse stillet vilkår om, at 
ændring af det anvendte materiel skal anmeldes til regionen, da støjberegningerne tager 
udgangspunkt i det i ansøgningen beskrevne materiel.  
 
I forhold til støjberegningen for Ulstrupvej 10, som ligger langt fra det ansøgte graveområde og i 
Tabel 2 i miljøkonsekvensrapporten er angivet som referencepunkt 10, da er der tale om en 
tastefejl. Sweco har overfor Region Sjælland oplyst, at de anførte beregninger er udført ud for 
Ulstrupvej 1D, hvilket også er anført som referencepunkt 10’s placering jf. Figur 5-1 i 
miljøkonsekvensrapporten. For Region Sjælland ændrer denne tastefejl i 
miljøkonsekvensrapporten ikke på regionens samlede vurderingsgrundlag. 
 
I en eventuel råstoftilladelse fastsættes der vilkår vedrørende støj fra de forskellige aktiviteter, 
herunder knusning.  
 
Region Sjælland vurderer, at den forventede støjpåvirkning fra råstofindvinding vil kunne høres, 
men med fastsatte vilkår om afværgetiltag ved etablering og drift i udkast til råstoftilladelse ventes 
støjen at være mindre end de vejledende støjgrænser. 
 
Trafikstøj 
I forhold til støjgener fra lastbiltransporten på de offentlige veje til/fra råstofgraven kan Region 
Sjælland ikke med hjemmel i råstofloven stille vilkår med henblik på at regulere dette. Der kan 
således i råstoftilladelsen udelukkende stilles vilkår, der regulerer støjforholdene indenfor det 
graveområde, der er omfattet af tilladelsen.  
 
Samtidig peger miljøkonsekvensvurderingen på, at den forventede støjpåvirkning fra den 
forventede trafik til og fra grusgraven ikke vil have væsentlig påvirkning. 
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Områdetype 
Grusgravning ved Bjerrede skal overholde de støjvilkår, der fastsættes i en eventuel råstoftilladelse. 
Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med 
udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, ’Ekstern støj fra virksomheder’, 
områdetype 3 – ’Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder’.  
 
Region Sjælland vurderer, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning, at området og 
de nærmest liggende boligejendomme er omfattet under områdetype 8, ”det åbne land, inkl. 
landsbyer og landbrugsarealer”. 
 
Af vejledningen fremgår endvidere, at det er ønskeligt med et lavt støjniveau i åben land, men at 
det i et vist omfang er nødvendigt at acceptere et højere støjniveau, der kan påføre støjulemper for 
omkringboende ud fra hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det 
åbne land. Blandt de virksomheder, der ofte placeres i det åbne land, er blandt andet 
råstofindvinding. Sådanne virksomheders placering vil i større eller mindre grad være bestemt af 
andre hensyn end de støjmæssige. 
 
Som udgangspunkt ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser ved 
nærmest liggende enkeltbolig bør der også her anvendes de grænseværdier, som gælder for 
områdetype 3. 
Vurderingen af, at arealet og de nærmeste naboer er omfattet af områdetype 8, er baseret på 
karakteren af ejendommene, herunder afstand til hinanden samt det samlede landskabsbillede. 
Regionen vil derfor i en eventuel råstoftilladelse som udgangspunkt fastsætte støjgrænser, der 
svarer til grænseværdierne for områdetype 3. 
 
Anlægsarbejde 
Arbejde i forbindelse med afrømning af overjord foregår oppe i terræn og ofte uden 
støjafskærmning, hvilket desværre ikke kan gøres anderledes. Normalt vil der ved etablering af 
råstofgrave blive fastsat lempede støjvilkår for anlægsfaserne, f.eks. ved opstart af en 
råstofindvinding, ved afrømning af overjord eller etablering af støjvolde. På Bjerredevej udføres 
anlægsfasen i etaper, hvorfor der i en eventuel råstoftilladelse tænkes fastsat vilkår om varighed af 
disse anlægsfaser.  
 
I forbindelse med at Nymølle Stenindustrier har fået udført supplerende støjberegninger ved 
afrømning af overjord og inden støjvoldene er etableret, fremgår det, at støjen fra afrømningen kan 
holde sig under støjgrænsen på 55 dB. 
 
Region Sjælland finder derfor ikke grundlag for at fastsætte lempede støjvilkår for anlægsfaserne i 
en eventuel råstoftilladelse.  
 
Støjvolde 
Der vil forud for råstofgravningen i hver af projektets faser blive etableret støjvolde.  
 
Med udgangspunkt i de nye støjberegninger til både stueplan og 1. sals højde er støjvoldenes højder 
optimeret således, at støjgrænserne ikke bliver overskredet.  
Nymølle Stenindustrier har overfor regionen præciseret, at støjvoldene etableres til en højde på 4 
meter over eksisterende terræn.  
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Omkring Bjerredevej 34, Bjerredevej 36, Ulstrupvej 1D og Mosegårdsvej 2 dog i 5 meters højde 
over terræn. Det er disse højder på støjvoldene ved disse ejendomme, der ligger til grund for 
støjberegningerne.  
 
Det er regionens vurdering, at beplantning af støjvolde ikke har en begrænsende effekt på støj.  
 
Flere steder langs graveområdet er der registreret nedgravede vandledninger. Støjvoldene placeres 
ikke ovenpå vandledninger, idet voldene anses at kunne have væsentlig påvirkning på både tryk 
samt muligheden for adgang til vandledningerne, f.eks. i forbindelse med brud. 
 
Stenknusning 
Nymølle Stenindustrier har præciseret, at stenknusning vil ske 4 dage af 8-10 timer om året. 
Knusningsaktiviteten vil således foregå over en meget kort periode. For at belyse støjbelastningen 
for knusningsaktiviteten har Nymølle Stenindustrier på anmodning fra Region Sjælland fået 
foretaget supplerende støjberegninger for de samme 14 referencepunkter, som er anvendt i 
miljøkonsekvensrapporten.  
 
I beregningerne er der taget udgangspunkt i worst-case-scenarie og regnet med 100% drift på 
knusningsanlægget samtidigt med den normale drift på øvrigt udstyr. De udførte støjberegninger 
viser, at knusningsaktivitetenvil betyde en mindre overskridelse af støjgrænserne op til 60 dB målt 
i 1.sals niveau. 60dB svarer til støjniveauet i forbindelse med etablerings- og 
efterbehandlingsarbejde af kortere varighed i mange af Region Sjællands råstofgrave. Knusning 4 
dage af 8-10 timer om året vurderes af Region Sjælland til at være en aktivitet af kortere varighed 
udenfor den normale driftssituation. Dette tilrettes i vilkår i en eventuel endelig råstoftilladelse. 
 
 

Høringssvar 1879 
Afsender: Hans Michael Hansen og Bente Jønch Hansen, Mosegårdsvej 5 
Det er ligeledes med stor undren, vi i MKR rapporten kan se, at Sweco A/S vælger at benytte Støj-
grænseværdier klasse/gruppe 3, som er beregnet til “Områder for blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)” Vi mener, at det må være en klar fejl i MRK 
rapporten, da det må være klasse/gruppe 5, som er for “Boligområder for åben og lav 
boligbebyggelse”, hvor grænseværdien er 45db, altså 10db lavere end angivet i rapporten på 
hverdage mellem kl.7-18 og kl.7-14 på lørdage. 
 

Høringssvar 2030 
Afsender: Jakob Brent Petersen og Mette Fanefjord, Rødemosevej 13 
Ydermere foreslås det at naboerne informeres i god tid, ved planlægning af særligt støjende 
aktiviteter og der bør udarbejdes en egen kontrol i forhold til støjmålinger således at ansøger til 
enhver tid kan sikre at man holder sig under de krævede støjgrænser.   
 
Høringssvar 2080 
Afsender: Lars Folmann, Ulstrupvej 6 
Der gives tilladelse til ”stenknusning” ca. 4 gange om året.  
Støjberegningen i VVM rapporten også skal afspejle disse aktiviteter. 
 
Høringssvar 2102 
Afsender: Mathias Linder og Anna Gellert, Vangevej 2 
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Yderst kritisabelt er det at der i forhold til støjberegningerne ”ikke [er] taget hensyn til 
usikkerheder på beregningsresultaterne, da der er tale om en godkendelsessituation”. 
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Driftstider 

Emnet berøres i høringssvar 1742, 1896, 2006, 2083, 2102, 2149 og 2153. 

Region Sjællands bemærkninger 
Regionen har i udkast til råstoftilladelse angivet driftstiderne efter, hvad der er ansøgt. Regionen 
har ikke praksis for at begrænse tiderne, når de ligger indenfor normaltid, og når ansøger har 
dokumenteret, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i den normale driftssituation. 
 
Jævnfør ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer, er der ikke ansøgt om, at der kan være 
aktivitet på søn- og helligdage. Region Sjælland har ikke til hensigt at fastsætte vilkår vedrørende 
drift, som går ud over det ansøgte.  
 
Vilkår vedrørende driften i forhold til knusning fastsættes i en eventuel endelig råstoftilladelse.  
 
Se i øvrigt under afsnittet om ’Støj’. 
 
 

Høringssvar 2030 
Afsender: Jakob Brent Petersen og Mette Fanefjord, Rødemosevej 13 
Det foreslås at aktivitet i ydertimerne begrænses så vidt muligt. Det foreslås at der, ud over lørdage, 
være helt lukket på søn- og helligdage og på hverdag mellem jul og nytår, de 3 hverdage før påsken, 
fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 1. maj og grundlovsdag. Ydermere foreslås det at naboerne 
informeres i god tid, ved planlægning af særligt støjende aktiviteter   
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Støv 

Emnet berøres i høringssvar 1410, 1439, 1598, 1865, 1896, 1913, 2006, 2012, 2030, 2047, 2071, 
2080, 2083, 2128 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
Råstofindvinding kan give anledning til støvgener. Støvet dannes fra åbne grusflader, der udsættes 
for vind og i forbindelse med kørsel i graven, og fra lastbiler, som trækker det med ud på offentlig 
vej. 
 
Der fastsættes i en eventuel råstoftilladelse vilkår, der har til hensigt at begrænse støvgener fra 
råstofindvindingen. Region Sjælland vurderer, at den forventede støvpåvirkning i forbindelse med 
driften ikke vil have væsentlig påvirkning på miljøet på eller omkring arealet. 
 
Støvbekæmpelse 
Der fastsættes normalt vilkår om, at der ikke må anvendes andre midler til støvbekæmpelse end 
vand. Dette vilkår fastsættes ud fra hensynet til grundvandet og risiko for utilsigtet påvirkning af 
nærliggende recipienter. 
Ønsker Nymølle Stenindustrier på et tidspunkt i en eventuel indvinding at anvende andre midler til 
støvbekæmpelse end vand indenfor graveområdet, skal der ansøges om dette hos Region Sjælland. 
Region Sjælland vil i sådan en situation foretage en konkret vurdering af blandt andet 
miljøpåvirkningen ved anvendelse af midlerne. 
 
Interne veje 
Det kan ikke hindres, at der fra åbne gravearealer vil blive hvirvlet støv op under kraftige 
vindforhold. Der skal dog en vis vindhastighed til for at hvirvle partikler op.  
 
Samtidig har kørehastigheden på de interne veje i grusgraven stor betydning for støvdannelsen. 
Det har i andre grave vist sig, at en sænkning af hastigheden på de interne veje i graven, reducerer 
både støj- og støvgener.  
Derfor stilles der normalt vilkår om en maksimal kørselshastighed i råstofgrave. Støvgenerne vil 
blive begrænset yderligere ved at sikre tilstrækkelig vanding af de interne køreveje i graven.  
 
Vilkår om vanding skal efterleves, uagtet om der må indvindes vand fra arealet eller ej. I en 
situation, hvor der ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejl, kan vand køres til graven, f.eks. 
i vandvogne.  
 
Region Sjælland vurderer, at de planlagte vilkår vedrørende vanding af interne veje samt 
hastighedsbegrænsning vil minimere eventuelle støvulemper. En ressourcekrævende etablering af 
asfaltvej i graven samt fjernelse af vejen i forbindelse med efterbehandlingen vurderes ikke 
proportionel i forhold til eventuelle støjgener i forbindelse med driften og kørsel på interne 
grusveje. 
  
Støvgener på offentlig vej 
For at begrænse eventuelle gener fra støv og tabte grusmaterialer på offentlig vej har 
vejmyndigheden, dvs. kommunen, mulighed for at stille vilkår om, at adgangsvejen til graven skal 
asfalteres og/eller renholdelse af vejene omkring adgangsvejen med en fejemaskine.  
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Overdækning af lastbiler med presenning i forhold til at mindske støvgenerne ved kørsel på 
offentlig reguleres via færdselsloven. 
 
Beplantning 
Det er regionens erfaring, at støjvolde med tiden helt naturligt vil blive dækket af plantevækst, som 
vil begrænse støvflugten fra jordoverfladen på støjvoldene. Regionen vurderer, at vedligehold af 
plantevæksten ikke vil have nogen betydning for støvdæmpningen og, at det som følge heraf ikke er 
proportionelt at stille vilkår om vedligeholdelse af den naturlige beplantning på støjvolde.  
 
Regionen vurderer samlet set, at råstofindvindingen med de støvbegrænsede vilkår, der stilles i 
udkast til tilladelsen, ikke vil medføre væsentlige støvgener for de omkringboende. Regionen vil 
desuden under tilsyn holde øje med, om vilkårene overholdes. Hvis naboer til graven trods dette 
oplever direkte økonomiske tab som følge af støvpåvirkning, vil det være et civilretligt spørgsmål, 
der skal afgøres ved almindeligt søgsmål. 
 
Se i øvrigt under afsnittet om ’Sundhedsskade’. 
 
 

Høringssvar 1598 
Afsender: Anne-Marie & Knud Bjørn, Bjerredevej 20C 
Vi er tillige bekymret for vor vingård. Vi producerer ca. 1 ton vindruer til vinfremstilling pr. år. 
Støvet vil påvirke bestøvningen, da det helst skal foregå i “højt vejr”, lige der hvor støvgenen er 
værst. Når druerne er blevet formet, vil støvet lægge sig på frugten og de vil være uegnet til 
vinfremstilling. Hvor kan vi få erstatning, kompensation? 
 
Høringssvar 1865 
Afsender: Pernille og Kim Heller, Ulstrupvej 2 
Jeg frygter vores 8 stk. konkurrenceheste får sandkolik, da der er stor risiko for at der jævnligt 
blæser sand / jord over på vores græsmark, hvor hestene spiser græs. 
 
Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
Foreningen foreslår at der fra starten laves plantninger af hurtigvoksende træer og buske på 
støjvolde for at modvirke både støj og i særdeleshed støv, samt at disse plejes for at sikre god 
udvikling af planterne. Alternativt at der tilsås med græs– og engblandinger, som holdes ved 
slåning. Dette vil også have en positiv effekt i forhold til at opbygge et godt naboskab med 
grusgraven, da støjvolde og åbne grave er ikke et syn naboerne ser frem til at leve med i, potentielt 
set, rigtig mange år. 
 
Er der i gravetilladelsen mulighed for at indskærpe en metode til vanding af den interne kørevej? 
Vejen vil blive ret lang i de sidste faser, så vejen når at tørre ud inden man kan komme tilbage og 
vande igen. Når der ikke må indvindes vand fra gravesøer, så vil vi også gerne vide hvordan man vil 
sikre tilstrækkelig vand til vanding. 
 
Der bør indarbejdes et krav om asfaltering af starten på den intern kørevej for at sikre, at en 
væsentlig del af støvet falder af. Kravet bør være mere end de 20 meter som vejmyndigheden 
tidligere har stillet krav om i overkørselstilladelsen. 
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Høringssvar 2149 
Afsender: Inge Feigh Jensen, Ulstrup Bygade 6 a-b-c, Ulstrup Bygade 2 samt Ulstrupvej 1c 
Det kan ikke undgås at der vil være væsentlige støv- og støjgener som påvirker helbredet for alle 
borgere der bor tæt på graveområdet. 
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Sundhedsskade 

Emnet berøres i høringssvar 1439, 1742, 2012, 2047, 2083, 2102, 2128 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
På baggrund af et udviklingsprojekt fra 2018 om støv fra grusgrave udført af Niras for Region 
Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland, er det Region Sjællands vurdering, at 
sundhedsskadelige og irriterende effekter af støv fra grusgrave ikke udgør et væsentligt problem for 
hverken dyr eller mennesker. Beboelsesejendomme, dyrehold og lignende eksponeres for støv i 
forholdsvis korte perioder af gangen, og eksponeringen sker i det fri, hvor der er skiftende 
vindretninger. Eksponeringen for denne type støv kan medføre kortvarige lokale irritationer, men 
der er ikke fundet undersøgelser, der tyder på kroniske sundhedsmæssige følger. 
 
Begrænsning i støv og dermed eventuelt sundhedsskadelige partikler fra råstofgravningen vil blive 
håndteret via de stillede vilkår i en eventuel råstoftilladelse.  
 
Af miljøkonsekvensrapporten samt de supplerende oplysninger fremgår det, at der ikke er 
væsentlig påvirkning i forhold til udledning i forbindelse med den forventede trafik ved kørsel til og 
fra grusgraven.  
 
Indvinder er generelt ansvarlig, hvis der sker skader på ejendom, personer mv. som følge af 
grusgravningen, og i sådan tilfælde vil det være retssystemet, der tager stilling i den enkelte sag. 
 
Se i øvrigt under afsnittet om ’Støv’ og ’Trafikforhold’. 
 
 

Høringssvar 1742 
Afsender: Anna-Kathrine Hauborg og Birger Jensen, Bjerredevej 47 
Det er simpelthen ikke korrekt, at vi som borgere IKKE bliver påvirket af luftforureningen. Uanset 
hvor meget forureningen blandes op med luften, vil partikler fra eksempelvis udstødningen på 
lastbiler finde vej til blodbanerne, og dermed have en negativ indvirkning på menneskers helbred.  
Ifølge flere forskere opsamles de ultrafine partikler, som hvirvles ud i luften fra udstødningen på 
lastbiler ikke i et evt. partikelfilter på lastbilerne, men er en væsentlig årsag til sygdom og for tidlig 
død.  
Hvordan kan Region Sjælland ignorere så væsentligt et sundhedsproblem ved at tillade yderligere 
lastbilstrafik på vejene i vores område? 
 
Høringssvar 2102 
Afsender: Mathias Linder og Anna Gellert, Vangevej 2 
Der argumenteres for at ”Sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave udgør ikke 
noget problem, da der ikke sker en langvarig eksponering. ”. (s. 10) Dette skal ses i lyset af at 
indvindingen er konjunkturafhængig (s. 15), hvilket gør at de angivne år er vejledende. 5 år kan 
muligvis klassificeres som midlertidig, men det samme gælder ikke 30 år, hvilket med stor risiko 
kan blive den reelle eksponeringstid, som set i f.eks. Vindinge. Der er med andre ord ikke garanti 
for at der ikke bliver tale om et problem med sundhedsskadelige gener, idet det angivne areal med 
stor sandsynlighed vil blive søgt udvidet af Nymølle. 
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Økonomiske konsekvenser / kompensation 

Emnet berøres i høringssvar 1439, 1570, 1598, 1611, 1742, 1781, 1865, 1879, 1896, 1913, 1975, 1983, 
1987, 1998, 2006, 2012, 2080, 2083, 2109 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
Kompensation 
Der er i råstofloven ikke mulighed for kompensation eller erstatning til naboer mv. i forbindelse 
med tilladelse til råstofindvinding. Eventuelle spørgsmål om erstatning for økonomisk tab er et 
civilretligt anliggende mellem sagens parter – i dette tilfælde mellem den konkrete nabo og 
indvinder. Af samme årsag har eventuel værdiforringelse og økonomisk kompensation ikke været 
indeholdt som en del af miljøkonsekvensrapporten.  
 
Det kan ikke afvises, at der kan ske en forringelse af naboejendommes værdi under selve 
indvindingen. Modsat kan ejendomsværdien stige, når området er efterbehandlet, særligt hvis 
efterbehandlingen resulterer i et område med sø, natur og/eller offentlig adgang.  
 
Ved eventuelle påstande om krav i forbindelse med f.eks. støv på omkringliggende 
dyrkningsarealer henvises til civilretten. 
 
Skader på huse 
I forhold til sætningsskader vurderer Region Sjælland, at miljøkonsekvensvurderingen i 
tilstrækkelig grad redegør for, at råstofindvindingen og den interne trafik ikke vil medføre 
vibrationer, som vil overskride de opstillede vilkår om støj/vibrationer, som følger Miljøstyrelsens 
fastsatte vejledende grænseværdier for vibrationer i det eksterne miljø.  
 
Særligt ved risiko for sætningsskader som følge af eventuel grundvandspåvirkning vurderes det, at 
en eventuel kortvarig påvirkning i grundvandsstanden som følge af en råstofindvinding vil være 
meget mindre end årstidsvariationerne i grundvandsstanden. Det vurderes derfor, at en eventuel 
råstofindvinding ikke vil give anledning til sætningsskader. 
 
Trafik på offentlig vej reguleres via vejloven. Eventuelle skader på huse som følge af (tung) trafik på 
offentlige veje kan Region Sjælland jf. gældende lovgivning ikke regulere i en råstoftilladelse.  
I sådanne tilfælde henvises til civilretten. 
 
I en eventuel tilladelse til råstofindvinding vil der blive fastsat afstande til skel, veje og boliger, hvor 
der ikke må ske indvinding indenfor. Til boliger er afstanden typisk større, da der fastsættes en 
længere afstand af hensyn til beboerne. Afstandene bliver fastsat ud fra en konkret vurdering af 
forholdene og en afvejning mellem hensynet til udnyttelsen af råstofressourcen og hensynet til 
naboer. I hensynet til naboer vurderes både forhold til eventuel gene ved/skade på bolig, men også 
eventuel risiko for markskade/afgrødetab (se yderligere nedenfor).  
 
Påvirkning af naboarealer 
Det er regionens erfaring, at råstofindvinding normalt ikke har væsentlig indvirkning på miljøet i 
form af påvirkning af omkringliggende jordbrug, herunder i forhold til muligheder for græsning og 
markudbytte.  
 
De i en eventuel råstoftilladelse opstillede krav til graveafstande bliver fastsat ud fra en konkret 
vurdering af forholdene og en afvejning mellem hensynet til udnyttelsen af råstofressourcen og 
hensynet til naboer. Det er regionens vurdering, at en tilladelse til råstofindvinding ikke vil 
medføre en væsentlig drænende effekt på naboarealer. Hvis råstofindvinding forudsætter, at 
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drænledninger eller grøfter skal omlægges el.lign., kræver dette en tilladelse fra Faxe Kommune 
efter vandløbsloven.  
Skulle der opstå eventuelle spørgsmål om erstatning for økonomisk tab, vil det være et civilretligt 
anliggende mellem sagens parter. 
 
Der vil i en eventuel råstoftilladelse blive fastsat vilkår om, at støjvolde skal fjernes efter endt 
indvinding.  
 
Region Sjælland vurderer, at krav om beplantning/såning af græs/vedligeholdelse/slåning af 
støjvolde, ikke er proportionelt i afvejningen af interesserne jf. råstofloven §3.  
 
 

Høringssvar 1598 
Afsender: Anne-Marie & Knud Bjørn, Bjerredevej 20C 
Vedr. priser på ejendomme vil vi referere til en ejendomsmægler, som er godt kendt med området. 
Han har indenfor de sidste 15-20 år solgt flere ejendomme i Bjerrede og nærmeste omegn. Han 
udtaler, at der sikkert vil komme et prisfald på ejendomme på ca. 20-30%, samtidig vil “ligge-
tiden” givet øges. Det er ikke morsomt at se sine værdier på den måde forringes. Hvem skal 
kompensere for det tab? Nymølle eller Bjerredevej 22? 
 
Høringssvar 1865 
Afsender: Pernille og Kim Heller, Ulstrupvej 2 
Som nabo til grusgrav bliver min mark drænet for vand, da der bliver gravet mellem 3-12 meter i 
dybt en lige op til min matrikel, som ligger meget højt i forhold til grusgraven. 
Høst udbyttet af sommergræs vil blive påvirket meget især i perioder hvor der i forvejen er meget 
tørt. 
Sådan en situation er ud over naboretlige ”tålegrænser” som bliver overskredet. Her forventer jeg 
erstatning for tabt udbytte. Respekt afstanden til min mark / offentligt sti burde ændres til min. 30 
meter for at skåne afgrøderne på min mark / kabler som ligger nedgravet i offentligt sti. 
 
Høringssvar 2006 
Afsender: Martin Krøis Holtmann og Lucy Caudery, Mosegårdsvej 3 
Idet grusgraven er planlagt så tæt på huset (50 m), har vi stadig bekymringer for konsekvenser af 
vibrationer, og grundvandssænkninger i forhold til husets fundament. Det er meget foruroligende 
at tænke på at vi som lodsejer er henvist til at få kompensation gennem et privatretslig søgsmål, 
som både er dyrt og som ofte har et utilfredsstillende udfald. På den baggrund, vil vi ønske at 
graveafstanden på skel med betegnelsen H, som minimum øges ud for det sted hvor man kommer 
tættest på vores stuehus og staldbygning. 
På vores ejendom er der et meget højt sekundær grundvandspejl. Dette betyder også at 
fundamentet på vores hus byget i 1901 har været påvirket på en bestemt måde af grundvandet i 
over hundrede år. Vi kan derfor være bekymret for hvilken konsekvens en evt. 
grundvandssænkning kan have for husets fundamenter og om de ændrede forhold vil give 
sætninger. 

  



22 
 

Grundvand 

Emnet berøres i høringssvar 1598, 1781, 1896, 1913, 1914, 1975, 1998, 2006, 2012, 2047, 2030, 
2083, 2128 og 2149. 
 
Region Sjællands bemærkninger 
Nymølle Stenindustrier har ansøgt om indvinding af råstoffer både over og under grundvandsspejl, 
og Region Sjælland påtænker på baggrund af det ansøgte samt bestemmelserne i Råstofloven at 
meddele tilladelse til råstofindvinding både over og under grundvandsspejl.  
Region Sjælland skal træffe afgørelse om råstofindvinding jf. Råstofloven, og det er regionens 
vurdering, ud fra ansøgningsmaterialet, miljøkonsekvensvurderingen og råstoflovens § 3, at der 
ikke er grundlag for at afvise ansøgning om tilladelse til indvinding under grundvandsspejl. 
 
Indvinding og fjernelse af råstoffer under grundvandsspejlet er at sidestille med indvinding af 
vand. Derfor skal der ud over tilladelse efter råstofloven meddeles vandforsyningstilladelse jf. 
Vandforsyningsloven, hvor Faxe Kommune er myndighed. 
 
Muligheden for at udnytte råstofforekomsten under grundvandsspejl forudsætter derfor ud over en 
råstoftilladelse fra regionen, at Faxe Kommune meddeler vandforsyningstilladelse til indvinding 
under grundvandsspejl. 
 
Det er Region Sjællands vurdering, at miljøkonsekvensrapporten samt de supplerende oplysninger 
i tilstrækkelig grad redegør for grundvandspåvirkningen.  
 
Forureningsrisiko 
Det ansøgte indvindingsareal ligger i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. Som det 
fremgår af miljøkonsekvensrapporten er de enkelte risici, der kan opstå i forbindelse med 
indvindingen, blevet undersøgt og vurderet. Ved vurderingen af påvirkningen af grundvandet har 
Nymølle Stenindustrier overfor regionen præciseret, at data og oplysninger om indvindingsoplande 
er trukket fra Miljøportalen i 2019. Alle vurderinger er således foretaget ud fra de nyeste 
tilgængelige data.  Ud fra de konkrete undersøgelser og vurderinger samt regionens erfaring med 
grundvandsrisici ved råstofindvinding i øvrigt har Region Sjælland vurderet, at den øgede risiko for 
forurening af grundvandet i forbindelse med grusgravning i indvindingsperioden er begrænset. Til 
generel sikring af grundvandet stilles der i en eventuel råstoftilladelse forebyggende vilkår mod 
forurening. 
 
Erfaringer viser, at risiko for forurening af grundvandet i forbindelse med indvinding af råstoffer 
ikke er større end ved ordinær landbrugsdrift. Regionen vil desuden i en eventuel råstoftilladelse 
fastsætte en række vilkår, som skal sikre mod eventuel forurening af grundvandet, herunder forbud 
mod gødskning og anvendelse af sprøjtemidler, samt forbud mod at udlægge muld i eller tæt på 
søer 
 
Private vandindvindingsboringer 
Ifølge miljøkonsekvensrapporten vil grusgravningen ikke påvirke indvindingen i de private 
boringer, hvis primære grundvandsmagasin er beskyttet af et tykt overliggende lerlag. Faxe 
Kommune, som er myndighed i henhold til Vandforsyningsloven, har i sine høringssvar ikke haft 
bemærkninger angående private boringer.   
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Efterbehandling samt tilførsel af jord 
Jf. Jordforureningsloven §52 er det ikke lovligt at tilføre jord til grusgraven, og al overjord, der vil 
blive brugt til efterbehandlingen, vil derfor være fra selve graveområdet. Der er ikke registreret 
forurening på området, der er søgt anvendt til råstofindvinding, og risikoen for udvaskning af 
pesticider ved genudlægning af den eksisterende muld på området vil blive vurderet af Region 
Sjælland i forbindelse med behandlingen af råstoftilladelsen. 
 
Der vil i en eventuel endelig råstoftilladelse blive stillet vilkår om, at der ikke må anvendes 
gødskning eller sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer. Regionen vurderer derfor samlet set, 
at risikoen for forurening af grundvandet ved udvaskning af pesticider vil være mindre efter 
indvindingens afslutning, end den er i dag, hvor der drives almindelig landbrugsdrift på arealerne.  
 
Se i øvrigt under afsnittet om ’Natur’ og ’Jordforurening’ 
 
 

Høringssvar 1914 
Afsender: Gert Pedersen, Bjerredevej 17 
Ifølge kapitel 7.2 Eksisterende forhold, fremgår det af side 41, dels at der indenfor en radius på 1 
km ikke er aktiv vandindvinding og dels at alle boringer/aktive vandindvindinger har indtag i 
kalken. Begge dele er faktuelt forkert! En del aktive vandindvindinger er udeladt, hvilket fremgår af 
vedhæftet bilag, som er et produkt af søgning i JUPITER på vejnavne inden for den føromtalte 
radius på 1 km. 
Egen vandindvinding med anlægsid: 183495 sker fra brønd uden boring og pejling til vandspejl er 
under 3 m. Jeg er derfor bekymret for vandforsyningen ved en evt. grundvandssænkning, da egen 
vandindvinding sker i det øvre grundvandslag. 
 
Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
Miljøkonsekvensrapportens undersøgelser af grundvandsforholdene er generelt baseret på 
vurderinger og formodninger af de geologiske sammenhænge i området, og tegner, på baggrund af 
disse, et billede af hvilken sammenhæng der er mellem det primære grundvandsspejl, og de 
sekundære grundvandsspejle. 
Miljøkonsekvensrapporten giver ikke en sikkerhed for viden om de reelle forhold, og derved om der 
kan ske negative påvirkninger af Natura 2000 området Bagholt Mose, omkringliggende 
vådområder, brønde, marker, drikkevandsforsyninger mm. 
I afsnit 7.3.6 i Miljøkonsekvensrapporten anvises at sænkningen vil være mindre end 
årstidsvariationerne. Der graves dog meget tæt på skel, og det er ret svært at forstille sig at det ikke 
har konsekvenser, ikke kun for afgrøder, men også for læhegn, og større træplantninger. 
Miljøkonsekvensvurderingen ser også nærmere på private brønde og boringer i området. 
Umiddelbart ser det ud til at man ikke har medtaget alle boringer i området, nogle af disse går kun 
ned i det sekundær grundvandspejl. Der henvises til de enkelte høringssvar for de relevante 
grundejere med sådanne brønde. 
I Miljøkonsekvensrapporten, er der angivet at indvindingsområdet for Tureby-Alkestrup Vandværk 
ikke berøres af grusindvindingen da det ligger uden for graveområdet. Men i den Cowi rapport som 
blev udarbejdet i 2012, angives et vandindvindingsområde som ligger under graveområdet. Hvad 
skyldes ændringen, og er der i virkeligheden ikke en forbindelse til grusindvindingen? Der 
vedlægges uddrag fra Cowi rapporten i bilag 2. 
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I kapitel 2.1 er det anført, at omlægning til naturområde, efter endt grusgravning, vil styrke 
grundvandsbeskyttelsen. Hvis der graves under grundvandsspejlet, vil der fremover ved 
omplacering af eksisterende muld, skabes en mere direkte kontakt mellem mulden og 
grundvandssøer. Dette finder vi bekymrende da der uundgåeligt vil ske udvaskning af evt. 
pesticidrester direkte til grundvandet. 
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Natur 

Emnet berøres i høringssvar 1410, 1598, 1611, 1781, 1879, 1896, 1913, 1975, 1983, 1987, 2006, 2012, 
2030, 2047, 2083, 2093, 2102, 2109, 2128 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
Bagholt Mose, vandløb og de hydrologiske forhold 
Miljøkonsekvensrapportens hovedkonklusion vedr. de geologiske og hydrologiske forhold er, at der 
ikke er hydraulisk kontakt mellem det ansøgte indvindingsområde og Bagholt Mose, og dermed 
ingen risiko for nogen påvirkning fra en råstofindvinding. Til trods for denne hovedkonklusion er 
der alligevel udført teoretiske hydrologiske beregninger i forhold til en eventuel 
grundvandssænkning i Bagholt Mose, hvis der teoretisk set skulle være hydraulisk kontakt. Disse 
hydrauliske beregninger viser, at en råstofindvinding ved Bjerrede i værste fald vil betyde en 
sænkning af grundvandsspejlet på 1-3 cm i Bagholt Mose. Reelt vurderes påvirkningen at blive 
endnu mindre eller ikke målbar grundet hydrologiske afgrænsninger mellem områderne. 
 
Regionen mener, at de udførte hydrologiske beregninger og vurderinger, som er beskrevet i 
miljøkonsekvensrapporten, er foretaget på korrekt vis ud fra bedst tilgængelig viden.  
Regionen finder det på den baggrund ikke proportionalt at kræve monitering af vandstanden i 
Bagholt Mose.  
 
Samlet set er det Region Sjællands vurdering, at en tilladelse til råstofindvinding ved Bjerrede ikke 
vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Bagholt Mose eller Natura2000-området, da den 
ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at have nogen indvirkning på bevaringsmålsætningerne for 
hverken området eller de enkelte naturtyper/arter, der er på udpegningsgrundlaget.  
 
Region Sjælland når til samme konklusion i forhold til Vedskølle å, hvor regionen vurderer, at en 
eventuel tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal ikke vil medføre en væsentlig negativ 
påvirkning af grundvandsstanden og dermed vandføringen i Vedskølle å.  
 
Vandhuller og padder 
I forhold til miljøkonsekvensrapportens beskrivelse af råstofindvindingens påvirkning af 
vandhullet i det sydøstlige hjørne af det ansøgte område (matr.nr. 3a Bjerrede By, Terslev), hvor 
bilag IV-arten spidssnudet frø er registreret, har regionen indhentet supplerende oplysninger.  
 
Vandhullet med bilag IV-arten spidssnudet frø fjernes ikke, da Faxe Kommune ikke har givet 
tilladelse til nedlæggelse af lokaliteten. 
Der vurderes på baggrund af de supplerende oplysninger ikke at være hydraulisk kontakt mellem 
vandhullet og grundvandet, hvorfor en eventuel råstofindvinding ikke vurderes at ville påvirke 
vandhullet og dermed bilag IV-artens levested.  
For helt at sikre at en påvirkning af vandhullet undgås, stilles der i en eventuel råstoftilladelse 
vilkår om, at der forud for råstofgravning foretages prøvegravning tæt på vandhullet for via pejling 
at bekræfte, at der ikke er hydrauliske kontakt. Og det vurderes endvidere, om der eventuelt skal 
stilles vilkår om yderligere afstand til vandhullet. 
 
Der er søgt om fjernelse af en anden §3-beskyttet sø, hvor ansøger er i dialog med Faxe Kommune. 
Etablering af erstatningssøer planlægges anlagt på en sådan måde, at erstatningssøerne vil kunne 
medvirke til en forbedring af den økologiske funktionalitet i området for bilag IV-arten spidssnudet 
frø. 
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Flagermus 
Region Sjælland anfægter ikke tilstedeværelse af flagermus i området og mener heller ikke, at dette 
er konklusionen i miljøkonsekvensrapporten. I miljøkonsekvensrapporten vurderes det, at det 
ansøgte graveområde kun i meget begrænset omfang findes egnet som fourageringsområde og kun 
for nogle få flagermusarter. Det vurderes desuden, at der i det ansøgte område ikke findes egnede 
ynglelokaliteter eller rastepladser for nogen af arterne, da der mangler egnede træer med hulheder, 
og der desuden ikke er konstateret ekskrementer eller andet, som indikerer rastende flagermus. 
 
Region Sjælland har gennemgået oplysninger og grundlag grundigt, men finder ikke belæg for at 
tvivle på de faglige vurderinger vedr. flagermus som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. 
Regionens endelige vurdering er således, at flagermus ikke vurderes at blive væsentlig negativ 
påvirket af en råstofindvinding på det ansøgte areal. 
 
Fugle 
I forhold til fugle konkluderes det i miljøkonsekvensrapporten, at de registrerede ynglefugle i 
området er almindelige og udbredte arter, som primært knytter sig til eksisterende småbiotoper. 
Derudover er der registreret flere rastende fuglearter, men det vurderes at arter som f.eks. havørn, 
rød glente eller trane ikke benytter det ansøgte område som ynglelokalitet. 
 
Råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling af arealerne vil give et skift i arealernes 
benyttelse og fremtræden, hvilket vurderes eventuelt også kan give en ændring i områdets fugleliv 
og artssammensætning. Region Sjælland vurderer dog samlet set, at en tilladelse til 
råstofindvinding i området ikke vil betyde en væsentlig negativ påvirkning af områdets fugleliv. 
Derimod vil det efterbehandlede område formentlig have en positiv effekt på områdets fuglefauna. 
 
 

Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
Miljøkonsekvensrapporten giver ikke en sikkerhed for viden om de reelle forhold, og derved om der 
kan ske negative påvirkninger af Natura 2000 området Bagholt Mose, omkringliggende 
vådområder, brønde, marker, drikkevandsforsyninger mm. 
Vi har i vores tidligere høringssvar gennemgået Bagholt Moses værdi som Natura 2000 område, og 
dens betydning for biodiversiteten i området, samt hvor sårbar den er, ved blot små ændringer i 
vandstanden og vandkvaliteten. Vi stiller os undrende over for, at man ikke beskriver nærmere 
hvordan mosen forsynes af vand gennem bl.a. drænledninger, som den store ledning Brommare 
Renden, der krydser grus indvindingsområdet. Det er heller ikke beskrevet hvilke ændringer, der 
kan ske i kvaliteten af vandet, når man graver filtrerende jordlag væk. Der bør i 
Miljøkonsekvensrapporten også angives løsninger for overvågning af grundvandsstanden i Bagholt 
Mose, og hvilke afhjælpende tiltag man vil være nødt til at igangsætte, såfremt der sker en 
sænkning. Det er vigtigt at der igangsættes et skærpet opsyn med Bagholt Mose, i forhold til i dag, 
så man kan reagere i tide. 
Påvirkninger af grundvandet har ikke kun konsekvenser for Bagholt Mose, men også for de utallige 
andre vådområder i nærheden, som vi i vores tidligere høringssvar har gjort opmærksom på. 
Derfor er vi rigtige glade for af Faxe kommune reagerer på registreringen af bilag 4 arter i et af 
vandhullerne på arealet, og sikrer, at levestedet ikke graves væk. Der bør ligeledes være en 
monitering af vandstanden i dette vandhul under gravearbejderne, så det sikres at der ikke sker 
tilstandsændringer i strid med naturbeskyttelseslovens § 3. 
Vedskølle Å er i basisanalysen vurderet til at kunne opnå god økologisk tilstand gennem udlægning 
af grus. Der er dog stor risiko for, at dette tiltag vil være nytteløst på grund af sommerudtørring, 
eftersom vandløbet har sit udspring tæt på graveområdet og må forventes at få sit vand fra det 
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sekundære grundvandsmagasin. Også her bør der beskrives en monitering af vandføringen samt 
afhjælpende tiltag. 
Set i lyset af Faxe kommunes afslag på nedlæggelsen af vandhullet ved Mosegårdsvej, er vi 
skeptiske over for de graveafstande Regionen anfører til vandhullet – der bør vel være en væsentlig 
større afstand end 2 meter, for at sikre at vandet ikke drænes væk. Bør grundvandspejlet omkring 
vandhullet ikke undersøges, før man kan fastlægge den nødvendige afstand for at undgå 
tilstandsændringer? 
 

Høringssvar 2093 
Afsender: Faxe Kommune 
Rapporten har beregnet en maksimal sænkning på 3 cm i Bagholt Mose. Bagholt Mose indeholder 
grundvandsafhængig natur, som er specielt påvirkelig af ændringer i grundvandsniveauet. Faxe 
Kommune vurderer, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at udelukke enhver risiko for at 
en sænkning at grundvandet ikke vil påvirke nærliggende naturområder. 
Afgørelsen og efterbehandlingen tager ikke højde for de afgørelser, der er truffet i Faxe Kommune. 
Det er ikke tydeligt, at de graveafstande der er beskrevet i afsnit 3.1.2 tager tilstrækkeligt hensyn til 
beskyttelsen af diger og natur i området. 
Faxe Kommune er bekymret for, at afgravning over grundvandsspejl vil kunne påvirke tilstanden af 
søen på matr.nr. 3a Bjerrede By, Terslev, så søen vil blive et uegnet levested for den 
tilstedeværende bilag IV art. 
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Landskab og kulturhistorie 

Emnet berøres i høringssvar 1439, 1598, 1865, 1913, 2071, 2083 og 2093. 

Region Sjællands bemærkninger 
Hele det ansøgte graveområde er i kommuneplanen udpeget som Bevaringsværdig Landskab. Dette 
betyder dog ikke, at der hermed er forbud imod etablering af en grusgrav. Som anført i 
miljøkonsekvensrapporten vil landskabet blive ændret markant på det konkrete areal som følge af 
grusgravningen, og særligt i graveperioden vil dette syne meget tydeligt.  
Region Sjælland vurderer dog, at området med den foreslåede efterbehandlingsplan vil blive 
tilpasset det omgivende landskabs karakter med bløde og udjævnede former. Den overordnede 
efterbehandlingsplan skal følges ved afslutning af eventuel grusgravning, og den konkret udførte 
efterbehandling skal godkendes af Region Sjælland, hvor Faxe Kommune også vil blive inddraget jf. 
Råstofloven §10a.  
Dette gælder også, selv om der gives tilladelse til salg af muld. Det er således indvinderens ansvar, 
at der er tilstrækkelig med restmaterialer til at kunne foretage en efterbehandling som følger den 
godkendte efterbehandlingsplan. 
 
Region Sjælland forholder sig i sagsbehandlingen til de gældende arealudpegninger, og området 
ved Bjerrede er i Faxe Kommuneplan ikke udpeget som et område med kulturhistoriske 
bevaringsværdier eller værdifulde kulturmiljøer. Dog er der registreret nogle beskyttede diger i 
området, som der tages behørig hensyn til i den endelige afgørelse. 
 
Museum Sydøstdanmark har været hørt tidligere i sagsprocessen, hvor de på baggrund af en 
arkivalsk kontrol samt arkæologisk vurdering af området har udarbejdet en udtalelse af 9. 
november 2018. Heri fremgår, at der ikke er registrerede oldtidsfund/fortidsminder på det ansøgte 
areal. Områdets forskellige landskabstyper kan være oplagt til oldtidsbebyggelser samt begravelser 
fra oldtiden. Desuden kan der i områder omkring tidligere vandløb være nedlagt depot/offerfund. 
Der vurderes at være en betydelig risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder på det ansøgte areal. 
Museet har derfor anbefalet, at der udføres en frivillig undersøgelse af det ansøgte areal, inden 
jordarbejderne går i gang. Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen stødes på arkæologiske 
levn, skal arbejdet straks standses i overensstemmelse med Museumsloven, og Museum 
Sydøstdanmark skal underrettes. 
 
Region Sjælland vurderer samlet set, at der ikke er tilstrækkelige tungtvejende argumenter vedr. 
landskab og kulturhistorie, der kan begrunde et afslag på råstofindvinding i området. 
 
Faxe Kommune nævner i deres høringssvar, at støjvolde ikke skal etableres, så de beskadiger de 
beskyttede diger i området. Region Sjælland vurderer, at der vil blive taget tilstrækkelig højde for 
dette i vilkår om afstand af jordoplag på min. 2 meter fra digefod i udkast til råstoftilladelsen. 
Arbejdet og etablering af støjvolde skal udføres på en sådan måde, at de beskyttede diger ikke 
beskadiges, jf. reglerne i Museumsloven og Digebekendtgørelsen.  
 
 

Høringssvar 1913 
Afsender: Our Family ApS & Familien Bodilsen, Ulstrup Bygade 1A, 1B og 1C samt Ulstrupvej 1A & 
1B 
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Vi har haft vores ejendom siden slutningen af 1600 tallet, og er dermed unik idet man ikke før 
stavnsbåndet ophævelse måtte eje jord – med mindre man var adelig. Derfor er vores ejendom og 
jorden omkring os helt speciel. Jorden som grusgraven evt. vil komme til at ligge på, tilhørte 
tidligere vores slægt. 

At ændre og ødelægge et område som er helt specielt/unikt uden nogen som helst undersøgelser er 
ikke i orden. Vi har et område, hvor der er en masse historie. Vi har alene på vores ejendom 3 
mindesmærker. Et med vores slægtsnavne indgraveret i en kæmpe sten (År.1694) derudover en 
sten, som fortæller hvornår et specifikt bøgetræ er plantet (År.1880), og derudover er der en 
genforeningssten (En af de få i Faxe Kommune) som blev opsat efter 1 verdenskrig. Der er 
derudover sikkert en masse andet danefæ – såvel i som omkring Ulstrup. Derfor bør der også laves 
nogle arkæologiske undersøgelser i hele området. 

Ulstrup Bygade, som fortsætter ud i Ulstrupvej, er den gamle”hovedvej” mellem København og 
Næstved. Der har i århundreder været mennesker som har benyttet sig af den gamle og krogede 
vej, som har en helt speciel historie. På vejen ligger også Ingelstrup Kapel som er Danmark mindste 
Kirke, derfor mener vi, at man er nød til at undersøge om ikke Ulstrup og omegn har en helt unik 
kulturarv, som vil kunne erklæres som et kulturbevaringsområde.  

 
Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
I vores tidligere høringssvar har vi gjort opmærksom på de landskabelige kvaliteter og 
kulturhistoriske værdier, der er i området, samt hvor sårbart landskabet er. Dette er uddybet i 
Kommuneplanen for Faxe Kommune. Grusgraven vil være et voldsomt indgreb, der vil kunne ses 
over store afstande. Der er i Miljøkonsekvensrapporten anført at landskabet vil ændres radikalt, 
som følge af grusindvindingen, og det er dermed ikke længere randmorænen, der i dag fremhæves 
som bevaringsværdigt landskab, som man vil komme til at opleve fremover. 

Af den efterbehandlingsplan der er vist, fremgår det at skråninger vil blive tilpasset landskabets 
karakter med bløde, jævne former. Det er fint, at der er vist en seriøs tilgang til efterbehandlingen, 
men vi er bekymret for, om man kan opnå en efterbehandling som indpasser sig landskabets 
karakter, når der samtidigt i gravetilladelsen, gives tilladelse til salg af muld (afsnit 1.1). 

 
Høringssvar 2093 
Afsender: Faxe Kommune 
Placeringen af støjvolde, der etableres som afværgeforanstaltninger forud for gravningen, 
overlapper de beskyttede diger i området. Det er vigtigt at sikre, at voldene ikke etableres, så de 
beskadiger digerne i området (figur 5.3-5.6 i Miljøkonsekvensrapporten).  
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Jordforurening 

Emnet berøres i høringssvar 1879, 2012, 2102 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
Region Sjælland har ingen registreringer af konstateret jordforurening på det ansøgte område eller 
i dets umiddelbare nærhed. Afbrænding af bål og udbringning af slagger som nævnt i høringssvar 
er sket på rigtig mange landbrugsjorde og giver ikke i sig selv anledning til formodning om mulig 
jordforurening.  
 
I forhold til mulig forurening af mergelgrav kan Region Sjælland konstatere, at der på luftfoto fra 
1954 er en grav på matrikel 2a, Ulstrup By, Terslev, som ikke kan registreres i dag. Hvis der i 
forbindelse med en råstofindvinding konstateres forurening, skal arbejdet standses og Region 
Sjælland skal underrettes, jf. Jordforureningslovens § 71.  
 
I alle grusgrave er der forbud mod at indføre jord udefra, medmindre indvinder har en 
dispensation. Det vil derfor kun være lokal jord, der vil blive flyttet rundt inden for graveområdet. 
Der stilles ikke krav om, at jord der ikke er registreret som forurenet bliver analyseret, før det 
flyttes rundt i graven. Under grusgravningen og efter efterbehandlingen vil der i vilkår til en 
eventuel råstoftilladelse blive sat forbud mod brug af pesticider og gødskning for at mindske 
risikoen for forurening af grundvandet. 
 
Se i øvrigt under afsnittet om ’Grundvand’. 
 
 

Høringssvar 1879 
Afsender: Hans Michael Hansen og Bente Jønch Hansen, Mosegårdsvej 5 
Som vi tidligere har nævnt i vores høringssvar, har vi har kraftig mistanke om, at dele af 
graveområdet kan være forurenet. Vi har flere gange observeret bål af en væsentlig størrelse på 
graveområdet, som har udviklet usædvanlig sort røg. Resterne fra bålet er efterfølgende blevet 
gravet ned og dækket til. Desuden er der flere gange blevet spredt væsentlige mængder slagger ud 
over hele graveområdet. Hvorvidt omtalte slagger kan været forurenet er uvist, men vi mener, det 
kræver en nærmere undersøgelse, specielt eftersom man har tænkt sig at sælge mulden. 
 
Høringssvar 2149 
Afsender: Inge Feigh Jensen, Ulstrup Bygade 6 a-b-c, Ulstrup Bygade 2 samt Ulstrupvej 1c 
Der er gennem årtier dumpet byggeaffald som pvc, limrester, fortynder mm. i den gamle 
mergelgrav beliggende i sydøstlige hjørne af graveområdet (ved Ulstrupvej og Ulstrup Bygade). Vi 
kan være bekymret for at den forurenede jord som man påtænker bruge til vold e, efterfølgende 
spredes til et større område. Ligeledes er vi bekymret for, at det vil påvirke drikkevands ressourcer. 
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Høringssvar fra Nymølle 

Emnet berøres i høringssvar 2071. 

Region Sjællands bemærkninger 
Nymølles bemærkninger vedrører specifikt forskellige vilkår, der er stillet i udkastet til 
råstoftilladelsen. Regionens bemærkninger til Nymølles høringssvar vil derfor fremgå i regionens 
endelige afgørelse. 
 
 

Høringssvar 2071, uddrag 
Afsender: Nymølle Stenindustrier A/S 
Vilkår 3.1.1.1 om underretning af Museum Sydøstdanmark 
… 
Vilkår 3.1.1.3 om sikkerhedsstillelse 
Der er i tilladelsen fastsat en arealpris på kr. 150.000 pr ha. for efterbehandling til natur. 
Arealprisen er væsentligt over, hvad det normalt koster at efterbehandle, samt hvad der er normal 
praksis. 
En sikkerhedsstillelse i størrelsesordenen 50-100.000 for natur og 0 kr. for sø vil være i 
overensstemmelse med det forventede og normal praksis. Der er således ingen saglig begrundelse 
for en højere sikkerhedsstillelse og en sådan vil ikke være proportional i forhold til de faktiske 
omkostninger, som vil være forbundet med efterbehandlingen. 
 
Vilkår 3.1.1.4 om afmærkning 
Vi foreslår derfor, at vilkåret erstattes med følgende: ”Inden igangsætning af en ny graveetape 
aftales afmærkning med Region Sjælland”. 
 
Vilkår 3.1.2.1 om graveafstande 
…. 
Vilkår 3.1.2.5 om jord- og materialeoplag 
samlet for hele arealet giver en tid til etablering af støjvolde på 6 uger. Det er på ingen måde 
realistisk at etablering af støjvolde vil kunne ske indenfor dette korte tidsrum. Vilkåret er ikke 
begrundet, så det er ikke muligt at se om der er ved fastsættelse af vilkåret er foretaget en afvejning 
i forhold til, hvad der er praktisk muligt samt taget erhvervsmæssige hensyn. 
Det giver ikke mening at stakke til overjord kun må være 5 meter høje når bakkepartiet som graves 
igennem, er 14 meter højere end de flade dele af graveområdet. 
Det foreslås at der erstattes med vilkår svarende til følgende formulering. ”Materialeoplag samt 
oplag af afrømmet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes 
afgrænsning med en maksimal højde på 8 meter over omgivende/ ikke gravet terræn.” 
For at beskytte diget foreslås det at sætte en afstand på 0,5 meter mellem digefod og oplag af 
muld/overjord. 
 
Vilkår 3.1.2.6 om tilførsel af råstoffer 
… 
Vilkår 3.1.2.8 om råstofkvalitet 
… 
Vilkår 3.1.3.1 om parkering 
 Vilkåret er ikke begrundet og forholdet er ikke beskrevet i miljøkonsekvensvurderingen, ligesom 
der ikke er noget sagligt grundlag for, at afstanden skal være 50 meter. 
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Vilkår 3.1.5 om materiel 
… 
Vilkår 3.1.6 om støv 
Vilkåret er ikke begrundet, og det er uklart, hvilke reaktioner vilkåret kan føre til. Det er usikkert, 
hvilket omfang undersøgelsen har, og det er derfor vanskeligt at vurdere vilkårets proportionalitet. 
Et vilkår om måling kan ikke ses som hverken proportionalt eller hensigtsmæssigt, og må derfor 
ses som ugyldigt. 
Nymølle gør en stor indsats for at komme problemer med støv til livs. 
Der er fastsat vilkår om, at der på interne veje ikke må køres med en hastighed på over 20 km/t. 
Hvis der foretages en effektiv vanding af køreveje som forventet, er vilkåret ikke sagligt og 
proportionelt. 
 
Vilkår 3.1.7.1 om tanke 
… 
Vilkår 3.1.7.2 om tankning 
Praksis i forbindelse med råstofindvinding er, at tankning, reparation, vask og parkering foregår på 
ubefæstet areal som i den øvrige entreprenørbranche. Vilkårene er ikke sagligt begrundet i 
tilladelsen og vilkårene opfattes ikke som proportionelle. 
 
Vilkår 3.1.7.4 om entreprenørtanke 
… 
Vilkår 3.1.7.5 om øvrige oplag 
Oplag af AdBlue foregår i dertil godkendte beholdere. Vilkåret er ikke begrundet, og der ikke noget 
sagligt grundlag for, at afstanden skal være 50 meter. Vilkåret skal derfor udgå. 
 
Vilkår 3.1.8 om egenkontrol 
… 
Vilkår 3.1.9 om dræn 
Dræn er reguleret via anden lovgivning (vandløbsloven) og vilkåret må derfor ses som uden 
relevans og ugyldigt. 
 
Vilkår 3.1.10 om arkæologi og geologi 
… 
Vilkår 3.1.12 om efterbehandling 
… 
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Høringssvar fra Faxe Kommune 

Emnet berøres i høringssvar 1970 og 2093. 

Region Sjællands bemærkninger 
Region Sjælland har på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de fremsendte høringssvar 
indhentet supplerende oplysninger fra ansøger. Det er regionens vurdering, at disse oplysninger 
samlet set fuldt ud belyser projektets eventuelle påvirkninger af miljøet. Af en eventuel endelig 
råstoftilladelse vil de specifikke vilkår, der stilles for at imødegå eventuelle miljøpåvirkninger, 
fremgå. 
 
Faxe Kommunes specifikke bemærkninger til vilkår i udkast til tilladelse vil blive behandlet i 
Region Sjællands endelige afgørelse af ansøgning om råstoftilladelse. 
 
For tilladelse til gravning under grundvandsspejl – se bemærkninger under afsnittet om 
’Grundvand’. 
 
For placering af støjvolde i forhold til beskyttede diger – se bemærkninger under afsnittet om 
’Landskab og kultur’. 
 
For påvirkning af nærliggende naturområder ved sænkning af grundvandsspejl – se bemærkninger 
under afsnittet om ’Natur’. 
 
For graveafstande – se bemærkninger under afsnittet om ’Grave og efterbehandlingsplan’. 
 
 

Høringssvar 1970 
Afsender: Faxe Kommune 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg bemærker, at der i udkast til råstoftilladelse, fra Region 
Sjællands side, vil blive indarbejdet vilkår til udgravning under grundvandsspejl, såfremt der på et 
senere tidspunkt gives tilladelse til indvinding under grundvandsspejl. 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg anmoder derfor om, at gravetilladelsen udformes så 
vilkårene passer til de tilladelser, der er givet. 
 
I henhold til Faxe Kommunes afgørelse om at der ikke kan gives tilladelse til grundvandssænkning, 
er det oprindelige projekt og alternativ 1 ikke mulige. Det er kun alternativ 2 eller alternativ 0 i 
miljøkonsekvensrapporten som er mulige  
 
For alternativ 2 skriver Nymølle, at råstofindvindingen ikke vil blive gennemført, hvis der ikke kan 
indvendes under grundvandsspejlet. Den forholder sig således ikke konkret til alternativ 2’s 
betydning for miljøet, i en situation hvor det ikke er muligt af grave under grundvandsspejlet.  
 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg mener, at det ikke er muligt at basere råstoftilladelsen på 
alternativer som ikke fuldkomment beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. 
 
Høringssvar 2093 
Afsender: Faxe Kommune 
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Faxe Kommune vurderer, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til at udelukke enhver risiko 
for at en sænkning at grundvandet ikke vil påvirke nærliggende naturområder. 
Det er vigtigt at sikre, at voldene ikke etableres, så de beskadiger digerne i området (figur 5.3-5.6). 
 
Afgørelsen og efterbehandlingen tager ikke højde for de afgørelser, der er truffet i Faxe Kommune.  
Det er ikke tydeligt, at de graveafstande der er beskrevet i afsnit 3.1.2 tager tilstrækkeligt hensyn til 
beskyttelsen af diger og natur i området.  
 
Faxe Kommune er bekymret for, at afgravning over grundvandsspejl vil kunne påvirke tilstanden af 
søen på matr.nr. 3a Bjerrede By, Terslev, så søen vil blive et uegnet levested for den 
tilstedeværende bilag IV art. 
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Høringssvar fra Køge Kommune 

Emnet berøres i høringssvar 2126. 

Region Sjællands bemærkninger 
Køge Kommunes bemærkninger vedr. de trafikale forhold på Bjerredevej, i krydset 
Byvej/Bjerredevej og ved Slimmingevej er behandlet under afsnittet om ’Trafikale forhold’.  
 
For forhold om, hvem der skal bekoste eventuelle vejforbedringer – se bemærkninger under 
afsnittet om ’Trafikale forhold’, underafsnit ’Forbedring af vejens tilstand samt afværgeforhold’. 
 
 

Høringssvar 2126 
Afsender: Køge Kommune 
Miljørapporten vurderer, at Bjerredevej har en bredde på ca. 5,8 meter, og det vurderes, at to 
lastbiler lige akkurat kan passere hinanden og vil føre til nedsat hastighed og fremkommelighed. 
Køge Kommune vurderer, at vejbredden er smallere. I krydset Byvej/Bjerredevej kan to 
sættevognstog ikke passere hinanden og foretage svingbevægelse samtidig. 
 
Desuden indstiller Køge Kommune, at der bør stilles krav om, at de trafikale forhold på Bjerredevej 
forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde trafikanter. Det kan for eksempel ske ved at 
udvide Bjerredevej, så der kan passere to lastbiler, og at den etableres som en to-minus-en vej i det 
omfang oversigtsforholdene tillader det, og således at de bløde trafikanters sikkerhed samtidig 
varetages. Desuden bør oversigtsforholdene i krydset 
Bjerredevej/Byvej forbedres. Eventuelt kan det overvejes at etablere en rundkørsel ved 
Slimmingevej, som foreslået af naboer i området. 
 
Det vil være bygherren (Nymølle Stenindustrier A/S), der skal bekoste vejforbedringerne. 
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Råstofkvalitet og omfang af råstofindvinding 

Emnet berøres i høringssvar 1570, 1896, 2047, 2071, 2083 og 2128.  
 
Region Sjællands bemærkninger 
Region Sjælland vurderer på baggrund af det ansøgte samt modtagne høringssvar, at der ikke bør 
gives tilladelse til tilførsel af primære råstoffer i en eventuel råstoftilladelse.   
 
Af retningslinje 8 i Råstofplan 2020 fremgår der, at tilførsel af primære råstoffer til 
produktforbedring i en råstofgrav forudsætter regionens tilladelse til både mængde og type af det 
tilførte råstof. Tilførslen må i udgangspunktet maksimalt udgøre 25% af den årligt indvundne 
mængde, men kan ud fra en konkret vurdering være højere. 
 
Ud fra ovenstående retningslinje i råstofplanen er det normal praksis at tillade en tilførsel af 
primære råstoffer til grusgrave. Men i den konkrete sag ved Bjerrede vurderer Region Sjælland, at 
det vil være forkert at tillade tilførsel af råstoffer udefra. Dette skyldes, at eventuel tilførsel af 
råstoffer til grusgraven ikke har været medtaget i vurderingsgrundlaget i 
miljøkonsekvensrapporten, hvorfor det ikke er en del af det miljøvurderede projekt. 
 
Eventuel tilførsel af råstoffer med henblik på direkte videresalg er ikke omfattet af Råstofloven, 
men hører under kommunens myndighedsområde og kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven 
og Landzoneloven. Derfor stiller regionen ikke vilkår vedrørende dette i den eventuelle endelige 
råstoftilladelse, men henviser blot til gældende regler og myndighed. 
 
 

Høringssvar 1570 
Afsender: Hanne og Ole Andersen, Bjerredevej 40 
Det beskrives i rapporten, at det primære grus vil være af lav kvalitet, det skal primært bruges som 
bundfyld. Da vi for år tilbage så den første beskrivelse af gruset, blev det betegnet som 
kvalitetsgrus, det er åbenbart ikke længere tilfældet. Vi forstår, at der er behov for råstoffer i 
regionen, men at udsætte naboer til graven, samt dem der bor langs Bjerredevej, i minimum 5 år 
for at grave grus af dårlig kvalitet, mener vi er en forkert beslutning.  
Vi har købt vores hus på Bjerredevej, fordi det har en herlighedsværdi for os. Den herlighedsværdi 
må vi se forsvinde, hvis man øger lastbils trafikken med 324%. Det betyder, for os, at den friværdi 
som vi efter, at have boet her i mere end 25 år, og betalt afdrag og skat bliver kraftigt decimeret. 
Det kommer uden tvivl til, at ske for alle naboer til graven samt husene langs med Bjerredevej. Det 
mener vi ikke er rimeligt set i lyset af, at gruset er af dårlig kvalitet. Der må foretages en nøje 
afvejning af, om det her er nødvendigt, eller kun er et ønske om økonomisk gevinst for indvinder. 
 
Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
I vores første høringssvar, har vi gennemgået, hvorfor vi mener, at der bør gives afslag på 
ansøgningen om gravetilladelse. Et af de forhold, der skal afvejes ved en gravetilladelse, er 
grusindvindingens erhvervsmæssige hensyn. Ansøgeren har, både til det netop afholdte 
borgermøde den 14.01.2020, og i Miljøkonsekvensrapporten side 21, afsnit 4.6, anført at den 
væsentlige årsag til at anlægge en grusgrav i Bjerrede, er at supplere efterspørgslen fra 
Hovedstadsområdet som i dag forsynes af grusgrave i Hedehusene og Svogerslev ved Roskilde. I 
udkast til Råstofplan, er begrundelsen for at der skal anlægges lokale grusgrave til brug for 
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projekter i lokalområdet, en bæredygtig tankegang om at mindske transporten. Det vil sige, at 
ansøgningen ikke opfylder ønsket i Råstofplanen idet, det meste af gruset sandsynligvis vil blive 
brugt uden for Regionen. Det kan derfor ikke forsvares at åbne en grusgrav i Bjerrede, ud fra en 
bæredygtighedstanke om at forsyne lokale projekter. 
Grusforekomsten er dokumenteret til at være af ringe kvalitet, nærmere bestemt sand og 
bundsikring, og ansøger har derfor fremført, at der vil være behov for at iblande andre materialer 
for at fremstille grus-produkter af højere kvalitet. Miljøkonsekvensrapporten har dog ikke belyst et 
scenarie om gravning med tilførsel af materialer, men der er anført på side 15, afsnit 4.3, at der ikke 
er planer om import af råstoffer fra andre steder til graven. 
Derfor undrer vi os over at Regionen i gravetilladelsens afsnit 3.1.2.6, vil tillade tilførsel af 
råstofmaterialer på op til 25 %, og også giver udtryk for at denne andel kan forhøjes. Dette uden at 
ansøger medtager et scenarie med den ekstra trafik det vil medføre i Miljøkonsekvensrapporten. 
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Kritik af miljøkonsekvensvurdering 

Emnet berøres i høringssvar 1439, 1598, 1611, 1742, 1781, 1865, 1879, 1916, 1970, 1975, 1983, 1987, 
2012, 2047, 2080, 2083, 2128 og 2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
I Råstofloven står det defineret, at det er ansøgers ansvar at belyse projektet, når der søges om en 
råstoftilladelse.  
 
Såfremt der er tale om et nyt projekt eller væsentlige ændringer af et eksisterende projekt, som er 
omfattet af Bilag 1 eller Bilag 2 i Miljøvurderingsloven, skal der foretages enten en 
miljøkonsekvensvurdering (Bilag 1) eller en miljøscreening (VVM screening efter Bilag 2). Det er 
ansøgers ansvar, at sagen er tilstrækkelig belyst, enten i screening eller miljøkonsekvensvurdering. 
 
Region Sjælland har dog pligt til at vejlede samt tilkendegive, hvis de fremsendte oplysninger ikke 
er fyldestgørende og tilstrækkelige. 
 
I dette tilfælde har ansøger haft pligt til at lave en miljøkonsekvensvurdering, som skal indeholde 
en oversigt og vurdering af indvindingens forventede miljømæssige konsekvenser og forslag til 
afværgeforanstaltninger, fordi arealet, der er ansøgt om, er større end 25 ha. Nymølle 
Stenindustrier har hyret Sweco som rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af 
miljøkonsekvensvurderingen.  
 
Det er regionens rolle og ansvar at sikre, at miljøkonsekvensvurderingen indeholder et 
tilstrækkeligt datagrundlag til, at regionen (og andre myndigheder jf. samordningspligten) kan 
træffe afgørelse. Regionen har behandlet miljøkonsekvensvurderingen grundigt, og på baggrund af 
sin vurdering og de indkomne høringssvar indhentet yderligere oplysninger hos ansøger, hvor det 
har været nødvendigt for at kunne træffe en afgørelse.  
 
Samlet set vurderer Region Sjælland, at der efter indgåelse af de supplerende oplysninger 
foreligger et tilstrækkeligt datagrundlag til at godkende miljøkonsekvensrapporten og med 
baggrund i denne træffe afgørelse om råstofindvinding indenfor det ansøgte område.  
I udkast til råstoftilladelse stilles der forskellige vilkår, som tager hensyn til en lang række 
interesser indenfor og i nærheden af graveområdet.  
 
For bemærkninger i relation til specifikke emner i miljøkonsekvensrapporten se da de respektive 
afsnit i nærværende hvidbog. 
 
 

Høringssvar 1598 
Afsender: Anne-Marie og Knud Bjørn, Bjerredevej 20C 
Rapporten er bestilt og betalt af Nybølle Stenindustrier A/S. Der er et gammelt ordsprog, som 
siger:”Hund bider ikke den hånd, der fodrer den”. Det er i rapporten ikke et eneste ord, som tæller 
negativt for Nymølle, om end skønt mange fejl og mangler kan påvises. Man kan undres over, at 
Region Sjælland slet ikke bare har “et lille pip” om habiliteten i rapporten eller kritik af samme, 
snarere tværtimod. Da Regionens specialister - naturligvis - ikke er inhabile, må de jo være 
inkompetente. 
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Høringssvar 1742 
Afsender: Anna-Kathrine Hauborg og Birger Jensen, Bjerredevej 47 
Vi finder, at der ikke foreligger en seriøs Miljøkonsekvensrapport, idet denne er baseret på 
adskillige antagelser/formodninger, ukorrekte/ikke-opdaterede data samt ikke er udarbejdet af en 
uvildig instans. Hvordan kan Region Sjælland give fuld gravetilladelse på grundlag af en så 
iøjnefaldende mangelfuld Miljøkonsekvensrapport?  
 
Høringssvar 2149 
Afsender: inge Feigh Jensen og Ellen Birgit Feigh Jensen, Ulstrup Bygade 6C 
Udpegningen af området som råstof interesse område bygger på et ikke tilstrækkeligt oplyst 
grundlag og vi er bekendt med, at Region Sjællands datagrundlag for området er mangelfuld og 
alene af den grund burde der laves en fyldestgørende miljøvurdering. Datagrundlaget er 
mangelfuldt og ligefrem forkert. 
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Grave og efterbehandlingsplan 

Emnet berøres i høringssvar 1598, 1913, 1983, 2030, 2071, 2083, 2102 og 2109. 

Region Sjællands bemærkninger 
Grave- og efterbehandlingsplanen omfatter kun det ansøgte areal. Hvis Nymølle Stenindustrier på 
et senere tidspunkt ønsker at inddrage supplerende areal, skal dette ansøges på ny med en ny 
grave- og efterbehandlingsplan.  
 
Selve det ansøgte areal anvendes ikke til friluftsaktiviteter i dag (eventuelt undtaget markjagt), og 
Region Sjælland vurderer således, at der ikke er knyttet væsentlige friluftsinteresser til det ansøgte 
areal i dag, eller i en fremtidig driftsfase ved grusgravning. Friluftsinteresserne knytter sig således 
primært til det landskabelige indkig/udsigt over arealerne fra de omkringværende veje samt 
mulighederne ved den efterfølgende anvendelse af området efter endt efterbehandling.  
Råstofindvinding og grusgravens efterbehandling vil betyde en markant ændring af det konkrete 
areal i landskabet. Det efterbehandlede område vil, når det indpasses i de øvrige omgivelser, 
imidlertid fremstå som naturområde og derved give nogle muligheder for forøgede 
friluftsoplevelser og tilføje området en ny landskabelig værdi. 
 
Uagtet om der åbnes for adgang ind i selve området, eller om der kun bliver adgang med indkig fra 
eksisterende veje, vurderer Region Sjælland, at det vil give nogle nye oplevelsesmæssige 
muligheder. Disse rekreative oplevelsesmuligheder vil naturligvis blive markant større, hvis der 
bliver offentlig adgang i selve det efterbehandlede område.  
Der er dog hverken i Råstofloven eller Miljøvurderingsloven hjemmel til at kræve offentlig adgang 
uden en ekspropriation af arealet.  
 
I forhold til offentlige tilgængelige stier er det Faxe Kommune, der træffer afgørelse vedrørende 
stier og private veje. Der er en eksisterende sti i skel til naboejendom mod syd (matr. nr. 5c). 
Råstofindvindingen skal blandt andet via de opstillede vilkår tage hensyn til naboejendomme 
herunder graveafstande mv., hvorfor der i praksis vil være en vis afstand til stien, hvilket regionen 
finder tilstrækkelig. 
 
Vilkårene og den overordnede efterbehandlingsplan skal følges ved afslutning af grusgravningen, 
og den konkret udførte efterbehandling skal godkendes af Region Sjælland, hvor Faxe Kommune jf. 
Råstoflovens §10a vil blive inddraget. Dette gælder også, selvom der gives tilladelse til salg af muld. 
Det er således indvinderens ansvar, at der er tilstrækkelig med restmaterialer til at kunne foretage 
en efterbehandling, som følger efterbehandlingsplanen og de stillede vilkår.  
 
Regionen vurderer, at den overordnede efterbehandlingsplan samt udkastet til råstoftilladelse 
tager højde for både situationen, hvor der ikke er givet tilladelse til vandindvinding (og der herved 
ikke kan indvindes under grundvandsspejl), men også den alternative situation, hvor der bliver 
mulighed for indvinding under grundvandsspejl (hvis kommunens afslag ændres til en 
vandindvindingstilladelse) – se evt. under pkt. Grundvand, s. 22.  
I en situation, hvor der ikke indvindes under grundvandsspejl, vil der stadig være mulighed for, at 
der etableres mindre søer i forbindelse med efterbehandlingen af hensyn til naturen, f.eks. padder 
mv. Regionen finder det derfor ikke forkert, at der i efterbehandlingsplanen er indtegnet søer for 
begge gravningsalternativer. 
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Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
Af den efterbehandlingsplan der er vist, fremgår det at skråninger vil blive tilpasset landskabets 
karakter med bløde, jævne former. Det er fint, at der er vist en seriøs tilgang til efterbehandlingen, 
men vi er bekymret for, om man kan opnå en efterbehandling som indpasser sig landskabets 
karakter, når der samtidigt i gravetilladelsen, gives tilladelse til salg af muld (afsnit 1.1). 
Da der heller ikke er lavet undersøgelser af ledninger endnu, fremgår konsekvensen af gravning 
omkring disse heller ikke af efterbehandlingsplanen, herunder højspændingsmaster. 
Efterbehandling – kommentarer til Gravetilladelsen 
Der er i udkast til gravetilladelsen (afsnit 7.12) anført at efterbehandlingsplan tager udgangspunkt i 
at der ikke indvindes under grundvandsspejl. Foreningen bemærker, at der ikke er udarbejdet en 
efterbehandlingsplan for grusgraven, der tage højde for Faxe Kommunes myndighedsafgørelser i 
forbindelse med gravetilladelsen. 
Da der ikke må graves under grundvandspejl, bør der ikke være indtegnet søer. Og da der ikke må 
nedlægges fredede diger, og det eksisterende vandhul der er i sydvestlige hjørne, er 
efterbehandlingsplanen forkert på disse områder. 
 
Høringssvar 2109 
Afsender: Claus madsen og Tanja kiens, Ulstrup Bygade 3C  
Med et sådan voldsom indgreb i naturen, bør man hvis det bliver iværksat, dels sætte en fast tid på, 
dels efterfølgende at sikre offentlig adgang til et reetableret området. Hvad er tankerne her? 
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Vandledninger og placering af støjvolde 

Emnet berøres i høringssvar 1867. 

Region Sjællands bemærkninger 
En tilladelse efter Råstofloven fortrænger ikke eventuelle tredjemands rettigheder over fast 
ejendom. Er der således f.eks. en ledningsejer, der har en rettighed over en ejendom, hvor der er 
søgt om indvindingstilladelse, kan denne ret ikke anfægtes eller styres af en råstoftilladelse. Det er 
derfor ikke noget, som skal/bør fremgå af en råstoftilladelses vilkår, men udelukkende noget der 
kan indgå i en tilladelse som eventuel vejledende opmærksomhedspunkt vedr. andre regler, som 
regionen finder relevante i den konkrete sammenhæng.  
Den endelige afgørelse/råstoftilladelse vil derfor bliver justeret i overensstemmelse med dette. 
 
 

Høringssvar 1867 
Afsender: Faxe Forsyning - Faxe Vandforsyning A/S 
Vi vil gerne gøre indsigelse imod etableringen af de i materialet viste jord og støjvolde langs 
Ulstrupvej, Ulstrup Bygade og Bjerredevej. På de i materialet viste placeringer af jord og støjvolde, 
har Faxe Vandforsyning A/S deklarerede vandledninger og ligger cirka 2-3 meter inde fra 
skelgrænsen inde på de private matrikler. 
Vandledningen er udført i 1977, hvor vandforsyningen den gang betalte erstatning til lodsejerne og 
fik tinglyst retten til vandledningernes placering på matriklerne. 
Vandledningerne er udført i 1977 som 110 mm PVC, TN 6 - ledning, hvilket vil sige at materialet i 
ledningerne er relativt skrøbeligt imod tryk og ydre påvirkninger. 
Der for vil vi gerne gøre indsigelse imod placeringen af jordvoldene op imod skel på de ovennævnte 
stræk. 
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Forhold til Råstofplan og Kommuneplan 

Emnet berøres i høringssvar 1439, 1570, 1742, 1865, 1896, 1975, 2012, 2030, 2047, 2083, 2109 og 
2149. 

Region Sjællands bemærkninger 
Region Sjælland er myndighed på råstofområdet og har ansvaret for at lave en råstofplan, der 
udstikker de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen i regionen. Formålet med 
råstofplanen er at sikre mulighed for at udnytte råstofferne samtidigt med, at der tages hensyn til 
natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og infrastruktur m.m. 

Området ved Bjerrede blev udlagt som graveområde i råstofplanen 2012 og bibeholdt i 
råstofplanen 2016 og i den gældende råstofplan 2020. Det betyder, at Region Sjælland vægter 
hensynet til udnyttelser af råstoffer ved erhvervsmæssig indvinding højt indenfor det udlagte 
graveområde, når der ansøges herom, som der i dette tilfælde er blevet gjort af Nymølle 
Stenindustrier. Regionen afgør efter en samlet afvejning mellem sikring af råstofforsyningen og 
hensynet til naboer og miljøforhold, om der skal meddeles råstoftilladelse på det konkret ansøgte 
areal. Region Sjælland har stor forståelse for, at råstofindvinding kan medføre gener for naboer til 
graveområdet, og derfor forsøger regionen så vidt muligt at begrænse disse gener gennem de vilkår, 
der fastsættes i en eventuel endelig råstoftilladelse både i forhold til indvindingen og 
efterbehandlingen efter endt gravning. 

Mere lokal forsyning skal medvirke til, at transportafstande holdes nede, og at miljøet dermed ikke 
belastes med unødig lang transport. Uagtet at det anføres fra ansøger og i 
miljøkonsekvensrapporten, at råstoffer fra Bjerrede vil skulle benyttes til at forsyne efterspørgslen i 
hovedstadsområdet, da er det Region Sjællands vurdering, at etableringen af en grusgrav i Bjerrede 
vil give mulighed for at forsyne projekter i lokalområdet. Det ansøgte areal ligger langt fra andre 
grusgrave, så grus til projekter i Bjerrede området skal i dag hentes ved eksempelvis Mogenstrup 
syd for Næstved, ved Sorø eller ved Roskilde. Region Sjælland opfordrer desuden Region 
Hovedstaden til i videst muligt omfang at finde råstoffer og udlægge graveområder indenfor eget 
regionsområde for på den måde at aflaste graveområderne i Region Sjælland. 

Kommunerne er efter loven bundet af Råstofplanen i deres planlægning og administration. Det vil 
sige, at kommuneplanerne ikke må være i strid med råstofplanen. Omvendt tager regionen ved 
udlægning af graveområder hensyn til eksisterende kommuneplaner. 

Det ansøgte areal er ikke omfattet af lokalplan nr. 700-71 ved Bjerrede, idet der ikke er 
arealmæssigt overlap. Lokalplanen for Bjerrede og/eller planlagt ny bebyggelse ved 
Algestrup/Tureby kan ikke i sig selv begrunde, at der ikke skal meddeles råstoftilladelse ved 
Bjerrede. Afstanden til bebyggelserne skal dog vurderes i forhold til fastsættelse af vilkår for støj 
mv. Der er lavet støjberegninger for nærområdet ved Bjerrede, mens afstanden til
Algestrup/Tureby er så stor, at regionen vurderer, at der ikke er behov for særlige vilkår i en
eventuel tilladelse for det område.

Region Sjælland vurderer derfor, at den gældende kommune- og lokalplan ikke er uforenelig med 
råstofplanen eller den ansøgte indvinding. I sin behandling af ansøgningen samarbejder regionen 
bl.a. med den relevante kommune om tilladelse efter Vandforsyningsloven, Museumsloven, 
Naturbeskyttelsesloven, Vejloven og Miljøbeskyttelsesloven og eventuelt andre lovgivninger, der er 
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omfattet af samordningspligten og er relevante i den konkrete sag. Der gives som udgangspunkt 
råstoftilladelser for en periode på 10 år jf. Råstoflovens §9 stk. 1. Af lovens bemærkninger fremgår 
det, at der kun i særlige tilfælde kan gives råstoftilladelse for en længere eller kortere periode, og at 
en afvigelse skal være sagligt begrundet. Praksis for klagenævnsafgørelser er, at et områdes 
begrænsede størrelse ikke er tilstrækkelig faglig begrundelse til at afkorte tilladelsesperioden. 
Region Sjælland vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at forkorte tilladelsesperioden fra 
udgangspunktet på de 10 år. 

For kommuneplanens forhold vedrørende landskabelige værdier - se bemærkninger under afsnittet 
om ’Landskab og kulturhistorie’. 

Høringssvar 2047 
Afsender: Sebastian og Mari-Louise Bach, Ulstrup Bygade 3A 
Et af de forhold der skal afvejes ved en gravetilladelse er grusindvindings erhvervsmæssige hensyn. 
Ansøgeren har, både til det netop afholdte borgermøde, og i Miljøkonsekvensrapporten, anført at 
den væsentlige årsag til at anlægge en grus grav i Bjerrede, er at supplere efterspørgslen fra 
Hovedstadsområdet som i dag forsynes af grusgrave i Hedehusene og Svogerslev ved Roskilde. I 
udkast til Råstofplan, er begrundelsen for at der skal anlægges lokale grusgrave, en bæredygtig 
tankegang om at mindske transporten. Det vil sige, at idet det meste af gruset sandsynligvis vil 
blive brugt uden for Regionen. Så længe prisudviklingen er som den er på grus, så er der heller ikke 
incitament til at man i byggeprojekter i hovedstadsområdet mindske forbruget af grus. Det kan 
derfor ikke forsvares at åbne en grusgrav i Bjerrede, ud fra en bæredygtigheds tanke om at forsyne 
lokale projekter. 

Høringssvar 2083 
Afsender: Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, v. formand Finn Hansen 
En grusgrav i dette område er i direkte strid med kommunens plangrundlag for området, som det 
kommer til udtryk i lokalplanen for Bjerrede, der udlægger grunde til boligformål med henblik på 
at udvikle bosætningen i området. 
Graveområdet strider mod øvrig planlægning og har konsekvens for udviklingen af lokalsamfundet.  
Det tidligere høringssvar redegør for de nuværende planer for udviklingen af landsbyen, og der har 
fra foreningens side også været et ønske om at rapporten redegjorde for konsekvensen i forhold til 
faldende ejendomspriser, borgernes privatøkonomi og tab for erhvervsvirksomheder.  
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Generelt 
Høringsnotatet omfatter repræsentative uddrag af høringssvar fra partshøring af udkast til 
tilladelse til indvinding af råstoffer på Bjerredevej 22 i Faxe Kommune, som forløb 9. juni – 10. 
august 2022, og Region Sjællands bemærkninger til høringssvarene.  
 
Høringsnotatet omfatter kun bemærkninger til emner, hvor der ikke tidligere er svaret 
fyldestgørende. For emner der ikke er berørt i dette høringsnotat, findes svar på bilag 4 til 
tilladelsen – Hvidbog, 2. offentlighedsfase. 
 
I forbindelse med høringen har Region Sjælland modtaget 7 høringssvar.  
 
Høringsnotatet er opdelt efter de emner, der er nævnt i høringssvarene. Regionen har behandlet og 
taget stilling til alle de enkelte høringssvar.    
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Høringssvar 
Liste over indkomne høringssvar til Region Sjællands 2. offentlige høringsfase af 
miljøkonsekvensvurdering samt udkast til råstoftilladelse ved Bjerrede, Faxe Kommune.  

 

1. Foreningen mod Grusgrave i Bjerrede     5.    Mosegårdsvej 3 

2. Ulstrupvej 2     6.    Faxe Kommune 

3. Bjerredevej 36     7.    Køge Kommune 

4. Ulstrupvej 6a-b-c  
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Støjvolde  

Emnet berøres i høringssvar 1, 2, 3, 4, 5 

Region Sjællands bemærkninger 
Normalt laves der støjvolde hele vejen rundt om en grusgrav, da støjvoldene ud over at virke 
støjdæmpende, også er depot for muld og overjord, som først skal anvendes i forbindelse med 
efterbehandlingen af graven.  
 
I tilladelsen er der stillet vilkår om etablering af de støjvolde, som støjberegningen har vist er 
nødvendige for at overholde støjvilkårene. Region Sjælland vurderer ikke, at det vil være 
proportionalt at fastsætte krav til støjvolde ud over, hvad der er nødvendige for at overholde 
støjvilkårene. 
 
Hvis naboer har ønske om yderligere eller højere støjvolde er det normalt noget råstofindvinderen 
er villig til at imødekomme. 
 
For at en støjvold skal virke effektivt skal den placeres tæt ved støjmodtageren. Hvis støjvolden 
flyttes længere væk fra haver/boliger skal støjvolden være højere for at have samme effekt. 
Derudover vil et krav om, at støjvolde skal placeres længere fra beboelser/haver betyde, at færre 
råstoffer kan udnyttes.  
 
 

Høringssvar 5 

Der bør opføres støjvold langs matrikelgrænse F, på sydsiden af matrikel 2a, Bjerrede By, langs 
med den offentlig sti der bruges af rigtige mange cykelister og gående. Både af hensyn til 
sikkerheden og til støjgener. 

Der bør også laves en støjvold mod vores ejendoms østlige skel, for selv om afstanden til huset her 
er større, går terrænet op mod graveområdet, og medvirker til at støj kastes i en bue, således at 
man hører det tydeligere ved huset end tæt på støjkilden. Det har vi tidligere erfaret det da der var 
en virksomhed som håndterede tilkørt kompost ved Ulstrupvej. 

Region Sjælland har praksis for at fastsætte en respektafstand (graveafstand) på 25 meter til 
beboelser. Derudover kommer en afstand på baggrund af gravedybden. Normalt fastsættes en 
afstand på 3 meter til skel til haver eller marker plus afstand som følge af gravedybden. På 
baggrund af en konkret vurdering, er der til Bjerredevej 36 fastsat en afstand på 8 meter plus 
afstand som følge af gravedybden. Støjvolde kan placeres indtil 2 meter fra skel. Dette skyldes 
primært, at støjvoldenes støjdæmpende effekt er større jo tættere på modtageren de står. 
Derudover er der lagt vægt på hensynet til indvindingen af råstofressourcen, som ville blive 
reduceret, hvis støjvolde skulle placeres længere fra beboelser og haver.  

 

Høringssvar 3 

Vi er tidligere blevet stillet i udsigt, både på møder og i tidligere skriftligt materiale, at der ville 
blive en respektafstand på 25-30 meter rundt om vores ejendom, jf. eksempelvis kortet i 
miljøkonsekvensrapporten side 27. Nu kan vi konstatere, at der er lagt op til 25 meter omkring 
bygningen på vores ejendom og 8 meter til skel mod syd, samt at støjvolden kan lægges indenfor 
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dette areal. Det fremgår at foden af støjvolden, som skal være 4-5 meter høj, må ligge så tæt på 
vores skel som 2 meter. Så er der jo reelt ikke tale om nogen respektafstand. Medmindre der er tale 
om en fejl, er det af flere grunde urimeligt, og vi vil på det kraftigste opfordre regionen til forøge 
respektafstanden.  

Det fremgår af pkt. 3.1.2.8, at afstanden ikke alene skal medføre en ekstra beskyttelse mod støj og 
støv, men også afhjælpe en mere uspecifik utryghedsfølelse. Det er i den forbindelse vigtigt at 
forstå, at støjvoldene ikke alene er et værn mod gener, men i sig selv er en gene, især hvis de er tæt 
på og derfor opleves som et fængsel.   

Vores intensivt, rekreativt benyttede have kan ikke sammenlignes med et markskel og vi må derfor 
insistere på at der skal være rimeligt med luft omkring grunden, så det ikke opleves som et fængsel. 
Hvis støjvolden skal ligge indenfor respektafstanden, bør den ikke være mindre end 30 meter og 
med støjvolden liggende i periferien. En 5 meter høj støjvold har vel et fodaftryk på 15 meter, så en 
minimumsafstand til skel på 15 meter bør være muligt.   

Disse afstandsgrænser er muligvis større end, hvad regionen almindeligvis opererer med, men ud 
fra en konkret vurdering af forholdene, mener vi ikke, at det på nogen måde er uproportionalt. 
 

Høringssvar 1 

Foreningen undrer sig over at der ikke opføres støjvold langs matrikelgrænse F, på sydsiden af 
matrikel 2a, Bjerrede By, langs med den offentlig sti der bruges af rigtige mange cykelister og 
gående. Både af hensyn til sikkerheden og til støjgener. 
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Driftstider 

Emnet berøres i høringssvar 1, 3, 5 

Region Sjællands bemærkninger 
Driftstider for virksomheder er normalt defineret ud fra, om virksomheden kan overholde 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Der er derfor normalt ingen begrænsninger i 
virksomheders driftstider, såfremt virksomheden overholder de vejledende grænseværdier for støj.  
 
På råstofområdet er der dog praksis for at begrænse driftstiden til perioderne (man-fre 07-18, lør 
07-14) og derudover mulighed for udlevering og læsning af råstoffer fra kl. 6:00-7:00.  
 
Denne praksis er stadfæstet i flere klagenævnsafgørelser. Hvis regionen skal skærpe driftstiderne 
yderligere kræver det, at særlige konkrete forhold, som kan begrunde en skærpelse, gør sig 
gældende. Det vurderer Region Sjælland ikke gør sig gældende i denne sag. 
 
De skærpede driftstider for Mogenstrup Grusgrav er begrundet i, at der ligger et 
sommerhusområde tæt op til graven. 
 
 

Høringssvar 1 

Foreningen er stærkt utilfreds med at ingen af vores synspunkter vedrørende driftstider og 
lukkedage er indarbejdet i det foreliggende udkast til gravetilladelse. Vi har tidligere givet udtryk 
for ønsket om en begrænsning af driftstiden den enkelte dag til 15.30, evt. 16.00, lukning om 
lørdagen og lukning mellem jul og nytår, hverdage i påskeugen, fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
samt en sammenhængende 3 ugers periode om sommeren. Vi har set, at dette er vilkårene for 
regionens gravetilladelse til Mogenstrup Grusgrav. 

Ved fastsættelse af alle vilkår antager vi, at der sker en konkret vurdering. I den forbindelse skal 
der naturligvis ske en afvejning af forskellige hensyn. Man skal se på hvad de miljømæssige 
omkostninger er for natur og mennesker i forhold til de driftsøkonomiske omkostninger for 
virksomheden. 

Når vi ser på de faktiske åbningstider for Nymølles andre grusgrave, er der ingen, der har åbent til 
kl.17. De lukker mellem 15:30 og 16, mandag til torsdag, og de fleste steder lukker kl.14 om 
fredagen, og alle steder er der lukket om lørdagen. Vi har ikke hørt argumenter om at der er 
planlagt særlige åbningstider for en grusgrav i Bjerrede og vil derfor mene at Nymølle ikke vil have 
nogen form for omkostning af at de faktiske åbningstider afspejles i en eventuel gravetilladelse. 

Vi kender ikke til antallet af lukkedage på hverdage på Nymølles øvrige grusgrave, men antager at 
behovet for grus alt andet lige vil være begrænset f.eks. mellem jul og nytår, og at omkostningen ed 
at lukke derfor også vil være begrænset. En mellemløsning, som regionen sekundært bør overveje 
er, at der på de, af de foreslåede lukkedage, hvor der erfaringsmæssigt er størst afsætning, kunne 
være åbnet alene for udlevering, men ikke gravning. 

I forhold til driftstidernes miljømæssige omkostninger kan det være nærliggende at tro, at det 
afgørende må være, hvornår der faktisk er åbent, og ikke hvad der står i gravetilladelsen. 
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Man skal dog være opmærksom på at den måske allerstørste omkostning for de omkringboende, er 
den usikkerhed der knytter sig til grusgraven og vores fremtidige liv. Der er således kolossal forskel 
på det at man på forhånd ved, at der ikke vil blive gravet på fredage efter kl. 14 og lørdage og så det 
at tro/antage/håbe at det ikke sker. 

Jo mere usikkerhed regionen derfor kan fjerne gennem præcise og restriktive driftstider, jo bedre. 

 

Høringssvar 5 

Vi mener at der, af hensyn til naboer, bør ændres på driftstider. Der bør ikke være åbent for 
læsning fra før kl. 7 på hverdage, helt lukket på lørdage, søn- og helligdage og på hverdag mellem 
jul og nytår, de 3 hverdage før påsken, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 1. maj og grundlovsdag 
samt i en sammenhængende periode på 3 uger hver sommer. Som minimum, bør vilkårene ændres 
så der ikke holdes åbent lørdag, ud over søndage og helligdage, som er omfattet af udkastet. 

Weekenden er for mange i området, inklusiv os selv, det tidspunkt der er i ugens løb for at 
vedligeholde og opholde sig udendørs på ejendommen. At vi skal høre på industriel larm imens, 
øger stressniveauet og nedsætter vores livskvalitet markant. 
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Trafikale forhold 

Emnet berøres i høringssvar 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 

Region Sjællands bemærkninger 
På baggrund af høringssvarene har Region Sjælland valgt af supplere vurderingen af 
trafikspørgsmålet med en vurdering af Bjerredevej fra Rambøll. Vurderingen fra Rambøll ligger 
som bilag 8 til tilladelsen. 
 
Bjerredevej er på nogle strækninger smal i forhold til, at to lastbiler skal passere hinanden. Den 
smalle vej og vejens konstruktion gør, at passager med tunge gruslastbiler kan medføre skader på 
vejen, som vil forringe trafiksikkerheden. I notatet fra Rambøll er der beskrevet nogle mulige 
løsninger, som kommunerne kan anvende, så vejen bliver bedre i stand til at kunne klare 
lastbiltrafikken til og fra graven. 
 
Regionen er ikke trafikmyndighed, men regionen skal sikre, at trafikspørgsmålene er tilstrækkeligt 
belyst i forbindelse med miljøvurderingen. Det er kommunerne som vejmyndighed, der har 
mulighed for at regulere vejproblematikkerne. Udkørsel fra gravearealet til Bjerredevej kræver en 
overkørselstilladelse fra Faxe Kommune, hvor Kommunen har mulighed for at fastsætte vilkår. 
Derudover er kommunerne i vejloven forpligtiget til at holde vejene i en stand, som trafikken art og 
størrelse kræver. 
 
Se også bemærkninger under ”trafikale forhold” på bilag 4 til tilladelsen. 
 

Høringssvar 2 
Bjerredevej er ikke dimensioneret til 120 stk. lastbiler pr. dag. Vejen er alt for smal til at lastbilerne 
kan møde hinanden uden at skulle køre ud i rabatten. Det kommer til at gå ud over: 

 Skolebørn på vej til skole. 
 Cyklister og motionscyklister. 
 Gående. For nogle år siden skete en meget alvorlig ulykke. 
 Rytter til hest. Området har omkring 30 – 35 stk. heste. 

 
Høringssvar 4 
- Skolebørn. 
De trafikale forhold bliver yderligere forringet for vores skolesøgende børn. Der bliver en forhøjet 
risiko for, at der vil ske en ulykke på den i forvejen stærkt trafikeret vej – Bjerredevej. Den øgede 
mængde af lastvognstog og deraf kødannelse ved en eventuelle ind- og udkørsel til grusgrav, vil 
komme til at skabe farlige trafikale situationer, både for cyklister og for den daglige biltrafik ud til 
motorvejen. Det vil selvfølgelig være nødvendigt, at lave hastighedsnedsættende foranstaltninger 
på strækningen. Vi er meget bekymret for den tunge trafik og om vejene kan klare den øgede 
belastning. 
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Høringssvar fra Faxe Kommune 

Emnet berøres i høringssvar 6 

Region Sjællands bemærkninger 
 
Knusning 
Region Sjælland stiller normalt ikke krav til orientering af naboer i forbindelse med knusning, da 
det også i forbindelse med knusningsaktiviteter er krav om, at støjvilkårene skal overholdes. 
Regionen vurderer ikke, at det kan begrunde et sådant krav, at knusning kun må foregå maksimalt 
4 dage om året. 
 
Høringssvaret er sendt til Nymølle som svarer, at de sandsynligvis ikke kommer til at knuse i 
graven, men at de ser det som en naturlig ting at advisere nærmeste naboer via mail, hvis det skulle 
blive aktuelt 
 
Støjvilkår 
Region Sjælland fastsætter normalt kun støjgrænser indenfor driftstiden for at tydeliggøre, at det 
ikke må foregå drift udenfor disse perioder. Det er ikke regionens erfaring, at der i grusgrave er støj 
fra pumper, generatorer el lign. udenfor driftstiden.   
 
Maksimalt støjværdi om morgenen 
Det er præciseret i tilladelsen, at der er tale om en peak-værdi 
 
Tankning, reparation og parkering af kørende materiel 
Nymølle oplyser, at der ikke vil ske vask af maskinel i graven. Dette er tilpasset i tilladelsen. 
Derudover er afsnittet om forebyggelse mod forurening generelt revideret. Det er nu præciseret, at 
tankning, reparation og parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, og at der til 
sikring mod drypspild skal anvendes sugemåtter eller lignende. 
 
Trafikale forhold 
Det er korrekt, at trafikforholdene skal belyses i miljøvurderingen, og at regionen har hjemmel til 
at udstede en supplerende VVM tilladelse efter miljøvurderingslovens §25 med vilkår på områder, 
som ikke kan reguleres efter råstofloven. Regionens mulighed for at udstede en supplerende VVM 
tilladelse er dog afgrænset til områder, som ikke er reguleret efter anden og mere specialiseret 
lovgivning. En råstofindvinding berører ofte mange forskellige forhold, som er reguleret af 
speciallovområder, men som også skal vurderes efter råstofloven/miljøvurderingsreglerne. I de 
tilfælde vil det korrekte være at regulere forholdene efter den specialiserede lovgivning frem for 
den generelle jf. retsprincippet om lex specialis. I dette tilfælde vurderer Region Sjælland, at 
vejforholdene er reguleret i vejloven dels i forbindelse med tilladelsen til overkørsel og dels i 
vejlovens §8. 
 
På baggrund af høringssvarene har Region Sjælland valgt af supplere vurderingen af 
trafikspørgsmålet med en vurdering af Bjerredevej fra Rambøll. Vurderingen fra Rambøll ligger 
som bilag 8 til tilladelsen. 
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Bjerredevej er på nogle strækninger smal i forhold til, at to lastbiler skal passere hinanden. Den 
smalle vej og vejens konstruktion gør, at passager med tunge gruslastbiler kan medføre skader på 
vejen, som vil forringe trafiksikkerheden. I notatet fra Rambøll er der beskrevet nogle mulige 
løsninger, som kommunerne kan anvende, så vejen bliver bedre i stand til at kunne klare 
lastbiltrafikken til og fra graven. 
 
Region Sjælland vurderer, at kørsler til og fra graven, som ikke går ad Bjerredevej vil være ganske 
få, da langt de fleste lastbiler vil søge mod Sydmotorvejen. Risikoen for at to lastbiler skal passere 
hinanden på andre veje vil tilsvarende være begrænset. På den baggrund har Region Sjælland 
vurderet, at vurderingen i miljøkonsekvensrapporten er dækkende. 
 
Parkering inden for gravearealet 
Henvisningen til tomgangsregulativet er slettet. Der er i tilladelsen krav om, at parkering i op til en 
time før og efter driftstid skal ske med motoren slukket. Region Sjælland vurderer ikke at der 
derudover er grundlag for at stille krav vedr. tomgang. 
 

Høringssvar 6 
Afsender: Faxe Kommune 
 
Høringssvar til tilladelse til råstofindvinding på Bjerredevej 22, 4682 Tureby 
Region Sjælland har den 9. juni 2022 fremsendt udkast til tilladelse for råstofindvinding på 
Bjerredevej 22, 4682 Tureby. 
 
Faxe Kommunes Teknik & Miljøudvalg har behandlet sagen på møde den 16. august 2022 og har 
følgende bemærkninger. 
 
3.1.2.9 Knusning 
Det kan være en fordel, at virksomheden, ud over råstofmyndigheden, orienterer de nærmeste 
naboer, når der skal knuses. 
 
3.1.4.1 Støjvilkår 
Der er sat støjvilkår for dagsperioden og tidligt om morgenen, men ikke for natperioden. Dvs. kun 
for de tidsrum hvor der er tilladelse til drift i råstofgraven. Men hvis der er aktiviteter uden for de 
tilladte driftstider, der kan give anledning til støj, f.eks. pumper, generatorer eller andet, der står og 
kører om natten, bør der sættes støjgrænser for natperioden også. 
 
3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen 
Det bør præciseres at der er tale om en peak-værdi. 
 
3.1.7.1 Brændstoftanke 
Der henvises til en forældet olietankbekendtgørelse. 
 
3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel 
Under første punkt, er der nævnt at tankning, reparation/service, vask og parkering af kørende 
materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olieprodukter. Hvis der er 
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vask af kørende materiel, skal vaskevandet på en eller måde håndteres. Enten ved kontrolleret 
afledning til spildevandsledning/dræn eller til samletank. Begge dele kræver en tilladelse. 
Flere steder er der nævnt kontrolleret afledning af afløbsvand fra impermeable arealer. Det er ikke 
præciseret hvor vandet ledes til. 
 
7.3.3.2 Påvirkning af grundvand, vandforsyningsinteresser samt omkringliggende naturområder 
Faxe Kommune henviser til tidligere fremsendte høringssvar. 
 
7.3.3.7 Trafikale forhold 
Det er ikke korrekt at der ikke kan inddrages trafikale forhold på offentlig vej i Region Sjællands 
afgørelse. Trafik indgår i VVM afgrænsningen og skal derfor indgå i Region Sjællands vurdering af 
sagen. Afværgeforanstaltninger bør inddrages, hvis projektet giver anledning til en væsentlig 
miljøpåvirkning. Det er korrekt at der her ikke kan stilles vilkår efter Råstofloven, men Region 
Sjælland har mulighed for at bruge miljøvurderingslovens §25 til at lave en afgørelse med 
trafikvilkår til projektet. 
 
Faxe Kommune har konsulteret KL, som bekræfter af Miljøvurderingsloven godt kan bruges til at 
inddrage trafikale forhold på offentligt vej i afgørelsen. 
 
Vejbreden i Faxe Kommune er mellem 5,85 og 6,35 meter hvilket indebærer at vejens kanter 
ødelægges, når to sættevognstog passerer hinanden – i Køge Kommune er vejen endog ca. 0,5 
meter smallere. Ved en daglig arbejdstid 06.00-18.00 vil der være ifølge regionens 
miljøkonsekvensrapport fra 2019 dagligt være 120 kørsler til og fra grusgraven (60 ture pr. retning 
pr. hverdag) hvilket vil medføre, at et større antal sættevognstog dagligt skal krydse hinanden på 
strækningen mellem Byvej og den påtænkte indkørsel til grusgraven. Sammenlagt vil disse 
transporter medføre en væsentlig nedslidning af Bjerredevej og gøre vejen så trafikfarlig, at gående 
og cyklende trafikanter ikke vil kunne færdes på strækningen. 
 
Der bør endvidere stilles krav til bygherren om at bekoste en udvidelse af Bjerredevej til sikring af 
bløde trafikanter samt passage med to vogntog. 
 
Der er i udkastet ikke taget stilling til de vogntog, der vil benytte den korteste vej til og fra 
Vestsjælland – Et notat beskriver blot at det ikke forventes at udgøre noget større problem, hvorfor 
konsekvenserne ikke er undersøgt. 
 
Det er velkendt, at ikke stedkendte chauffører vil køre efter GPS-anvisningen hvilket i dette tilfælde 
vil indebære at Juellundvej og Bjerrede by efter Faxe kommunes vurdering vil blive belastet af en 
ikke uvæsentlig del af den tunge trafik til og fra indvindingsområdet. To tunge køretøjer kan ikke 
passere hinanden på Juellundvej ligesom krydset Juellundvej/Bjerredevej ikke er dimensioneret til 
svingning med vogntog. En tilladelse efter miljøvurderingsloven bør derfor anvise 
afværgeforanstaltninger f.eks. en tvangsrute via Slimmingevej-Byvej-Bjerredevej. Faxe Kommune 
deltager gerne i planlægning af denne rute. 
 
Ansøgers konsulent SWECO sammenligner i sit supplerende notat af 9. juli 2020 Bjerredevej med 
Strandvejen i Slagelse Kommune samt Tybjergvej i Næstved Kommune, men forholdene på 
sidstnævnte veje er ikke sammenlignelige med dem på Bjerredevej. Strandvejen og Tybjergvej har 
få sving og ligger i åbent land uden synderlig beplantning lang vejene. Bjerredevej er langt mere 
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kurverig, og beplantningen langs vejen forringer mødesigten – Faxe Kommune mener derfor ikke, 
at de to veje kan sammenlignes. 
 
Notatet konkluderer endvidere at støjniveauet som følge af en stigning i lastvognstrafikken på 285 
% ikke vil ”være væsentlig i forhold til trafikstøjsbelastningen”. Som rapporten anfører er 
ejendommene langs vejen allerede i dag støjbelastede op til eller lige over grænsen. Disse 
grundejere skal nu dagligt passeres af 3 gange så mange køretøjer – hovedsalig sættevogne i fuldt 
læsset tilstand – som efter møde med modkørende sættevognskøretøjer skal accelerere op ad bakke 
mod Byvej. Dette kan ikke undgå at påvirke vejens naboer i væsentlig grad. 
Det er positivt at der etableres et venteområde i grusgraven, da det vil kunne afvikle nogle af 
projektets trafikgener. 
 
Det er Faxe Kommunes vurdering af trafikken kan skabe væsentlige gener. 
Faxe Kommune er derfor forundret over, at Region Sjælland kan vurdere at den forøgede trafik i 
forbindelse med en grusgrav, ikke vil skabe nogen væsentlig miljøpåvirkning i området. 
 
7.4.2.1 Parkering inden for gravearealet 
Faxe Kommune har ikke længere et tomgangsregulativ. Håndtering af tomgangskørsel bør 
indskrives i tilladelsen på anden vis. 
 
8.1 Natura 2000-område 
Faxe Kommune henviser til tidligere fremsendte høringssvar. 
 
12.7 Affald 
Der henvises til en forældet affaldsbekendtgørelse. 
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Høringssvar fra Køge Kommune 

Emnet berøres i høringssvar 7. 

Region Sjællands bemærkninger 
Se bemærkninger under ”Trafikale forhold” og ”Høringssvar fra Faxe Kommune”. 
 

Høringssvar 7 
Afsender: Køge Kommune 
Miljørapporten vurderer, at Bjerredevej har en bredde på ca. 5,8 meter, og det vurderes, at to 
lastbiler lige akkurat kan passere hinanden og vil føre til nedsat hastighed og fremkommelighed. 
Køge Kommune vurderer, at vejbredden er smallere. I krydset Byvej/Bjerredevej kan to 
sættevognstog ikke passere hinanden og foretage svingbevægelse samtidig. 
 
Desuden indstiller Køge Kommune, at der bør stilles krav om, at de trafikale forhold på Bjerredevej 
forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde trafikanter. Det kan for eksempel ske ved at 
udvide Bjerredevej, så der kan passere to lastbiler, og at den etableres som en to-minus-en vej i det 
omfang oversigtsforholdene tillader det, og således at de bløde trafikanters sikkerhed samtidig 
varetages. Desuden bør oversigtsforholdene i krydset 
Bjerredevej/Byvej forbedres. Eventuelt kan det overvejes at etablere en rundkørsel ved 
Slimmingevej, som foreslået af naboer i området. 
 
Det vil være bygherren (Nymølle Stenindustrier A/S), der skal bekoste vejforbedringerne. 
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1 INDLEDNING  
Området ved Tureby har i mange år været dyrket som landbrugsjord, med varierende udbytte. Man 
begyndte derfor at undersøge, om der var råstoffer, der kunne udvindes og sælges. Hvornår denne 
aktivitet påbegyndtes, vides ikke nøjagtigt, men på flyfotos fra 1954 ses spor efter aktivitet, der 
tolkes som graveaktivitet. Der har tidligere været indvundet råstoffer i området, ved Stubbjerg og i 
et større område vest for Pilebækgård. Disse områder fremstår i dag som naturområder. Der har 
endvidere været foretaget råstofindvinding i mindre omfang på matr.nr. 2e Bjerrede By, Terslev. 

Nymølle Stenindustrier A/S har d. 15. maj 2018 indsendt en ansøgning til Region Sjælland om at 
indvinde 250.000 m3 sand, grus og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, 
Terslev i Faxe Kommune. De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region 
Sjællands Råstofplan 2016 (1) og arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i 
omdrift.  

Der er ansøgt om udvinding af sand og grus både over og under grundvandsspejlet. 

Udvindingen af råstoffer kan potentielt påvirke det omgivende miljø, herunder natur, 
overfladevand, grundvand samt give anledning til støj- og støvpåvirkning. Herudover vil de 
trafikale forhold blive ændret i den periode, råstofindvindingen foregår. 

Efterbehandlingen af området forvandler de tidligere landbrugsjorder til et naturområde med søer 
og vandhuller, hvilket vil tilføre området rekreative værdier, og forbedre levevilkårene for en række 
dyre- og plantearter i området. 

Da det ansøgte areal overstiger 25 Ha, har Region Sjælland jævnfør bekendtgørelsens (LBK nr. 
1225 af 25/10/2018) § 15 stk. 1 besluttet, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport for 
råstofindvindingen, for at vurdere de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med den påtænkte 
indvinding.  

I forbindelse med ansøgningen har Nymølle Stenindustrier A/S derfor udarbejdet denne 
Miljøkonsekvensrapport, der beskriver og vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på 
miljøet, både direkte og indirekte, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 20. 

1.1 Læsevejledning og opbygning af miljøkonsekvensrapporten 
Miljøkonsekvensrapporten første egentlige kapitel, kapitel 2, omfatter et ikke-teknisk resumé som 
kortfattet gennemgår redegørelsens vigtigste konklusioner. Kapitel 3 gennemgår den 
lovgivningsmæssige baggrund for redegørelsen, herunder selve miljøvurderingsprocessen, mens 
kapitel 4 beskriver det ansøgte projekt. Kapitlerne 5-14 rummer beskrivelsen af projektets 
indvirkninger på miljøet i anlægs-driftsfasen herunder direkte, indirekte og kumulerede effekter. 
Der er ikke, hverken i beskrivelser af projektet eller vurdering af effekter, skelnet mellem en drifts- 
og anlægsfase, da drifts- og anlægsbegrebet ikke giver en meningsfuld adskillelse i forbindelse med 
råstofindvindinger.  
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2 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
Dette kapitel omfatter en kort oversigtlig beskrivelse af ansøgning om råstofudvinding ved Tureby, 
samt en kort gennemgang af de miljømæssige påvirkninger fra indvindingen i det ansøgte område. 
De forskellige kumulative påvirkninger vurderes ligeledes. 

2.1 Råstofindvindingen 
Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte 
250.000 m3 pr. år er der ansøgt om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet 
pr. år. Tykkelsen af forekomsten varierer, men det forventes, at der skal graves til mellem 3 til 12 
meter under terræn. Det ansøgte areal er vurderet til at indeholde ca. 1,2 mio. m3 råstoffer, og udgør 
en vigtig fremtidig ressource for det råstof-forbrugende erhvervsliv i regional- og lokalområdet. 

Råstofindvindingen består typisk af flere faser, i dette tilfælde 4 faser. 

I fase 1 afrømmes muld og overjord, der bl.a. placeres i støjvolde, og der graves råstoffer ned til 1 
meter over grundvandsspejlet. I fase 2-3 fortsætter udvindingen af råstoffer både over og under 
grundvandsspejlet. I Fase 4 vil råstofferne på supplerende areal eventuelt blive indvundet. 

Råstofferne transporteres til lagerstakke, hvorfra de afhentes af lastbiler fra de kunder, der aftager 
råstofferne. Mængder m.v. registreres ved udkørslen, hvorefter lastbilen via Bjerredevej forlader 
grusgraven. Efter endt indvinding vil store dele af området henligge vanddækket. Arealer over 
vandspejl efterbehandles til lysåben næringsfattig natur. Dette omfatter bl.a. minimal udlægning af 
muld på afgravede arealer og efterfølgende driftsmæssigt uden landbrug eller skovbrug og uden 
brug af gødning og pesticider. 

2.2 Støj 
Til råstofindvindingen anvendes dieseldrevet materiel. Støjen fra råstofindvindingen kommer dels 
fra klargøring af arealer til råstofindvinding (afrømning af muld og overjord) og arbejdet i selve 
råstofgraven, og dels fra lastbilernes kørsel på offentlig vej. 

Der er udarbejdet en særskilt støjrapport for den ansøgte råstofindvinding, hvor der med baggrund i 
modelberegninger af kildestøj fra det udstyr som påtænkes anvendt, er foretaget en simulering af 
det samlede bidrag til støjpåvirkning af omgivelserne. Der er foretaget beregninger for 14 
ejendomme beliggende nærmest det ansøgte areal. Beregningerne er gældende for en normal 
driftssituation. 

Beregningerne viser, at Nymølle Stenindustrier A/S overholder de vejledende støjgrænser med god 
margin. Der er med baggrund i beregningerne vist behov for, at der skal etableres støjvolde for at 
kunne overholde gældende støjkrav. Skulle der mod forventning vise sig støjmæssige problemer, vil 
det være muligt at etablere jordvolde langs f.eks. skel til kritisk berørte naboer.  

Erfaringsmæssigt vil vibrationer fra maskinel og gravning under grundvandsspejlet ikke påvirke 
naboejendomme i væsentligt omfang, og vil ikke give anledning til sætningsskader. Hvis en borger 
mener, at der er sket skade på deres ejendom som følge af Nymølle Stenindustriers aktivitet, så er 
det en sag mellem de respektive forsikringsselskaber. 

2.3 Trafik 
De planlagte aktiviteter vil medføre en øget trafik i området, da der er tale om en fremtidig aktivitet. 
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Udkørslen fra grusgraven kommer til at ske via Bjerredevej. 

Der vil ske en stigning i den tunge trafik i området, men da mængden af tung trafik i forvejen er lav, 
vurderes det ikke til at give væsentlige gener. Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil 
bemærke det øgede lastbil-antal i hverdagsdøgnet, mens beboerne lang Slimmingevej ikke vil 
bemærke det øgede lastbil-antal i hverdagsdøgnet.  

Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes den store 
trafikmængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke at have nogle negative 
konsekvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen. 

For at mindske påvirkningen i forbindelse med opmarch til læsning, har Nymølle Stenindustrier 
mulighed for at etablere et venteområde i grusgraven, når denne er anlagt. 

2.4 Grund- og overfladevand 
Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet medfører en grundvandssænkning, der kan 
påvirke grundvandet udover selve afgrænsningen af graveområdet. Denne er dog af begrænset 
omfang, som også bekræftet fra andre områder af lignende karakter. 

Den beregnede grundvandssænkning er af beskedent omfang, og vil ikke påvirke områdets almene- 
og ikke-almene (private) indvindinger. 

Med efterbehandling til natur og/eller rekreativt formål vil der ikke blive anvendt sprøjtemidler, 
gødning eller lignende på gravearealerne, og der vurderes derfor ingen risiko for nedsivning af 
sprøjtemidler eller nitrat. 

Registrerede forurenede arealer ligger i stor afstand til det ansøgte område. Det vurderes derfor, at 
grundvandssænkningen ikke vil give anledning til mobilisering af eventuel forurening fra disse 
lokaliteter, som kunne forurene grundvand eller overfladevand. 

Det er vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig kvalitativ eller kvantitativ påvirkning af 
grundvandet og vandindvindingen i området. Det er ligeledes vurderet, at der ikke vil ske væsentlig 
påvirkning af omkringliggende landbrugsdrift, som følge af gravning under grundvandsspejlet. 

Sænkningen i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet, kan potentielt påvirke områdets 
natur. Grundet de små sænkninger af grundvandsspejlet fra gravningen under grundvandsspejlet, i 
kombination med manglende hydraulisk forbindelse mellem graveområdet og vådområderne, er det 
vurderet, at der ikke vil ske væsentlige påvirkninger af den øvrige natur, herunder den nærliggende 
strækning af Vedskølle å, som følge af råstofindvindingen under grundvandsspejlet indenfor det 
ansøgte område. 

2.5 Natur 
I en afstand af ca. 1.200 meter til det ansøgte område ligger Bagholt Mose, der er et registreret 
Natura-2000 område. Mosen er følsom overfor vandspejlsændringer, men grundet den store afstand 
til det ansøgte område, samt den beregnede lille sænkning fra gravning under grundvandsspejlet, er 
det vurderet, at der ikke vil ske påvirkning af Bagholt Mose, som følge af råstofgravning under 
grundvandsspejlet. Der vil heller ikke ske påvirkning af eventuel tilførsel af grundvand fra 
dybereliggende lag. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for udarbejdelse af en særskilt Natura 
2000-konsekvensvurdering. 
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Det ansøgte areal er hovedsageligt landbrugsområde, overvejende med arter tilknyttet denne 
landskabstype. 

I forbindelse med gravningen, vil der blive udgravet en del af de vandhuller og søer, der findes 
indenfor området. En del af disse vurderes som havende lave naturværdier, og etablering af 
erstatningsnatur, vil kunne medvirke til et løft af områdets naturkvaliteter. 

Der er registreret to Bilag IV arter (padder) på én lokalitet i området. Øvrige lokaliteter i området er 
vurderet som ringe i forhold til potentiale som ynglelokaliteter for padder. Den benævnte lokalitet 
forventes berørt af udvinding af råstoffer, men der vil blive oprettet erstatningsnatur som 
kompensation for dette.  

Det vurderes, at råstofindvindingen med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for eventuelle forekomster af markfirben i 
området, og at forholdene for arten vil forbedres ved efterbehandling af råstofgraven.  

Konvertering af landskabet i forbindelse med gravningen, vil bevirke, at visse ynglefugle vil få 
tilbagegang; til gengæld vil efterbehandlingen af området medvirke til en langt højere diversitet i 
fuglelivet end det nuværende. 

Trods forventet tilbagegang i bestandene for et fåtal fuglearter tilknyttet kulturlandskabet, vurderes 
projektet samlet set at bidrage positivt til udvikling af områdets fuglefauna, med flere fugle i både 
antal og arter, herunder en række arter, som i dag er fåtallige i Danmark. 

Områdernes betydning for fuglelivet vil, i særdeleshed for rastefuglene, være meget afhængigt af 
omfanget af områdets udnyttelse til rekreative aktiviteter (stier, jagt, cykelruter, sejlads mv.). F.eks. 
kan det bemærkes, at der vil blive god mulighed for at opleve området fra eksisterende offentlige 
veje som Bjerredevej og især den højtliggende Ulstrupvej, hvor der let kunne etableres 
udkigspunkter, hvorfra området efterfølgende kan opleves. 

2.6 Luft og Støv 
De årlige emissioner i området vil stige fra starten af gravningen i det ansøgte område. Som følge af 
afhentningen af råstoffer, vil der ske en stigning i den tunge trafik i lokalområdet, men da mængden 
af tung trafik i forvejen er lav, vurderes det ikke til at give væsentlige gener i form af øget emission.  

Da emissionerne forekommer i det åbne land, vil der ske en hurtig spredning og opblanding, og det 
vurderes at emissionerne kun medfører en ubetydelig påvirkning af den lokale luftkvalitet. 

Støv fra arbejdet i grusgraven vurderes ikke at medføre væsentlige gener ved boligerne i området, 
da de vil ligge i så stor afstand, at størstedelen af støvet vil være afsat i terræn, vegetation og ikke 
mindst på vandfladerne i området. Sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave, 
udgør ikke noget problem, da der ikke sker en langvarig eksponering. 

Støv fra selve arbejdet i grusgraven vurderes derfor ikke til at give væsentlige gener for de 
omkringliggende boliger, mennesker og dyr. 

Den største gene vurderes at komme fra det støv og mudder, som lastbilerne trækker med sig ud på 
det offentlige vejnet. Ved vanding af grusgraven og hyppig vanding og fejning af den befæstede 
indkørsel vil generne kunne minimeres. 
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2.7 Friluftsliv 
Der er stort set ingen friluftsinteresser tilknyttet det ansøgte areal. Det efterbehandlede område, 
efter endt gravning, vil imidlertid åbne for mulighed for flere rekreative oplevelser i området som 
helhed, i det omfang lodsejer vil tillade offentlig adgang til området, når det er efterbehandlet. 

Retablering af området vil derfor resultere i et område med prioritering af naturkvalitet og plads til 
især de dele af dyrelivet, som kræver en høj grad af uforstyrrethed. Der vurderes derfor en samlet 
lokal positiv påvirkning af projektet. 

2.8 Landskab og visuelle forhold 
Råstofindvindingen i det ansøgte område vil medføre en væsentlig landskabspåvirkning. Denne 
påvirkning vil ske gradvist gennem indvindingsperioden, hvor mængder af sand, grus og sten 
fjernes fra grusgraven. Da processen er både omfattende og irreversibel vil de færdiggravede og 
efterbehandlede områder udgøre en markant forandring af landskabsbilledet fra agerland til blandet 
natur med enkelte små og større søer. 

I gravefasen vil den største visuelle påvirkning opleves i overgangszonen mellem færdiggravet og 
urørt areal, som primært vil kunne ses fra de omkransende veje. 

Forskellen i landskabstypen vil betyde, at hvor der før var marker med trærækker som læbælter 
mellem mindre markområder, vil der fremover være et landskab med søer og landbræmmer med 
næringsfattig lysåben natur, samt skråninger. Området vil blive et markant og blivende 
kulturhistorisk spor med større biodiversitet og flere rekreative muligheder end det tidligere 
kulturlandskab har bidraget med de sidste mange årtier. 

2.9 Andre påvirkninger 
Der er i rapporten gennemgået og vurderet andre miljøpåvirkninger, f.eks. indenfor vibrationer, lys, 
jord, affald, kulturhistorie samt arkæologi. Da der ikke er fundet væsentlige påvirkninger af eller på 
disse, er de ikke medtaget i dette resumé. 

3 MILJØVURDERINGSPROCESSEN 
I Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) er retningslinjerne 
for miljøvurderingerne fastlagt. Formålet med loven om miljøvurderinger er at sikre et højt 
miljøbeskyttelsesniveau og at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en 
miljøvurdering af planer, programmer og projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Formålet med processen er, ved at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering på miljøet, at give det 
bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets 
realisering. Miljøkonsekvensrapporten skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets 
virkninger på miljøet og beskrive, hvordan man kan begrænse eller undgå eventuelle negative 
effekter på miljøet. 

3.1 Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold 
Region Sjælland skal jf. miljøvurderingslovens § 23 forud for ansøgers udarbejdelse af miljø-
konsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal 
være, som bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. 
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Ifølge samme lovs § 35, stk. 1, pkt. 2 skal regionen foretage en høring af offentligheden og berørte 
myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Miljøvurderingen blev igangsat den 29. august 2018, med en debatperiode og indkaldelse af idéer 
og forslag til indholdet af miljøvurderingen. 

Det er ansøger, der skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Forud for, at Nymølle Stenindustrier 
har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten, skal Region Sjælland afgive en udtalelse om, hvad 
indholdet af miljøkonsekvensrapportens skal være (LBK nr. 448 af 11. maj 2017), hvilket er 
gennemført ved fremsendelse af udtalelse fra Regions Sjælland den 14-11-2018 med ændringer pr. 
01-05-2019. 

Regionen har ved afgrænsningen vurderet de indkomne ideer og forslag, herunder kommentarerne i 
høringsnotat den 01-05-2019, og på den baggrund udarbejdet afgrænsningen. 

3.2 Mangler ved miljøkonsekvensrapporten 
I henhold til LBK nr. 1225 skal miljøkonsekvensrapporten redegøre for eventuelle mangler ved 
oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne, samt årsagerne til at bedre oplysninger ikke 
er søgt fremskaffet eller ikke har kunnet fremskaffes. 

Det vurderes, at alle væsentlige miljøforhold er belyst og vurderet tilstrækkeligt i 
miljøkonsekvensrapporten. 

4 PROJEKTBESKRIVELSE 
4.1 Baggrund for projektet 
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m3 sand, grus og 
sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe Kommune, se Figur 
4-1. 
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Figur 4-1: Matrikelkort med oversigt over ansøgte matrikler hvorpå der søges om tilladelse til råstofindvinding (blå polygon) samt 
supplerende areal som indgår i miljøkonsekvensrapporten (rød polygon). Rødskraveret areal (matr.nr. 2e) indgår ikke i 
ansøgningen. 

Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte 
250.000 m3 pr. år er der ansøgt om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet 
pr. år.  

De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands Råstofplan 2016 (1) og 
arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift.  

Da matrikel nr. 6a Ulstrup By, Terslev ligger op til det ansøgte areal er matriklen medtaget i 
miljøkonsekvensrapporten som supplerende areal, se Figur 4-1.  Matrikel 2e Bjerrede By, Terslev 
nord for Bjerredevej er udlagt som interesseområde i Region Sjællands Råstofplan 2016. Da 
råstofforekomsten er begrænset på arealet (1-2 meter) ansøges der ikke om at grave råstoffer på 
arealet.  

Der har tidligere været råstofindvinding på det ansøgte areal og i området generelt siden midten af 
1950érne. 

4.2 Råstofforekomsten 
Forekomsten består af smeltevandssand og -grus aflejret på en hedeslette foran en randmoræne, se 
Figur 4-2. 
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Figur 4-2: Landskabselementer omkring Bjerrede. Ansøgt areal og supplerende areal er angivet med hhv. blå og rød polygon. 

Forekomsten har varierende mægtighed. Således stiger tykkelsen mod sydøst, dvs. mod kanten af 
randmorænen og når en tykkelse på ca. 12 meter på selve randmorænen.  

Der er udført en række boringer på såvel det ansøgte areal og på de supplerende arealer.  

På det ansøgte samt på det supplerende areal ses 3-12 meter sand, grus og sten. Mængden af 
overjord er begrænset på en stor del af forekomsten, og der forventes derfor en gravedybde på 3-12 
meter under terræn, se Figur 4-3. Stenindholdet er op til 30 %. 
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Figur 4-3: Ansøgt areal, supplerende areal og areal som råstofmæssigt har interesse for Nymølle Stenindustrier. 

Forekomsten gennemgår en række sorteringer for efterfølgende at blive blandet i henhold til gængse 
ønsker fra kunderne. Forekomsten er primært velegnet som anlægsmaterialer. 

4.3 Råstofindvindingen 
Det ansøgte areal vurderes at indeholde omkring 1,2 mio. m3 udnyttelige sand-, grus- og 
stenressourcer. Derudover forventes der at være op til 0,4 mio. m3 sand, grus og sten i det 
supplerende areal.  

Der skal indvindes både over og under grundvandsspejlet.   

Der er ansøgt om at kunne indvinde 250.000 m3/år heraf op til 100.000 m3/år under 
grundvandsspejl. Med den forventede indvindingstakt, vil der afhængig af konjunkturerne være 
råstofindvinding i ca. 5 år på det ansøgte areal. Såfremt der også indvindes råstoffer på det 
supplerende areal, forventes råstofindvindingen at vare yderligere 2 år, og med den afsluttende 
efterbehandling vil der være aktivitet i området i ca. 8 år.  

Der er ingen planer om, at der skal ske import af råstoffer fra andre steder til graven. 
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Efterbehandlingen af grusgraven vil ske i takt med at indvinding under grundvandsspejl afsluttes. 
Udgangspunktet er at arealet skal efterbehandles til natur. Da en del af råstofvolumenet ligger under 
grundvandsspejlet forventes en del af området at henligge som sø-flade efter endt råstofindvinding. 

4.4 Råstofgravens indretning og daglige drift 

4.4.1 Gravemetode, materiel og tekniske anlæg 
Produktionsanlægget vil være mobilt og blive flyttet gradvist i takt med fremrykning af 
gravefronten. Anlægget udgøres af sorteringsanlæg, generator samt container til opbevaring af olie.  

Følgende materiel og anlæg vil blive/være i drift i grusgraven: 

- 1-2 gummihjulslæssere 
- 1 hydraulisk gravemaskine 
- 1 mobilt tørsigteanlæg 
- 1 diesel generator 
- 1-2 containere 
- 1 mandskabspavillon 

Al materiel udskiftes efter behov. 

Der kan i begrænset omfang være behov for at knuse sten i graven. Dette vil kun ske 
undtagelsesvist, det vil sige 0-4 gange årligt, og således ikke være en del af den normale 
driftssituation. Knuseren vil være mobil og således kun være tilstede i korte perioder i graven. 
Eksterne maskiner såsom dozer, dumpere og gravemaskine anvendes i forbindelse med 
overjordsafrømning og ved efterbehandling af grusgraven. Dette materiel vil derfor være til stede 
periodevis i graven. 

4.4.2 Kontor, brændstoffer og vand 
Der placeres en skurvogn ved indkørslen som fungerer som kontor og som mandskabsvogn. 
Spildevand fra denne opsamles i en nedgravet samletank som tømmes efter behov. 

Olie og olieprodukter samt opbevaring af værktøj, sold etc. sker i aflukket container ved indkørslen. 

Alle tanke har godkendte tankattester.  Dieseltank på 5.000 l er placeret i en container med 
spildbakke, der kan rumme mindst 110 % af tankens indhold. Den mobile brændstoftank har 
ligeledes spildbakke og er placeret ved produktionsanlægget.  

Indvindingen og forarbejdningen af råstoffer kræver meget energi, og det konkrete energiforbrug 
svinger fra år til år i takt med produktionsmængder. I forbindelse med en produktion på 250.000 
m3/år forventes forbruget af brændstof og hydraulikolie pr. år i råstofgraven at være:  

- Ca. 400 l hydraulikolie  
- Ca. 250.000 l dieselolie  

Mængden af dieselolie, der skal anvendes, er primært til selve graveaktiviteterne. 

4.4.3 Driftstider 
Driftstider for aktiviteter med indvinding af råstoffer og brug af gravemaskiner og sorterings- og 
eventuelt knuseanlæg fremgår af følgende: 
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- Indvinding i grusgraven vil foregå på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Lørdage vil 
indvinding kunne ske i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 14.00. 

- Læsning af materialer vil foregå i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 på hverdage alle 
årets arbejdsdage og lørdage fra kl. 7.00 til 14.00. 

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidede driftstider, for at kunne leve op til 
efterspørgslen og udnytte ressourcen mest effektiv. Det forventes at driftstiderne udnyttes fuldt ud. 

Hvis der f.eks. kun indvindes i perioden 7-16 på hverdage, og der ikke indvindes om lørdagen, vil 
det betyde en forlængelse af den samlede indvindingsperiode med 1 til 1,5 år, svarende til en samlet 
indvindingsperiode for det ansøgte areal på op til 6-7 år i stedet for 5 år. Hertil kommer ca. 1 år til 
at afslutte efterbehandlingen. Såfremt det supplerende areal inddrages forlænges perioden 
yderligere med 2 år. 

I forbindelse med driften, vil der ikke blive anvendt vand til selve indvindingsprocessen. Der vil 
kun blive anvendt vand til mandskabsvogn og til vanding af tørre veje, for at minimere støvgener. 

4.4.4 Vejadgang og interne arbejdsveje 
Der vil blive indkørsel til og fra råstofgraven fra Bjerredevej, se Figur 4-4. Herfra vil langt 
størstedelen af trafikken foregå øst ad Bjerredevej og via Byvej til Slimmingevej. Herfra forventes 
trafikken at køre mod øst til Sydmotorvejen, afkørsel 34 og herfra videre mod nord. 

 

Figur 4-4: Forventet adgangsvej fra det ansøgte areal. Det blå areal angiver det ansøgte areal og det røde det supplerende areal. 

Kundernes lastbiler kører direkte ind på arealet og frem til materialelageret. Når lastbilerne er blevet 
læsset, kører de samme vej ud igen. 
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4.4.5 Affald 
Indvinding af råstoffer medfører ikke affald, da hele produktet forarbejdes og sælges. Ved 
kontorfaciliteterne etableres en samletank til sanitært spildevand. Samletanken tømmes efter behov 
af lokalt slamsugerfirma. Dagrenovation bliver bortskaffet i henhold til kommunal ordning. Der 
opstilles en minicontainer ved skurvogn. Brandbart affald placeres i opsat container der tømmes 
efter behov. Jern bortskaffes efter behov. Spildolie opsamles i container og afhentes af Avista Oil 
Denmark. 

4.5 Graveplan og efterbehandling 

4.5.1 Graveplan 
Indvindingen af råstoffer vil være opdelt i 4 faser som beskrives nedenfor, og som vist på Figur 4-5. 
Faserne giver indtryk af, hvordan arbejdet udføres og hvornår miljøpåvirkningerne fra de 
forskellige etaper vil foregå. For detaljer indenfor de enkelte faser, se Bilag 1. 

Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase indenfor det sydlige supplerende areal.  

Fase 1 

Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej. Skiltning mv. aftales med Faxe Kommune. 

Herefter sker der en afrømning af det terrænnære muldlag. Afrømningen foregår enten med en 
gravemaskine, der kører ovenpå det nye areal og skubber muldlaget af, eller afrømning med en 
dozer, der skubber mulden sammen i volde langs gravearealernes ydre afgrænsninger. Der 
opbygges således hurtigt støjafskærmning, som dæmper støjen i den indledende del af fase 1. Det 
tager ca. 1 dag at anlægge en 5 meter høj vold på 100 m, og indtil denne har en passende højde, kan 
der opstå kortvarige støjgener. Disse volde vil senere fungere som støjvolde. 

Efterfølgende bliver støjvoldene evt. udbygget, så de opfylder de nødvendige specifikationer, der er 
beregnet i forbindelse med overholdelsen af støjkravene. 

Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over grundvandsspejl.  

Fase 2 

Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest og senere mod vest og nordvest indtil det 
ansøgte areals vestlige afgrænsning. Der afrømmes løbende muld og overjord som placeres i volde 
langs kanterne af råstofgraven. Såfremt det, af hensyn til materialernes beskaffenhed, er nødvendigt 
at hele råstofprofilet bliver gravet samtidigt, vil der blive gravet såvel over som under 
grundvandsspejl i denne fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes løbende med 
indvindingen mod vest.  

Såfremt der senere skal indvindes råstoffer på matrikel nr. 6a Ulstrup By, Terslev gennemgraves 
skel ind til naboarealet. 

Fase 3 

I denne fase graves der under grundvandsspejl fra vest om mod øst, mens skrænter løbende 
efterbehandles. Herunder sker der en neddozning af de oplagte volde omkring graven.  
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Eventuel fase 4 (Supplerende areal) 

Såfremt arealet skal indvindes, graves der ind fra arealet fra den østlige side. Indledningsvist vil 
muld og overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af arealet. Der graves over og 
under grundvandsspejl mod vest indtil arealets vestlige afgrænsning. Herefter graves under 
grundvandsspejl fra vest og mod øst, mens skrænter løbende efterbehandles. Efter det supplerende 
areal er gravet, vil der ske en endelig indvinding og efterbehandling af volde i den nordøstlige del af 
det ansøgte areal.  

Fase 4 er på nuværende tidspunkt en eventuel fase, fordi markedsudviklingen og råstoffernes 
beskaffenhed kan betyde, at der ikke bliver gravet på det supplerende areal. Såfremt det bliver 
aktuelt at grave, og det skønnes formålstjenligt vil Nymølle Stenindustrier A/S revidere graveplan 
og efterbehandlingen, før gravningen iværksættes, for at mindske eventuelle støjgener for de 
nærmest beliggende ejendomme, og tilpasse efterbehandlingen, så helhedsindtrykket af det 
færdigbehandlede område er så sammenhængende som muligt. 
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Figur 4-5: Overordnet graveplan, Fase 1-4. 

4.5.2 Efterbehandling 
Arealerne vil på sigt blive til et naturlandskab og efterbehandlingen vil primært sikre området til 
naturformål, se Figur 6. Eksakte udformninger og størrelser af søer og vådområder vil afhænge af 
råstofressourcens udbredelse og mægtighed. Der efterbehandles dog efter en række retningslinjer. 

Disse retningslinjer medfører: 

-  Der vil efterfølgende blive etableret en række mindre vandhuller som erstatning for de 
vandhuller som fjernes på arealet som følge af råstofindvindingen. 
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- Der skal ikke ske tilbagelægning af muldjord på skrånende arealer indenfor en radius af 10 
meter af søbredder. 

- Efterbehandlede skråninger vil blive tilpasset landskabets karakter med bløde jævne former i 
varierende hældning.  

- Området skal have lov til at vokse til i den vegetation som indfinder sig naturligt. Der skal 
således ikke beplantes med træer eller buske, og der skal ikke sås frø af græs eller andet. 

- Skrænthældninger mv. i efterbehandlingsplanen i henhold til vilkår i gravetilladelsen. 

 

Figur 4-6: Efterbehandling ved såvel indvinding på udelukkende det ansøgte areal og på både det ansøgte og det supplerende areal. 

4.6 Alternativer og 0-alternativet 
Loven stiller krav om, at Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse af de rimelige 
alternativer, som Nymølle Stenindustrier A/S har undersøgt, og som er relevante for projektet og 
dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under 
hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet. 

Råstoffer til anvendelse ved byggeri, diger og infrastrukturanlæg er en forudsætning for den 
fortsatte udvikling og velstand i regionen. Forsyningen er for eksempel forudsætningen for f.eks. de 
store motorvejsprojekter, der er gennemført de seneste år og de kommende sygehusprojekter, og 
andre infrastrukturprojekter. 

Region Sjælland har i råstofplan 2016 (1) estimeret, at råstofbehovet i perioden 2014 til 2036 vil 
være 149 millioner m3, svarende til 6,2 millioner m3/år i gennemsnit i regionen.  En betragtelig del 
af råstofferne (20-25%) anvendes ved projekter i hovedstadsområdet. 

Det er regionens opgave at sikre, at den fremtidige råstofindvinding understøtter en økonomisk og 
miljømæssig bæredygtig udvikling, baseret på en balance mellem samfundets behov for råstoffer og 
hensynet til natur, landskaber, klima, grundvandsbeskyttelse og levevilkår for de mennesker der 
bor, hvor råstofferne udvindes. Råstofferne skal derfor, af bl.a. trafikale og miljømæssige grunde, 
som udgangspunkt indvindes lokalt og Region Sjællands råstofplan (1) har til formål at sikre en 
stabil forsyning af råstoffer til regionen. 
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4.6.1 0-Alternativet 
0-Alternativet dækker det alternativ, hvor der ikke vil ske gravning af råstoffer på det ansøgte areal. 
I dette tilfælde, vil der ikke være nogen miljøpåvirkninger, fordi aktiviteten ikke bliver gennemført. 
Miljøpåvirkningerne vil i så fald blive overført til de områder indenfor Regionen, hvor den øgede 
råstofindvinding vil ske. Der vil ikke ske en udvikling fra et område med landbrugsdrift, til et 
område med natur- og friluftsværdier i 0-alternativet. 

Herudover er der en række andre alternativer, der er relevante i forhold til 0-alternativet. Disse 
gennemgås i det følgende. 

4.6.2 Alternativ 1, supplerende areal inddrages 
Et realistisk alternativ er, hvorvidt det ansøgte areal suppleres ved inddragelse af arealet på matrikel 
nr. 6a Ulstrup By, Terslev. Det er anslået, at der er ca. 400.000 m3 råstoffer på arealet.  

Regionen har gennemført en overordnet afvejning af interesser, så der ikke er 
råstofinteresseområder på arealer, der indeholder f.eks. Natura 2000 registreringer, fredede arealer, 
by- og sommerhusområder mv. 

Hvis arealet inddrages, skal der i henhold til retningslinje 2 i råstofplan 2016 (1), søges om 
gravetilladelse uden for graveområdet og det skal bekræftes, at råstofforekomsten har et omfang og 
en kvalitet, der giver mening i forhold til udnyttelse. En sådan tilladelse kan gives i tilfældet af, at 
der søges om udvidelse af en eksisterende gravning, eller særlige forhold taler herfor, f.eks. for at 
udnytte en forekomst fuldt ud, eller det er nødvendigt af hensyn til efterbehandlingen. Begge 
forhold er aktuelle i relation til det supplerende areal. 

Miljøpåvirkningerne, som følge af inddragelsen af det supplerende areal, er behandlet i denne 
rapport. Det vurderes, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning i forhold til natur, grundvand- og 
overfladevand samt støj. For de øvrige emner, vil der ikke ske en ske en ændring i 
miljøpåvirkningerne i forhold til udvindingen på det ansøgte areal, men den vil til gengæld blive 
forlænget i en periode svarende til 2 år. 

Den største forskel i miljøpåvirkningerne, vil være håndtering af digerne mellem graveområderne, 
der formentlig skal fjernes over et større område. Dette vil blive håndteret i forbindelse med 
gravetilladelsen til det supplerende areal. 

Det er vurderet, at inddragelsen af det supplerende areal vil forlænge råstofindvindingen i området 
med 2 år, således at den samlede periode vil blive 8 år, inklusive færdiggørelsen af 
efterbehandlingen. 

Såfremt arealet ikke indvindes, vil denne indvinding formentlig ske på andre lokaliteter, hvor også 
miljøpåvirkningerne fra gravningen vil ske. Samtidigt vil man ikke opnå det fulde udbytte af de 
tilførte naturværdier, som følge af overgangen fra landbrugsarealer og arealer i omdrift, til arealer 
med små og større søer og blivende naturværdier. 

4.6.3 Alternativ 2, ingen indvinding under grundvandsspejlet 
Såfremt der ikke gives tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet, vi råstofindvindingen ikke 
blive gennemført, fordi det økonomisk incitament for Nymølle Stenindustrier bortfalder. Fordele og 
ulemper er beskrevet under 4.6.1 og 4.6.2. I øvrigt vil en begrænsning af råstofindvindingen til kun 
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at foregå over grundvandsspejlet betyde, at hele ressourcen ikke udnyttes, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med intentionerne i råstofplanen. 

Alternative placeringer 
Nymølle Stenindustrier driver 30 råstofgrave, primært på Sjælland, Fyn og i Jylland. Indenfor det 
område, der varetages af Region Sjælland, drejer det sig om Hedehusene og Svogerslev. Der er i 
øjeblikket indgivet en ansøgning om udvidelse af indvindingen fra Hedehusene, for at kunne 
imødekomme efterspørgslen efter råstoffer i regionen. Det vurderes ikke som muligt at kunne levere 
den tilsvarende mængde af råstoffer fra disse to lokationer, som det er muligt at kunne indvinde ved 
det ansøgte areal. 

Nymølle Stenindustriers andre råstofgrave kan for Fyn’s vedkommende (3 lokaliteter) kun lige 
dække behovet for råstoffer i regionen her, og for råstofgrave beliggende i Jylland vurderes det ikke 
som miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt at erstatte de fremtidige mængder fra det ansøgte 
areal, grundet den lange transport. 

Alternative materialer 
Alternativt kan råstofferne indvindes fra havet (sømaterialer). Råstoffer fra havet kan dog hverken 
mængde- eller kvalitetsmæssigt erstatte de materialer, der indvindes på land. Det gælder bl.a. 
grusmaterialer til anlægsformål. Desuden vil der fra indvinding på havet samt losning og håndtering 
af sømaterialer på land også findes en række negative miljøkonsekvenser. Herudover vil 
sømaterialer oftest betyde en længere transport på land med råstoffer, idet der kun findes et 
begrænset antal havne med losningsmuligheder for råstoffer. Sømaterialer kan derfor ikke anses 
som et reelt alternativ til råstoffer indvundet på land. 

Der arbejdes i øjeblikket på mange fronter med genbrug af materialer, der skal kunne erstatte de 
naturlige råstoffer. Visse fyldmaterialer f.eks. knust beton og andre bygningsmaterialer kan erstatte 
naturlige råstoffer. Mængderne og tilgængeligheden af disse genbrugsmaterialer er imidlertid så 
begrænset, at de på nuværende tidspunkt ikke har væsentlig betydning for at imødekomme 
ressourceefterspørgslen. 

Der er ikke andre tekniske forhold, såsom respektafstand til diverse ledningsejeres anlæg, der er 
medtaget i miljøvurderingerne i denne rapport, idet der er vurderet, at disse ikke har væsentlig 
betydning for håndteringen af de øvrige miljøforhold. Herudover vil respektafstand m.v. blive 
fastlagt i gravetilladelsens vilkår. 

5 STØJ 
Støjen fra råstofindvindingen kommer dels fra klargøring af arealer til råstofindvinding (afrømning 
af muld og overjord) og arbejdet i selve råstofgraven, og dels fra lastbilernes kørsel på offentlig vej. 

Støjberegningerne i forbindelse med nærværende miljøkonsekvensrapport, omhandler alene 
støjbelastningen i omgivelserne under selve råstofindvindingen. Støjen fra rømning af overjord 
foregår over en relativ kort periode, og støjbelastningen fra kørsel på offentlig vej henhører 
støjmæssigt ikke under støjen fra Nymølles aktiviteter. 

Til råstofindvindingen anvendes maskiner i det åbne land. Disse er først og fremmest 
forarbejdningsanlæg (sorteringsanlæg), kørende materiel (læssemaskiner og gravemaskiner) samt 
egen intern diesel generator til tørsigteanlægget. 
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Der er blevet udarbejdet en særskilt støjrapport for råstofindvinding på det ansøgte areal (2), hvor 
der er udført støjkortlægning af støjbelastningen i de fire faser af indvindingen. Resultaterne 
fremgår af notatet, hvor der med baggrund i modellering af kildestøj fra det udstyr, som forefindes i 
området, er foretaget en støjberegning af det samlede bidrag til støjpåvirkning af omgivelserne. 

Støjkortlægning samt notat er udarbejdet af SWECO. Støjredegørelsen er udarbejdet på baggrund af 
oplysninger fra Nymølle Stenindustrier A/S om drift samt oplysninger på alle betydende støjkilder 
fra råstofindvindingen på det ansøgte areal. 

5.1 Metode 
Støjbelastningen i omgivelserne fra udvidelsen af råstofindvindingen beskrives ved beregning af 
støjen ved de nærmeste naboer i repræsentative situationer. Ved støjberegningerne er der taget 
højde for, at indvindingen sker i 4 opdelte faser. 

Der er udpeget 14 referencepunkter (se Tabel 2), som alle repræsenterer de nærmeste naboer til 
området i de fire faser, som er beskrevet ovenfor, hvor risikoen for overskridelse af støjgrænserne 
anses for at være størst. Beregningspunkterne er vist på Figur 5-1. Alle punkterne er beliggende i 
det åbne land. 

Da indvindingsområdet naturligt ændres i forhold til grave faserne, efterhånden som gravearbejdet 
flyttes, vil der naturligvis også ske flytning af en del af de mobile støjkilder. Der er i nærværende 
støjkortlægning regnet med den placering af støjkilderne, som vurderes at give den højeste 
støjbelastning. Samtidigt er effekten fra de planlagte støjvolde medtaget i beregningerne. 

Støjberegningerne er gennemført i henhold til den fællesnordiske beregningsmodel (Nordic 
Prediction Method) som anført i Miljøstyrelsens vejledning 5/93 om ”Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder” (3). 

Beregningerne er lavet med udgangspunkt i en tilrettet 3D model af omgivelsernes koteforhold fra 
digitale kort fra Geodatastyrelsen. Til beregningerne bruges programmet SoundPlan v. 7.4. 

I de gennemførte beregninger af støjbelastningen i omgivelserne, er indeholdt følgende støjkilder: 

2 gummihjulslæssere 

1 hydraulisk gravemaskine 

1 mobilt tørsigteanlæg 

1 diesel generator 

Lastbilkørsel til/fra råstofgraven via indkørslen ved Bjerredevej. 

Lydeffekten fra lastbilskørsel er hentet i Støjdatabogen (4), mens alle øvrige lydeffekter er hentet 
fra SWECOs støjdatakatalog over tilsvarende enheder i andre af Nymølle Stenindustriers 
indvindingsområder. De anvendte lydeffekter er nærmere beskrevet i bilag 2 til støjnotatet. 

For både faste og mobile støjkilder er der regnet med 100 % drift, hvilket må betegnes som en 
worst-case situation. 

Støjen fra trafikken på offentlig vej er ikke medtaget i beregningerne. Som det fremgår af kapitel 6 
om trafik, vil transporten af råstoffer fra den nye grusgrav ikke bevirke væsentlige støjpåvirkninger. 
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Figur 5-1: Referencepunkternes placering. Tegning ikke målfast 

5.2 Vibrationer 
Vibrationer kan komme fra graveaktiviteterne, herunder kørsel og sortering af råstoffer. De kan 
forplante sig til naboejendomme til gene for beboerne, og teoretisk set kan vibrationer medføre 
skade på bygninger. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for vibrationer i det 
eksterne miljø, der skal sikre, at der ikke forekommer vibrationer af en styrke, der mærkes som 
væsentligt generende. De maskintyper, Nymølle Stenindustrier planlægger at anvende i grusgraven, 
er imidlertid ikke af en type, der giver anledning til vibrationsproblemer. Da indvindingen ikke 
medfører væsentlig mere trafik end i dag, vil de samlede vibrationer fra trafikken til og fra 
grusgraven ikke være væsentlige. 

5.3 Støjgrænser 
For driftsfasen sammenlignes støjen fra aktiviteterne med de vejledende støjgrænser for 
virksomheder jf. (3). De anførte støjgrænser for områdetype 3 (”Områder for blandet bolig og 
erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)”) er de sædvanligvis benyttede, idet vejledningen 
ikke specifikt anfører vejledende støjgrænser for boliger i det åbne land. 
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Alle referencepunkterne er derfor vurderet ud fra støjgrænserne, som er gældende for landzone, 
svarende til områdetype 3, med støjgrænser, som angivet i Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Vejledende støjgrænser anvendt i samtlige referencepunkter 

5.4 Konsekvenser 
Der er beregnet støjniveau i de 14 referencepunkter, for hver enkel af de 4 planlagte gravefaser. 
Støjniveauet er sammenlignet med de vejledende støjgrænser fra Tabel 1. I Tabel 2 er resultaterne 
fra beregningerne i fase 2 vist (resultater fra alle 4 faser fremgår af støjrapporten). I perioden 
mandag til fredag kl. 06.00 – 07.00, pågår der kun læsning og kørsel til- og fra graveområdet, mens 
der i perioden mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00, samt lørdag 07.00 – 14.00 pågår såvel læsning 
og kørsel til- og fra graveområdet, samt drift af det involverede materiel til råstofindvindingen. 

 

Referencepunkt Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Vurdering i forhold 

til vejledende 

støjgrænser 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

RP01 Bjerredevej 36 38,1 39,6 Ikke overskredet 

RP02 Bjerredevej 27 36,7 37,0 Ikke overskredet 

RP03 Bjerredevej 34 33,8 36,4 Ikke overskredet 

RP04 Bjerredevej 25 39,5 37,2 Ikke overskredet 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 29,7 29,6 Ikke overskredet 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 36,1 34,5 Ikke overskredet 

RP07 Bjerredevej 24 44,3 33,4 Ikke overskredet 

RP08 Bjerredevej 19 42,1 31,4 Ikke overskredet 

RP09 Bjerredevej 23 40,3 31,3 Ikke overskredet 

RP10 Ulstrupvej 10 33,9 34,9 Ikke overskredet 

RP11 Mosegårdsvej 3 35,0 31,5 Ikke overskredet 

RP12 Mosegårdsvej 5 36,9 30,8 Ikke overskredet 

Områdebetegnelse 
Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Spredt bebyggelse i 
det åbne land  

40 dB 55 dB 



 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby 

27 
 

RP13 Mosegårdsvej 2 40,0 29,7 Ikke overskredet 

RP14 Bjerredevej 22 39,2 29,1 Ikke overskredet 

Tabel 2: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 2. 

Beregningsresultaterne er suppleret med konturkort over støjudbredelsen, som illustreret i 
støjnotatet. Herunder er vist et eksempel fra støjnotatet, som illustrerer støjudbredelsen i 
dagperioden i fase 2. 

 

 

Figur 5-2: Konturkort (isolinjer) over den modelberegnede støjudbredelse i dagtimerne i forbindelse med fase 2. Støjvold i fase 2 er 
vist med brun streg. 

For en detaljeret gennemgang af alle faserne henvises til støjnotatet (2). 

På grundlag af den udførte undersøgelse kan det konkluderes, at det er ved den valgte opdeling i 4 
faser, samt de projekterede støjvolde er muligt at overholde de vejledende støjkrav ved naboerne til 
grusgraven i forbindelse med driften. 

5.5 Afværgeforanstaltninger 
I forbindelse med etableringen af de 4 faser, vil der forud for gravningen blive etableret støjvolde af 
overjord i 4 meters højde, for at dæmpe støjgenerne. Placeringen af voldene fremgår af figur 5-3 til 
5-6. 
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Voldene indgår i den opstillede støjmodel, og er konstrueret således, at støjgrænserne kan 
overholdes. 

 

Figur 5-3: Støjvolde i fase 1, vist med brun streg – ikke i skala 

 

Figur 5-4: Støjvolde fase 2, vist med brun streg – ikke i skala 
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Figur 5-5: Støjvolde i fase 3, vist med brun streg – ikke i skala 

 

Figur 5-6: Støjvolde i fase 4, vist med brun streg. – ikke i skala 
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Der er med baggrund i beregningerne ikke påvist noget behov for, at der skal etableres 
afværgeforanstaltninger, udover de planlagte støjvolde i de enkelte faser for at kunne overholde 
gældende støjkrav.  

De forventede tidsrammer for de forskellige etaper med støjvolde forventes at være 

Fase 1: Start 2019 – medio 2020 

Fase 2: Medio 2020 – slut 2021 

Fase 3: Start 2022 – slut 2023 

Fase 4: Start 2024 – slut 2025  

Tidsrammerne kan ændre sig som følge af efterspørgsel og markedsudsving generelt. 

Såfremt der i forbindelse med lasbiltrafikken i morgentimerne opstår støjproblemer, ved 
opmarchering og ventetid foran bommen til grusgraven, vil Nymølle Stenindustrier A/S indrette et 
venteområde for lastbiler i grusgravområdet, såfremt det ikke bevirker en overskridelse af de 
gældende støjkrav. 

Skulle der mod forventning vise sig støjmæssige problemer i øvrigt, vil det være muligt at regulere 
placering og højde på de planlagte støjvolde. 

6 TRAFIK 
I dette kapitel beskrives de trafikale konsekvenser, som følge af råstofindvindingen.  

Den trafikale belastning på vejnettet opstår som følge af salg af råstoffer, dermed vil der være trafik 
til- og fra området, i form af kundernes lastbiler. Der vil ikke være salg til private. 

Lastbiltrafikken vil påvirke de trafikale forhold på vejene til det overordnede vejnet. Kapitlet 
beskriver disse konsekvenser, set i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed.  

Faxe Kommune har den 16. marts 2018 givet Nymølle Stenindustrier A/S tilladelse til at etablere ny 
adgang til Bjerredevej fra det berørte areal.   

6.1 Metode 
Først kortlægges de eksisterende trafikale forhold i området. Der ses på trafikmængder og 
lastbiltrafik på de berørte veje. Vejbredderne undersøges ligeledes.  

Herefter kortlægges den trafikale belastning fra råstofindvindingen, og belastningen lægges på det 
eksisterende vejnet, hvorefter det vurderes om der opstår trafikale problemer. Der vurderes på 
fremkommelighed og trafiksikkerhed. 

Langt størstedelen af trafikken til og fra råstofgraven på Bjerredevej forventes at komme fra/til 
Sydmotorvejen. Det bygger på en antagelse om, at råstofgraven har et stort salgsopland, hvorfor 
Sydmotorvejen er den største gennemfartsvej i nærheden. Ruten til råstofgraven er således fra 
Sydmotorvejen frakørsel 34, ad Slimmingevej, via Byvej til Bjerredevej. Fra råstofgraven er det 
samme rute retur. Det forventes kun at en ubetydelig lille del af lastbiltrafikken vil ankomme til og 
køre fra råstofgraven af andre veje, hvorfor andre ruter ikke undersøges. Der vurderes således i det 
følgende kun på den direkte rute mellem Sydmotorvejen og råstofgraven på Bjerredevej, som 
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dermed udgøre influensvejnettet. Figur 6-1 viser influensvejnettet, med angivelse af ruten til/fra 
Sydmotorvejen. 

 

 

Figur 6-1: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen 

6.2 Eksisterende forhold 
Hverdagsdøgntrafikken, lastbilhverdagsdøgntrafikken og lastbilprocenten for influensvejnettet er 
angivet for forskellige lokaliteter på Figur 6-2. Der er anvendt nyeste trafiktællinger fra 2019, hvor 
disse har være tilgængelige. Ældre tællinger er fremskrevet med 0,5 % pr. år. 
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Figur 6-2: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen, samt angivelse af hverdagsdøgntrafik for år 2019. Ældre tællinger er fremskrevet 
med 0,5 % pr. år. Kilde: kMastra.  

Trafikmængderne er generelt lave på de kommunale veje i området og der er således ikke 
fremkommelighedsproblemer i dag. Lastbilprocenten ligger på et almindeligt niveau for denne type 
veje.   

Vejnettet kan klassificeres i følgende funktionelle vejklasser: Gennemfartsveje, fordelingsveje og 
lokalveje.  

I Vejregel håndbogen ”Planlægning af veje og stier i åbent land”, 2012, beskrives følgende 
kendetegn ved vejklasserne: 

• Gennemfartsvejene tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for 
personbilerne.  

• Fordelingsvejene udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og lokalvejene. De sikrer 
derfor både en rimelig fremkommelighed og en rimelig tilgængelighed. 

• Lokalvejene tilgodeser tilgængelighed til lokalområderne og de enkelte ejendomme. På 
lokalvejene færdes alle typer trafikanter.  

Slimmingevej er en gennemfartsvej, selvom vejen ikke betjener den store mængde trafik. 
Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Slimmingevej har et kørespor i hver retning med en bredde på ca. 
3,5 meter hver. Derudover er der kantbaner på ca. 0,5 meter, se Figur 6-3. 
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Figur 6-3: Udseende af Slimmingevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view. 

Bjerredevej er en mindre fordelingsvej i åbent land. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, men en 
hastighedsmåling fra 2012 viser, at 85 % fraktilhastigheden er på 78,7 km/t. Det betyder at 85 % af 
trafikanterne kører under 78,7 km/t. Dermed kører trafikanterne generelt langsommere end tilladt på 
Bjerredevej. Bjerredevej har et kørespor i hver retning med en bredde på ca. 2,9 meter. Bredden af 
Bjerredevej varierer eventuelt lidt langs strækningen. Der er ingen kantbaner på Bjerredevej. Det 
smalle vejprofil er således med til at holde hastigheden nede. Se Figur 6-4. 

 

Figur 6-4: Udseende af Bjerredevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view. 

Der afvikles i forvejen lastbiltrafik i krydsene Slimmingevej / Byvej og Byvej / Bjerredevej. En 
analyse med kørekurver for sættevognstog viser at to sættevognstog ikke kan passere hinanden og 
foretage svingbevægelse samtidig i krydset Byvej / Bjerredevej, men lastbilerne skal passerer 
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enkeltvis. I krydset Slimmingevej / Byvej kan to sættevognstog god passerer hinanden og foretage 
svingbevægelse samtidig, hvis der køres med en hastighed på 5 km/t.  

Vejnettet vurderes at kunne afvikle den eksisterende trafik på tilfredsstillende vis.  

6.3 Konsekvenser 
Anlægsfasen består i anlæg af overkørslen fra Bjerredevej til området, samt opsætte et par 
mandskabsvogne samt olietanke. Trafikmængden i anlægsfasen er derfor forsvindende lille i 
forhold til driftsfasen, hvorfor det ikke er relevant at regne på anlægsfasen. 

Det er af Nymølle Stenindustrier A/S oplyst, at råstofferne bliver afhentet på lastbiler, som i 
gennemsnit kan laste 20 m3 hver. Som beskrevet i indledningen indvindes der 250.000 m3 pr. år. 
Det svarer til 12.500 lastbilture pr. år. I projektbeskrivelsen fremgår det, at råstofgraven har åbent 
for afhentning af råstoffer alle hverdage fra kl. 6-18 samt lørdage fra kl. 7-14. Det antages, at 
trafikken relateret til ansatte i personbiler er forsvindende lille i forhold til lastbiltrafikken, og det er 
oplyst, at der ikke vil være salg til private. Derfor ses der i det efterfølgende kun på lastbiltrafikken.  

Når lastbiltrafikken fordeles ligeligt på antallet af hverdage pr år. svarer det til 50 lastbilture pr. 
hverdag. Ved udregning af den daglige trafikmængde er der således ikke taget højde for, at der 
ligeledes er åbent for afhentning af råstoffer om lørdagen, hvilket i øvrigt vil ske meget sjældent.   

Nymølle Stenindustrier A/S har i deres ansøgning om tilladelse til at etablere en overkørsel til 
offentlig vej oplyst, at der forventes mellem 30 og 60 lastbilture pr. dag. Der er således taget højde 
for, at der kan være udsving i antallet af lastbilture pr. dag, således at der nogle dage vil ankomme 
flere og nogle dage færre end gennemsnittet.  

Den nuværende trafikmængde på vejnettet er opgivet som hverdagsdøgntrafik. 
Hverdagsdøgntrafikken er den beregnede gennemsnitlige trafikmængde på et hverdagsdøgn set over 
alle hverdage på et år. For at regne ud fra et worst-case scenarie, er der i det efterfølgende valgt at 
regne med gennemsnitsantallet på 60 lastbil ture pr. hverdag. 

Figur 6-2 viser den nuværende hverdagsdøgntrafik i år 2019. Der lægges nu 120 lastbiler til i hvert 
snit (60 lastbilture pr. retning pr. hverdag). Figur 6-5 viser den fremtidige hverdagsdøgntrafik. 
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Figur 6-5: Fremtidig hverdagsdøgntrafik på influensvejnettet.  

Ændringer i og den procentvise stigning i hverdagsdøgntrafik, lastbilhverdagsdøgntrafik og 
lastbilprocent er angivet i Tabel 3. 

 Bjerredevej  Slimmingevej  Sydmotorvejen 

HDT før 1.183 4.366 50.784 

HDT efter 1.303 4.486 50.904 

Stigning i HDT 10 % 3 % 0 % 

LHDT før 37 185 9.969 

LHDT efter 157 304 10.089 

Stigning i LHDT 324 % 65 % 1 % 

Lastbil% før 3,1 % 4,2 % 19,6 % 

Lastbil% efter 12,0 % 6,8 % 19,8 % 

Stigning i Lastbil procent 285 % 61 % 1 % 

Tabel 3: Nuværende og fremtidige trafikmængder på vejnettet, samt angivelse af den procentvise stigning af hverdagsdøgntrafik, 
lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent. 

På Bjerredevej stiger hverdagsdøgntrafikken med 10 %, hvilket vurderes ikke at medføre 
kapacitetsproblemer, da den samlede trafikmængde er lav. På Slimmingevej stiger 
hverdagsdøgntrafikken med 3 %, hvilket ikke er mærkbart.  

På Bjerredevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 324 %. Den procentvise store 
stigning skyldes et meget lavt antal lastbiler i den nuværende situation. I en historisk tælling fra 
2012 blev der talt 123 lastbiler i hverdagsdøgnet. Sammenlignes der mellem tællingen fra 2012 og 



 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby 

36 
 

den fremtidige situation er stigningen i antallet af lastbiler på 28 %, hvilket er en mindre stigning, 
som ikke forventer at give trafiksikkerhedsmæssige udfordringer.  

På Slimmingevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 65 %. Procentvis er der tale om 
middelstore stigninger, men samtidig er antallet lavt. Den store procentvise stigning skyldes det 
lave antal lastbiler i den nuværende situation.  

Lastbilprocenten stiger fra 3,1 % til 12,0 % på Bjerredevej. En lastbilprocent på 3,1 % er meget 
under hvad der er normalt for veje i åbent land. En lastbilprocent på 12,0 % er tilsvarende normale 
forhold for denne type veje. På Slimmingevej stiger lastbilprocenten fra 4,2 % til 6,8 %, dermed er 
lastbilprocenten i både den nuværende og den fremtidige situation under, hvad der er normalt for 
tilsvarende veje.  

Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej vil bemærke det øgede antal lastbiler i hverdagsdøgnet. 
Tilsvarende at de har bemærket faldet i antallet af lastbiler fra 2012 til i dag. Beboerne langs 
Slimmingevej vurderes ikke at bemærke det øgede antal lastbiler i hverdagsdøgnet.  

Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes den store 
trafikmængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke at have nogle negative 
konsekvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen. 

Som beskrevet, så har Slimmingevej en bredde på 7,0 meter plus kantbaner. Det svarer til en normal 
landevej, som godt kan afvikle trafikmængder og lastbilmængder som er større end her beskrevet.  

Bjerredevej har en total bredde på 5,8 meter. En lastbil har en bredde på 2,55 meter plus sidespejle 
(0,3 m pr. stk.). To lastbiler der passerer hinanden, har således som minimum brug for 5,7 meter 
befæstede areal. Der er således ikke meget bevægelsesspillerum tilstede ved passage. Det vil føre til 
nedsat hastighed og dermed nedsat fremkommelighed. Det begrænsede bevægelsesspillerum ved 
passage er med til at øge trafiksikkerheden, da hastigheden begrænses.  

Den tilbagelagte strækning på Bjerredevej er 2,1 km, svarende til en køretid på under 2 minutter. 
Ved 60 lastbiler pr. retning pr. dag, som er nogenlunde jævnt fordelt over dagen, samt de 
eksisterende i alt 37 lastbiler på Bjerredevej i dag, er det vurderet, at det vil være mindre 
sandsynligt, at to modkørende lastbiler skal passer hinanden. Det vurderes således, at der vil der 
være et mindre antal passager. Således vurderes problemerne med nedsat fremkommelighed at være 
begrænset, men fordelene med nedsat hastighed som fører til bedre trafiksikkerhed, er ligeledes 
begrænset.  

Ved passage af en lastbil og personbil (1,85 m bred) er der som minimum brug for 4,7 meter 
befæstet areal. Dermed er der 1,1 meter tilbage til bevægelsesspillerum. Det vurderes at være 
tilstrækkeligt til at opretholde en passende hastighed, uden nedsat fremkommelighed.  

Oversigtsforholdene på Bjerredevej og Slimmingevej er blevet vurderet vha. Google street view. På 
store dele af Bjerredevej og Slimmingevej er der dobbelt spærrelinje, hvorfor overhaling ikke er 
tilladt. Med de forhold taget i betragtning er oversigtsforholdene vurderet til at være tilstrækkelige. 
Ligeledes i krydsene på influensvejnettet, samt ved udkørsel fra råstofgraven, er 
oversigtsforholdene vurderet til at være tilstrækkelige. 
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Som beskrevet i afsnit 6.2, kan to sættevognstog ikke passerer hinanden og foretage svingbevægelse 
samtidig i krydset Byvej / Bjerredevej. Ved en stigende lastbiltrafikmængde vil der oftere 
forekomme situationer, hvor en lastbil må holde tilbage for en anden, men situationen vurderes at 
opstå sjældent. Der er tilstrækkelig med oversigt i krydset til, at en lastbil, som kører mod krydset, 
kan se, hvis der er en anden lastbil i krydset og at der ikke er tilstrækkelig med areal til to svingende 
lastbiler på en gang.  

6.4 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke umiddelbart nødvendige afværgeforanstaltninger som følge af projektet, da den 
fremtidige trafik kan afvikles tilfredsstillende, på det eksisterende vejnet. Trafiksikkerhed er ikke en 
del af en Miljøkonsekvensvurdering så eventuelle afværgeforanstaltninger vil blive afklaret 
nærmere af Faxe Kommune 

6.5 Kumulative forhold 
De kumulative forhold er undersøgt, men der er ikke fundet relevante kumulative forhold for dette 
projekt.  

7 GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND 
I dette kapitel beskrives og vurderes påvirkningerne af grundvandsressourcen, overfladevand og 
drikkevandsinteresserne, som følge af den påtænkte råstofgravning ved Tureby. 

7.1 Metode 
De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands Råstofplan 2016 (1) og 
arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift. 

I forbindelse med indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet, vil der eventuelt forekomme 
påvirkning af grundvandsspejlet. Påvirkningen af grundvandsspejlet kan potentielt påvirke grund-
vandsfølsomme naturtyper (se kapitel 8) og nærliggende vandindvindinger.  

Ved vurdering af påvirkningen, er der anvendt oplysninger fra JUPITER databasen (5), litteratur fra 
rapportdatabasen (6). Der er herudover anvendt oplysninger fra Miljøportalen (7). 

Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet fjernes der ikke grundvand fra magasinet. Under 
råstofindvinding flyttes grundvand fra magasinet til råstofgraven/gravesøen, da grundvandet vil 
udfylde den plads, som råstoffet optog før opgravning. Der er altså tale om, at vand flyttes fra et 
nærområde omkring råstofgraven ind i selve råstofgraven. Hydraulisk set er effekten på afstrømning 
og vandstandsforhold at sidestille med en indvinding af grundvand (8). Det antages, at der under 
gravningen sker en horisontal tilstrømningen af grundvand fra alle sider. 

Der er foretaget et estimat på grundvandssænkningen fra gravning under grundvandsspejlet i 
grusgraven efter (8). Der er tale om en analytisk beregningsmetode, som repræsenterer en 
simplificering af de faktiske forhold. Beregningsmetoden bygger på en række antagelser, der kun 
delvist er opfyldt. Det antages, at påvirkningen sker fra et hydrogeologisk homogent område og at 
påvirkningen udbredes cirkulært. 

Med baggrund i eksisterende oplysninger, er der foretaget parameterbestemmelser til 
sænkningsberegningerne i form af grundvandsmagasinets mættede tykkelse, porøsitet, hydraulisk 
ledningsevne og en antagelse om en gennemsnitlig oppumpning svarende til den ansøgte tilladelse. 
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De anvendte parametre er generelt fastlagt som gennemsnitlige erfaringstal, dog til den 
konservative side. Med konservativ menes, at der er anvendt realistiske parameterværdier, som 
giver større sænkninger end forventet. 

Metoden tager heller ikke højde for grundvandsdannelse og øget tilstrømning som følge af 
sænkningstragtens udbredelse samt en recirkulation af det oppumpede vand, hvilket sammen med 
parameterværdierne gør, at sænkningsberegningerne vil være konservative, men dog realistiske. 

Den geologiske opbygning og de hydrauliske forhold for Køge Syd kortlægningsområdet udgør 
baggrunden for vurderingen af de hydrogeologiske forhold (9). 

7.2 Eksisterende forhold 
Arealet er placeret på sydsiden af en lille smeltevandsflade hvor jordarten er beskrevet som 
senglacialt ferskvandssand og moræneler. Smeltevandsfladen har en begrænset udstrækning 
omkring og nord for det konkrete areal. Flankerne på smeltevandsfladen udgøres af moræneler. 
Mod sydøst ved Stubbjerg findes smeltevandsfladens højeste punkt (proximale del). Sydøst for 
Stubbjerg vurderes geologien at bestå af moræneler og ikke relevant i råstofmæssig sammenhæng.  

Terrænoverfladen i området varierer mellem ca. kote 40 og 60 mDVR. Morfologisk er området 
karakteriseret ved randmorænestrøg og hedesletteaflejringer foran randmorænerne. Dette fremgår af 
Figur 7-3, som viser terrænvariationen i nærområdet. Randmorænerne er det høje bagland mod syd- 
og nordøst (op til kote ca. 60), og det flade forland foran er hedesletteaflejringerne (ca. kote 40). 

 

Figur 7-1: Placering af undersøgelsesområdet i forhold til overordnede landskabselementer. Fra Per Smed. 

Ifølge Per Smeds kort over landskabselementer, se Figur 7-1, findes der meget få områder af denne 
type på Øst- og Sydsjælland sammenlignet med resten af Sjælland, hvor de udgør de regionale 
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graveområder ved Sorø, Kalundborg og Slagelse. Forekomster af størrelse med de store regionale 
graveområder er både af mængde og kvalitetsmæssigt fraværende på Øst- og Sydsjælland, hvilket 
bevirker at mindre forekomster, som den ansøgte, vil være attraktiv.  

Morfologien for området har betydning for vurderingen af risici i forbindelse med gravning under 
grundvandsspejlet. Det skyldes bl.a., at randmorænestrøg betyder, at isen har skubbet lagene foran 
isranden op som skråtstillede lag. Der er derfor ofte ikke hydraulisk forbindelse mellem lagene 
foran randmorænen (hedesletten), over randmorænen til landskabet og de øvre 
grundvandsmagasiner bagved randmorænen, som vist på Figur 7-2. 

 

Figur 7-2: Et tænkt vest-øst profilsnit gennem et istidslandskab. Fra Geografforlaget.. 

 

 

Figur 7-3: Terrænoverfladen I nærområdet. De karakteristiske randmoræner ses tydeligt som højdedrag, og hedesletten vest herfor 
fremtræder som det flade område på figuren. Ikke i skala 

Den prækvartære overflade i området udgøres af kalk, primært Bryozokalk, beliggende i ca. kote 
20-25 mDVR. Prækvartæroverfladen nord/nordvest for graveområdet falder dog ned til ca. kote -40 
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mDVR i den såkaldte Ørslev Rende, der formentlig er et resultat af ældre tektoniske bevægelser. 
Kalken udgør det primære grundvandsmagasin i området, hvorfra indvindingen sker. Stedvist kan 
der direkte ovenpå kalken ses sand, der har hydraulisk kontakt til kalken, og derfor i disse områder 
udgør en del af det primære magasin, . 

Over det primære magasin findes et relativt homogent lag af moræneler. Tykkelsen af moræneleret 
varierer mellem 5 og 15 meter. I og over moræneleret findes lag af sand, som dog ikke generelt er 
særlig udbredte. 

 

 

Figur 7-4: N-S Typeprofil med geologiske lag i området. Efter (34). 

Området er udlagt som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). 

I OSD-områder kan arealanvendelsen ikke ændres, hvis den fører til dårligere beskyttelse af 
grundvandet. Ændringer, der sikrer grundvandet, kan dog fremmes. Aktiviteter, der er særligt 
truende ift. grundvandsressourcen, kan ikke placeres i et OSD-område. 

I OSD-området er der ligeledes udpeget et nitratfølsomt område (NFI), hvor risikoen for nedsivning 
af nitrat er vurderet særlig stor. Dette skyldes dårlig geologisk beskyttelse og/eller forhøjet indhold 
af nitrat i vandet. Nedsivning af spildevand kan som hovedregel ikke forøges i nitratfølsomme 
områder. NFI dækker en stor del af graveområdet. 

Det ansøgte område ligger udenfor indvindingsområder til almen vandforsyning. 
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Gravning af grus kan generelt godt foregå indenfor OSD og NFI områder. 

Indenfor en radius på 1 km, regnet centralt fra det ansøgte graveområde, er der 17 DGU-boringer. 
Et udtræk fra JUPITER viser, at der ikke er tilknyttet aktive tilladelser til de udvalgte boringer. 

Udtrukne data fremgår af bilag 4. Det ses, at alle boringer, åbne som filtersatte, har indtag i 
tilknytning til kalken. Over kalken ses, i alle boringer, generelt ler med over 10-14 m’s tykkelse 
(nogle boringer 16-18 m), med en enkelt afvigelse på 6 m i DGU nr. 217.646. Boringerne 
sandsynliggør, at der i det påtænkte graveområde er en god lerbeskyttelse i forhold til det primære 
grundvandsmagasin, som også indikeret ved den første råstofundersøgelse.  

Det primære grundvandsmagasin i kalken er i øvrigt spændt, og trykket står ca. 4-6 meter under 
terræn. Da der både er opadrettet tryk og god lerdækning, er områdets grundvandsressource 
velbeskyttet, selv om det er udpeget som NFI. 

Det nærmest § 3 registrerede vandløb er Vedskølle Å, der løber i en afstand af ca. 150 meter fra det 
planlagte graveområde. 

Der ses flere § 3 registrerede vådområder, såvel indenfor som i umiddelbar nærhed af det fremtidige 
graveområde, herunder området umiddelbart syd for graven, det gamle graveområde ved Ulstrup. 

Bagholt Mose, der findes i en afstand af ca. 1.200 meter til det fremtidige graveområde, omfatter et 
registreret Natura 2000 område. Der er tale om en højmose, hvor der tidligere har været gravet tørv. 
Registreringsgrundlaget udgør dog grundvandsfølsomme arealer. 

7.3 Konsekvenser 
Ved sænkning af grundvandsspejlet som følge af oppumpning, kan der potentielt ske påvirkning af 
nærliggende vandforsyning og registrerede naturinteresser, og der kan potentielt være risici i 
forhold til forureningsspredning fra nærtliggende forurenede lokaliteter. 

Konsekvenser for naturområder indenfor graveområdet er beskrevet nærmere i kapitel 8. 

Ved iltning af opgravede sedimenter, kan der potentielt ske mobilisering, udfældning og udvaskning 
af en række naturligt forekommende stoffer. Såfremt disse udledes i høje koncentrationer, vil de 
kunne opfattes som forurenende. 

7.3.1 Grundvand 
Hvis der graves med en konstant hastighed under grundvandsspejlet, vil sænkningen i gravesøerne 
være konstant hen over tid. Uden for gravesøerne vil sænkningerne vokse med tiden, da sænkningen 
skal forplante sig ud gennem grundvandsmagasinet. Beregningen af den potentielle 
grundvandssænknings udbredelse i grundvandsmagasinet er foretaget efter 5 års råstofindvinding. 
Den største sænkning i gravesøerne er beregnet til 26 cm. I en afstand af 1 km fra gravesøen er 
sænkningen beregnet til under 5 cm (se Figur 7-5). Forudsætningerne for beregningen i Figur 7-5 er 
konservativt fastsatte, så den forventede sænkning må forventes at være mindre til væsentligt 
mindre. 

Den beregnede grundvandssænkning er mindre end de naturlige årstids-variationer i 
grundvandsspejlet, som er vurderet op til 1 meter. Udvidelsen af råstofgraven i de forskellige faser 
vil ikke ændre på grundvandssænkningens udbredelse, da råstofindvindingen vil fortsætte med 
samme årlige indvinding i en begrænset årrække. Men grundvandssænkningen vil ske i en længere 
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årrække. Erfaringer fra gravesøer, hvor man har moniteret vandstanden i både gravesøen og i søer 
og boringer i nærheden, viser, at de reelle sænkninger af grundvandsspejlet er minimale (9) (10). 

7.3.2 Risiko for sætningsskader på nærtliggende bygninger 
Ændringerne i grundvandsspejlet, som følge af gravning under vandspejlet, er meget mindre end 
den årlige variation. Det vurderes derfor, at råstofindvinding under grundvandsspejlet ikke vil give 
anledning til sætningsskader, hvilket ligeledes er i overensstemmelser med erfaringerne fra andre 
råstofgrave, hvor der indvindes under grundvandsspejlet. Hvis en borger mener, at der er sket skade 
på deres ejendom som følge af Nymølle Stenindustriers aktivitet, så er det en sag mellem de 
respektive forsikringsselskaber. 

 

Figur 7-5: Påvirkning af grundvandsspejlet i magasinet, som funktion af afstanden fra gravesøen. Der er anvendt en Kh værdi på 
1x10-3 m/s, en porøsitet θ på 0,25 samt en mættet magasintykkelse på 3 meter, indvindingsmængde på 100.000 m3/år i 5 år. Den 
maksimale sænkning i grusgravssøen er 26 cm. 

7.3.3 Påvirkning af vandforsyninger 
Ifølge JUPITER databasen, findes der indenfor en afstand af 300 til 500 meter fra den fremtidige 
gravefront, 3 ikke-almene (private) vandforsyningsanlæg, med anlægs-ident 183526, 183974 og 
103332.  Der findes ikke anlæg til almen vandforsyning indenfor nærområdet til grusgraven. 
Detaljer for de registrerede anlæg er anført i Tabel 4.  

AnlægsID Boringer Indtag Afstand til 
gravefront (m) 

Formål 

183526 DGU217.539 Kalk 350 Privat (status 
ukendt) 

183974 DGU217.217 Kalk 50 Privat (inaktiv) 
103332 DGU217.199 Kalk 0 Privat (status 

ukendt) 
Tabel 4: Ikke almene (private) indvindinger i nærområdet til den fremtidige grusgrav. Status ukendt angiver, at JUPITER ikke har 
sikre oplysninger om anlægget er i drift. 

Vandforsyningen med anlægs ident 103332 forventes sløjfet i forbindelse med udførelsen af 
indvindingen. 
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De 2 andre forsyninger med anlægs ident 183974 og 183526, ligger i en afstand af 50- henholdsvis 
350 meter fra den fremtidige gravefront ved fuld udnyttelse. Eventuel indvinding her, forventes fra 
grundvandsmagasinet i kalken, der ligger velbeskyttet under ca. 10 meter ler, med spændt 
grundvandsspejl. Den teoretiske sænkning fra gravningen vil ske i grundvandsmagasinet over 
lerlaget, og være beskeden i denne afstand, af størrelsesorden 15-25 cm. Den begrænsede sænkning 
i et grundvandsmagasin over lerlaget over kalken, vil ikke påvirke eventuel 
vandforsyning/markvanding fra kalken. 

Alle registrerede boringer indenfor en afstand af 0-500 m fra gravefronten er sammenfattet i Tabel 
5. 

Boring Indtag Afstand til 
gravefront(m) 

Vandspejlsforhold Påvirkning 
fra gravning 

Anvendelse 

DGU217.199 Kalk 0 Spændt Sløjfes Sløjfes 
DGU217.93 Kalk 400 ? (ukendte lag) Nej Ukendt 
DGU217.95 Kalk 400 ? (ukendte lag) Nej Ukendt 
DGU217.646 Kalk 450 Spændt Nej Pejleboring 
DGU217.217 Kalk 50 Spændt Nej Privat 

forsyning 
DGU217.540 Kalk 450 Spændt Nej Ukendt 
DGU217.539 Kalk 380 Spændt Nej Ukendt 
DGU217.94 Kalk 220 ? (ukendte lag) Nej Ukendt 
DGU217.538 Kalk 360 Spændt Nej Vandforsyning 
DGU217.224 Kalk 420 Spændt Nej Ukendt 

Tabel 5:Oversigt, påvirkning af vandforsyning indenfor 0-500 m fra den fremtidige gravefront. 

Alle registrerede boringer i øvrigt i nærområdet er ført til kalken (det primære magasin), der 
generelt er velbeskyttet, dækket af op til 12-15 meter ler. 

Det primære magasin er herudover spændt, og dermed også hydraulisk beskyttet mod påvirkning fra 
gravningen. Der vil derfor ikke ske påvirkninger af øvrige vandforsyninger/markvandingsanlæg, 
som følge af gravningen 

I grusgraven, og når området er efterbehandlet, vil der være et vandspejl i form af søer med 
hydraulisk kontakt til grundvandsmagasinet i området. Erfaringer viser (11), at bakterier ikke 
bevæger sig ud over et par meter væk fra søer. Normalt anvendes en sikkerhedszone på 75 meter til 
ikke almene drikkevandsanlæg og 150 meter til almene anlæg.  

Afstanden til begge typer af anlæg betyder, at der ikke vil være risiko for spredning af forurening 
fra sygdomsfremkaldende bakterier, fra f.eks. fugle i søerne. 

Oppumpningen i grusgraven vurderes således heller ikke at påvirke grundvandskvaliteten generelt i 
OSD området, og for de ovenfor nævnte indvindinger. 

7.3.4 Påvirkning af naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer 
Der vil ikke være risiko for forsuring og mobilisering af okker som følge af råstofindvindingen. Der 
er ikke oplysninger på Miljøportalen om områdets okker potentiale, men der er ikke tale om et 
typisk lavbundsområde. Oplysninger fra GEUS’ database er generelt sparsomme, men vandanalyser 
fra omkringliggende boringer indikerer ikke problemer med jernindhold. 
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Da den fremtidige grusgrav ikke ligger kystnært, og ikke i nærheden af saltstrukturer i 
undergrunden, er der ikke risiko for saltvandsoptrængning, som en følge af råstofindvindingen. 

Nitratsårbarheden ændres ikke som følge af råstofindvinding. I teorien vil risikoen for nedsivning af 
pesticider øges, når muldlaget fjernes. Efterbehandling til naturområder/rekreative formål vil 
imidlertid bevirke, at der i fremtiden ikke vil blive anvendt sprøjtemidler eller gødning indenfor 
graveområdets areal. 

Pesticider anvendt på naboarealer vil nedsive der, og ikke medføre afstrømning af pesticidforurenet 
overfladevand til grusgravens område. 

I forbindelse med driften, vil brændstofpåfyldning ske på befæstede arealer, og opbevaring af 
brændstof vil ske i godkendte tanke. 

Generatorer vil blive forbundet via fast ledning til godkendt tank, og vil have vakuum tilslutning, 
således at løbende påfyldning ikke er nødvendig, 

Anvendelse af maskiner til udvindingen af råstoffer, og risikoen herved, kan sammenlignes med 
almindelige anlægsarbejder eller landbrugsdrift. Risikoen for uheld som følge af den daglige drift 
vurderes som ikke væsentlig. 

Det vurderes, at de små sænkninger fra gravningen under grundvandsspejlet, ikke vil give anledning 
til forureningsspredning fra områdets forureningskortlagte lokaliteter, som i øvrigt befinder sig 
langt væk fra det fremtidige graveområde. 

Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger af 
grundvandskvalitet og overfladevand, som følge af råstofindvindingen i grusgraven. 

7.3.5 Påvirkning af overfladevand 
En grundvandsindvinding vil potentielt kunne påvirke områdets overfladevand, da gravning under 
grundvandsspejlet i princippet sidestilles med en oppumpning af grundvandvand, som eventuelt 
kunne strømme til en sø, mose eller et vandløb. 

Omkring 1,2 km vest for den vestlige afgrænsning af det ansøgte graveområde, findes Bagholt 
Mose, der er et registreret natura 2000 område. Området er en tidligere højmose, hvor der er gravet 
tørv. Registreringsgrundlaget for Natura 2000 området omfatter dog naturtyper (f.eks. Hængesæk), 
som er følsomme overfor variation i grundvandsspejlet. 

Med baggrund i de foretagne teoretiske beregninger af påvirkningen fra gravningen under 
grundvandsspejlet, er de beregnede sænkning i denne afstand meget mindre end den naturlige årlige 
svingning i grundvandsspejlet, og den reelle sænkning vil næppe være registrerbar.  Området ved 
Bagholt mose er i forvejen drænet, og det vurderes derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning 
af Natura 2000 området, som følge af gravningen under grundvandsspejlet. 

Indenfor det ansøgte område ses dog en række naturområder, som i sagens natur vil blive påvirket 
af udnyttelsen, fordi de ligger indenfor graveområdet. Håndteringen af disse er behandlet særskilt i 
kapitel 8. 

Vandhuller og registreret natur i området syd-sydøst for det ansøgte område, ved Stubbjerg, 
vurderes ikke til at blive påvirket af gravning under grundvandsspejlet, da der formentlig ikke er 
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hydraulisk kontakt mellem det ansøgte område, og eventuelle øvre grundvandsmagasiner her, 
vurderet ud fra opbygningen af jordlagene (bakker presset op under istiden), samt forskel på ca. 4 
meter mellem det frie vandspejl og grundvandsspejlet indenfor det ansøgte område.  

Den registrerede naturtype i området umiddelbart syd for Ulstrup og tæt på den påtænkte 
råstofindvinding, er af typen overdrev, der ikke er følsom overfor den påtænkte aktivitet. Øvrige 
vådområder, vurderes ikke til at blive påvirket, grundet manglende hydraulisk kontakt til 
graveområdet. Der er formentlig tale om arealer, der tidligere har været udnyttet til råstofgravning.  

Udover den teoretiske beregning, har bl.a. Region Hovedstaden gennemført undersøgelser af, i hvor 
høj grad grundvandsspejlet faktisk påvirkes ved gravning under grundvandsspejlet (9) (10). 
Konklusionen fra dette arbejde er, at sænkningen i grundvandsspejlet fra gravningen kun er ganske 
få cm, og effekten på grundvandsmagasinet fra gravningen, kun kan ses indenfor ganske kort 
afstand (200 m) fra gravesøen.  

Der er foretaget en besigtigelse af den nærmest liggende strækning af Vedskølle Å i oktober måned 
2018. Besigtigelsen viste, at Vedskølle Å på denne strækning ikke er vandførende. I forhold til en 
eventuel fremtidig påvirkning af vandmiljøet i Vedskølle Å, så tørlægges strækningen allerede 
periodevis. Hertil kommer, at den beregnede effekt på grundvandsspejlet fra råstofindvindingen er 
mindre end den årlige variation. 

Det vurderes derfor, at gravningen under grundvandsspejlet ikke vil bidrage yderligere til denne 
påvirkning 

Dette forhold, sammenholdt med den manglende hydrauliske forbindelse betyder, at der ikke 
vurderes at ske nogen væsentlig påvirkning af Vedskølle Å og øvrige § 3 områder. 

Såfremt fase 4 gennemføres (råstofindvinding på det supplerende areal), vil den beregnede 
påvirkning af grundvandsspejlet ikke ændres i forhold til fase 1-3, og dermed heller ikke 
konsekvenserne for den omgivende natur, og de berørte vådområder og vandløb. Det vurderes, at 
etablerede sø-flader i forbindelse med fase 1 til 3 endvidere vil dæmpe sænkningseffekten fra fase 
4, hvilket vil betyde endnu mindre påvirkning. 

Ved endt gravning vil efterbehandlingen betyde, at det nuværende landbrugsområde bliver 
omdannet til et naturområde med vandhuller. Der vil ikke ske nogen væsentlig ændring i 
grundvandsbeskyttelsen, fordi graveområdet efter retableringen nedbringer pesticidbelastningen, og 
der kun fjernes materialer fra den oxiderede zone, primært sand. 

7.3.6 Påvirkning af den omkringliggende landbrugsdrift. 
Den beregnede sænkning i grundvandsspejlet er mindre end den årlige variation, og der vil derfor 
ikke ske nogen væsentlig påvirkning af den omkringliggende landbrugsdrift, som følge af gravning 
under grundvandsspejlet, og der er i øvrigt ikke erfaring for negative påvirkninger af 
landbrugsbedrifter. 

7.3.7 Vurdering af kumulative forhold 
Indvindingen af grundvand i området sker fra kalken, som er beskyttet af 10-15 meter ler og det 
vurderes, at denne ikke vil blive påvirket af gravning under grundvandsspejlet i de kvartære lag 
ovenover lerlaget. Det vurderes, at eventuelle andre kumulative effekter fra øvrige oppumpninger i 
området stadig vil ligge under den naturlige, årstidsbetingende variation i grundvandsspejlet. 
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Sænkningen fra gravningen under grundvandsspejlet vil reelt være forsvindende lille i en afstand af 
få hundrede meter fra gravefronten. 

Der vil derfor ikke være afledte kumulative påvirkninger. 

7.4 Afværgeforanstaltninger 
Vurdering af råstofgravningens indvirkning på grundvand og overfladevand har vist, at der ikke er 
behov for afværgeforanstaltninger. 

8 NATUR 
I dette kapitel beskrives plante- og dyrelivet i råstofgraven og på omkringliggende arealer. 
Påvirkningen på plante- og dyreliv, samt beskyttede naturtyper og arter som følge af udvidelsen af 
råstofgraven beskrives og vurderes. 

8.1 Metode  
Kortlægning af naturværdierne er baseret på datasøgning efter nye og ældre data fra Faxe 
Kommune, relevante databaser, som Danmarks Miljøportal (7) og Naturdata (12), DOF-Basen (13) 
og hjemmesiden www.fugleognatur.dk (14).  

Der har imidlertid været meget lidt ældre data fra området. Det primære datagrundlag baseres derfor 
på en særskilt feltmæssig kortlægning af områdets naturtyper og paddefauna, samt en samtidig 
kortlægning af ynglende fugle (15). 

Kortlægningen er foretaget d. 6. juni og 6. oktober 2018. Indenfor interesseområdet er der foretaget 
en gennemgang af i alt 11 lokaliteter, heraf 3 diger, som alle er identificeret som arealer med muligt 
naturindhold. For hvert område blev standardoplysninger og artslister udfyldt i henhold til 
Naturstyrelsens feltskemaer til naturtyper og områdets naturtilstand blev vurderet (16), (17), (18) og 
(19). 

Der er endvidere foretaget besigtigelse af 2 lokaliteter umiddelbart op til graveområdet, hvor der er 
vurderet en teoretisk mulighed for, at gravearbejder under grundvandsspejl kunne få afledt effekt. 
Det drejer sig om et område omkring en tidligere råstofgrav ved Stubbjerg (område 9 jf. Figur 8-1) 
samt den øverste del af Vedskølle Å beliggende nærmest Stubbjerg. 

Da projektet ikke omfatter aktiviteter, som medfører øget mortalitet for en evt. flagermusbestand, 
ikke medfører nedrivning af beboelse eller rydning af skovbevoksninger eller klynger af større 
træer, er der ikke gennemført egentlige flagermusundersøgelser. Der er dog ved besigtigelserne 
foretaget en vurdering af områdets egnethed som fouragerings-, raste- og ynglested for flagermus. 
Kendte forekomster af flagermus i området er hentet fra Forvaltningsplan for flagermus (20). 

8.2 Eksisterende forhold 

8.2.1 Nationale beskyttelsesinteresser 
Beskyttede naturtyper 

Lov om naturbeskyttelse (21) definerer i lovens § 3 en række naturtyper, som er beskyttet mod 
tilstandsændringer – de såkaldte § 3-områder. Der er udpeget 5 lokaliteter (lok. 1, 3, 4, 5 og 8) som 
vandhuller i forbindelse med § 3-beskyttelsen inden for det ansøgte graveområde.  
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Der ligger endvidere en række § 3-områder udenfor området, heraf de nærmeste umiddelbart sydøst 
for graveområdet ved Stubbjerg v. Ulstrupvej. De nærmeste arealer omfatter et gammelt 
råstofområde (lokalitet 9A-C), der i dag henligger som overdrev og krat, og med en enkelt sø. På 
lidt større afstand løber endvidere Vedskølle Å, som på delstrækning er udpeget som § 3-vandløb. 

Beskyttelseslinjer 

Lov om naturbeskyttelse fastlægger en række beskyttelseszoner omkring søer og vandløb på 150 m. 
For fortidsminder f.eks. gravhøje er beskyttelseszonen på 100 m. Det ansøgte område omfatter ikke 
sådanne beskyttelseslinjer. 

 

Figur 8-1:Beskyttede diger, § 3-arealer og vandløb, natura 2000-områder. 

8.2.2 Internationale beskyttelsesinteresser 
Natura 2000-områder 

Der ligger ingen internationale naturbeskyttelsesområder inden for det ansøgte areal. Nærmeste 
Natura 2000-områder er N156 Bagholt Mose, der ligger ca. 1,2 km. vest for det ansøgte areal. 
Udpegningsgrundlaget omfatter følgende naturtyper: 

Kransnålalge-sø (3140), Hængesæk (7140), Brunvandet sø (3160), Skovbevokset tørvemose (91D0) 
og Elle- og Askeskov (91E0) (22). 
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Endvidere er orkideen Mygblomst en del af udpegningsgrundlaget. Da alle naturtyper samt 
Mygblomst i større eller mindre grad er betinget af de gældende niveauer af grundvandet (Søgaard 
et al. 2005b), er der foretaget en vurdering af råstofindvindingens evt. indvirkninger på 
grundvandsspejlet (Kapitel 7). 

Bilag IV-arter 

Ifølge Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV (23) er der i området omkring Tureby og det 
planlagte graveområde potentielt raste- og ynglesteder for en række arter omfattet af direktivets 
Bilag IV. 

Flagermus  

Der er ikke foretaget specifikke feltundersøgelser med henblik på registrering af flagermus i 
nærværende projekt, men data om mulige forekomster er baseret på Forvaltningsplanen for 
flagermus (20). Jf. denne er der konstateret forekomster af følgende flagermusarter i området 
omkring Tureby: Vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus. 
De større arter (brunflagermus, troldflagermus og sydflagermus), søger føde i det åbne land og ret 
frit. Disse arter vil kunne benytte området, men da selve graveområdet generelt er meget træfattigt 
vil der næppe være tale om betydende bestande af disse. Blandt de små arter må der formodes at 
dværgflagermus, der søger føde i lysninger, haver og langs levende hegn og bygninger, der vil 
kunne forekomme i området og søge føde langs småklynger af træer og det lange læhegn, som 
krydser ned gennem området i nord-syd retning. Der vurderes ikke at være egnede ynglelokaliteter 
eller sovepladser for nogen af arterne, da der generelt mangler gode hule træer og bygninger.  

Padder (bilag IV og fredede arter)  

Der er registreret enkelte voksne individer af Spidssnudet og Grøn Frø på lokalitet 8. Der er ikke 
registreret larver af nogen af arterne men det må vurderes overvejende sandsynligt at lokaliteten er 
yngleplads for arterne. 

 

Figur 8-2:  Lokalitet 8 set fra vest hvor der anes dunhammerzonen mellem selve vandfladen og den træ/buskbevoksede rand af søen 
(tv.) Billedet til højre viser kigget ind over vandfladerne på østsiden af lokaliteten hvor en række store ask, sølv- og femhannet pil 
dominerer. 
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De primære fourageringsområder for de registrerede padder formodes at være tilknyttet skov og 
engområderne umiddelbart syd og sydøst for lokalitet 8. Begge beliggende udenfor ansøgte 
indvindingsområde. 

Markfirben 

Der er ikke kendskab til, at markfirben forekommer i området. Markfirben bruger solvendte 
skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning som yngleområder. 
Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm (bar), løs veldrænet jord af 
gruset eller sandet karakter. Rasteområderne skal ligeledes være veldrænede og solvendte 
skråninger, gerne med urtevegetation og buske til fødesøgning og bare solbeskinnede pletter, hvor 
de kan varme kroppen op. På baggrund af gennemgangen af litteratur (24) og projektområdet 
vurderes det, at der ikke er egnede yngle- og rasteområder for markfirben. 

8.2.3 Fugle 
Ynglefugle 

Der er i forbindelse med kortlægningen af naturtyperne og padderne i sommeren 2018 lavet en 
samtidig registrering af områdets ynglefugle (15). I de åbne dyrkede arealer er registreret 4-5 
syngende sanglærker samt en familie med agerhøns. Den overvejende del af ynglefuglene knytter 
sig dog til læhegnet og småbiotoperne, som er kortlagt. Det drejer sig primært om almindelige og 
udbredte arter som ringdue (7-9 par), bogfinke (6 par), gulspurv (3 par), munk (1 par), gærdesanger 
(2 par), solsort (3 par), tornsanger (1 par), blishøne (1 par). Forekomster af fasan antages at være 
udsatte fugle.  

Rastefugle 

Flere smågrupper af skovspurv blev ligeledes noteret på et par af lokaliteterne, disse formodes at 
komme fra nærliggende ejendomme men opsøger foderpladserne i småbevoksningerne. 
Misteldrossel, stor flagspætte og stilits og landsvale blev ligeledes konstateret, men vurderes ikke 
ynglende indenfor området. I efteråret noteredes en del småfugle i området (sanglærke, engpiber, 
ringdue, gulspurv, rørspurv, jernspurv og rødhals). De mange bær-bærende træer/buske i læhegnene 
rummede i oktober en del rastende sang- og vindrosler samt solsorte.  

I afgræsningsnotatet anføres det, at der også er set Trane, Rød Glente og Havørn i området. Det 
vurderes, at der, med baggrund i feltundersøgelserne, ikke er tale om yngleforekomster af nogen af 
disse indenfor projektområdet. 

Områdets funktion som rasteplads for fugle udenfor yngleperioden kendes i øvrigt ikke. 

8.2.4 Øvrige naturforhold  
Der er ingen eksisterende naturværdi på de ansøgte arealer ud over de allerede fremlagte. Det er på 
den baggrund vurderet, at råstofindvindingen ikke vil medføre tab af væsentlig naturværdi. Med 
efterbehandlingen af området vurderes det, tværtimod at området, med den foreliggende 
efterbehandlingsplan, kan få en betydeligt forøget naturværdi. 
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8.3 Konsekvenser 

8.3.1 Natura 2000 – Bagholt Mose 
Bagholt Mose rummer en række våde naturtyper med overvægt af typen mose, herunder blandt 
andet arealer af Hængesæk karakter, som de eneste lysåbne arealer. Den beskrevne vegetation viser 
også at de lysåbne områder er betinget af vand med indhold af kalk. Alle de øvrige arealer i mosen 
er mere eller mindre skovbevoksede. 

Afstanden til Natura 2000-områder er ved nærmeste situation ca. 1,2 km. Hydrogeologiske 
vurderinger (Kapitel 7) viser, at ved det ansøgte indvindingsniveau i værste tilfælde vil kunne blive 
tale om en sænkning af grundvandsspejlet på 1-3 centimeter. Denne teoretiske sænkning skal ses i 
lyset af ”naturlige” variationer i hydrologien i Natura 2000-området som følge af varierende nedbør, 
omgivende skovområders dræningseffekt, dræninger i omgivende landbrugsarealer mv. 

Det er vurderingen, at den teoretiske sænkning af grundvandsspejlet i graveperioden ikke vil 
medføre nogen betydende ændringer i vandspejlsniveauet i Natura 2000-området. 

I forhold til det nedre grundvandsmagasin hvor Bagholt Mose muligvis modtager noget af sit 
kalkrige vand er næppe sandsynligt at gravninger på 1-2 kilometers afstand vil have nogen 
betydning, set i lyset af at der ikke vil blive gravet gennem det lerlag der afgrænser laget mod det 
øvre magasin.  

Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at udarbejde en særskilt Natura 2000-vurdering. 

8.3.2 Beskyttet Natur (§ 3) 
En række § 3-udpegede søer og vandhuller (lok. 1, 3, 4, 5 og 8) (se Figur 8-1) på matr.nr. 2a, 3a, 6a 
og 2u vil i udgangspunktet søges udgravet. Naturværdierne på lokalitet 1, 3, 4 og 5 vurderes lave og 
der vil gennem etablering af erstatnings-vandhuller og natur kunne ske et samlet løft i områdets 
naturkvaliteter. Lokalitet 8, som rummer en bestand af bilag IV-arten Spidssnudet Frø har højere 
naturværdier. Bortgravning af lokaliteten er derfor i udgangspunktet mere ansvarskrævende end for 
de øvrige lokaliteter. Da lokaliteten er under kraftig tilgroning og relativt kraftigt næringsstof 
belastet, vurderes det dog muligt at erstatte med nye vandhuller. Det må dog være et vilkår at 
erstatningen sker inden den nuværende lokalitet afvikles og der er dokumenteret etablering af 
ynglende Spidssnudet Frø inden afvikling af den eksisterende lokalitet.  

Sydøst for det ansøgte graveområde ligger omkring Stubbjerg og ved Vedskølle Å en række 
beskyttede naturtyper relativt tæt på graveområdet. Da en stor del af indvindingen forventes at 
skulle foretages med gravning under grundvandsspejl, er der mulighed for, at der i intensive 
graveperioder etableres en sænkningstragt omkring gravesøen. Dette medfører 
vandspejlssænkninger også udenfor graveområdet, se Kapitel 7. 

Der er foretaget beregninger af sænknings-tragtens udbredelse med baggrund i de anførte 
indvindingsplaner (se kapitel 7). Arealmæssigt er størstedelen overdrevsområder, der er beliggende 
på gamle graveområder (lokalitet 9A og 9B jf. figur 8). Disse er ikke betinget af højt vandspejl og 
vil ikke være påvirket af indvindingen på naboarealerne. Søen (lok. 9C) er relativt dyb og med stejle 
brinker. Når indvindingen er tættest på er den ca. 145 meter fra søen. I udgangspunktet viser 
beregninger en sænkning på op til 15 cm i en worst-case situation hvor gravearbejderne kommer 
nærmest området. Geologiske vurderinger peger dog på at der ikke er hydrologisk forbindelse med 
sandforekomsterne i graveområdet og arealerne ned mod Vedskølle Å. Grundet primært den 
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manglende hydrauliske forbindelse og den forventede lave sænkning fra gravningen, vurderes der 
ikke til at ske nogen væsentlig påvirkning af søen ved Stubbjerg (9C) og Vedskølle Å (Kapitel 7). 

Det vurderes, at den manglende hydrauliske forbindelse, i kombination med påvirkningens 
tidsbegrænsede karakter og den kompenserende effekt af nye vandhuller indenfor graveområdet, 
medfører at påvirkningen ikke giver væsentlige eller varige negative effekter på tilstanden af § 3-
området og eventuelle forekomster af strengt beskyttede arter. 

De lysåbne naturtyper, som overdrev og enge, er i tilbagegang i det danske landskab, og det samme 
gælder klare og næringsfattige søer. Rigtig efterbehandling af råstofgrave øger muligheden for, at 
netop disse naturtyper kan indfinde sig her. Da råstofgraven efterbehandles til natur og uden større 
tilplantning med træer, vil den botaniske sammensætning potentielt ændres til enge, 
overdrevslignende naturtyper og næringsfattige søer. Projektet vurderes derfor at få en betydeligt 
samlet positiv påvirkning i forhold til naturværdierne i området.  

8.3.3 Søer og åer 
Der berøres ikke nogen sø- eller å-beskyttelseslinjer. 

Der vurderes ingen konflikter i forhold til gældende vandområdeplan (25). 

8.3.4 Bilag IV arter 
Flagermus  

Der er kun ganske få større træer i det ansøgte område, der i store træk fremstår som åbent landskab 
med få lavt voksende hegn, og enkelte grupper af træer enten i forbindelse med vandhuller eller i 
små vildtbeplantninger. Der er ved 4 af lokaliteterne registreret én til få gamle og delvist nedbrudte 
piletræer med mindre hulheder, som i teorien kan rumme rastende flagermus. Der blev dog ikke 
konstateret ekskrementer eller andet som kunne indikere flagermus. Særligt på lokalitet 1 og 8 
findes et par nedbrudte træer, som enten må fældes i vintermånederne november-februar, hvor der 
ikke er flagermus, eller checkes forud for fældning for sikre, at der ikke findes flagermus i disse 
lokaliteter.  

Sammenfattende vurderes det ansøgte areal ikke, at rumme egnede ynglelokaliteter og ingen/enkelte 
rastepladser for flagermus. 

Påvirkningen på flagermus vurderes at være ubetydelig. Det må forventes, at der kan ske en mindre 
forskydning i forekomsterne af forskellige arter, når de åbne agerområder over tid erstattes af søer 
og næringsfattig natur. Overordnet vurderes det dog, at projektet grundet øget fødegrundlag over 
tid, vil bidrage positivt til bestandene af en række arter af flagermus.  

Støj og forstyrrelser som følge af graveaktiviteterne vurderes ikke at medføre påvirkninger af 
flagermus, der måtte flyve i området, idet graveaktiviteterne i den tid af året, hvor flagermusene er 
aktive, foregår i dagtimerne hvor der lyst, mens flagermus er aktive om aftenen og natten.  

Det vurderes derfor, at råstofindvindingen ikke vil medføre påvirkninger af den økologiske 
funktionalitet af yngle- og rastesteder for flagermus i området. 

De nye søer, der opstår som følge af graveaktiviteterne, kan på sigt udgøre gode fouragerings-
habitater for en del flagermusarter i området, hvilket kan gavne eksisterende bestande i området.  
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Padder 
Der er registreret paddearterne Grøn Frø og Spidssnudet Frø på én lokalitet i området og det 
vurderes, at de øvrige vandhuller i området har et meget ringe potentiale som ynglelokaliteter for 
padder. Da en stor del af indvindingen vil blive foretaget under grundvandsspejl vil det 
færdiggravede område omfatte en langs række nye søer og vandhuller med omgivende arealer uden 
landbrugsmæssig drift.  

Nye søer, der opstår som følge af graveaktiviteterne, kan udgøre gode leve- og yngleområder for 
Strandtudser og en række andre padder, hvilket på sigt kan gavne områdets samlede population af, i 
hvert fald den bilag IV beskyttede art Spidssnudet Frø. Der er endvidere erfaring for at råstofgrave 
med graveaktiviteter ofte rummer bestande af den sjældne Strandtudse. Arten findes i flere 
råstofområder bl.a. ved Sorø. Hvorvidt der vil kunne foregå indvandring er noget usikkert, men i 
teorien muligt. 

Der er lagt stor vægt på, at der i det samlede område for ansøgte grusgrave etableres op til 5 nye 
små og større lavvandede søer. Det må endvidere formodes, at der også fortsat ved 
råstofindvindingen, nemt opstår midlertidige fladvandede vandhuller, som flere paddearter og 
herunder især Strandtudse kan få gavn af.  

Der er meget begrænset mængde af overjord på gravearealerne. Selvom en overvejende del vil stå 
tilbage som sø, vil forventeligt store dele af de tilbageværende tørre dele af graveområdet efterlades 
uden tilbagelægning af overjord. Der vil derfor kunne stå arealer tilbage med næringsfattig jordbund 
samt ditto skrænter, hvor en lang række insekter vil kunne finde egnede ynglepladser og danne 
fødegrundlag for voksne padder, og hvor især skrænterne kan fungere som overvintringsplads for 
bl.a. Strandtudser. Det vurderes, at projektet med de i efterbehandlingsplanen fremlagte tiltag, vil 
medføre en samlet forbedring af yngle-, raste- og overvintringsområderne for padder og krybdyr i 
graveområdet. 

Markfirben  
Markfirben er ikke konstateret under feltarbejdet og der er ikke vurderet tilstrækkeligt egnede 
arealer indenfor graveområdet med den nuværende anvendelse. Overdrevsarealerne på det 
nærliggende lokalitet 9B kan være egnet, men der er ikke kendt eller registeret forekomst af 
Markfirben på arealerne. Markfirben er ikke anført som forekommende i kvadratet eller 
nærliggende kvadrater. Det vurderes, at de færdiggravede områder potentielt er egnede yngle- og 
rasteområder for markfirben. De forstyrrede skrænter og andre arealer med sparsom vegetation på 
næringsfattig bund giver god mulighed for, at markfirbenene kan finde egnede leve- og 
gemmesteder. Hvorvidt arten lokalt har et spredningspotentiale, som kan medvirke til at den 
indfinder sig i området, er usikkert. Nymølle Stenindustrier A/S vil derfor etablere stenbunker på 
nordsiden af nogle af søerne, for at øge spredningspotentialet for markfirben, insekter og 
salamander. 

Det vurderes, at råstofindvindingen med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for eventuelle forekomster af markfirben i 
området, og at forholdene for arten vil forbedres ved efterbehandling af råstofgraven.  
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8.3.5 Fugle 
Råstofindvindingen i området ved Tureby vil medføre, at et eksisterende lysåbent 
landbrugslandskab med enkelt læhegn og småbiotoper konverteres til et sø-landskab med 
mellemliggende tørre og overvejende næringsfattige naturtyper uden landbrugsmæssig drift. 

Ynglefugle: Denne landskabskonvertering vil bevirke, at yngleforekomster af eksempelvis 
sanglærke og en række andre arter tilknyttet kulturlandskaberne vil gå tilbage. Til gengæld vil 
ekstensiveringen af driften på de tilbageværende tørre områder, kombineret med etableringen af en 
række lavvandede og dybere søer, bidrage til etableringen af et landskab, med en langt højere 
diversitet i fuglelivet end det bestående. Grundet forekomstens mægtighed som ofte kun er få meter 
under grundvandsspejl, vil dele af søerne blive relativt lavvandede. Det betyder at med vanddybder 
under 3 meter vil der være mulighed for at undervandsvegetation (vandaksarter og i tilfælde af 
meget kalk i vandet også kransnålalger) kan etablere sig på store arealer. Vanddybderne og 
omfanget af vegetationsdækket bund og bredder vil være meget afgørende for hvilke og hvor mange 
arter som området vil tiltrække. Men over tid forventes området at bidrage til øgede bestande af 
ynglende arter af svaner, lappedykkere, grågås og afhængigt af hvilken fauna, som over tiden 
udvikles i søerne, vil arter som troldand og gråand også være sandsynlige ynglefugle. Under 
graveperioden vil der formentligt i forbindelse med graveskrænter kunne etableres bestande af 
Digesvale med stor sandsynlighed også indfinde sig som ynglefugl. Ved i efterbehandlingsplanen at 
sikre, at der kommer til at stå ubehandlede skrænter tilbage, vil også mere stationære bestande af 
digesvaler kunne fastholdes i området, selv efter området er færdiggravet. Det vil heller ikke være 
usandsynligt, at arter som isfugl og evt. biæder kan tiltrækkes til området. 

Med store strækninger af søbredder med sandbund med sparsom plantevækst vil både strandskade 
og lille præstekrave nok være at finde blandt områdets ynglefugle under graveperioden. Begge arter 
vil dog nok forsvinde igen når området er færdiggravet og de åbne sandflader vokser til. 

Rastefugle: Et stadig stigende antal søer bidrager som raste- og overnatningsplads for endnu større 
bestande af gæs, gulnæbbede svaner, ferskvandsænder og måger. I afgrænsningsnotatet beskrives 
det, at der set Havørn, Trane og Rød Glente i området. Der kan være tale om fugle fra nærtliggende 
yngleforekomster, eller skandinaviske fugle, der er på træk fra ynglepladserne i Sverige. Det 
færdiggravede område vil formentlig øge fødetilgængeligheden for disse fugle, idet der kan 
forventes større forekomst af padder, fisk og vandfugle, som følge af efterbehandlingen. 

Der vil naturligvis ske et skifte fra dyrkede marker til et sølandskab. Afhængigt af 
bestandsudviklingen i fiskebestandene og insektfaunen må området også forventes at få tiltagende 
attraktionsværdi for arter af hejrer og fiskeørn. 

Trods forventet tilbagegang i bestandene for et fåtal fuglearter tilknyttet kulturlandskabet, vurderes 
projektet samlet set at bidrage positivt til udvikling af områdets fuglefauna, med flere fugle i både 
antal og arter, herunder en række arter, som i dag er fåtallige i Danmark. 

Områdernes betydning for fuglelivet vil i særdeleshed for rastefuglene være meget afhængigt af 
omfanget af områdets udnyttelse til rekreative aktiviteter (stier, jagt, cykelruter, sejlads mv.). Dette 
er i sidste ende en afgørelse for den til den tid gældende, det kan dog bemærkes at der vil blive god 
mulighed for at opleve området fra eksisterende offentlige veje som Bjerredevej og især den 
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højtliggende Ulstrupvej, hvor der let kunne etableres udkigspunkter, hvorfra området efterfølgende 
kan opleves. 

8.3.6 Øvrige naturforhold 
Der er ikke udlagt en økologisk forbindelse indenfor graveområdet, (26), men der findes dog ca. 
750 m nord for Bjerredevej en større økologisk forbindelse. Graveområdets nærhed til 
skovområderne mod vest, syd og øst kan være med til at binde disse sammen med den udlagte 
økologiske forbindelse. Landskabsomdannelsen kultur til naturlandskab syntes derfor i tråd med 
kommunens planstrategi (27) der har ”natur i det åbne landskab” som et af strategiens 10 
fokusområder. 

8.3.7  Vurdering af kumulative forhold  
Der er findes ingen andre ansøgte eller eksisterende råstofgrave i området som sammen med  

nærværende projekt kan bidrage til en negativ landskabseffekt på større skala. Der foreligger ikke 
andre eksisterende store tekniske landskabsplaner i området, der vurderes at kunne bidrage til en 
samlet (positiv eller negativ) påvirkning af området.  

Det vurderes således ikke, at projektet på kort eller mellemlang tidshorisont har kumulerede effekter 
på områdets naturinteresser. 

På lang sigt vil omdannelsen af dyrkede arealer til et sø-landskab, medvirke til at øge 
sammenhængen og naturværdierne i et større landskab, der både omfatter den udpegede økologiske 
forbindelse nord for Bjerrede, de omkringliggende skovområder og de fremtidige tiltag i planlagte 
lavbundsarealer mod syd. 

9 LUFT, KLIMA, LYS OG STØV 
Dette kapitel omhandler de påvirkninger råstofindvindingen i det ansøgte område kan medføre af 
luftforurening, CO2-udslip samt lys og støv. 

9.1 Metode 
Emissionerne fra drift af maskinerne ved produktionen i råstofgraven er estimeret ud fra forbruget 
af diesel. Udslip af CO2 er en direkte konsekvens af energiforbruget, mens SO2-udslip afhænger af 
svovlindholdet i den anvendte diesel. 

Fordelingen af diesel på de forskellige maskiner er anslået af Nymølle Sten-industrier A/S. 

Som emissionskoefficienter for CO, HC, NOx og partikler er anvendt emissionskrav fra (19). 
Nymølle Stenindustrier A/S har oplyst alder og godkendelse for de forskellige maskiner i 
råstofgraven. Der er ikke gennemført emissionsberegninger for trafikken til og fra råstofgraven, da 
kun en mindre del af denne foregår direkte i råstofgraven. 

I forbindelse med den fremtidige grusgrav, vil der kun blive anvendt lys i meget begrænset omfang 
ud over det, som findes på kørende materiel. Lys vurderes derfor ikke som relevant og er ikke 
beskrevet eller vurderet yderligere. 

Støvgener skyldes normalt oplevelse af, at synligt støv ophobes på overflader. Der er foretaget en 
kvalitativ vurdering af den genevirkning, som naboer til en aktiv råstofgrav kan opleve. 
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9.2 Eksisterende forhold 
Den fremtidige grusgrav kommer til at ligge i et relativt ekstensivt udnyttet landbrugsområde i det 
åbne land. Spredningen og opblandingen er derfor god, og indholdet af CO, HC, NOx og partikler 
er desuden begrænset, hvilket betyder at emissionstætheden er lille, og luftkvaliteten i området vil 
være tæt på baggrunds-niveauet. 

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet, har udviklet et digitalt kort 
over luftforureningen i Danmark (28), der giver et billede af den forventelige luftkvalitet, udtrykt 
ved NO2 og indhold af partikler. 

De beregnede koncentrationer for lokalområdet, omfattende det fremtidige graveområde, er 
sammenfattet i Tabel 6 som viser, at luftens indhold af forurenende stoffer på lokaliteten forventes 
langt under grænseværdierne. 

Parameter i µg/m3 Beregnede årsmiddelkoncentrationer 
2012 i µg/m3 

Grænseværdi i µg/m3 

NO2  7,7 – 9,2 40 
Partikler < 2,5 µm  10,0 – 10,05 25 
Partikler < 10 µm 12,3 – 12,9 40 

Tabel 6:Udtæk fra Danmarks Digitale kort over luftforureningen (28) 

Emissionerne fra råstofindvindingen omfatter den lokale forbrænding af drivmidler (primært 
250.000 l diesel). De lokale emissioner vil bidrage til den samlede emission, sammen med 
emissioner fra trafikken på vejene i området samt andre kilder som f.eks. andre lokale virksomheder 
og opvarmning af boliger med oliefyr og brændeovne. Men da området er åbent, og i øvrigt placeret 
i åbent land vil der hurtigt ske en spredning og opblanding med ren luft. 

Det kørende materiel består af op til 2 gummilæssere, en hydraulisk gravemaskine, samt en 
tankvogn til vanding. Tankvognen anvendes kun sporadisk, og indgår derfor ikke i 
emissionsopgørelsen. Herudover lejes gravemaskine og dozer til afrømning af overjord. Dozer 
anvendes kun, når underlaget ikke kan afrømmes med gummiged, f.eks. hvis underlaget er meget 
vådt.  Da dozer og ekstra gravemaskine kun anvendes sporadisk efter behov, indgår de ikke i 
emissionsopgørelsen. 

Mobilt materiel herudover udgøres af det mobile tørsigte anlæg. Der vil ydermere være en 
mandskabsvogn, som vil få energiforsyning fra det faste netværk. Emission fra forbruget på det 
faste netværk er ikke medtaget i emissionsberegningerne, da der er tale om et meget lille forbrug, og 
emissionen foregår på en anden lokalitet. 

Årligt forbrug af diesel, samt fordeling på materiel og emission, er angivet i Tabel 7. 

Materieltype Antal Emissionsnorm 
Læssemaskiner 2 87.500 
Hydraulisk Gravemaskine 1 62.500 
Sortéranlæg 1 62.500 
Dieselgenerator 1 37.500 
Forbrug pr. år, l Diesel  250.000 

Tabel 7;Materiale og emmisionsnorm 
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I 0-alternativet, vil der ikke blive indvundet råstoffer på det planlagte areal. I så fald må det 
forventes, at den øgede indvinding vil foregå fra de eksisterende råstofgrave i regionen, og 
emissionerne vil øges her. 

9.3 Konsekvenser 
De årlige beregnede emissioner for et forbrug svarende til 250.000 l diesel, er angivet i Tabel 8. 

Forbrug/år CO2 (t) SO2 (t) CO(t) HC (kg) NOx (kg) Partikler (kg) 
Dieseldrevet materiel 663 4 8,7 473 4982 62 

Tabel 8: Beregnet årlig emission fra den fremtidige råstofindvinding. 

Alderen på det anvendte materiel varierer, men det meste forventes at være ret nyt. De beregnede 
emissioner kan derfor godt være lavere end de anførte. Ved eventuelt udskiftning af materiel, vil 
erstatningsmateriellet som regel være nyere, end det der erstattes, og derfor have bedre 
emissionsværdier. 

Da emissionerne kun forekommer i det åbne land med en hurtig spredning, vil der være en god 
opblanding. Emissionerne vurderes derfor ikke til at give en væsentlig påvirkning af den lokale 
luftkvalitet i forbindelse med indvindingen af råstoffer i den fremtidige grusgrav. 

9.3.1 Støvgener og sundhedsmæssige risici 
De mulige støvkilder fra den fremtidige indvinding, vil komme fra driften af grusgraven og dels fra 
transporten af materialer til- og fra råstofgraven. 

I afgrænsningsnotatet har Regionen defineret, at der skal foretages en overordnet vurdering af den 
generelle sundhedsrisiko, samt især hvis der er særligt højt indhold i materialerne af f.eks. silica 
eller andre sundhedsskadelige komponenter. 

Region Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland har fået udarbejdet en rapport (29), der 
beskriver forholdene omkring støvgener, herunder de sundhedsmæssige risici. 

De materialer der findes i en grusgrav, er materialer der stammer fra nedbrydning og erosion af 
bjergarter, som for hovedparten udgøres af kvarts. 

I grusgrave er de primære støvkilder nedknusning og sortering af råstofferne, materialestakke, samt 
transport. Det væsentligste støvproblem fra grusgrave, overfor mennesker og dyr, er fysiske gener, 
f.eks. synligt støv der lægger sig på vasketøj, havemøbler, biler samt vinduesruder.  

Det er ikke Nymølle Stenindustriers erfaring, at driften giver anledning til væsentlig påvirkning af 
omkringliggende landbrugsdrift. 

I forhold til den generelle sundhedsrisiko, er denne også beskrevet i (29). Det fremgår af 
sammenfatningen, at de sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave, ikke udgør 
noget problem, da der ikke sker en langvarig eksponering. 

Støv fra selve arbejdet i grusgraven vurderes derfor ikke til at give væsentlige gener for de 
omkringliggende boliger, mennesker og dyr. Den største gene vurderes at komme fra det støv og 
mudder, som lastbilerne trækker med ud på det offentlige vejnet, samt fra intern kørsel i grusgraven. 
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9.4 Vurdering af kumulative forhold 
Emissionerne fra råstofindvindingen vil bidrage til den samlede emission fra trafikken på vejen, 
samt fra andre kilder, f.eks. andre lokale virksomheder og private ejendomme. Området er 
imidlertid meget åbent, hvilket medfører god spredning og opblanding af udledningerne, og lav 
emissionstæthed. 

Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af den lokale luftkvalitet. 

9.5 Afværgeforanstaltninger 
Emissioner fra nye maskiner er generelt lavere end ved ældre, og da der løbende udfases ældre 
materiel og indkøbes nyt, kan emissionerne forventes at falde, set over en årrække. Det har størst 
betydning for det materiel, som forbruger mest diesel. Herudover sikrer Nymølle en optimal 
funktion af de anvendte maskiner, ved hyppige eftersyn. Emissionerne forventes derfor at falde, set 
over en årrække. 

Afværgeforanstaltning overfor støvgener vil bestå i hyppig vanding af interne grusveje, samt hyppig 
vanding og fejning af den befæstede indkørsel og det første stykke af Bjerredevej. 

10 JORD OG AFFALD 
I dette kapitel beskrives, hvordan jord og affald håndteres i forbindelse med råstofindvindingen. 
Herunder beskrives eventuelle forhold, der kan give anledning til risiko for forurening af jord og 
grundvand. 

10.1 Eksisterende forhold 
Forud for indvindingen af råstoffer på det ansøgte arealer, skal mulden og overjorden afrømmes. 
Den afrømmede muld lægges på lager med henblik på salg. En meget lille del anvendes til støjvolde 
og udlægges efterfølgende på mindre udvalgte arealer i forbindelse med efterbehandlingsplanen. 
Efter afsluttet indvinding vil den overvejende del af mulden være solgt. En mindre tilbageværende 
del reserveres dog til udlægning på arealer, hvor der ønskes en mere erosionsstabil vegetation.  

Den fremtidige råstofgrav vil ikke modtage jord udefra. 

Der kan i forbindelse med den daglige drift være forhold, f.eks. transport og tankning, som kan øge 
risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med uheld. 

10.2 Konsekvenser 
Indvindingen af råstoffer under grundvandsspejlet kan påvirke vandspejl og strømningsveje meget 
lokalt omkring den fremtidige grusgrav, hvilket kan mobilisere eventuelle forureninger i 
nærområdet. Der er imidlertid ikke kortlagt V1 og V2 forurenede arealer indenfor 1-2 km fra den 
fremtidige grusgrav og gravning under grundvandsspejlet vil derfor ikke give anledning til 
mobilisering af miljøfremmede stoffer fra kortlagte arealer. 

I forbindelse med drift og kørsel i råstofgraven, opbevaring af brændstof samt tankning kan der 
opstå risiko for uheld. Alle tanke i råstofgraven har godkendt tankattest og både tanke og maskiner 
inspiceres regelmæssigt for spild, så eventuelle utætheder vil øjeblikkelig afhjælpes og repareres. 

Det vurderes, at opbevaring af brændstof og drift af maskiner og kørsel samt andet affald og 
spildevand fra kontoret ikke udgør en risiko for en væsentlig påvirkning af jord og grundvand. 
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Skulle der mod forventning ske uheld, kontaktes de respektive myndigheder straks. 

11 ARKÆOLOGI OG KULTURARV 
I dette kapitel beskrives de arkæologiske og kulturhistoriske interesser i og omkring 
projektområdet, og projektets påvirkninger på dem vurderes. 
 

11.1 Metode 
De kulturhistoriske interesser og værdier i området er gennemgået og beskrevet. Det drejer sig om 
kultur-spor fra forskellige perioder fra oldtiden op til nyere tid. Sporene omfatter arkæologiske 
fund, fortidsminder og kulturarvsarealer, kirker, beskyttede sten- og jorddiger, kulturmiljøer samt 
fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Kortlægningen er foretaget på baggrund af eksisterende data fra Slots- og Kulturstyrelsens 
databaser (30) (31), Danmarks Miljøportal, Faxe Kommunes Kommuneplan 2013 og Historisk 
Atlas. Museum Sydøstdanmark har endvidere været hørt i Idéfasen og har foretaget en arkivalsk 
kontrol og arkæologisk vurdering af området. Museet har i den forbindelse udarbejdet en udtalelse, 
jf. museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) § 23. 

11.2 Eksisterende forhold 
På det ansøgte areal er der ikke registreret arkæologiske fund i de tilgængelige databaser. Der er 
ingen kirkebyggelinjer (nærmeste kirker ligger mere end 2,5 km væk), og der er ikke udpegede 
kulturarvsarealer eller kulturmiljøer i eller i nærheden af området. Der er ingen fredede bygninger 
eller bygninger med høj bevaringsværdi i området. 

Data fra miljøportalen og Slots- og kulturarvsstyrelsen viser, at der er et forløb af beskyttede diger i 
det ansøgte område. Digernes naturmæssige tilstand er nærmere beskrevet i kapitel 8 Natur. 
Digerne er besigtiget i oktober 2018, og fremstår som jorddiger, med begrænset naturindhold. 
Digerne er omfattet af bestemmelser i museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) § 29a. Der må 
således ikke foretages ændringer i digernes tilstand. 

11.3 Konsekvenser 
Indenfor det ansøgte område, findes der er ikke registrerede oldtidsfund/fortidsminder. 

Museum Sydøstdanmark anfører i sin udtalelse, at områdets forskellige landskabstyper kan være 
oplagt til oldtidsbebyggelser samt begravelser fra oldtiden. Desuden kan der i områder omkring 
tidligere vandløb være nedlagt depot/offerfund. 

På den baggrund vurderer Museum Sydøstdanmark, at der er en betydelig risiko for at påtræffe 
skjulte fortidsminder på det ansøgte areal. Museet anbefaler derfor, at der udføres en frivillig 
undersøgelse af det ansøgte areal, inden jordarbejderne går i gang. 

Såfremt der i forbindelse med den mekaniske bearbejdning af overjorden, når råstofindvindingen 
påbegyndes, påtræffes arkæologiske levn, vil arbejdet straks blive standset i overensstemmelse med 
museumslovens § 29, og Museum Sydøstdanmark vil blive underrettet. 

Under udvindingen af råstoffer, vil der blive taget hensyn til de eksisterende jorddiger, hvor disse 
ikke skærer gravefronten. Her vil udvindingen af råstoffer ske under hensyntagen til respektafstand 
på 2 meter, som defineret i museumslovens § 29f. 
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I forbindelse med udnyttelse af råstofferne, vil det blive nødvendigt at grave gennem det 
eksisterende jorddige over en strækning på ca. 180 meter, og der vil naturligvis blive ansøgt om 
dispensation hertil. 

Der findes ingen nærliggende kulturarvsarealer eller -miljøer, ifølge Faxe Kommunes GIS 
oplysninger (32). Der vil således ikke ske påvirkning af disse. 

12 FRILUFTSLIV 
I dette kapital beskrives den nuværende offentlige adgang til arealerne og de rekreative interesser, 
der knytter sig til området og råstofindvindingens påvirkning af offentlighedens adgang og de 
rekreative interesser beskrives og vurderes. 

12.1 Metode 
Der er foretaget en kortlægning og beskrivelse af de rekreative interesser og værdier i området, 
herunder offentlighedens adgang til arealerne, samt en vurdering af påvirkningerne, som følge af 
råstofindvinding inden for det ansøgte område. Kortlægningen er gennemført ved anvendelse af 
oplysninger fra kommuneplanen for området. 

Projektområdet er privat ejendom og der er ikke offentlig adgang i dag. Mod nord afgrænses det 
ansøgte areal af Bjerredevej og mod syd af Ulstrupvej. Mod øst afgrænses det ansøgte areal af 
Ulstrup Bygade, og mod vest af Mosegårdsvej. Området kan opleves herfra i dag, men der syntes 
ikke at være store rekreative interesser i området.  

12.2 Konsekvenser 
Der er meget få friluftsinteresser tilknyttet området som helhed og stort set ingen tilknyttet selve det 
ansøgte areal i dag eller i driftsfasen. 

Der vil i driftsfasen naturligvis være en klar oplevelse af graveaktiviteter i området, når brugere af 
de omkransende veje passerer området, hvilket især vil være tydeligt fra de veje, hvor der er indkig 
til arealerne (f.eks. Ulstrupvej). De etablerede støjvolde vil være et tydeligt element i landskabet, 
men vil over kort tid blive bevokset, og ændre udseende, så de fremstår som et mere naturligt 
landskabselement, selv om de er menneskeskabte. 

Den permanente landskabelige forandring, som følger af graveaktiviteterne, vil naturligvis medføre 
en markant ændring i oplevelsen af landskabet fra det eksisterende dyrkede landskab til et 
varierende natur- og sølandskab. Set i en historisk kontekst vil landskabet komme til at afvige 
radikalt fra det nuværende udseende. Men med et tilbageværende sølandskab med et kraftigt 
forbedret naturindhold vurderes den rekreative værdi i almindelighed at medføre positive effekter 
på områdets rekreative oplevelsesværdier, i det omfang der bliver offentlig adgang. 

13 LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD 
I dette kapitel beskrives råstofindvindingens påvirkning af de geologiske og landskabelige værdier i 
anlægs- og driftsfasen. 

13.1 Metode 
De geologiske og landskabelige interesser er beskrevet og vurderet med baggrund i oplysninger fra 
Miljøportalen (7), Kommuneplan 2013 (33), samt Statens kortlægning af området (34). 
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13.2 Eksisterende forhold 
Det ansøgte areal er placeret på sydsiden af en lille smeltevandsflade hvor jordarten er beskrevet 
som senglacialt ferskvandssand og moræneler. Smeltevandsfladen har en begrænset udstrækning 
nord for det konkrete areal. Flankerne på smeltevandsfladen udgøres af moræneler. Mod sydøst ved 
Stubbjerg findes smeltevandsfladens højeste punkt (proximale del). Sydøst for Stubbjerg vurderes 
geologien at bestå af moræneler og ikke relevant i råstofmæssig sammenhæng. 

Råstofferne er afsat af strømmende vand fra en gletscher under sidste istid. De groveste materialer 
findes typisk nær smeltevandsfladens højdepunkt, og samlet set udgør aflejringerne af sand og grus 
en vigtig råstofressource. 

Området, som det ansøgte areal berører, omfatter således landskabselementer, der er et vigtig 
morfologisk element i den geologiske forståelse. Samtidigt udgør landskabselementerne typisk 
områder, hvor råstofindvindingen foregår i Danmark som helhed. 

Området, som det ansøgte areal er en del af, er i kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdigt 
landskab, grundet randmoræne-landskabet. Der er i kommuneplanen lagt vægt på, at karakteren af 
de oplevelsesrige delområder bevares og styrkes, og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder 
beskyttes. Indvindingen af råstofferne fra det ansøgte areal vil betyde en blivende ændring, men 
efterbehandlingen til et naturområde med små og større vandområder vurderes ikke at være i 
modstrid med disse hensyn. 

13.3 Konsekvenser 
Indvindingen af råstoffer i det ansøgte areal vil medføre en væsentlig landskabspåvirkning. Denne 
påvirkning vil ske gradvist gennem indvindingsperioden, hvor mængder af sand, grus og sten 
fjernes fra området. Da processen er både omfattende og irreversibel, vil de færdiggravede og 
efterbehandlede områder udgøre en markant forandring af landskabsbilledet fra agerland til 
sølandskab. Da det ikke er tilladt at tilføre jord udefra til råstofgraven, vil efterbehandlingen alene 
foretages med muld og overskudsmaterialer fra det ansøgte areal. Området ændres derfor permanent 
som følge af gravningen, men dette er også tilfældet for naboarealerne mod sydøst, hvor der 
tidligere har foregået råstofindvinding. 

I gravefasen vil den største visuelle påvirkning være i overgangszonen mellem færdiggravede og 
urørte arealer, hvilket primært vil kunne ses fra de omkransende veje. Af hensyn til primært 
støjgener planlægges etableret jordvolde, og disse vil kunne opleves som tydeligt menneskeskabte 
og som fremmede elementer i landskabet, specielt mode syd langs Ulstrupvej. Voldene vil i løbet af 
ganske kort tid blive dækket af naturlig bevoksning og de fjernes ved endt gravning. Konsekvensen 
vurderes derfor på denne baggrund ikke at være væsentlig. 

Ved endt gravning vil efterbehandlingen betyde, at det nuværende landbrugsområde bliver 
omdannet til et, ganske vidst menneskeskabt, naturområde med vandhuller, som i tidens løb vil 
være med til at løfte områdets biodiversitet og muligheder for udlægning af rekreative områder, 
hvilket vil være en positiv påvirkning af lokalområdet. 
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14 BEFOLKNING OG ERHVERV  
14.1 Metode 
I dette kapitel beskrives de væsentligste påvirkninger af befolkningen, der vurderes at knytte sig til 
støj, vibrationer, støv, landskab, adgangsforhold samt rekreative muligheder, som beskrevet i andre 
kapitler. Påvirkning på erhverv beskrives med udgangspunkt i inddragelsen af landbrugsarealerne, 
og ønsket om flere råstoffer.  

14.2 Eksisterende forhold 
Der foregår ikke råstofindvinding på det ansøgte areal i dag. Området er landbrugsområde, som vil 
blive ændret ved den planlagte aktivitet. 

Den samlede byggebranche (lokalt og nationalt), har behov for råstoffer, og er stærkt afhængige af, 
at der etableres råstofindvinding som den planlagte ved Tureby. 

Der er ejendomme i nærområdet, som kommer til at ligge tæt på den fremtidige grusgrav. 

Trafiksikkerheden er gennemgået i kapitel 6. 

14.3 Konsekvenser 
Ved den påtænkte råstofindvinding, forsvinder ca. 38 Ha landbrugsjord og jord i omdrift. Såfremt 
det supplerende areal udnyttes, vil dette areal være ca. 56 Ha. Da området er udlagt i råstofplanen, 
er der en politisk accept af, at det ansøgte område overgår til råstofindvinding, og at dele af området 
overgår permanent fra landbrugsjord til områder med rekreativt indhold. 

Såfremt råstofferne ikke hentes på det ansøgte areal, skal disse hentes fra andre landbrugsarealer, 
for at forsyne samfundet med de nødvendige råstoffer. Inddragelse af landbrugsjord til 
råstofindvinding vurderes derfor ikke til at være en væsentlig påvirkning. 

Den fremtidige råstofindvinding vil ikke udgøre en væsentlig påvirkning af 
skovdyrkningsinteresserne, da der ikke er sammenhængende skov eller fredskov indenfor det 
ansøgte areal. 

Bygge- og anlægsbranchens efterspørgsel efter råstoffer, er opgjort i (1). Hvis råstofferne ikke 
indvindes fra det ansøgte område, skal der i givet fald findes et andet område, lokalt eller regionalt. 
Konsekvenserne af den planlagte indvinding vurderes at være positiv for det råstofforbrugende 
erhvervsliv og samfundet som helhed, og vil kun være negativ, såfremt råstofindvindingen ikke 
realiseres, og der ikke findes et alternativ til den planlagte indvinding. 

Ved indvindingen af råstoffer, vil der ske en mindre stigning i den årlige udledning af emissioner i 
lokalområdet, som følge af dieseldrevet materiel, der anvendes ved driften. Emissioner med lokal 
effekt, f.eks. partikler, kan have en negativ påvirkning af menneskers helbred. Det er derfor en 
fordel, at området ligger i det åbne land, hvor der sker en hurtig opblanding i luften. Det er derfor 
vurderet, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af luftkvaliteten i lokalområdet og dermed heller 
ikke menneskers helbred. 

Naboejendommen i lokalområdet tæt på grusgraven, vil blive påvirket af støj fra indvindingen på 
det ansøgte areal. Støj kan have en negativ påvirkning på menneskers helbred, men der er planlagt 
støjvolde, der skal sikre, at denne påvirkning ikke er væsentlig. Der etableres volde mod de nærmest 
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liggende ejendomme, som beskrevet i kapitel 5. Den eksakte placering og dimension på voldene 
afklares i dialog med naboerne, når afgravningerne nærmer sig. 

Støjen fra opbygning af voldene, kan sidestilles med støj fra almindelige anlægsarbejder, og vil kun 
forløbe over kortere perioder. 

Støj fra driften af råstofgravningen, vil være under de vejledende støjgrænser, og støj fra 
råstofindvindingen vil derfor ikke have en væsentlig påvirkning på menneskers helbred. 

Råstofindvindingen vil medføre en stor og irreversibel ændring af landskabet i de områder, hvor 
den foregår. Denne påvirkning vurderes i sagens natur at være en af projektets væsentligste 
konsekvenser. Ses der på den visuelle påvirkning af landskabet under råstofindvindingen, vurderes 
denne samlet at være mindre betydende. Selve indvindingen, herunder de store udgravninger, vil 
være delvist synlige fra vejene, bortset fra de strækninger hvor der etableres støjvolde omkring 
ejendommene. Grundet volde, afstand og at området er såvel fladt som delvist kuperet, vil 
grusgraven være mindre synlig fra vejene, bortset fra enkelte steder med indkig. 

Råstofindvinding fra den fremtidige grusgrav og dennes efterbehandling vil således have en stor 
indvirkning på landskabet. Det efterbehandlede område vil imidlertid indgå med mange rekreative 
muligheder, og tilføje området landskabelig værdi. 

Der er ikke knyttet væsentlige friluftsinteresser til det ansøgte område i dag, eller i den fremtidige 
driftsfase. De mulige friluftsinteresser knytter sig til den efterfølgende anvendelse af området, og 
vejnettets brug som adgang til de rekreative områder i området. Uagtet om der åbnes for adgang ind 
i selve området, eller om der kun bliver adgang med indkig fra eksisterende veje, vil de rekreative 
oplevelsesmæssige muligheder i området blive markant forbedret. 

Anvendelsen af arealerne for den fremtidige grusgrav ændres fra landbrug og jord i omdrift i dag, til 
natur/rekreativt område efter endt råstofindvinding. 

Da der tidligere har været foretaget råstofindvinding i området, antages det, at den fremtidige råstof-
indvinding allerede i dag delvist er afspejlet i områdets sociale struktur og erhvervsliv.  

Det vurderes, at den fremtidige indvinding af råstoffer ikke vil ændre forholdene for de eksisterende 
erhverv i området. 

15 LOVGRUNDLAG OG PLANFORHOLD 
15.1 Metode 
Der er foretaget en gennemgang af de eksisterende planforhold i området, herunder internationale 
bestemmelser, national lovgivning samt Faxe Kommunes Kommuneplan 2013. 

15.2 International lovgivning 

15.2.1 Natura 2000-områder 
Natura 2000-områderne er udlagt for at beskytte værdifulde naturområder, dyr og planter, som er 
omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Natura 2000-områderne udgør et 
økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. For hvert af de danske Natura 
2000-områder er der udarbejdet en basisanalyse og en Natura 2000-plan, som beskriver tilstand, 
trusler og målsætning for områderne. Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig 
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bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 
2000-områder. Gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatdirektivet og målsætningen er nærmere 
beskrevet i de enkelte Natura 2000-planer. I Danmark er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-
habitatdirektivet indarbejdet i lovgivningen i habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1595 af 06/12/2018). 

Nærmeste Natura 2000-område er Bagholt mose, der er beliggende ca. 1.2 km vest for det ansøgte 
område. Grundet afstanden, er det vurderet, at der ikke vil ske påvirkning af de naturtyper, der 
udgør udpegningsgrundlaget. 

Der er derfor ikke behov for at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektet under hensyn 
til områdernes bevaringsmålsætning, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Natura-2000 behandles 
ikke yderligere. 

15.2.2 Bilag IV-arter 
Det vurderes, at råstofindvindingen med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for eventuelle forekomster af markfirben i 
området, og at forholdene for arten vil forbedres ved efterbehandling af råstofgraven.  

Konvertering af landskabet i forbindelse med gravningen, vil bevirke, at visse ynglefugle vil få 
tilbagegang; til gengæld vil efterbehandlingen af området medvirke til en langt højere diversitet i 
fuglelivet end det nuværende. 

15.3 National lovgivning 
Projektet er omfattet af en række nationale lovgivninger: 

 Planloven 
 Råstofloven 
 Vandforsyningsloven 
 Miljøbeskyttelsesloven 
 Naturbeskyttelsesloven 
 Museumsloven 

De lovgivninger, der ikke berøres i andre dele af nærværende redegørelse, beskrives kort nedenfor. 
Projektets relevans jf. den givne lovgivning er desuden beskrevet. 

15.3.1 Planloven 
Kommuneplanen fastsætter retningslinjer og arealudpegninger for en række emner, der tager 
udgangspunkt i planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018), med reference til lovens § 11a. Af Faxe 
Kommunes kommuneplan fremgår det, at det ansøgte areal er beliggende i en landzone, og udenfor 
lokalplanlagte områder. 

Området, som det ansøgte areal er en del af, er i kommuneplan 2013 udpeget som bevaringsværdigt 
landskab, grundet randmoræne-landskabet. Der er i kommuneplanen lagt vægt på, at karakteren af 
de oplevelsesrige delområder bevares og styrkes, og de særlige visuelle oplevelsesmuligheder 
beskyttes.  

Der er ingen lokalplanlagte områder i det ansøgte område. Det nærmest beliggende lokalplanlagte 
område findes mod nord, lokalplan 700-71, blandet erhverv og bebyggelse.  
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15.3.2 Andre planer 
Regional råstofplan 

Det ansøgte areal er placeret indenfor Bjerrede råstofgraveområde, som det fremgår af Region 
Sjællands Råstofplan 2016 (1).  

Det fremgår af retningslinjerne i ovennævnte råstofplan, at råstofferne i princippet skal udnyttes til 
bunds, samt at råstofindvindingen, efterbehandlingen og den fremtidige anvendelse skal tage 
vidtgående hensyn til såvel miljømæssige som grundvandsmæssige forhold. Endvidere fremgår det, 
at efterbehandlingen som hovedregel bør ske til udnyttelse med natur- og rekreative områder for 
øje. 

Der foreligger ikke andre kommunale eller regionale planer som omfatter området. 

15.3.3 Råstofloven 
Råstofloven (LBK nr. 124 af 26/01/2017) har til formål at sikre, at udnyttelsen af 
råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet 
interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn. Ved råstoffer 
forstås sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. 

I forbindelse med myndighedsbehandlingen skal Region Sjælland inden råstofindvinding 
igangsættes give tilladelse efter råstofloven. I denne tilladelse stilles der vilkår til såvel 
indvindingen som efterbehandlingen. Jf. råstoflovens § 10a skal Regionsrådet ved fastsættelsen af 
vilkår om efterbehandling høre kommunalbestyrelsen. 

En ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer gælder ifølge råstoflovens § 8 
også som ansøgning om tilladelse efter andre love, når der efter disse love kræves tilladelse til selve 
den påtænkte indvinding og behandling af råstoffer og udlevering af råstoffer (samordningspligten). 
I forbindelse med nærværende ansøgning skal der gives tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 
(LBK nr. 118 af 22/02/2018) til indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet. 

15.3.4  Vandforsyningsloven 
Vandforsyningslovens formål er at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af 
vandforekomster sker efter en samlet planlægning og vurdering, og at der sikres en samordning af 
den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vand-
forekomsterne. Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, 
på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende 
vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes 
kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster. 

Da der skal indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, skal der gives tilladelse efter 
vandforsyningslovens § 26, idet indvinding af råstoffer under grundvandsspejl sidestilles med 
sænkning af grundvandsstanden. 

15.3.5 Miljøbeskyttelsesloven 
Miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1121 af 03/09/2018) formål er at medvirke til at værne om natur 
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, herunder bl.a. forebygge og bekæmpe 
forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper. 
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15.3.6 Naturbeskyttelsesloven 
Naturbeskyttelseslovens (21) formål rummer tre hovedområder. Det første er at værne om naturen 
med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, 
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier. Andet hovedformål med 
loven er at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder af betydning for plante- og dyreliv og 
for landskabelige og kulturhistoriske interesser. Ydermere skal loven give offentligheden adgang til 
naturen og forbedre mulighederne for friluftslivet.  

Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder bl.a. regler, der tilsigter at beskytte en række naturtyper: 
søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev samt klitfredede 
arealer mod ændringer i disses tilstand. Loven anfører endvidere regler omkring strande, søer og 
åer, skove, fortidsminder og kirker en række særlige beskyttelses linjer/byggelinjer, hvorefter der 
inden for en bestemt afstand ikke må opføres bebyggelse eller i øvrigt foretages ændringer i 
terrænet i form af beplantning, hegning m.v. 

15.3.7 Museumsloven 
Museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) har blandt andet jf. § 1 til formål ”at sikre kulturarv og 
naturarv i Danmark”. Efter museumslovens § 27 stk. 2 skal jordarbejdet standses såfremt der findes 
spor af fortidsminder i det omfang det berører fortidsmindet. 

I forbindelse med sagsbehandling efter råstofloven indhenter Regionsrådet udtalelse fra Slots- og 
Kulturstyrelsen jf. museumslovens § 25. 
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17 BILAG
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17.1 Bilag 1 – Grave- og efterbehandlingsplan
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1

GRAVE- OG EFTERBEHANDLINGSPLAN

Tureby

Nymølle Stenindustrier A/S

November 2018



2

2

1 GRAVEPLAN OG EFTERBEHANDLING

1.1 Graveplan

Indvindingen af råstoffer ved Tureby vil være opdelt i 4 faser som beskrives nedenfor. Faserne giver indtryk af, hvordan arbejdet udføres
og hvornår miljøpåvirkningerne fra de forskellige etaper vil foregå.

Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase indenfor det sydlige supplerende areal.

De forventede tidsrammer for de forskellige etaper forventes at være:
Fase 1: Start 2019 – medio 2020
Fase 2: Medio 2020 – slut 2021
Fase 3: Start 2022 – slut 2023
Fase 4: Start 2024 – slut 2025 – slut 2026 med efterbehandlingen.

Tidsrammerne kan ændre sig som følge af efterspørgsel og markedsudsving generelt.



3

3

Fase 1

Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej.
Herefter vil muld og overjord blive afrømmet og placeret i
volde langs kanten af råstofgraven. Disse volde vil også
senere fungere som støjvolde. Afrømningen vil ske med
dozer og gravemaskine.
Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over
grundvandsspejl.



4

4

Fase 2
Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest og se-
nere mod vest og nordvest indtil det ansøgte areals vest-
lige afgrænsning. Der afrømmes løbende muld og overjord
som placeres i volde langs kanterne af råstofgraven. Der
graves såvel over som under grundvandsspejl i denne
fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes lø-
bende med indvindingen mod vest.  Dige stykke mod syd
mellem fase 1 og 2 bortgraves.

Såfremt der senere skal indvindes råstoffer på matrikel nr.
6a Ulstrup By, Terslev gennemgraves skel ind til naboare-
alet.
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Fase 3
I denne fase graves der under grundvandsspejl fra vest
om mod øst, mens skrænter løbende efterbehandles.
Herunder sker der en neddozning af de oplagte volde
omkring graven.
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Eventuel fase 4 (Supplerende areal)
Såfremt arealet skal indvindes, graves der ind fra area-
let fra den østlige side. Indledningsvist vil muld og
overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kan-
ten af arealet. Der graves over og under grundvands-
spejl mod vest indtil arealets vestlige afgrænsning.
Herefter graves under grundvandsspejl fra vest og mod
øst, mens skrænter løbende efterbehandles. Efter det
supplerende areal er gravet vil der ske en endelig ind-
vinding og efterbehandling af volde i den nordøstlige
del af det ansøgte areal.
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Efterbehandling

Arealerne vil på sigt blive til et naturlandskab og efterbehandlingen vil have til primært sigt at sikre områdets til naturformål, se Figur 1.
Eksakte udformninger af mindre søer og vådområder vil afhænge af råstofressourcens udbredelse og mægtighed. Der efterbehandles dog
efter en række retningslinjer.

Figur 1: Efterbehandling ved såvel indvinding på udelukkende det ansøgte areal og på både det ansøgte og det supplerende areal.



8
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Disse retningslinjer medfører:
- Der vil efterfølgende blive etableret en række mindre vandhuller som erstatning for de vandhuller som fjernes på arealet som følge

af råstofindvindingen, og i den forbindelse erstatningsvandhul for de bilag IV arter, der er beskrevet.
- Der skal ikke ske tilbagelægning af overjord på skrånende arealer indenfor en radius af 10 meter af søbredder.
- Efterbehandlede skråninger vil blive tilpasset landskabets karakter med bløde jævne former i varierende hældning.
- Området skal have lov til at vokse til i den vegetation som indfinder sig naturligt. Der skal således ikke beplantes med træer eller

buske, og der skal ikke sås frø af græs eller andet.
- Skrænthældninger mv. i efterbehandlingsplanen i henhold til vilkår i gravetilladelsen.
- Der etableres stenbunker på nordsiden af nogle af søerne, for at øge spredningspotentialet for markfirben, insekter og salaman-

der.
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17.2 Bilag 2 – Støjberegninger
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NOTAT

PROJEKT 

Nymølle Stenindustrier A/S, Haslev, 
Beregninger af eksterne støjbelastninger 
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DATO 
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PROJEKTNUMMER 
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KVALITETSSIKRET AF 

Peter Henningsen 
NOTAT  

N8.027.18 

Indledning og baggrund 
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m3 sand, grus 
og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe Kommune. 
Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet.  

De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands Råstofplan 2016 og 
arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift.  

Figur 1: Matrikelkort med oversigt over ansøgte matrikler hvorpå der søges om tilladelse til råstofindvinding (blå poly-
gon) samt supplerende areal som indgår i miljøkonsekvensrapporten (rød polygon). Areal markeret af rød, punkteret 
polygon (matr.nr. 2e) indgår ikke i ansøgningen.  



2 (11) 

BEREGNING AF EKSTERN STØJBELASTNING, NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S, HASLEV 
2018-09-04  

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

HELN p:\we\30.6514.82_haslev,_nymølle\04_output\ekstern støj\n8.027.18\n8.027.18.docx 

I nærværende notat beskrives de eksterne støjforhold ved udgravningen. Støjundersøgelsen 
omfatter de fire faser i udgravningen, med de støjkilder, og deres placering og drift, som vil 
være aktuelle i de fire faser. 

Forudsætningen for at drive råstofindvinding er salg af råstoffer, hvilket typisk foregår ved, at 
lastbilerne kører ned i graven, bliver vejet, får læsset råstofferne, bliver vejet igen og kører ud 
igen. Denne trafik kan potentielt påvirke miljøforholdene hos de nærmeste naboer til det vejnet, 
der benyttes. Miljøpåvirkningerne afhænger af blandt andet af antal biler, ind- og udkørselsfor-
hold samt naboernes placering i forhold til adgangsvejen. 

Der er ansøgt og bevilliget adgangsvej til og fra råstofgraven fra Bjerredevej. Denne adgangsvej 
vil blive anvendt i hele indvindingsperioden. Adgangsvejens placering fremgår af Bilag 1. 

På nedenstående figur 2 er de fire faser i graveplanen illustreret. 

Figur 2: Overordnet graveplan, Fase 1-4. 
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Graveplan og efterbehandling 
Indvindingen af råstoffer vil være opdelt i 4 faser som angivet ovenfor. Faserne giver indtryk af, 
hvordan arbejdet udføres og hvornår miljøpåvirkningerne fra de forskellige etaper vil foregå.  

Der er fastlagt 3 faser indenfor det ansøgte areal og en fase indenfor det sydlige supplerende 
areal.  

Fase 1 
Der etableres indledningsvist adgangsvej til Bjerredevej.  
Herefter vil muld og overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af råstofgraven. 
Disse volde vil også senere fungere som støjvolde. Afrømningen vil ske med dozer og gravema-
skine. 
Herefter vil der blive gravet ned til ca. 1 meter over grundvandsspejl.  

Fase 2 
Råstofindvindingen fortsætter mod syd og sydvest og senere mod vest og nordvest indtil det an-
søgte areals vestlige afgrænsning. Der afrømmes løbende muld og overjord som placeres i 
volde langs kanterne af råstofgraven. Der graves såvel over som under grundvandsspejl i 
denne fase. Produktionsanlæg og læsning af lastbiler flyttes løbende med indvindingen mod 
vest.  

Såfremt der senere skal indvindes råstoffer på matrikel nr. 6a Ulstrup By, Terslev gennemgra-
ves skel ind til naboarealet. 

Fase 3 
I denne fase graves der under grundvandsspejl fra vest om mod øst, mens skrænter løbende 
efterbehandles. Herunder sker der en neddozning af de oplagte volde omkring graven.  

Eventuel fase 4 (Supplerende areal) 
Såfremt arealet skal indvindes, graves der ind fra arealet fra den østlige side. Indledningsvist vil 
muld og overjord blive afrømmet og placeret i volde langs kanten af arealet. Der graves over og 
under grundvandsspejl mod vest indtil arealets vestlige afgrænsning. Herefter graves under 
grundvandsspejl fra vest og mod øst, mens skrænter løbende efterbehandles. Efter det supple-
rende areal er gravet vil der ske en endelig indvinding og efterbehandling af volde i den nord-
østlige del af det ansøgte areal.  

De omtalte støjvolde etableres generelt til en færdig højde på 4 meter over eksisterende terræn. 
Omkring Bjerredevej 36 etableres volden i 4,5 meters højde. Støjvoldenes placering og ud-
strækning, er vist i Bilag 3. 
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Støjkilder og drift 
Produktionsanlægget vil være mobilt og blive flyttet gradvist i takt med fremrykning af gravefron-
ten. Anlægget udgøres af sorteringsanlæg, generator samt container til opbevaring af olie.  

Følgende materiel og anlæg vil blive/være i drift i grusgraven: 

• 1-2 gummihjulslæssere

• 1 hydraulisk gravemaskine

• 1 mobilt tørsigteanlæg

• 1 diesel generator

• 1-2 containere

• 1 mandskabspavillon

Al materiel udskiftes efter behov. 

Der kan i begrænset omfang være behov for at knuse sten i graven. Knuseren vil være mobil og 
kun være tilstede i korte perioder i graven. Eksterne maskiner så som dozer, dumpere og grave-
maskine anvendes i forbindelse med overjordsafrømning og ved efterbehandling af grusgraven. 
Dette materiel vil derfor være til stede periodevis i graven. 

I de gennemførte beregninger af støjbelastningen i omgivelserne, er indeholdt følgende støjkil-
der: 

• 2 gummihjulslæssere

• 1 hydraulisk gravemaskine

• 1 mobilt tørsigteanlæg

• 1 diesel generator

• Lastbilkørsel til/fra råstofgraven via indkørslen ved Bjerredevej.

Støjkilder i forbindelse med overjordsafrømning og efterbehandling indgår ikke i beregningerne. 
Indvinding i grusgraven vil foregå på hverdage mellem kl. 6.00 og kl. 18.00. Lørdage vil indvin-
ding kunne ske i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 14.00. 

Læsning af materialer vil foregå i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 18.00 på hverdage alle årets 
arbejdsdage og lørdage fra kl. 7.00 til 14.00. 

Beregningsmæssigt er der regnet med følgende drift for støjkilderne: 

• 2 gummihjulslæssere:  100 % drift kl. 06-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14 

• 1 hydraulisk gravemaskine:  100 % drift kl. 07-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14 

• 1 mobilt tørsigteanlæg: 100 % drift kl. 07-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14 

• 1 diesel generator:  100 % drift kl. 07-18, lørdage: 100 % drift kl. 07-14 
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• Lastbilkørsel: 10 kørsler kl. 06-07, lørdage: 5 kørsler pr. time kl. 07-14 

5 kørsler pr. time kl. 07-18, lørdage: 5 kørsler pr. time kl. 07-14 

Beregningsmæssigt er der regnet med følgende lydeffekter for støjkilderne: 

• Gummihjulslæssere:   LWA = 60,4 dB(A)/m2 re 1 pW 

• hydraulisk gravemaskine:  LWA = 101,6 dB(A) re 1 pW 

• mobilt tørsigteanlæg (Powerscreen):  LWA = 109,4 dB(A) re 1 pW 

• diesel generator:   LWA = 107,6 dB(A) re 1 pW 

• Lastbilkørsel til/fra råstofgraven:  LWA = 59,2 dB(A)/m re 1 pW 

Lydeffekten for lastbilkørsel er hentet i Støjdatabogen, mens alle øvrige er lydeffekter fra vort 
støjdatakatalog over tilsvarende enheder. Anvendte lydeffekter er angivet i Bilag 2. 

Referencepunkter 
I forbindelse med nærværende undersøgelse af støjbelastningen omkring indvindingsområdet, 
er der udpeget 14 referencepunkter, som alle repræsenterer de nærmeste naboer til området i 
de fire faser, som er beskrevet ovenfor. 

RP01: Bjerredevej 36 

RP02: Bjerredevej 27 

RP03: Bjerredevej 34 

RP04: Bjerredevej 25 

RP05: Ulstrup Bygade 1B 

RP06: Ulstrup Bygade 1A 

RP07: Bjerredevej 24 

RP08: Bjerredevej 19 

RP09: Bjerredevej 23 

RP10: Ulstrupvej 10 

RP11: Mosegårdsvej 3 

RP12: Mosegårdsvej 5 

RP13: Mosegårdsvej 2 

RP14: Bjerredevej 22 
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Figur 3: Referencepunkternes placering. Tegning ikke målfast. 

Alle referencepunkterne vurderes beliggende i landzone, og tillægges derfor de støjgrænser, 
som sædvanligvis er gældende for landzone, områdetype 3, med følgende støjgrænser. Der er 
ikke foretaget vurderinger i forhold til støjens maksimalværdi i natperioden. 

Tabel 1: Vejledende støjgrænser i samtlige referencepunkter. 

Områdebetegnelse 
Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Spredt bebyggelse i 
det åbne land  40 dB 55 dB 
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Beregningsresultater 
Herunder er beregningsresultaterne for støjbelastningen i samtlige referencepunkter angivet i 
de fire faser af indvindingen. Beregningerne er foretaget med beregningsprogrammet Sound-
PLAN version 7.4, og heri tages hensyn til topografi, bygninger mv. I vurderingerne i forhold til 
vejledende støjgrænser er der ikke taget hensyn til usikkerheden på beregningsresultaterne, da 
der er tale om en godkendelsessituation. 

Erfaringsmæssigt vil støjimmissionen fra indvindingsaktiviteter med de anvendte maskiner ikke 
indeholde impulser eller rene toner, som vil udløse et 5 dB tillæg til støjbelastningen. 

Nedenstående beregningsresultater suppleres med IsodB-kurver over støjens udbredelse. 
Disse er vist i Bilag 1. Jordvolde er markeret med brunt (”Berm”). 

Fase 1: 

Reference-
punkt 

Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Vurdering i forhold 
til vejledende støj-

grænser 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

RP01 Bjerredevej 36 47,2 34,5 Ikke overskredet 

RP02 Bjerredevej 27 41,6 29,3 Ikke overskredet 

RP03 Bjerredevej 34 44,1 31,8 Ikke overskredet 

RP04 Bjerredevej 25 42,1 30,9 Ikke overskredet 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 38,8 25,9 Ikke overskredet 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 38,9 25,6 Ikke overskredet 

RP07 Bjerredevej 24 31,2 20,3 Ikke overskredet 

RP08 Bjerredevej 19 32,7 20,9 Ikke overskredet 

RP09 Bjerredevej 23 39,5 25,1 Ikke overskredet 

RP10 Ulstrupvej 10 43,2 31,1 Ikke overskredet 

RP11 Mosegårdsvej 3 29,2 17,3 Ikke overskredet 

RP12 Mosegårdsvej 5 25,2 14,6 Ikke overskredet 

RP13 Mosegårdsvej 2 25,4 14,0 Ikke overskredet 

RP14 Bjerredevej 22 30,1 18,9 Ikke overskredet 

Tabel 2: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 1. 
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Fase 2: 

Reference-
punkt 

Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Vurdering i forhold 
til vejledende støj-

grænser 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

RP01 Bjerredevej 36 38,1 39,6 Ikke overskredet 

RP02 Bjerredevej 27 36,7 37,0 Ikke overskredet 

RP03 Bjerredevej 34 33,8 36,4 Ikke overskredet 

RP04 Bjerredevej 25 39,5 37,2 Ikke overskredet 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 29,7 29,6 Ikke overskredet 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 36,1 34,5 Ikke overskredet 

RP07 Bjerredevej 24 44,3 33,4 Ikke overskredet 

RP08 Bjerredevej 19 42,1 31,4 Ikke overskredet 

RP09 Bjerredevej 23 40,3 31,3 Ikke overskredet 

RP10 Ulstrupvej 10 33,9 34,9 Ikke overskredet 

RP11 Mosegårdsvej 3 35,0 31,5 Ikke overskredet 

RP12 Mosegårdsvej 5 36,9 30,8 Ikke overskredet 

RP13 Mosegårdsvej 2 40,0 29,7 Ikke overskredet 

RP14 Bjerredevej 22 39,2 29,1 Ikke overskredet 

Tabel 3: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 2. 
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Fase 3: 

Reference-
punkt 

Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Vurdering i forhold 
til vejledende støj-

grænser 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

RP01 Bjerredevej 36 38,5 31,5 Ikke overskredet 

RP02 Bjerredevej 27 37,9 28,6 Ikke overskredet 

RP03 Bjerredevej 34 29,5 26,8 Ikke overskredet 

RP04 Bjerredevej 25 34,1 28,5 Ikke overskredet 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 28,6 20,9 Ikke overskredet 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 35,7 25,3 Ikke overskredet 

RP07 Bjerredevej 24 40,6 27,0 Ikke overskredet 

RP08 Bjerredevej 19 39,0 25,5 Ikke overskredet 

RP09 Bjerredevej 23 37,8 24,2 Ikke overskredet 

RP10 Ulstrupvej 10 42,9 32,6 Ikke overskredet 

RP11 Mosegårdsvej 3 38,8 28,8 Ikke overskredet 

RP12 Mosegårdsvej 5 39,0 27,1 Ikke overskredet 

RP13 Mosegårdsvej 2 38,1 24,6 Ikke overskredet 

RP14 Bjerredevej 22 39,5 25,1 Ikke overskredet 

Tabel 4: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 3. 
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Fase 4: 

Reference-
punkt 

Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Vurdering i forhold 
til vejledende støj-

grænser 

Mandag - fredag 

Kl. 07.00 – 18.00 

Lørdag 

Kl. 07.00 – 14.00 

Mandag - fredag 

Kl. 06.00 – 07.00 

RP01 Bjerredevej 36 44,7 35,8 Ikke overskredet 

RP02 Bjerredevej 27 37,5 27,6 Ikke overskredet 

RP03 Bjerredevej 34 33,0 25,1 Ikke overskredet 

RP04 Bjerredevej 25 44,3 27,5 Ikke overskredet 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 35,2 23,6 Ikke overskredet 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 39,9 25,0 Ikke overskredet 

RP07 Bjerredevej 24 35,9 24,7 Ikke overskredet 

RP08 Bjerredevej 19 35,5 25,4 Ikke overskredet 

RP09 Bjerredevej 23 42,0 25,8 Ikke overskredet 

RP10 Ulstrupvej 10 40,2 26,5 Ikke overskredet 

RP11 Mosegårdsvej 3 40,2 26,1 Ikke overskredet 

RP12 Mosegårdsvej 5 39,0 25,3 Ikke overskredet 

RP13 Mosegårdsvej 2 39,8 24,2 Ikke overskredet 

RP14 Bjerredevej 22 34,0 23,6 Ikke overskredet 

Tabel 5: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 4. 
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Konklusion 
De gennemførte beregninger viser, at med de forudsatte støjvolde vil de vejledende støjgræn-
ser ikke blive overskredet i nogle af referencepunkterne. Dette gør sig gældende ved samtlige 
faser af indvindingen. 

Bilag 1: IsodB-kurver over støjens udbredelse i de fire faser. 

Bilag 2: Anvendte lydeffekter. 

Bilag 3: Støjkildernes og støjvoldenes placering i de fire faser. 
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Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

1 : Lastbil kørsel, svag acc. 10-20 km/h.SDB

Lw A=59,2 dB/m, m²
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Unit 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Sum

dB(A)/Lw/m, m² 39,5 42,5 48,5 51,5 55,5 52,5 46,5 38,5 59,2

    Properties

Height above ground [m]: -
Standard deviation [dB]: -

    Comments

Lastbil kørsel med svag acc. 10-20 km/h. SDB -

    Assigned groups

Containerplads

SoundPLAN 7.4

Sweco

1 / 1
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Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

2 : Mercedes generatoranlæg i container

Lw A=107,6 dB/m, m²
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Unit 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 250Hz 315Hz

dB(A)/Lw/m, m² 70,4 71,0 77,3 93,7 81,8 88,1 92,8 87,3 90,1 93,7

Unit 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz 2kHz 2.5kHz 3.15kHz

dB(A)/Lw/m, m² 97,9 95,2 96,5 96,4 97,3 97,6 98,1 96,5 94,6 93,2

Unit 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz Sum

dB(A)/Lw/m, m² 92,0 90,1 87,7 84,8 80,5 75,4 107,6

    Properties

Height above ground [m]: -
Standard deviation [dB]: -

    Comments

Måling på Merdeces generatoranlæg til Bivitec vaske- og sigteanlæg i forbindelse med støjkortlægning af Nymølle Stenindustriers
anlæg i Haldum. Målinger gennemført 25.oktober 2011. HELN

    Assigned groups

Containerplads

SoundPLAN 7.4

Sweco

1 / 1

Bilag 2



Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

3 : Powerscreen (tørharper)

Lw A=109,4 dB

Frequency [Hz]
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Unit 20Hz 25Hz 31Hz 40Hz 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz 160Hz

dB(A)/Lw/unit 49,1 47,8 51,9 62,3 65,9 71,6 78,6 76,9 79,7 84,6

Unit 200Hz 250Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1kHz 1.25kHz 1.6kHz

dB(A)/Lw/unit 86,9 87,4 90,1 91,2 94,0 95,0 96,6 98,3 102,4 99,5

Unit 2kHz 2.5kHz 3.15kHz 4kHz 5kHz 6.3kHz 8kHz 10kHz 12.5kHz 16kHz

dB(A)/Lw/unit 98,8 99,2 99,1 97,4 95,8 94,2 91,7 89,6 87,6 83,8

Unit 20kHz Sum

dB(A)/Lw/unit 77,6 109,4

    Properties

Height above ground [m]: -
Standard deviation [dB]: -

    Comments

Powerscreen inkl. fødekasse og 3 transportbånd i drift. Gummiged, Volvo L180G føder og fjerner sten under måling. Hs = 2,2 meter

SoundPLAN 7.4

Sweco
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Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

4 : Åkermann læssemask, læsn jord t påslag

Lw A=101,6 dB

Frequency [Hz]
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Unit 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Sum

dB(A)/Lw/unit 81,4 82,8 93,6 94,2 96,3 95,5 91,0 83,9 101,6

    Properties

Height above ground [m]: -
Standard deviation [dB]: -

    Comments

Åkermann læssemaskine m.bælter læsser jord til påslag - Læssemaskinen type H12 B, læsser jord til påslag på jordrensningsanlæg.
LwA er domineret af motorstøj  LwA,max=110,2 dB fra skovl.  Målt på Stålvalseværket febr. 1995

SoundPLAN 7.4

Sweco

1 / 1
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Nymølle Stenindustrier, Tureby
EmisX.abs - SoundPLAN Emission Library

5 : Gummihjulslæs Volvo BM L120.kørsel 10km/

Lw A=60,4 dB/m, m²

Frequency [Hz]
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Unit 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Sum

dB(A)/Lw/m, m² 28,2 41,0 53,8 53,8 55,0 53,7 47,8 35,8 60,4

    Properties

Height above ground [m]: -
Standard deviation [dB]: -

    Comments

Gummihjulslæsser Volvo BM L120. 201 HK, alm. kørsel 10 km/t - Målt nov. 1992 på Nakskov Sukkerfabrik

SoundPLAN 7.4

Sweco

1 / 1

Bilag 2
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17.3 Bilag 3 – Trafik



Notat
Trafik forhold ved råstofudvindingen
Projekt: Haslev, Nymølle Udfærdiget af: Peter Nielsen Mians
Projektnummer: 30.6514.82 Dato: 2018-10-19
Projektleder: Peter Alfred Kontrolleret af: Ali Hussain Al-Khafaji

Til : Nymølle Stenindustrier A/S

Fra : Peter Nielsen Mains, Sweco

1. Indledning og baggrund
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000
m3 sand, grus og sten pr. år på en mark ved Bjerrede i Faxe Kommune.

I nærværende notat beskrives de trafikale konsekvenser, som følge af
råstofindvindingen. For mere uddybende information om projektet, henvises der til
projektbeskrivelsen fra Nymølle Stenindustrier A/S dateret den 21. juni 2018.

Den trafikale belastning på vejnettet opstår som følge af salg af råstoffer, dermed
vil der være trafik til- og fra området, i form af kundernes lastbiler. Der vil ikke
være salg til private.

Lastbiltrafikken vil påvirke de trafikale forhold på vejene til det overordnede vejnet.
Dette notat beskriver disse konsekvenser, set i forhold til fremkommelighed og
trafiksikkerhed.

Faxe Kommune har den 16. marts 2018 givet Nymølle Stenindustrier A/S tilladelse
til at etablere ny adgang til Bjerredevej fra det berørte areal.

2. Metode
Først kortlægges de eksisterende trafikale forhold i området. Der ses på
trafikmængder og lastbiltrafik på de berørte veje. Vejbredderne undersøges
ligeledes.

Herefter kortlægges den trafikale belastning af råstofindvindingen, og belastningen
lægges på det eksisterende vejnet, hvorefter det vurderes om der opstår trafikale
problemer. Der vurderes på fremkommelighed og trafiksikkerhed.

2.1. Influensvejnettet
Langt størstedelen af trafikken til og fra råstofgraven på Bjerredevej forventes at
komme fra/til Sydmotorvejen. Det bygger på en antagelse om, at råstofgraven har
et stort salgsopland, hvorfor Sydmotorvejen er den største gennemfartsvej i
nærheden. Ruten til råstofgraven er således fra Sydmotorvejen frakørsel 34, ad
Slimmingvej, via Byvej til Bjerredevej. Fra råstofgraven er det samme rute retur.
Det forventes kun at en ubetydelig lille del af lastbiltrafikken vil ankomme til og
køre fra råstofgraven af andre veje, hvorfor andre ruter ikke undersøges. Der ses
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således i det følgende kun på den direkte rute mellem Sydmotorvejen og
råstofgraven på Bjerredevej, som dermed udgøre influensvejnettet. Figur 1 viser
influensvejnettet, med angivelse af ruten til/fra Sydmotorvejen.

Figur 1: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen.

3. Eksisterende forhold
Hverdagsdøgntrafikken, lastbilhverdagsdøgntrafikken og lastbilprocenten for
influensvejnettet er angivet for forskellige lokaliteter på figur 2.
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Figur 2: Rute til råstofgraven fra Sydmotorvejen, samt angivelse af hverdagsdøgntrafik for
år 2018. Ældre tællinger er fremskrevet med 0,5 % pr. år. Kilde: kMastra.

Trafikmængderne er generelt lave på de kommunale veje i området og der er
således ikke fremkommelighedsproblemer i dag. Lastbilprocenten ligger på et
almindeligt niveau for denne type veje.

Vejnettet kan klassificeres i følgende funktionelle vejklasser: Gennemfartsveje,
fordelingsveje og lokalveje.

I Vejregel håndbogen ”Planlægning af veje og stier i åbent land”, 2012, beskrives
følgende kendetegn ved vejklasserne:

· Gennemfartsvejene tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god
sikkerhed for personbilerne.

· Fordelingsvejene udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og
lokalvejene. De sikrer derfor både en rimelig fremkommelighed og en
rimelig tilgængelighed.

· Lokalvejene tilgodeser tilgængelighed til lokalområderne og de enkelte
ejendomme. På lokalvejene færdes alle typer trafikanter.

Slimmingevej er en gennemfartsvej, selvom vejen ikke betjener den store
mængde trafik. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Slimmingevej har et kørespor i
hver retning med en bredde på ca. 3,5 meter hver. Derudover er det kantbaner på
ca. 0,5 meter, se figur 3.
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Figur 3: Udseende af Slimmingevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street
view.

Bjerredevej er en mindre fordelingsvej i åbent land. Hastighedsgrænsen er 80
km/t, men en hastighedsmåling fra 2012 viser, at 85 % fraktilhastigheden er på
78,7 km/t. Det betyder at 85 % af trafikanterne kører under 78,7 km/t. Dermed
kører trafikanterne generelt langsommere end tilladt på Bjerredevej. Bjerredevej
har et kørespor i hver retning med en bredde på ca. 2,9 meter. Bredden af
Bjerredevej varierer eventuelt lidt langs strækningen. Der er ingen kantbaner på
Bjerredevej. Det smalle vejprofil er således med til at holde hastigheden nede. Se
figur 4.

Figur 4: Udseende af Bjerredevej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.

Der afvikles i forvejen lastbiltrafik i krydsene Slimmingevej / Byvej og Byvej /
Bjerredevej. En analyse med kørekurver for sættevognstog viser at to
sættevognstog ikke kan passere hinanden og foretage svingbevægelse samtidig i
krydset Byvej / Bjerredevej. I krydset Slimmingevej / Byvej kan to sættevognstog
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god passerer hinanden og foretage svingbevægelse samtidig, hvis der køres med
køremåde B og en hastighed på 5 km/t.

Vejnettet vurderes, at kunne afvikle den eksisterende trafik på tilfredsstillende vis.

4. Konsekvenser
4.1. Anlægsfasen

Anlægsfasen består i anlæg af overkørslen fra Bjerredevej til området, samt
opsætte et par mandskabsvogne samt olietanke. Trafikmængden i anlægsfasen er
derfor forsvindende lille i forhold til driftsfasen, hvorfor det ikke er relevant at regne
på anlægsfasen.

4.2. Driftsfasen

4.2.1. Trafikmængde i driftsfasen for råstofgraven
Det er af Nymølle Stenindustrier A/S oplyst, at råstofferne bliver afhentet på
lastbiler, som i gennemsnit kan laste 20 m3 hver. Som beskrevet i indledningen
indvindes der 250.000 m3 pr. år. Det svarer til 12.500 lastbil ture pr. år. I
projektbeskrivelsen fremgår det, at råstofgraven har åbent for afhentning af
råstoffer alle hverdage fra kl. 6-18 samt lørdage fra kl. 7-14. Det antages, at
trafikken relateret til ansatte i personbiler er forsvindende lille i forhold til
lastbiltrafikken, og det er oplyst, at der ikke vil være salg til private. Derfor ses der i
det efterfølgende kun på lastbiltrafikken.

Når lastbiltrafikken fordeles ligeligt på antallet af hverdage pr år. svarer det til 50
lastbil ture pr. hverdag. Ved udregning af den daglige trafikmængde er der således
ikke taget højde for, at der ligeledes er åbent for afhentning af råstoffer om
lørdagen.

Nymølle Stenindustrier A/S har i deres ansøgning om tilladelse til at etablere en
overkørsel til offentlig vej oplyst, at der forventes mellem 30 og 60 lastbil ture pr.
dag. Der er således taget højde for, at der kan være udsving i antallet af lastbil
ture pr. dag, således at der nogle dage vil ankomme flere og nogle dage færre end
gennemsnittet.

Den nuværende trafikmængde på vejnettet er opgivet som hverdagsdøgntrafik.
Hverdagsdøgntrafikken er den beregnede gennemsnitlige trafikmængde på et
hverdagsdøgn set over alle hverdage på et år. For at regne worst case er der i det
efterfølgende valgt at regnet med 60 lastbil ture pr. hverdag.

4.2.2. Samlet trafik på vejnettet i driftsfasen
Figur 2 viste den nuværende hverdagsdøgntrafik i år 2018. Der lægges nu 120
lastbiler til i hvert snit (60 lastbilture pr. retning pr. hverdag). Figur 5 viser den
fremtidige hverdagsdøgntrafik.
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Figur 5: Fremtidig hverdagsdøgntrafik på influensvejnettet.

Ændringer i og den procentvise stigning i hverdagsdøgntrafik,
lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent er angivet i tabel 1.

Bjerredevej Slimmingevej Sydmotorvejen

HDT før 1.186 1.380 50.784

HDT efter 1.306 1.500 50.904

Stigning i HDT 10 % 9 % 0 %

LHDT før 127 200 9.969

LHDT efter 247 320 10.089

Stigning i LHDT 95 % 60 % 1 %

Lastbil% før 10,7 % 14,5 % 19,6 %

Lastbil% efter 18,9 % 21,3 % 19,8 %

Stigning i Lastbil
procent

77 % 47 % 1 %

Tabel 1: Nuværende og fremtidige trafikmængder på vejnettet, samt angivelse af den
procentvise stigning af hverdagsdøgntrafik, lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent.

På Bjerredevej stiger hverdagsdøgntrafikken med 10 %, hvilket vurderes ikke at
medføre kapacitetsproblemer, da den samlede trafikmængde er lav. Tilsvarende
gælder på Slimmingevej.
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På Bjerredevej stiger antallet af lastbiler pr. hverdagsdøgn med 95 % og på
Slimmingevej er stigningen på 60 %. Procentvis er der tale om store stigninger,
men samtidig er antallet lavt. Den store procentvise stigning skyldes det lave antal
lastbiler i den nuværende situation.

Lastbilprocenten stiger fra 10,7% til 18,9 % på Bjerredevej. En lastbilprocent på
10,7 % er under normalen for veje i åbent land. En lastbilprocent på 18,9 % er i
den høje ende i forhold til normalt, men det skyldes den lave trafikmængde. På
Slimmingevej stiger lastbilprocenten fra 14,5 % til 21,3 %. Lastbilprocenten på
14,5 % svare til normale forhold. Lastbilprocent på 21,3 % er i den høje ende, men
det skyldes tilsvarende den lave trafikmængde.

Det vurderes, at beboerne langs Bjerredevej og Slimmingevej vil bemærke det
øgede lastbil antal i hverdagsdøgnet. Det vurderes dog, at det ikke vil have en
negativ konsekvens for trafiksikkerheden på vejene.

Trafikken på Sydmotorvejen bliver kun påvirket i meget ringe grad, hvilket skyldes
den store trafikmængde i dag. Projektet med en ny råstofgrav vurderes derfor ikke
at have nogle negative konsekvenser for trafikafviklingen på Sydmotorvejen.

4.2.3. Vurdering af trafikafviklingen og trafiksikkerheden
Som beskrevet, så har Slimmingevej en bredde på 7,0 meter plus kantbaner. Det
svarer til en normal landevej, som godt kan afvikle trafikmængder og
lastbilmængder som er større end her beskrevet.

Bjerredevej har en total bredde på 5,8 meter. En lastbil har en bredde på 2,55
meter plus sidespejle (0,3 m pr. stk.). To lastbiler der passerer hinanden har
således som minimum brug for 5,7 meter befæstede areal. Der er således ikke
meget bevægelsesspillerum tilstede ved passage. Det vil føre til nedsat hastighed
og dermed nedsat fremkommelighed. Det begrænsede bevægelsesspillerum ved
passage er med til at øge trafiksikkerheden, da hastigheden begrænses.

Den tilbagelagte strækning på Bjerredevej er 2,1 km, svarende til en køretid på
under 2 minutter. Ved 60 lastbiler pr. retning pr. dag, som er nogenlunde jævnt
fordelt over dagen, samt de eksisterende i alt 127 lastbiler på Bjerredevej i dag, er
det vurderet, at der vil være middel sandsynlighed for to modkørende lastbiler. Det
vurderes således, at der vil der være et moderat antal passager. Således vurderes
problemerne med nedsat fremkommelighed at være begrænset, men fordelene
med nedsat hastighed som fører til bedre trafiksikkerhed er ligeledes begrænset.

Ved passage af en lastbil og personbil (1,85 m bred) er der som minimum brug for
4,7 meter befæstet areal. Dermed er der 1,1 meter tilbage til
bevægelsesspillerum. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at opretholde en
passende hastighed, uden nedsat fremkommelighed.

Oversigtsforholdene på Bjerredevej og Slimmingevej er blevet vurderet vha.
Google street view. På store dele af Bjerredevej og Slimmingevej er der dobbelt
spærrelinje, hvorfor overhaling ikke er tilladt. Med de forhold taget i betragtning er
oversigtsforholdene vurderet til at være tilstrækkelige. Ligeledes i krydsene på
influensvejnettet, samt ved udkørsel fra råstofgraven, er oversigtsforholdene
vurderet til at være tilstrækkelige.

Som beskrevet i kapitel 3 kan to sættevognstog ikke passerer hinanden og
foretage svingbevægelse samtidig i krydset Byvej / Bjerredevej. Ved en stigende
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lastbiltrafikmængde vil der oftere forekomme situationer, hvor en lastbil må holde
tilbage for en anden. Det vurderes dog, at der sjældent vil være brug for at en
lastbil bakker, da stedkendte chauffører ved, at de skal holde tilbage før krydset,
hvis en anden lastbil er ved at foretage svingmanøvre. Kumulative forhold

Der er ingen kumulative forhold ved projektet.

5. Afværgeforanstaltninger
Der er ingen nødvendige afværgeforanstaltninger som følge af projektet.
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1. Indledning og baggrund
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000
m3 sand, grus og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By,
Terslev i Faxe Kommune. Der er ansøgt om at indvinde råstoffer både over og
under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte 250.000 m3 pr. år er der ansøgt
om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet pr. år.

De ansøgte arealer ligger inden for graveområdet ifølge Region Sjællands
Råstofplan 2016 og arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i
omdrift.

Der har tidligere været indvundet råstoffer i området, samt lige sydøst for arealet
ved Stubbjerg og i et større område nordvest for arealet lige vest for Pilebækgård.
Disse områder fremstår i dag som naturområder. Der har endvidere været
foretaget råstofindvinding i mindre omfang på matr. nr. 2e Bjerrede By, Terslev.

Flyfotos fra 1954 viser aktivitet, der kan tolkes som graveaktivitet i det ansøgte
område, og f.eks. området ved Stubbjerg.

I nærværende notat beskrives den geologiske og hydrogeologiske opbygning af
området, og der gøres rede for den forventede påvirkning fra eventuel gravning
under grundvandsspejlet. Områdeafgrænsningen fremgår af Figur 1.
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Figur 1: Matrikelkort med oversigt over ansøgte matrikler hvorpå der søges om tilladelse til
råstofindvinding (blå polygon) samt supplerende areal som indgår i miljøkonsekvensrapporten (rød
polygon).

2. Områdebeskrivelse
Området er udlagt som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Den geologiske opbygning og de hydrauliske forhold for Køge Syd
kortlægningsområdet udgør baggrunden for vurderingen af de hydrogeologiske
forhold /1/.

Arealet er placeret på sydsiden af en lille smeltevandsflade hvor jordarten er
beskrevet som senglacialt ferskvandssand og moræneler. Smeltevandsfladen har
en begrænset udstrækning omkring og nord for det konkrete areal. Flankerne på
smeltevandsfladen udgøres af moræneler, Figur 2. Mod sydøst ved Stubbjerg
findes smeltevandsfladens højeste punkt (proximale del). Sydøst for Stubbjerg
vurderes geologien at bestå af moræneler og ikke relevant i råstofmæssig
sammenhæng.

Terrænoverfladen i området varierer mellem ca. kote 40 og 60 mDVR. Morfologisk
er området karakteriseret ved randmorænestrøg og hedesletteaflejringer foran
randmorænerne. Dette fremgår af Figur 3, som viser terrænvariationen i
nærområdet. Randmorænerne er det høje bagland mod syd- og nordøst (op til
kote ca. 60), og det flade forland foran er hedesletteaflejringerne (ca. kote 40).
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Figur 2: Placering af undersøgelsesområdet i forhold til overordnede landskabselementer. Fra Per
Smed.

Ifølge Per Smeds kort over landskabselementer findes der meget få områder af
denne type på Øst- og Sydsjælland sammenlignet med resten af Sjælland, hvor
de udgør de regionale graveområder ved Sorø, Kalundborg og Slagelse.
Forekomster af størrelse med de store regionale graveområder er både af
mængde og kvalitetsmæssigt fraværende på Øst- og Sydsjælland, hvilket bevirker
at mindre forekomster, som den ansøgte, vil være attraktiv.

2.1. Geologi og hydrogeologi
Den prækvartære overflade i området udgøres af kalk, primært Lellinge Grønsand
og Bryozokalk, beliggende i ca. kote 20-25 mDVR. Prækvartæroverfladen
nord/nordvest for graveområdet falder dog ned til ca. kote -40 mDVR i den
såkaldte Ørslev Rende, der formentlig er et resultat af ældre tektoniske
bevægelser. Kalken udgør det primære grundvandsmagasin i området, hvorfra
indvindingen sker. Stedvist kan der direkte ovenpå kalken ses sand, der har
hydraulisk kontakt til kalken, og derfor i disse områder udgør en del af det primære
magasin.

Over det primære magasin findes et relativt homogent lag af moræneler.
Tykkelsen af moræneleret varierer mellem 5 og 15 meter. I og over moræneleret
findes lag af sand, som dog ikke generelt er særlig udbredte.
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De kvartære aflejringer må forventes at være glacialtektonisk påvirket, da de er
afsat nær isranden.

I forbindelse med råstofkortlægningen, blev der lokalt i råstofområdet udført en
række undersøgelser, i form af boringer og geofysik /2/. Ved undersøgelserne er
der optegnet geologiske profiler med samtolkning af geologi og resultater fra
geofysik. Profilernes placering er vist på Figur 7.

På Figur 4, Figur 5 og Figur 6 er vist tre profiler fra henholdsvis matrikel 3a og 2a.

På profilerne ses råstofboringerne som brede lodrette søjler med navneangivelse
ved toppen. Geologien i boringerne er vist ved farver, således er rød sandede og
grusede aflejringer, brun er leraflejringer og rosa er siltaflejringer. Terræn er vist
som en grøn streg. Da der ved tolkningen er anvendt en ældre terrænmodel, kan
der forekomme variationer i terrænfladen, der ikke afspejler den reelle overflade.
Dette har dog ingen praktisk betydning. På profilerne ses den tolkede placering af
top og bund af de sandede og grusede aflejringer som orange streger (med grøn
og grå tolkningspunkter). Den tolkede geofysik ses som lodrette smalle søjler,
hvor farverne afspejler den målte modstand, og rød/orange/gul tolkes som
sandede og grusede aflejringer.

Figur 3: Terrænoverfladen I nærområdet. De karakteristiske randmoræner ses tydeligt som højdedrag,
og hedesletten vest herfor fremtræder som det flade område på figuren. Ikke i skala.

De geologiske profiler illustrerer sammenhængen til den generelle beskrivelse af
den geologiske opbygning I området. Den samlede tykkelse af den tilgængelige
forekomst er ca. 3 til 12 m sand, grus og sten indenfor det ansøgte område.
Råstofforekomsten har varierende mægtighed. Således stiger tykkelsen mod
sydøst, dvs. mod kanten af randmorænen og når en tykkelse på ca. 12 meter på
selve randmorænen. I alle de viste boringer ses ler under råstofforekomsten.
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SØ NV

Figur 4: Profil SØ-NV på matrikel 3a. (Profil 1 på Figur 7)

     Ø V

Figur 5:Profil Ø-V på matrikel 3a. (Profil 2 Figur 7)
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     N S

Figur 6: Profil N-S på matrikel 2a. (Profil 3 Figur 7).

Der findes ikke brugbare pejlinger fra de kvartære sand/grus lag, hvorfra
råstofferne skal udvindes. Lagene har begrænset udstrækning og anvendes derfor
heller ikke til indvinding, /1/. Ved de udførte råstofboringer, blev der heller ikke
påvist tilstrømmende grundvand i store mængder, hvilke indikerer, at eventuelle
grundvandsmagasiner i de øvre sandlag er meget lokale, hvis de er tilstede.

Indenfor en radius på 1 km, regnet central fra det ansøgte graveområde, er der
udvalgt 17 DGU-boringer til nærmere vurdering af de hydrogeologiske forhold, se
Figur 7. Et udtræk fra JUPITER (den 12.7.2018), viser, at der ikke er tilknyttet
aktive tilladelser til de udvalgte boringer.

Udtrukne data fremgår af bilag 1. Det ses, at alle boringer har indtag, åbne som
filtersatte,  er i tilknytning til kalken. Over kalken ses, i alle boringer, generelt ler
med over 10-14 m’s tykkelse (nogle boringer 16-18 m), med en enkelt afvigelse på
6 m i DGU nr. 217.646. Boringerne sandsynliggør, at der i det påtænkte
graveområde er en god lerbeskyttelse i forhold til det primære
grundvandsmagasin, som også indikeret ved den første råstofundersøgelse.

Det primære grundvandsmagasin i kalken er i øvrigt spændt, og trykket står ca. 4-
6 meter under terræn.
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Figur 7:Udvalgte DGU boringer indenfor ca. 1 km’s radius centralt fra graveområdet. Profillinjer er vist
med nummer.

3. Påvirkning fra råstofindvindingen
Påvirkningen fra gravning under grundvandsspejlet er teoretisk beregnet ud fra
Miljøministeriet anbefalinger /3/. Resultatet af beregninger fremgår af Figur 8.

Indenfor en afstand af 700 meter, er påvirkningen af grundvandsspejlet faldet til 5
cm, hvilket er mindre end den naturlige årlige variation, der skønnes af
størrelsesorden 1 meter.

Der er tale om en analytisk beregning, hvor det ved valget af parametre er søgt at
få konservative resultater. Det vil sige resultater, der giver større sænkninger end
den faktuelle sænkning fra gravningen, men stadig på baggrund af et realistisk
parametervalg.
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Figur 8: Påvirkning af grundvandsspejlet I magasinet, som funktion af afstanden fra gravesøen. Der er
anvendt en Kh værdi på 1x10-3 m/s, en porøsitet θ på 0,2 samt en mættet magasintykkelse på 3
meter, indvindingsmængde på 100.000 m3/år.

3.1. Grundvand
Gravning af råstoffer under grundvandsspejlet, kan potentielt påvirke områdets
indvindinger og grundvandskvaliteten.

I forbindelse med nærværende undersøgelse, er der gennemført prøvegravninger,
da der i data fra de tidligere undersøgelser ikke var konsistens med hensyn til
eksistensen af et øvre vandspejl. Der er udført to prøvegravninger den 18-9-2018
(se bilag 3), en gravning på hver matrikel. Ved begge gravninger er der
konstateret grundvand omkring kote 37 mDVR90.

Som følge af den geologiske og hydrogeologiske opbygning i området, vurderes
det som sandsynligt, at eventuel gravning under grundvandsspejl vil ske i lokalt
afgrænsede grundvandsmagasiner, uden påvirkning over større områder. Der er
dog ved konsekvensvurderingerne antaget, at der er tale om et
sammenhængende øvre grundvandsmagasin med nogen udstrækning.

3.1.1. Natur
Værdikortlagte naturområder i nærheden af det ansøgte område, fremgår af Figur
9.

Omkring 1,1 km vest for den vestlige afgrænsning af det ansøgte graveområde,
findes Bagholt Mose, der er et registreret natura 2000 område. Området er en
tidligere højmose, hvor der er gravet tørv.

Med baggrund i de foretagne teoretiske beregninger af påvirkningen fra
gravningen under grundvandsspejlet, vil sænkningen i denne afstand være mindre
end den naturlige årlige svingning i grundvandsspejlet, og næppe registrerbar.
Herudover er højmoser generelt ikke følsomme overfor variationer i
grundvandsstand, og desuden er området ved Bagholt mose drænet. Det
vurderes derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af Bagholt mose, som
følge af gravningen under grundvandsspejlet.
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Indenfor det ansøgte område ses dog en række naturområder, som i sagens natur
vil blive påvirket af udnyttelsen, fordi de ligger indenfor graveområdet.
Håndteringen af disse er behandlet særskilt i besigtigelsen/naturafsnittet.

Perifert til området ses også flere registrerede søer/vandhuller/naturområder, som
vist på Figur 9.

Vandhuller og registreret natur i området syd-sydøst for det ansøgte område, ved
Stubbjerg, vurderes ikke til at blive påvirket af gravning under grundvandsspejlet,
da der formentlig ikke er hydraulisk kontakt mellem det ansøgte område, og
eventuelle øvre grundvandsmagasiner her. Den registrerede naturtype i området
umiddelbart syd for Ulstrup og tæt på den påtænkte råstofindvinding, er af typen
overdrev, der ikke er følsom overfor den påtænkte aktivitet. Øvrige vådområder,
herunder Stubbjerg Sø vurderes ikke til at blive påvirket, grundet manglende
hydraulisk kontakt til graveområdet. Der er formentlig tale om arealer, der tidligere
har været udnyttet til råstofgravning.

Der vurderes heller ikke at ske påvirkning for de øvrige vådområder i periferien til
det påtænkte graveområde.

I bilag 2 er vedlagt profiler fra SCALGO, som viser variationen i terrænoverfladen
på et øst-vest til sydøst gående profil gennem området. Der ses en meget markant
terrænvariation henover forlandet, morænebakkelandet og det bagved liggende
terræn.

Profilet viser tydeligt den glacialt forstyrrede del af området, hvor der også
forventes at skulle graves under grundvandsspejlet på den højtliggende del af
matr. 2a. Grundet den glaciale forstyrrelse vurderes det, at der ikke er hydraulisk
forbindelse mellem sandet på gravearealet, og området umiddelbart syd-øst
herfor, herunder de registrerede § 3 områder og Vedskølle Å, der forløber i en
afstand af ca. 150 meter fra graveområdet. Grundet den manglende hydrauliske
forbindelse og den forventede lave sænkning fra gravningen, som er mindre end
den naturlige årstidsvariation, vurderes der ikke til at ske nogen væsentlig
påvirkning af Vedskølle Å.
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Figur 9: Kort med værdiregistrerede naturområder. Grøn skravering viser beskyttet natur, blå linjer
beskyttede vandløb. Oplysninger fra Danmarks Miljøportal (13.7.2018). Ansøgte område vist med rød
linje.

3.1.2. Indvinding
Ifølge JUPITER databasen, findes der ikke aktive almene og ikke-almene
vandindvindinger indenfor en radius på 1 km, regnet centralt fra det påtænkte
graveområde. Alle registrerede indvindinger i øvrigt i nærområdet sker fra det
primære magasin, der er velbeskyttet, dækket af til 12-15 meter ler.

Aktive markvandingsboringer i Kalken vil således heller ikke blive påvirket.

Det primære magasin er herudover spændt, og dermed også hydraulisk beskyttet
mod påvirkning fra gravningen.

3.2. Miljøfremmede stoffer
Der er ifølge Miljøportalen ikke V1 og V2 kortlagte arealer indenfor 1 km’s radius
fra det ansøgte graveområde. Der vil således ikke ske mobilisering af forurening
fra sådanne arealer, som følge af gravningen.

Brændstofpåfyldning vil ske på befæstede arealer, og opbevaring af brændstof vil
ske i godkendte tanke.

Generatorer vil blive forbundet via fast ledning til godkendt tank, og vil have
vakuum tilslutning, således at løbende påfyldning ikke er nødvendig,

Anvendelse af maskiner til udvindingen af råstoffer, og risikoen herved, kan
sammenlignes med almindelige anlægsarbejder eller landbrugsdrift.
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4. Sammenfatning
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til udnyttelse
af råstoffer på op til 250.000 m3/år, heraf forventeligt 100.000 m3/år under
grundvandsspejlet.

Den eksisterende geologiske og hydrogeologiske viden indikerer, at et eventuelt
øvre grundvandsspejl i området kun har lokal udbredelse. De foretagne
beregninger af påvirkningen fra gravningen viser, at denne er mindre end den
forventelige, årlige variation.

Registrerede §3 vådområder indenfor graveområdet vil blive bortgravet.

Natura 2000 området ved Bagholt mose vil ikke blive påvirket, og der vil ikke ske
påvirkning af grundvandsfølsom natur og vådområder i nærheden af den planlagte
grusgrav.

Der vil heller ikke ske påvirkning af almene og ikke-almene vandforsyninger,
markvanding eller anden indvinding i området.

Gravningen under vandspejlet vil heller ikke mobilisere kortlagte vandbårne
forureninger i området.

Referencer
/1/ Indsatsområde Køge Syd, hovedrapport, juli 2005. Cowi for Roskilde Amt.

/2/ Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard, juni 2010. Grontmij/Carl
Bro for Torben Lang.

/3/ Nielsen, K, J. Claesson og G. Gustafsson. Miljøprojekt 526: Følgevirkninger
af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøstyrelsen.
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Bilag 1 – JUPITER udtræk



DGUNR URL KODE KODE_TEKST POSTNR BORINGSBY STED1 KOMNR KOMMUNENAVN REGION REGION_TEKST DYBDE DATO AAR Indtag
217.1233 Link S Sløjfet 4682 Juellundvej 5 320 Faxe 1085 Sjælland 4.7 m.
217.1197 Link S Sløjfet 4682 Ulstrup Bygade 5 320 Faxe 1085 Sjælland  m.
217.1173 Link S Sløjfet 4660 Vangevej 4, Bjerrede 320 Faxe 1085 Sjælland 24 m.
217.539 Link 4682 Tureby BJERREDE, IB KORSGÅRD PETERSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 26 m. 1969-09-19 1969 kalk
217.470 Link 4682 Tureby BJERREDE, GL. TOFTEGÅRD, GDR. JENS F. JENSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 31 m. 1949-01-01 1949 kalk
217.538 Link V Vandboring 4682 Tureby Bjerrede, Tureby 320 Faxe 1085 Sjælland 24 m. 1969-11-11 1969 kalk
217.94 Link 4682 Tureby BJERRED BRYGGERI 320 Faxe 1085 Sjælland 23 m. 1919-01-01 1919 kalk
217.224 Link 4682 Tureby BJERREDE, GARTNER. L. RASMUSSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 21.9 m. 1953-10-03 1953 kalk
217.636 Link V Vandboring 4682 Tureby Bjerrede, Rødemosevej 9 320 Faxe 1085 Sjælland 26 m. 1975-02-26 1975 kalk
217.199 Link V Vandboring 4682 Tureby Gammeltoftegård Stenværk, Bjerrede 320 Faxe 1085 Sjælland 31 m. 1949-01-01 1949 kalk
217.214B Link 4682 Tureby BJERREDE, HOLTEBAKKEGÅRD, BENT PEDERSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 30.6 m. 1956-03-12 1956 kalk
217.217 Link 4682 Tureby BJERREDE, VASEGÅRDEN, GDR. CHR. FREDERIKSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 21 m. 1952-06-07 1952 K/grus
217.540 Link 4682 Tureby BJERREDE, BØGELY, GDR. JØRGEN HVIID NIELSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 22.5 m. 1969-11-13 1969 kalk
217.93 Link 4682 Tureby MOSEGÅRD 320 Faxe 1085 Sjælland 18 m. 1919-01-01 1919 kalk
217.214A Link 4682 Tureby BJERREDE, HOLTEBAKKEGÅRD, GDR. BENT PEDERSEN 320 Faxe 1085 Sjælland 37 m. 1951-06-13 1951 kalk
217.590 Link V Vandboring 4682 Tureby Bjerrede, Pilebækgård 320 Faxe 1085 Sjælland 35 m. 1973-03-16 1973 kalk
217.646 Link A Andet 4682 Tureby Bjerredevej 33 320 Faxe 1085 Sjælland 24 m. 1973-10-19 1973 kalk



dybdeler GVS FORMAAL FORMAAL_TEKST ANVENDELSE ANVENDELSE_TEKST FORMANV FORMANV_TEKST ID BORID BROENDBORER CYKLOGRAM DATAEJER Aktiv Tilladelse
C Brønd S Sløjfet/opgivet bor S Sløjfet/opgivet bor 491259 491259 ukendt Link GEUS 0
C Brønd S Sløjfet/opgivet bor S Sløjfet/opgivet bor 474556 474556 ukendt Link GEUS 0

S Sløjfet/opgivet bor S Sløjfet/opgivet bor 445374 445374 ukendt Link GEUS 0
15,5 2-15 5,07 187576 187576 Link GEUS 0

21 4-21 4,91 187507 187507 Link GEUS 0
19 7-19 5,04 V Vandforsyningsboring V Vandforsyningsboring 187575 187575 n køge Link GEUS 0
22 mangler b 5,5 187108 187108 Link GEUS 0
18 3-16 5,03 187260 187260 Link GEUS 0
17 3-17 2,31 V Vandforsyningsboring V Vandforsyningsboring V Vandforsyningsboring 187673 187673 c bjæverskov Link GEUS 0
17 4-17 5,73 VM Markvanding/gartneri VM Markvanding/gartneri VM Markvanding/gartneri 187234 187234 c bjæverskov Link GEUS 0
17 3-17 2,77 187250 187250 Link GEUS 0
14 4-14 6,41 187253 187253 Link GEUS 0
15 4-15 7,1 187577 187577 Link GEUS 0
17 mangler b 4 187107 187107 Link GEUS 0
25 7-23 6 187249 187249 Link GEUS 0
22 4-22 4,3 V Vandforsyningsboring V Vandforsyningsboring V Vandforsyningsboring 187627 187627 c bjæverskov Link GEUS 0
19 13,5-19 5,28 V Vandforsyningsboring P Pejleboring P Pejleboring 187683 187683 Link GEUS 0



ANLAEGID ANLAEGNR ANLAEGSNAVN JOURNR VIRKTYP VIRKTYPT
0
0
0
0

103332 313.V95.40.0002.00 Vivi-Ann Sauer Lange V95 Husholdning 1-2 husstande
120692 30.V30.30.0006.00 VA's kortlægningsområde Suså V30 Institutioner o.lign.

0
0

120692 30.V30.30.0006.00 VA's kortlægningsområde Suså V30 Institutioner o.lign.
0
0

120692 30.V30.30.0006.00 VA's kortlægningsområde Suså V30 Institutioner o.lign.
0
0
0

103338 313.V40.40.0036.00 Jesper Nørtoft Jensen 8-77-23-1-313-1-1987 V40 Markvanding
0



Bilag 2: Scalgo Profil

Terræn profil, ca. 1250 m (Scalgo). Profilet forløber vest-øst ca. 700 m og ca. 550 m sydøst, svarende til Matr. 2a



Bilag 3: Prøvegravninger



0 100 200 300 400 m



15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

12.1
12.2
12.3

2.72.7

MULD

SAND, ml, gruset, svagt stenet
SAND, gr, stærkt gruset, svagt stenet, Farve:mørk

SAND, ml, svagt gruset

Moræneler

Aftagende Rodindhold

Lyst smeltevandssand, med fingrusstriber

STOP: Ramt Moræneleren

x
x
x

D
yb

de
 (m

)

Pr
øv

e

Li
th

ol
og

i

Beskrivelse

An
al

ys
er

et

Lithologi

Boring: 36.12
Bjerredevej

Dato: 06-09-2018
Logget af:  Hans

Borefirma: M.J. Eriksson
Prøvegravning



15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

13.1

13.2

13.3

13.4

33

MULD

Sand, fint-ml, enkelte grus og sten korn

SAND, gr, gruset

SAND, ml-gr, enkelte gruskorn

SAND, ml

STÆRKT GRUSET, SAND, gr, stenet (11%)

grovere nedad

STOP:  Hul skrider sammen

x

x

x

x

D
yb

de
 (m

)

Pr
øv

e

Li
th

ol
og

i

Beskrivelse

An
al

ys
er

et

Lithologi

Boring: 36.13
Bjerredevej

Dato: 06-09-2018
Logget af:  Hans

Borefirma: M.J. Eriksson
Prøvegravning



Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Tureby

137

17.5 Bilag 5 - Natur



Naturtyper, padder og 

ynglefugle ved Terslev 

2018 

ENBICON Aps oktober 2018 



Naturtyper, padder og ynglefugle 

ved Terslev, 2018 

Notat udarbejdet af Bjarke Laubek, ENBICON Aps. 

for SWECO A/S, oktober 2018 

Forsidefoto: Vandhul på lokalitet nr. 5 



Naturinteresser i muligt graveområde ved Terslev, Sjælland

Side 1

Dato: 10. Oktober 2018 

NOTAT: 

Kortlægning af naturinteresser i området ved Terslev, Sjælland med henblik på 
vurdering af effekter af planlagt etablering af råstofgrav. 

Baggrund 

Nymølle Stenidustrier A/S ønsker at udvikle et 40 (+18) ha. råstofområde til indvinding af 
sand og grus på to matrikler ved Terslev, Sjælland. 

Som baggrund for at vurdere projektets eventuelle effekter på områdets naturinteresser i 
forbindelse med gennemførelsen af en Miljøkonsekvensvurdering af projektet, er der 
foretaget en gennemgang af områdets nuværende naturinteresser. 

Metode: 

Der er foretaget en gennemgang af miljøportalens naturregistreringer, DOF-basen og 
Fugle- og Natur. Der er ikke identificeret data fra området for nogen af disse datakilder. 

Der er endvidere foretaget en feltmæssig gennemgang af området. Gennemgangen er 
foretaget d. 6. juni 2018 samt for digernes vedkommende 10 oktober 2018. Der er 
foretaget en gennemgang af i alt 3 diger samt 9 §3-lokaliteter i området, der alle er 
identificeret som arealer med muligt naturindhold. For hvert området blev 
standardoplysninger og artslister udfyldt i henholdt til Naturstyrelsens feltskemaer til 
naturtyper (se bilag 1) og områdets naturtilstand blev vurderet (Fredshavn et al. 2009, 
Fredshavn et al. 2010) 

MILJØVURDERINGER OG BIOLOGISK RÅDGIVNING 

ENBICON 

Aavænget 12, Voersaa 

9300 Sæby 

DENMARK 



Naturinteresser i muligt graveområde ved Terslev, Sjælland

Side 2

Figur 1. Oversigtskort med undersøgelsesområdet samt kortlagte naturområder indenfor 
undersøgelsesområdet. 

Undersøgelserne har haft primært formål at beskrive områdets naturtyper, padder samt 
fuglefauna. For digernes vedkommende er der endvidere foretages en beskrivelse af 
digernes struktur og bevoksning. 

Naturtyper: 

Der blev undersøgt i alt 9 konkrete lokaliteter, placering fremgår af figur 1. Der blev 
endvidere registreret øvrige naturinteresser i det omkringliggende agerland. Dette 
omfattede primært ynglefugle. Der blev i den forbindelse registreret sanglærke, vagtel, 
fasan, og i tilknytning til læhegnene i området noteredes tornsanger, munk, gulspurv, 
ringdue, bogfinke, gransanger. Der blev endvidere noteret rådyr, ræv og hare i området. 

Lokalitet 1. 

Omfatter et mindre §3-vandhul delvist tilgroet og delvist opfyldt. Arealet domineret af en 
delvist henfalden gammel Landevejspoppel. 



Naturinteresser i muligt graveområde ved Terslev, Sjælland

Side 3

Lokalitet 2: 

Udgør en jagtremise med tæt Hvid- og Rødgranbevoksning, hist og her Almindelig Hyld, 
Skvalderkål og Stor Nælde. Ynglende ringdue og gulspurv. Foder-tønder til råvildt og 
fasaner. 

Lokalitet 3. 

Lokaliteten udgøres af en lille vildremise. Vegetationen domineret af en række arter af pil 
formentligt overvejende udplantede, samt almindelig hyld, og langs randen dominans af 
stor nælde og skvalderkål. Der er endvidere opstillet fodertønder på lokaliteten til fodring af 
råvildt og fasaner. Der blev noteret ynglende gulspurv på lokaliteten samt en flok 
skovspurve omkring fodertønden som formentligt yngler omkring en af de nærliggende 
ejendomme 

.

Lokalitet 4. 

Den nordlige halvdel af området udgøres af en ens-alderet tæt grantykning. Syd for denne. I 
overgangen mellem nordlige og sydlige område ses i randzonen på især vestsiden en større 
slåenbevoksning. Mod syd findes et mindre vandhul skygget med kraft  vækst af andemad. 
Vandhullet omkranset af især bånd- og seljepil – vandhullet ses på billedet til venstre. 

Lokalitet 3 set fra nordøst. Området 
udgør en lille vildremise med dominans 
af løvtræer og buske og med 
fodertønder til råvildt/fasaner. 
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Lokalitet 4 set fra syd. Billedet til højre viser lokaliteten set fra syd. Den nordlige del af området 
(venstre side på billedet) udgør en ens-aldret tæt grantykning. Syd for denne (højre side af billedet 
til højre) findes et mindre vandhul omkranset af løvtræer og buske – vandhullet ses på billedet til 
venstre. 

Lokalitet 5 

Lokaliteten udgør et vandhul (adskilt i to vandhuller på besigtigelsestidspunktet) som er relativ 
næringsrigt og med hele vandfladen domineret af liden og stor andemad og med enkelte spredte 
forekomster af Feber-Nellikerod, Almindelig Fredløs, Bittersød Natskygge og Manna-Sødgræs. 
Centralt i området er lokaliteten lysåben over dele af vandfladen, men omkranset af flere arter af pil 
og omplantet med bl.a. slåen, roser, og nåletræer (gran). I vandhullet stor mosesnegl, vårfluer og 
bugsvømmer. I granplanteringen i den tørre nordlige del af området var opstillet fodertønder. 
Ynglende blishøne, bogfinke og gulspurv. 
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Lokalitet 5. To vandhuller (muligvis 1 hvis vandstanden er højere en på besigtigelsestidspunktet) 
dækket af andemad. Delvist lysåbent, men omkranset af flere arter af pil og omplantet med bl.a. 
slåen, roser, og nåletræer (gran). På den tørre del af området var opstillet fodertønder 

Lokalitet 6 

Området omfatter en vildtremise beliggende i areal i omdrift. Randbevoksning med blandet 
løvtræer med bl.a. Alm. Hyld, Vildæble, Mirabelle Skør-Pil samt centralt i området enkelte graner. 
Centralt i området er arealerne mere lysåbne med dominans af stor nælde, skvalderkål mv. Arealet 
omkranset med ”vildt-ager” med plantet majs til råvildt. Ynglende tornsanger og mulig ynglende 
gulspurv 
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Lokalitet 6 set fra syd. Området omfatter en vildtremise beliggende i areal i omdrift. 

Lokalitet 7 

Udgør en lille og tæt bevoksning overvejende domineret af Rødgran, der har nået en alder 
hvor de begynder at falde sammen. Men også med spredt opvækst af Almindelig Hyld og 
hist og her Elm, Selje-Pil, Hvid-Tjørn og Valnød. Langs sydsiden af lokaliteten findes en 
lille SV-vendt skrænt med karakter af ruderat/overdrev med bl.a. Alm Knopurt, Tofrøet 

Vikke, læge-
oksetunge, 
Prikbladet Perikon, 
Gul Snerre, 
Draphavre, 
Almindeligt Røllike, 
Rød Svingel og 
Læge-Ærenpris mv. 
Ynglende ringdue 
og solsort. 

Lokalitet 7 set fra syd. Central i billedet ses med den lidt gullige vegetation den lille knold med 
karakter af overdrev. I billedets venstre side ses med kig gennem skoven at den dominerende 
granbevoksning er under henfald. 
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Lokalitet 8. 

Lokaliteten rummer området eneste lokalitet hvor der er konstateret ynglende padder. Der 
blev noteret både Grøn Frø og Spidssnudet frø om end kun i enkelte eksemplarer. 

Ynglende Blishøne, Stor Flagspætte, Solsort, Bogfinke og ringdue. 

Vandhullet relativt klarvandet og lysåbent, men dog tydeligt næringsstof-påvirket med en 
massiv bevoksning af Tornfrøet Hornblad samt kors- og liden Andemad. Ud over 
ovennævnte arter af frøer fandtes en del vanddyr herunder bl.a. vandbænkebider, vårfluer, 
rygsvømmere og hundeigle. Omkringliggende arealer overvejende bevokset af træer og 
buske særligt på nordsiden med en del arter der indikerer opfyldt med haveaffald (jordbær, 
ribs, solbær, hindbær. 

Lokalitet 8 se fra vest hvor der anes dunhammerzonen mellem selve vandfladen og den 
træ/buskbevoksede rand af søen (tv.) Billedet til højre viser kigget ind over vandfladerne på 
østsiden af lokaliteten hvor en række store ask, sølv- og femhannet pil dominerer. 

Lokalitet 9. 

Lokaliteten (Stubbjerg) er beliggende udenfor selve graveområdet, men er blevet kortlagt 
på grund af den umiddelbare nærhed til graveområdet lige øst for Ulstrupvej. Området er 
et tidligere råstofgraveområde, jf. gamle luftfotos med graveaktivitet i 1950érne. Området 
omfatter 3 delområder: 

A) Gammel råstofgrav med kraftigt kuperes terræn. Området er tilgroet/plantet i træer
og buske. De dominerende arter er Mirabel, Dun-Birk og Almindelig Hvidtjørn med
også med andre træarter som Skov-Elm, Sibirisk Lærk, Almindelig Hyld og
Fuglekirsebær.
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Foto: Område 9A: Tilgroet gammel råstofgrav. 

B) Område B er et ruderat/braklagt areal med karakter af overdrev. Bortset fra et areal
nærmest op mod Ulstrupvej som rummer et nyere hegn er der ingen drift på
arealerne. Området domineres af Almindelig Hundegræs, Rød Svingel, Lancet
Vejbred, med jævnt udbredte forekomster af Bidende Ranunkel, Ager-Padderok,
Draphavre, Prikbladet Perikon og Almindelig Røllike. Lokalt dominerende bestande
af Rejnfan, Almindelig Rapgræs, Mark-Krageklo, Sød Astragel samt spredt
forekomst af Kruset Skræppe og en ubestemt jordrøg/lærkespore.
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Foto: Lokalitet 9B. Overdrevsareal uden omdrift. 

C) Område C omfatter en dybere relativt klarvandet sø. Omkransende bredzone er
smal 2-3 m. Domineret af Bredbladet Dunhammer, Grå-Pil, Almindelig Hvidtjørn,
Dunet Dueurt og Dun-Birk. I selve søen udbredt vækst af Tornet Hornblad. Området
vurderes egnet som paddelokalitet, men grundet besigtigelsestidspunktet kan det
ikke nærmere fastslås om det reelt er tilfældet.

Foto: Lokalitet 9C sø med omkransende smal bræmme af træer og urter 
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Vandløb: 

Der er endvidere foretaget besigtigelse af den nærliggende strækning af Vedskølle Å. På 
besigtigelsestidspunktet (10.oktober) fremstod vandløbet helt tørlagt og uden antydning af 
nylig vandføring. Arealerne fremstår som et Aske, Hassel og Pile-hegn med enkelte ældre 
ege og rød-el. Undervækst af Stikkelsbær, Skvalderkål og St. Nælde. 

Vedskølle å oktober 2018. Billedet til venstre viser den udtørrede vandløbsbund (mørke arealer 

dækket af blade. Til højre ”vandløbet” set fra øst mod vest. 

Diger: 

Der er kortlagt 3 diger i området (se figur 1). Ud over den rent kulturhistoriske kan diger som følge 

at deres status som urørte landskabselementer, rumme en række specielle plante- og dyrearter. 

Kortlægningen har i denne forbindelse primært haft til formål at beskrive digernes naturindhold. 

Der er i forbindelse med gennemgangen yderligere noteret digernes fysiske tilstand, herunder om 

der kan erkendes en digestruktur og om diget ligger eksponeret eller om det ligger mere elle 

mindre tilgroet. 
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Dige A: Beliggende i nordsydlig retning mellem matr. nr. 6a/2a mod øst og matr. nr. 3a, 3u, 3l mod 

vest. Diget er et jorddige som på den sydligste del hvor terrænet er skrånende ligger tilbage som 

et trin i landskabet grundet til- og frapløjning omkring det oprindelige dige og længere mod nord 

er diget enten helt udvisket eller der ligger en 

tilbageværende jordvold tilbage, som kan være 

mere eller mindre tydelig.  

Foto: Dige A set fra syd mod nord i digets sydlige 

ende. Der ses tydligt terrænforskydningen på 

hver side af diget som følge af til- og fra 

pløjningen langs diget. 

Diget er i varierende omfang tilplantet/tilgroet i buske og træer, herunder bl.a. liguster, slåen, 

kvalkved, almindelig hvidtjørn.  

På de mere lysåbne strækninger græsdomineret (almindelig hundegræs) med hindbær, hvid 

snerre og stor nælde lokalt udbredte. 

Foto: Dige 1 set centralt på strækningen hvor diget 

mere sporadisk er tilgroet/plantet med blandt 

andet kvalkved og stilk-eg. 
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Dige B: Grundlæggende samme som dige 1, omend diget generelt har større højde over terræn og med en 

lidt anden artssammensætning af træ- og buskvegetationen. Blandt andet Almindelig Hyld og Seljerøn. 

Dige C. Forbinder digerne A og B og med grundlæggende samme karakteristika. Diget vurderes som de 

øvrige to diger at have sin oprindelse som jorddige, hvor diget i dag stort set alene fremstår som en 

terrænforskydning mellem den nord og sydfor liggende ager. Vegetationsmæssigt som 1 og 2 bortset fra 

der på strækninger er indslag af hunderoser. 

De 3 diger rummer en meget lav artsdiversitet. Naturindholdet er relativt lavt, men fremstår dog som 

forbindelseslinier og habitat for en række planter og dyr i området som i øvrigt i dag fremstår som intensivt 

dyrket landbrugsland og med en række ældre fritstående træer..  

Foto: Dige C set fra øst mod vest omtrent 

midt på diget. På strækningen frem til dige 

1 som ses i baggrunden fremstår diget stort 

set træfrit. Men som en relativt bred 

udyrket bræmme i landskabet. 
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Sammenfatning : 

Der er kortlagt i alt 8 naturlokaliteter i undersøgelsesområdet. Af disse vurderes lokaliteterne 1,2, 

3 og7 at rumme ringe-dårlig naturkvalitet. Det samme gør sig gældende for den overvejende del af 

lokalitet 7, hvor dog et mindre areal med karakter af overdrev skiller sig ud. På lokaliteterne 4, 5 

og overdrevsdelen af lokalitet 7 vurderes naturkvaliteten som moderat og kun på én lokalitet – nr. 

8 – vurderes naturkvaliteten som god. For sidst nævnte primært udløst af forekomsten af arten 

Spidssnudet Frø som er omfattet at streng beskyttelse jf. habitatdirektivets bilag IV. 

Lokalitetsnummer  Naturtype  §3 Værdisætning  Bilag IV -arter  

1 Vandhul Ja Ringe - 

2 Beplantning Nej Dårlig - 

3 Beplantning Nej Ringe - 

4 Vandhul/beplanting Ja Moderat - 

5 Vandhul Ja Moderat - 

6 Beplantning Nej Dårlig - 

7 Beplantning/Overdrev Nej Ringe/moderat - 

8 Vandhul Ja God Spidssnudet 
Frø 

9A Skov/krat Ja Moderat 

9B Overdrev Ja Moderat/god 

9C Vandhul Ja Moderat/god ? 



Notat
Emne 

Projekt: NSI, ekstra arbejde Bjerrede Udfærdiget af: Peter Alfred 

Projektnummer: 30.6515.07 Dato: 2020-08-11 

Projektleder: Peter Alfred Kontrolleret af: TKI m.fl. 

Til :  Nymølle Stenindustrier A/S, Region Sjælland 

Fra :  Peter Alfred 

Bilag :  2 Støjrapporter, 1 naturnotat, 1 notat vedr. MKR, telefonnotat fra samtaler 
med Faxe Kommune, VDs vurdering af Bjerredevej. 

Kopi til : 

1. Indledning og baggrund
I forbindelse med den verserende ansøgning om ny råstofindvinding ved Bjerrede,
har Region Sjælland (RSJ) anmodet NSI om uddybende besvarelser, som RSJ
har præciseret I 2 breve til NSI, dateret henholdsvis den 12.5.2020 og opfølgende
brev af 3.7.2020. Det opfølgende brev fra RSJ er foranlediget af Swecos
besvarelse (dateret 10.6.2020) af første brev fra RSJ, hvor Sweco har anmodet
om vejledning indenfor en del af de emner RSJ ønsker uddybet (gerne I form af
eksempler fra MKR for råstofgrave), da RSJ ønsker til uddybning ligger ud over
sædvanlig praksis.

Vi har nu gennemgået RSJs seneste kommentarer (3.7.2020) og vil med dette
notat informere NSI om vores tolkning af Regionens ønsker.

2. Opsummering
Sweco forstår RSJ’s svar på vores anmodning således:

• Vi har fået stillet støjkrav på 55 db til afrømning og knusning, måske med
mulighed for at gå op til 60 db.

• Besvarelserne omkring højde på volde og volde i forhold til
vandforsyningsledninger er godtaget.

• Regionen kan ikke henvise til offentliggjorte VVM/MKR (eksempler), der
beskriver RSJs ønsker til uddybning, specielt indenfor udredning omkring
trafik (herunder Bjerredevej) og støjpåvirkning fra den øgede lastbiltrafik
langs Bjerredevej fra kørsel på offentlig vej.

Bilag 7   Supplerende oplysninger til MKR
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• Der skal ikke foretage fysiske undersøgelser med henblik på at beskrive 
Bjerredevejs bæreevne (variation i samme) – kommunes oplysninger/data 
er tilstrækkelige 

• RSJ kan ikke henvise til publicerede MKR/VVM for øvrige emner, som vi 
har anmodet om. 

• Der er lidt uklarheder i forhold til erstatningsøer og det § 3 vandhul med 
spidssnudet frø, som Faxe Kommune ikke har givet dispensation til. Der 
er dialog i gang med Faxe Kommune om erstatningssøer indenfor en 
afstand af ca. 350 m til vandhullet med spidssnudet frø. 

• I forhold til tidligere fremsendte anmodning om uddybning, citeres der nu 
fra Køge Kommunes kommentarer fra høringsfasen – det gør ikke 
kravene til uddybning tydeligere. Bl.a. henvises der til utryghed hos bløde 
trafikanter, et emne der ikke normalt behandles i forbindelse med MKR for 
råstofgravning. 

Det er stadig uklart, hvilke succeskriterier og kvalitetskrav vi skal leve op til og RSJ 
kan ikke guide os via eksempler, eller sædvanlige vilkår fra lignende sager, udover 
de ovennævnte støjkrav. 

3. Den videre proces 
For at forsætte dialogen og den fremadrettede proces i forbindelse med 
ansøgningen og godkendelsen af MKR, har Sweco i tråd med RSJs ønsker til 
uddybning udarbejdet en række notater. Det drejer sig om: 

• 2 støjnotater, 1 for anlægsfasen og 1 for knusning (0-4 gange/årligt). 
Disse notater adresserer RSJs ønsker til uddybning. 

• Et uddybende Natur-notat, hvor Sweco adresserer RSJs ønsker til 
uddybning omkring § 3 vandhullet og spidssnudet frø 

• Telefon notat fra samtaler med Faxe Kommune vedrørende data om 
Bjerredevejs bæreevne. Bemærk, at sådanne data ikke forefindes. 
Vejdirektoratet har dog foretaget en visuel bedømmelse af Bjerredevej 
(vedlagt). 

• Sweco har ligeledes vedlagt et notat omkring konstateret tekstfejl i MKR. 

Sweco anbefaler disse notater fremsendt til RSJ. 

3.1. Udestående på emnerne trafik og støjpåvirkning 
Sweco er stadig usikre på, til hvilket detailniveau RSJ ønsker de uddybende 
beskrivelser omkring trafik, støjpåvirkning fra den øgede lastbiltrafik langs 
Bjerredevej, samt trafikafvikling omkring ’knudepunkterne’ foretaget. 

Sweco har taget til efterretning, at der ikke eksisterer data om Bjerredevejs 
bæreevne, så dette må udgå af vurderingerne. 

Det detaljeringsniveau RSJ efterspørger, er Sweco ikke stødt på tidligere, og det 
bliver vanskeligt at afgøre, om en påvirkning er væsentlig eller ej, da der ikke er 
opstillet entydige kvalitetskrav, der skal overholdes, og da de forskellige elementer 
ikke reguleres af samme lovgivning. 
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Sweco er af den opfattelse, at beskrivelsen i MKR’en lever op til den almindelige 
standard, og der er også i MKR gjort opmærksom på de problemer der kan være, 
og deres væsentlighed er vurderet. 

For så vidt angår hvad den enkelte bløde trafikant måtte opleve, er oplevelsen i 
sig selv jo en individuel følelse; hvad den ene person opfatter som utrygt, gør den 
næste måske ikke; så hvorledes skal man afgøre, om der er tale om en væsentlig 
påvirkning ved den øgede lastbilkørsel på Bjerredevej? Det samme gør sig 
gældende ved støj, f.eks. i forbindelse med acceleration af lastbiler og andre 
køretøjer. Som er kortvarige påvirkninger. 

Så enten skal Sweco indgå i en proces med at uddybe omkring ovenstående (som 
vi ikke kender fra andre MKR), eller også må vi gentage anmodningen om et 
eksempel på detaljeringsniveau fra en lignende MKR. Alternativt, at RSJ kunne 
uddybe, hvilke acceptkriterier, der skal imødekommes, før det giver værdi at 
arbejde videre med disse afsnit. 
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Supplerende undersøgelser af eksterne støjbelast-
ninger ved afrømning af overjord 
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DATO 

2020-07-08 

PROJEKTNUMMER 
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KVALITETSSIKRET AF 

Peter Henningsen 
NOTAT  
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Indledning og baggrund 

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m3 sand, grus 
og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe Kommune.  

I forbindelse med ansøgningen er der udarbejdet et notat1, som illustrerer støjbelastningen ved 
de nærmeste naboer til indvindingsområdet i fire faser i graveplanen. Støjundersøgelsen omfat-
ter de fire faser i udgravningen, med de støjkilder, og deres placering, som forventes at være 
aktuelle i de fire faser. I april 2020 er nævnte notat suppleret med notat2, der belyser støjbelast-
ningen i 1. sals højde, og optimerede støjvolde i forhold til beregningsresultaterne. 

På nedenstående figur 1 er de fire faser i graveplanen illustreret. 

 
Figur 1: Overordnet graveplan, Fase 1-4. 

 
1 Notat N8.027.18, udarbejdet af Sweco Danmark A/S 
2 Notat N8.019.20, udarbejdet af Sweco Danmark A/S 
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Nærværende beregninger belyser støjbelastningen i samtlige referencepunkter i de korte perio-
der på få dage om året, hvor der afrømmes overjord inden støjvoldene er etableret. I forbindelse 
med nærværende undersøgelse er der regnet med normal drift på samtlige enheder i indvin-
dingsområdet. For afrømning af overjord er der beregningsmæssigt regnet med at en dozer kø-
rer på eksisterende terræn, og selv om kilden er etableret som en arealkilde, vil den periode, 
hvor aktiviteterne sker uden volde være få timer. Som tidligere nævnt, kan der etableres 100 
meter støjvold i 5 meters højde på en arbejdsdag. Afrømningen af overjord foregår alene i dag-
perioden på hverdage. Der er i beregningerne regnet med 100% drift i hele referencetidsrum-
met. 
 

Referencepunkter 

I forbindelse med nærværende undersøgelse af støjbelastningen omkring indvindingsområdet, 
er anvendt de samme 14 referencepunkter, som er benyttet i tidligere notater. Alle punkter re-
præsenterer de nærmeste naboer til området i de fire faser, som er beskrevet ovenfor. 

RP01: Bjerredevej 36 

RP02: Bjerredevej 27 

RP03: Bjerredevej 34 

RP04: Bjerredevej 25 

RP05: Ulstrup Bygade 1B 

RP06: Ulstrup Bygade 1A 

RP07: Bjerredevej 24 

RP08: Bjerredevej 19 

RP09: Bjerredevej 23 

RP10: Ulstrupvej 1D 

RP11: Mosegårdsvej 3 

RP12: Mosegårdsvej 5 

RP13: Mosegårdsvej 2 

RP14: Bjerredevej 22 
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Figur 2: Referencepunkternes placering. Tegning ikke målfast. 
 

Der er ikke fastlagt vejledende støjgrænser i forbindelse med afrømningsaktiviteten, men typisk 
anvendes støjgrænser for LAeq på 60-70 dB i forbindelse med sådanne aktiviteter, der forekom-
mer få gange om året. Region Sjælland har i brev: ”Præcisering af uddybende oplysninger til 
MKR for Bjerredevej 22, Faxe Kommune” dateret 3. juli 2020, indikeret, at der kan fastsættes 
lempede vilkår i anlægsfasen på f.eks. 60 dB(A). 
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Beregningsresultater 

Herunder er beregningsresultaterne for støjbelastningen i samtlige referencepunkter angivet i 
de fire faser af indvindingen. Der er i nærværende beregninger anvendt samme beregningsfor-
udsætninger med hensyn til driften på virksomhedens støjkilder, som fremgik af notat 
N8.027.18. 

Fase 1: 
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Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, Lr, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 44,4 32,3 
1. Etage 49,2 38,1 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 40,3 28,2 
1. Etage 42,3 30,5 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 52,5 29,7 
1. Etage 53,0 39,4 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 51,4 30,9 
1. Etage 51,6 39,3 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 38,9 25,9 
1. Etage 47,2 34,2 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 38,9 25,6 
1. Etage 46,0 32,6 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 38,9 19,8 
1. Etage 39,4 22,1 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 38,6 20,0 
1. Etage 39,0 23,2 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 40,5 24,7 
1. Etage 41,1 26,4 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 43,2 31,1 
1. Etage 43,9 32,2 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 29,7 17,5 
1. Etage 31,4 19,3 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 29,3 14,7 
1. Etage 31,7 16,7 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 33,2 14,3 
1. Etage 35,4 16,2 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 37,6 18,4 
1. Etage 38,1 20,9 

 
Tabel 1: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 1 inklusive afrømning af overjord i 
dagperioden. 
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Fase 2: 
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Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, Lr, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 33,2 35,3 
1. Etage 40,2 40,0 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 33,8 33,3 
1. Etage 38,9 37,4 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 32,7 35,0 
1. Etage 38,9 39,9 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 39,4 36,9 
1. Etage 40,5 39,2 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 29,6 29,3 
1. Etage 38,9 38,7 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 36,2 34,5 
1. Etage 37,7 36,3 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 44,4 33,4 
1. Etage 44,6 33,9 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 42,2 31,4 
1. Etage 43,0 32,7 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 40,4 31,3 
1. Etage 41,1 32,5 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 29,5 29,0 
1. Etage 36,4 37,5 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 45,2 31,1 
1. Etage 46,9 35,0 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 49,0 30,0 
1. Etage 49,7 34,6 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 51,5 28,0 
1. Etage 52,2 36,4 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 39,2 29,1 
1. Etage 44,2 31,4 

 
Tabel 2: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 2 inklusiv afrømning af overjord i 
dagperioden. 
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Fase 3: 
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Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, Lr, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 38,8 31,5 
1. Etage 39,9 34,3 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 37,9 28,6 
1. Etage 38,4 30,1 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 29,7 26,8 
1. Etage 37,0 30,7 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 35,1 28,5 
1. Etage 39,3 30,7 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 28,9 20,9 
1. Etage 38,5 29,9 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 36,0 25,3 
1. Etage 37,4 27,8 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 41,8 27,0 
1. Etage 42,1 27,2 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 40,0 25,5 
1. Etage 40,6 26,1 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 38,6 24,2 
1. Etage 39,5 25,6 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 43,0 32,6 
1. Etage 43,7 33,6 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 38,9 28,8 
1. Etage 42,3 31,2 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 39,2 27,1 
1. Etage 49,5 31,7 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 48,8 24,6 
1. Etage 49,3 36,3 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 40,7 25,1 
1. Etage 41,7 26,8 

 
Tabel 3: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 3 inklusiv afrømning af overjord i 
dagperioden.  
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Fase 4: 

 

 



   

 

 

11 (12) 
 

BEREGNING AF EKSTERN STØJBELASTNING, NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S, HASLEV  
2020-07-08  

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

HELN p:\we\30.6515.07_nsi,_ekstra_arbejde_bjerrede\04_output\ekstern støj\n8.025.20-afrømning.docx 

 

Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, Lr, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 38,8 35,8 
1. Etage 39,9 37,0 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 37,9 27,6 
1. Etage 38,4 30,7 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 29,7 25,1 
1. Etage 37,0 31,8 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 35,1 27,5 
1. Etage 39,3 33,2 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 28,9 23,6 
1. Etage 38,5 29,0 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 36,0 25,0 
1. Etage 37,4 26,6 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 41,8 24,7 
1. Etage 42,1 29,0 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 40,0 25,4 
1. Etage 40,6 29,0 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 38,6 25,8 
1. Etage 39,5 34,0 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 43,0 26,5 
1. Etage 43,7 27,8 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 38,9 26,1 
1. Etage 42,3 26,8 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 39,2 25,3 
1. Etage 49,5 25,3 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 48,8 24,2 
1. Etage 49,3 25,6 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 40,7 23,6 
1. Etage 41,7 26,9 

 
Tabel 4: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 4 inklusiv afrømning af overjord i 
dagperioden. 
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Konklusion 

Beregningerne er gennemført med udgangspunkt i den situation, hvor en gravemaskine opere-
rer på et areal tæt ved naboer uden der er etableret støjvolde. Den situation er som tidligere 
nævnt meget kortvarig, da der normalt kan etableres 100 meter støjvold i 5 meters højde i løbet 
af en arbejdsdag. 

De gennemførte beregninger viser, at de eksterne støjbelastninger ikke vil overskride en even-
tuel støjgrænse på LAeq = 60 dB i nogle af referencepunkterne – heller ikke svarende til 1. sals 
højde. Dette gør sig gældende ved samtlige faser af indvindingen med de anvendte forudsæt-
ninger.  
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Indledning og baggrund 

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m3 sand, grus 
og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og matrikel 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe 
Kommune.  

I forbindelse med ansøgning, er der udarbejdet et notat1, som illustrerer støjbelastningen ved 
nærmeste naboer til indvindingsområdet i fire faser i graveplanen. Støjundersøgelsen omfatter 
de fire faser i udgravningen, med de støjkilder, og deres placering, som måtte være aktuelle i de 
fire faser. I april 2020 er nævnte notat suppleret med notat2, der belyser støjbelastningen i 1. 
sals højde, og støjvoldene er optimeret i forhold til beregningsresultaterne. 

På nedenstående figur 1 er de fire faser i graveplanen illustreret. 

 
Figur 1: Overordnet graveplan, Fase 1-4. 

 
1 Notat N8.027.18, udarbejdet af Sweco Danmark A/S 
2 Notat N8.019.20, udarbejdet af Sweco Danmark A/S 
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I notat N8.024.20, dateret 2020.07.08, er der foretaget beregninger af støjbelastningen i samt-
lige referencepunkter på de få dage om året, hvor der påtænkes anvendt et mobilt knuseran-
læg. Der er regnet med et mobilt knuseranlæg, som består af en Worrier 2100 samt en 
Maxtrack 1300. Lydeffekten for disse maskiner er målt i forbindelse med støjundersøgelser på 
Nymølle Stenindustriers indvindingsområde ved Hedehusene.  
Ovenstående beregninger viste overskridelser af støjgrænserne i udvalgte referencepunkter, 
hvorfor nærværende beregninger tager udgangspunkt i den placering og drift, som er anvendt i 
beregningerne fra 2020, men med 20 fods-containere opsat omkring knusningsaktiviteterne i de 
4 faser. Placeringen af containerne i de 4 faser er vist i vedlagte bilag A. 
 

Referencepunkter 

I forbindelse med nærværende undersøgelse af støjbelastningen omkring indvindingsområdet, 
er anvendt de samme 14 referencepunkter, som er benyttet i tidligere notater. Alle punkter re-
præsenterer de nærmeste naboer til området i de fire faser, som er beskrevet ovenfor. 

RP01: Bjerredevej 36 

RP02: Bjerredevej 27 

RP03: Bjerredevej 34 

RP04: Bjerredevej 25 

RP05: Ulstrup Bygade 1B 

RP06: Ulstrup Bygade 1A 

RP07: Bjerredevej 24 

RP08: Bjerredevej 19 

RP09: Bjerredevej 23 

RP10: Ulstrupvej 1D 

RP11: Mosegårdsvej 3 

RP12: Mosegårdsvej 5 

RP13: Mosegårdsvej 2 

RP14: Bjerredevej 22 
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Figur 2: Referencepunkternes placering. Tegning ikke målfast. 
 

Der er ikke fastlagt vejledende støjgrænser i forbindelse med knusningsaktiviteten, men normalt 
anvendes støjgrænser på 60-70 dB i forbindelse med sådanne aktiviteter, der forekommer få 
gange om året. Region Sjælland har i brev: ”Præcisering af uddybende oplysninger til MKR for 
Bjerredevej 22, Faxe Kommune” dateret 3. juli 2020, indikeret, at der skal fastsættes vilkår ved 
knusningsaktiviteter svarende til den normale drift, hvilket er 55 dB(A) i dagperioden. Knus-
ningsaktiviteten vil alene foregå i dagperioden, og der er i beregningerne regnet med 100% drift 
på anlæggene samtidig med den normale daglige drift på øvrigt udstyr.  
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Beregningsresultater 

Herunder er beregningsresultaterne for støjbelastningen i samtlige referencepunkter angivet i 
de fire faser af indvindingen. 

Fase 1: 

Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 44,4 32,3 

1. Etage 49,4 38,1 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 40,2 28,2 

1. Etage 42,9 30,5 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 44,6 29,7 

1. Etage 52,4 39,4 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 42,4 30,9 

1. Etage 50,8 39,3 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 38,9 25,9 

1. Etage 47,4 34,2 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 39,4 25,6 

1. Etage 46,1 32,6 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 51,9 19,8 

1. Etage 52,9 22,1 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 49,2 20,1 

1. Etage 50,3 23,2 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 44,9 24,7 

1. Etage 46,7 26,4 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 46,5 31,1 

1. Etage 47,2 32,2 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 44,1 17,5 

1. Etage 44,9 19,3 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 42,6 14,7 

1. Etage 43,3 16,7 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 43,5 14,3 

1. Etage 44,8 16,2 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 49,4 18,4 

1. Etage 50,4 20,9 
 
Tabel 1: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 1. 



   

 

 

5 (13) 
 

BEREGNING AF EKSTERN STØJBELASTNING, NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S, HASLEV  
2022-04-05  

 

 

m
em

o0
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8 

HELN p:\we\30.6514.82_haslev,_nymølle\04_output\ekstern støj\n8.020.22-knusningsundersøgelse-supplerende-beregninger.docx 

 

Fase 2:  

Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 35,6 35,3 

1. Etage 44,1 40,0 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 38,1 33,3 

1. Etage 43,3 37,4 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 33,9 35,0 

1. Etage 42,4 39,9 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 44,1 36,9 

1. Etage 45,4 39,2 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 33,3 29,3 

1. Etage 43,1 38,7 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 40,5 34,5 

1. Etage 42,0 36,3 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 49,6 33,4 

1. Etage 50,0 33,9 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 47,5 31,4 

1. Etage 48,5 32,7 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 45,5 31,3 

1. Etage 46,3 32,5 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 32,5 29,0 

1. Etage 38,9 37,5 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 35,1 31,1 

1. Etage 39,8 35,0 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 36,3 29,9 

1. Etage 45,6 34,6 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 39,0 28,0 

1. Etage 49,7 36,4 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 39,9 29,1 

1. Etage 46,2 31,4 
 
Tabel 2: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 2. 
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Fase 3: 

Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 43,6 31,5 

1. Etage 44,6 34,3 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 43,4 28,6 

1. Etage 43,5 30,1 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 33,9 26,8 

1. Etage 42,1 30,7 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 39,5 28,5 

1. Etage 45,3 30,7 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 33,5 20,7 

1. Etage 43,6 29,9 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 41,1 25,3 

1. Etage 42,6 27,8 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 47,1 27,0 

1. Etage 47,6 27,2 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 45,5 25,2 

1. Etage 46,2 26,2 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 44,7 24,2 

1. Etage 45,9 25,6 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 46,5 32,6 

1. Etage 47,5 33,6 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 39,2 28,8 

1. Etage 42,6 31,2 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 39,7 27,1 

1. Etage 50,2 31,7 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 38,8 24,6 

1. Etage 49,9 36,3 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 46,3 25,1 

1. Etage 47,4 26,8 
Tabel 3: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 3. 
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Fase 4: 

Reference-
punkt Adresse 

Støjbelastning, dB(A) re 20 µPa 

Dagperiode Natperiode 

RP01 Bjerredevej 36 
Stuen 45,8 35,8 

1. Etage 47,3 37,0 

RP02 Bjerredevej 27 
Stuen 40,8 27,6 

1. Etage 45,2 30,7 

RP03 Bjerredevej 34 
Stuen 37,8 25,1 

1. Etage 45,7 31,8 

RP04 Bjerredevej 25 
Stuen 44,5 27,5 

1. Etage 46,9 33,2 

RP05 Ulstrup Bygade 1B 
Stuen 41,2 23,6 

1. Etage 47,3 29,0 

RP06 Ulstrup Bygade 1A 
Stuen 40,1 25,0 

1. Etage 42,0 26,6 

RP07 Bjerredevej 24 
Stuen 36,5 24,7 

1. Etage 38,5 29,0 

RP08 Bjerredevej 19 
Stuen 36,2 25,4 

1. Etage 40,5 29,0 

RP09 Bjerredevej 23 
Stuen 42,4 25,8 

1. Etage 48,2 34,0 

RP10 Ulstrupvej 1D 
Stuen 46,4 26,5 

1. Etage 47,4 27,8 

RP11 Mosegårdsvej 3 
Stuen 44,4 26,1 

1. Etage 45,2 26,8 

RP12 Mosegårdsvej 5 
Stuen 43,4 25,3 

1. Etage 44,1 25,3 

RP13 Mosegårdsvej 2 
Stuen 44,0 24,2 

1. Etage 45,1 25,6 

RP14 Bjerredevej 22 
Stuen 34,6 23,6 

1. Etage 36,4 26,9 
 
Tabel 4: Beregnede støjbelastninger i referencepunkterne under indvindingens fase 4. 
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Konklusion 

De gennemførte beregninger viser, at de eksterne støjbelastninger ikke vil overskride en even-
tuel støjgrænse på 55 dB i nogle af referencepunkterne, på de få dage om året, hvor der fore-
kommer knusningsaktiviteter, under forudsætning af at der opsættes containere som vist på bi-
lag A for de fire faser. 

Den beregningsmæssige placering af knuseranlægget i de fire faser er vist i bilag 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag A: Knusningsaktiviteternes og containernes placering i de fire faser. 
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Bilag A  

 

Knusningsaktiviteternes og containernes placering i de fire faser. 
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Fase 1: 
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Fase 2: 

 
Fase 3: 
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Fase 4: 
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Notat 
Emne 
  

Projekt: NSI, ekstra arbejde Bjerrede Udfærdiget af: Peter Alfred 

Projektnummer: 30.6515.07 Dato: 2020-08-11 

Projektleder: Peter Alfred Kontrolleret af: Egenkontrol 
  

 
  

Til :  Nymølle Stenindustrier A/S, Region Sjælland 

Fra :  Peter Alfred 

Bilag :   

Kopi til :  

  

1. Indledning og baggrund 
I forbindelse med MKR for en ansøgt indvinding af råstoffer ved Tureby, har RSJ 
udbedt sig uddybende svar på en række forhold, på spørgsmål opstået i 
forbindelse med 2. høringsfase. 

I forbindelse med bevarelsen af et §3 område, hvor der er konstateret bilag IV 
arten spidssnudet frø, har Faxe kommune ikke givet tilladelse til nedlæggelse af 
lokaliteten. Lokaliteten er i forbindelse med MKA besøgt, og i MKR beskrevet som 
lokalitet nr. 8. 

RSJ har udbedt sig flg. (i brev af 12. maj 2020 til Nymølle): 

”Der ønskes en beskrivende vurdering indeholdende:  
• Hvilken afstand for råstofindvinding, der som minimum skal holdes til 

søen, således at der ikke sker påvirkning af søens tilstand. 
• Beskrivelse for den geologiske vurdering i forbindelse med afgravning 

samt hvordan det i denne forbindelse vil blive sikret, at der ikke er 
hydraulisk kontakt mellem magasinet/overfladevandet, der 
karakteriserer søen, og magasinet der befinder sig i det område, hvor 
der skal graves. 

• En beskrivelse af hvornår og hvorfra, der vurderes at kunne ske 
spredning af bilag IV arter, som benytter søen som levested. 

• En beskrivelse af de afværgetiltag der vil være nødvendige både for at 
sikre søen og bilag IV-arterne. 

• Beskrivelse af mulige supplerende afværgetiltag i tilfælde af, at der 
trods ovenstående punkter alligevel sker en påvirkning af søens 
tilstand som følge af råstofindvindingen.” 
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2. Områdebeskrivelse 
Vandhullet er beliggende på den sydvestlige del af matr. Nr. 3a, se Figur 2-1. 

Vandhullets oprindelse er ikke kendt i detaljer, men det optræder på de gamle 
målebordsblade, se Figur 2-1. 

Der kan være tale om et gammelt mosehul, eller et vandspejl, der er opstået 
naturligt i et hul i terrænet. En anden mulighed kan være, at hullet er opstået efter 
gravning af sand i området. 

 
Figur 2-1: Oversigts kort med placering af lokalitet nr. 8 i den sydvestlige del af matrikel nr. 
3a, markeret med pil. På det lille kort er vist udsnit fra maalebordsblad, hvor vandhullet ses. 

Området, hvor § 3 vandhullet er beliggende, berøres først i forbindelse med Fase 
3 i graveplanen. 
 
Geologi og hydrogeologi 
De geologiske forhold er beskrevet overordnet i MKR. I dette notat, er der tegnet 
et SV – NØ gående profil gennem området ved søen og de 2 nærmeste boringer. 
 
Profilet er vist på Figur 2-2. 
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Figur 2-2: SV-NØ gående geologisk profil gennem området ved §3 vandhullet og de to 
nærmest DGU boringer. SV er til venstre på figuren. §3 Vandhullet ved pilen. 

De geologiske oplysninger på profilet er sammensat af oplysninger fra en 
hydrostratigrafiske model (Geologisk model for Køge i 25 meters opløsning. 
Modellen er udgivet d. 30-05-2018), altså ganske nye oplysninger. Tolket ud fra 
figuren, vurderes det, at sand forekomsten med råstoffer (Sand 1 – lilla), tynder ud 
i retning mode § 3 vandhullet. Det vurderes ligeledes, at der ikke er geologiske 
barrierer, der er med til at opretholde vandspejlet i søen, samt at vandhullets bund 
ligger i niveau med toppen af det øverste moræneler. 
 
I forbindelse med besigtigelsen ved MKA’en, er der taget et par fotos, som er vist 
på Figur 2-3. 

Vurderingen af vandhullet i MKR er: 

”Lokalitet 8, som rummer en bestand af bilag IV-arten Spidssnudet Frø har højere 
naturværdier. Bortgravning af lokaliteten er derfor i udgangspunktet mere 
ansvarskrævende end for de øvrige lokaliteter. Da lokaliteten er under kraftig 
tilgroning og relativt kraftigt næringsstof belastet, vurderes det dog muligt at 
erstatte med nye vandhuller. Det må dog være et vilkår at erstatningen sker inden 
den nuværende lokalitet afvikles og der er dokumenteret etablering af ynglende 
Spidssnudet Frø inden afvikling af den eksisterende lokalitet.” 
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Figur 2-3:  Lokalitet 8 set fra vest hvor der anes dunhammerzonen mellem selve vandfladen 
og den træ/buskbevoksede rand af søen (tv.) Billedet til højre viser kigget ind over 
vandfladerne på østsiden af lokaliteten hvor en række store ask, sølv- og femhannet pil 
dominerer. 

Med baggrund i overflademodel DHM 2018, vurderes vandspejlet i vandhullet at 
ligge omkring kote 38. Vandspejlet i den formation, der indeholder råstofferne, kan 
ud fra kotesat vandspejl fra prøvegravninger, sættes til ca. kote 37. Der er derfor 
en forskel i vandspejlet mellem vandhullet og grundvandsmagasinet i det øvre 
sand, som indikerer, at vandhullet ikke i så høj grad har hydraulisk kontakt til 
grundvandet, men derimod fødes af nedbør, og at vandspejlet opretholdes af 
lavpermeable aflejringer i bunden af vandhullet. 
 
Forud for gravning af råstoffer i området, vil NSI lade foretage en prøvegravning 
tæt ved vandhullet, for at bekræfte overstående opfattelse af de geologiske 
forhold. Eventuelt vandspejl pejles og indmåles med GPS. 
 
Med baggrund i ovenstående vurdering af den geologiske opbygning omkring 
vandhullet, vurderes det, at en respektafstand på 10 meter til vandhullet er 
fyldestgørende for at undgå en påvirkning af vandhullets tilstand som følge af 
gravningen i det ansøgte område. Afstanden vil samtidigt sikre, at der ikke vil 
være daglig færdsel i området omkring vandhullet. 
 
Spredning af bilag IV arter fra vandhullet og afværgeforanstaltninger 
Som situationen er lige nu, vil spidssnudet frø kunne sprede sig fra vandhullet, 
som arten har gjort hidtil. Spredningen sker typisk i sommermånederne. 
 
Som en del af det ansøgte projekt, skal NSI I forbindelse med råstofindvinding på 
matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev fjerne en beskyttet sø. NSI er i proces med Faxe 
kommune omkring en dispensation. Generelt gælder for dispensationen følgende 
vilkår: 
 
• Etablerer erstatningsnatur i form af søer, i forholdet 1:2. 
• Etablerer søerne i overensstemmelse med en plan for erstatningsnatur, som 

kommunen særskilt skal godkende. 
• Erstatningssøerne skal etableres og være fungerende naturtyper, dvs. med et 

karakteristisk dyre- og planteliv, inden den eksisterende sø nedlægges. 
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• Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor 10 meter af 
erstatningssøerne. 

 
Erstatningssøerne etableres på den nordvestlige del af matr.nr. 3a, se Figur 2-4. 
 

 
Figur 2-4:Placering af erstatningssøer på matr.nr.3a. §3 område ca. 350 m i sydlig retning, 
markeret ved sort pil. 

Erstatningssøerne etableres i en afstand af ca. 350 meter fra § 3 vandhullet med 
spidssnudet frø. De etableres i god tid før gravning på matr.nr. 3a nærmere sig 
vandhullet. Der er derfor mulighed for spidssnudet frø at migrere til 
erstatningssøerne i perioden inden der sker råstofindvinding i nærheden af § 3 
vandhullet. Derved er der gode chancer for at forbedre den økologiske 
funktionalitet for spidssnudet frø i området.  
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Erstatningssøerne kan derfor indgå som en afværgeforanstaltning i forhold til en 
eventuel uforudset påvirkning af § 3 vandhullet med spidssnudet frø, der kan 
relateres til råstofindvindingen. 
 
Alternativt afværgeforslag 
Skulle der trods ovenstående tiltag ske en påvirkning af vandhullets tilstand, kan 
man forsøge at sikre den økologiske funktionalitet ved at flytte haletudser i foråret 
før graveprocessen kommer tæt til vandhullet. Det kan ligeledes overvejes i 
forbindelse med en hurtigere etablering af spidssnudet frø i erstatningssøerne. 
Skulle der mod forventning ske en påvirkning af vandspejlet i vandhullet, der kan 
tilskrives gravning af råstoffer, kan det overvejes at etablere en tilpumpning af 
grundvand til opretholdelse af vandspejlet i vandhullet. 
 
 

 



Bæreevne og vejstandard Bjerredevej 
 
28/5-2020: Kontakt til Center for plan og miljø 
 
Fik fat i Conni Schultz, der bad mig om at ringe videre til Park og Vej og tale med Torben 
Lauridsen – tlf. 23384995 Formand for Park & Vej 
 
Talt med Torben: 
 
Vejen er en gammel makadamvej, der har fået asfalt på.  
 
Kommunen har ikke informationer om, hvordan vejen er bygget op. 
 
Strækningen igennem by ligger med AB som slidlag 
 
Strækningen udenfor by ligger med OB som slidlag 
 
Kommunen har funktionskontrakt med Colas. 
 
Vejdirektoratet har den 8/11-2018 foretaget en visuel vurdering af vejens tilstand og resultatet 
heraf afrapporteres i form af skadespoint. På strækningen ved Munkeskovvej er der givet 
skadespoint på 3,12. På den øvrige del af strækningen er der givet skadespoint på 1,04 og 
1,57. 
Jf. Vejdirektoratets rapport ”Trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af mindre 
vejvedligehold” fra december 2018 er der i tabel 3 anført følgende om skadespoint: 
 

 
 
Skadespoint på 3,12 er ikke helt ok ifølge Torben. 
 
Strækningen mod Munkeskovvej er dårligst. 
 
Torben kan ikke vurdere bæreevnen udfra ovenstående. Han vil anbefale, at der tages 
boreprøver. 
 
Vedlagt excelfil, som Torben har tilsendt den 29/5-2020. 
 
29/5-2020 - Pernelle 
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1. Indledning
I forbindelse med behandling af ansøgning om råstofindvinding ved Tureby har
Region Sjælland (RSJ) skriftligt stillet en række uddybende spørgsmål til
miljøkonsekvensrapporten, senest i notat af 3. juli 2020 fra Region Sjælland.

Efter godkendelse fra RSJ af oplæg til besvarelse af RSJ’s uddybende spørgsmål
har Sweco udarbejdet nærværende supplerende notat med de forespurgte
uddybende oplysninger.

Notatet indeholder et afsnit om Bjerredevej, som indeholder analyse af
trafikmængder, vejbredde, uheld, tilstand og bæreevne og trafiksikkerheden for
lette trafikanter.

Der er indsat henvisninger til de danske vejregler, som anviser almindelig praksis
ved projektering af veje. Disse henvisninger besvarer nogle af RSJ’s bekymringer.

Til sidst i notatet er der et afsnit om kryds, hvor der bliver set på krydset
Bjerredevej / Byvej og krydset Byvej / Slimmingevej.

2. Bjerredevej

2.1. Vejbredde

Bredden af Bjerredevej er målt den 1. september 2020. Nedenstående figur viser
de målte vejbredder. Den blå pil angiver den fremtidige indkørsel til råstofgraven.
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Figur 1. Målte vejbredder af Bjerredevej.

Det fremgår, at Bjerredevej har en bredde på 6,0 meter på den del, der tilhører
Faxe Kommune. På den del, der tilhører Køge Kommune, er Bjerredevej mellem
5,4-5,5 meter bred.

Således har den del af Bjerredevej, der ligger i Faxe Kommune, en bredde, hvor
lastbiltrafikken kan afvikles på tilfredsstillende vis.

På den del af Bjerredevej som ligger i Køge Kommune, fremgår det, at
yderrabatten bliver brugt ved passage af store køretøjer i dag. Det fremgår også,
at yderrabatten er støttet med kantgrus, hvorfor det er muligt at bruge
yderrabatten til færdsel. Se nedenstående billeder.

Figur 2. BIllede fra Bjerredevej.
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Figur 3. Billede fra Berredevej op mod Byvej.

Hvor den asfalterede bredde er ned til 5,4 meter, vil to lastbiler, der skal passere
hinanden, være nødsaget til at passere med nedsat hastighed for at passage er
muligt. En lastbil må have en bredde op til 2,55 meter og sidespejle op til 0,3
meter, hvis de sidder over 2 meter over kørebanen eller er eftergivelige. Ellers må
sidespejlene kun være 0,2 meter1. To lastbiler, der skal passere hinanden, kan
således have behov for 5,7 meter befæstet areal, hvis begge lastbiler er 2,55
meter brede med 0,3 meter brede sidespejle. Men der er flere lastbiler, der er
smallere og med smallere sidespejde, hvorfor disse lastbiler vil have behov for et
mindre befæstet areal for at kunne passere hinanden.

Yderrabatten som kan bruges til færdsel gør, at passage af to lastbiler vil være
muligt uden trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Som beskrevet i MKR er det mindre sandsynligt, at to lastbiler møder hinanden på
Bjerredevej og da det kun er en mindre del, hvor de befæstede arealer er smalle,
er sandsynligheden for passage af modkørende lastbiler endnu mindre. Dermed
vurderes det ikke, at der er behov for udvidelse af de eksisterende forhold.  Der
sker formentlig allerede i dag passage mellem lastbiler og landbrugskøretøjer.

2.1.1. Afmærkning

På strækningen mellem Byvej og Ulstrup Byvej er Bjerredevej afmærket med
dobbelt spærrelinje. Det betyder, at overhaling ikke er tilladt.

På den resterende del af Bjerredevej er der afmærket med midterlinje, hvilket
betyder, at overhaling er tilladt.

Midterlinjen er med til at markere midten af veje og er dermed med til at
tydeliggøre for trafikanterne, hvor de skal placere sig ved passage af andre
køretøjer. Dette er med til at højne trafiksikkerheden på vejen.

2.2. Hastighedsniveau på Bjerredevej

Hastighedsgrænsen på Bjerredevej er 80 km/t.

1 Kilde: Håndbogen ”Grundlag for udformning af trafikarealer” afsnit 6.3.1
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Hastighedsmålinger på den smalle del af Bjerredevej som tilhører Køge Kommune
viser, at 85 % fraktilhastigheden er 72,9 km/t, hvilket betyder, at 85 % af
trafikanterne kører langsommere end denne hastighed. 3,6 % af trafikanterne
kører hurtigere end hastighedsgrænsen på 80 km/t. Gennemsnitshastigheden er
61,1 km/t.

Hastighedsmålinger på den brede del af Bjerredevej som tilhører Faxe Kommune
viser, at 85 % fraktilhastigheden er 82,8 km/t. 20,9 % af trafikanterne kører
hurtigere end hastighedsgrænsen på 80 km/t. Gennemsnitshastigheden er 71,2
km/t

Dermed fremgår det, at vejens bredde har indflydelse på hastighedsniveauet, hvor
hastigheden er højere på den brede del end på den smalle del.

Hastighedsniveauet er under normalen for landeveje i åbent land i henhold til
Vejdirektoratets hastighedsbarometer2, hvor gennemsnitshastigheden er 79,6 km/t
i 2019. 45,9 % af trafikanterne kørte over hastighedsgrænsen på 80 km/t i 2019.

2.3. Uheld de seneste 15 år

Som en del af vurderingerne i nærværende afsnit, er der foretaget en analyse af
udviklingen i trafikbelastningen på Bjerredevej, efter de sammen principper som i
miljøkonsekvensrapporten.

Der er anvendt tællinger fra Mastra. Det er kontrolleret, at tællingerne,
køretøjsklassifikationer og beregninger af lastbilprocenter, er gennemført efter
manualerne i Mastra for alle tællingerne, således at alle tællingerne er udført
korrekt.

Den tidligste trafiktælling på Bjerredevej er fra 2012 og den seneste tælling er fra
2019. Der er ingen tællinger fra før år 2012.

Det fremgår, at trafikmængden stiger med omkring 0,7 % pr. år. Stigningen er
beregnet ud fra to tællinger, som er talt på samme lokalitet mellem nr. 35 og 40,
hvor der er talt både i november 2012 og november 2018.

Analysen viser, at trafikmængden på Bjerredevej er nogenlunde den samme over
strækningen. Der er kun mindre variationer i hverdagsdøgntrafikken. Andelen af
lastbiler varierer lidt mere over strækningen. Det tyder på, at der er udsving i
antallet af lastbiler på ugebasis, så de enkelte tællinger, der typisk er foretaget
over en uge, giver forskellig lastbilprocent.

2.3.1. Uheld på Bjerredevej

Nedenstående figur viser et kort med de registrerede uheld på den del af
Bjerredevej, som indgår i influensvejnettet. Uheld i Bjerrede by er således ikke
medtaget. Det er registreret 2 uheld i hvert kryds på Byvej, hvorfor disse er vist
med et 2 tal.

2 Kilde: https://www.vejdirektoratet.dk/side/trafikkens-udvikling-i-tal#1
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Figur 4. Trafikuheld på Bjerredevej i perioden 2005-2020.

Generelt skal det nævnes, at når der analyseres på uheld over en længere
årrække, så kan antallet af uheld variere som følge af ændret registreringspraksis
ved politiet.

På Bjerredevej er der registreret 4 uheld, heraf 1 personskadeuheld og 3
ekstrauheld. Der har været 1 alvorligt tilskadekommen i det ene
personskadeuheld.

Det bemærkes, at alle uheldene er sket på Faxe Kommunes del af Bjerredevej,
som har en bredde på 6,0 meter. Den smallere del af Bjerredevej har således ikke
ført til flere uheld.

Personskadeuheldet er sket i november 2014, hvor en fodgænger bliver påkørt af
en bilist. Uheldet er sket øst for Ulstrup Bygade og er således uheld nr. 3 fra
venstre på figur 4. Fodgængeren gik i samme side af Bjerredevej, som bilisten
kom kørende. Uheldet er sket midt på dagen i dagslys. Det regnede og føret var
vådt. Der var god sigtbarhed. Årsagen til påkørslen er ikke beskrevet i
uheldsrapporten.

Ekstrauheld er uheld, der er kommet til politiets kendskab, men som kun omfatter
mindre materielskade af ubetydeligt omfang og ingen grove overtrædelser af
færdselsloven. Politiet får kendskab til ekstrauheld ved et tilfælde f.eks. ved
forsikringsspørgsmål, hvor politiet bliver tilkaldt. Politiets rapport af ekstrauheld er
typisk mindre fyldestgørende med kun en begrænset beskrivelse af uheldet.

De tre ekstrauheld er alle eneuheld, hvor en trafikant af forskellige eller ukendte
årsager kører af vejen og forulykker. Eneuheldene er sket i hhv. marts 2009, juni
2016 og september 2016. 2 af eneuheldene er sket i dagslys i tørt vejr og tørt føre
med god sigtbarhed. Det sidste eneuheld er sket i mørke i tørt vejr men i vådt føre
med god sigtbarhed.

Uheld sker enten helt eller delvist som følge af en uheldsfaktor, som f.eks. kan
være uopmærksomhed ved føreren, vejtekniske årsager, fejl på køretøjer m.m.
Den anden årsag er tilfældighed, hvor det er tilfældigt, at uheldet skete og førte til
at uheldet skete der hvor det gjorde. Årsagen til uheldets lokalitet kan således ikke
forklares.
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4 uheld på 15 år er et meget lavt antal uheld og Bjerredevej vil således ikke blive
betragtet som en uheldsbelastet strækning. De 3 ekstrauheld medtages ikke, når
der udpeges uheldsbelastede lokaliteter, hvorfor der kun vil blive set på det ene
personskadeuheld over 15 år, hvilket er et meget lavt antal uheld.

Der har ikke været lastbiler involveret i uheldene og det vurderes ikke, at lastbiler
vil have en højere uheldsrisiko end bilisterne på strækningen. Det kan skyldes, at
lastbilchauffører som hovedregel er erfarne chauffører og dermed i mindre grad er
involveret i uheld.

Der er ikke en sammenhæng mellem trafikmængden som beskrevet i afsnit 2.3 og
antallet af uheld.

2.3.2. Uheld i krydset Bjerredevej / Byvej

Der er registreret 2 uheld i krydset, som begge er materielskadeuheld. Uheldene
er sket i hhv. maj 2015 og januar 2016.

Det første uheld er et eneuheld, hvor en stærkt spirituspåvirket bilist kører fra
Bjerredevej og tværs over Byvej og ud på marken. Føreren har dermed overset
krydset. Årsagen til uheldet er førerens spirituspåvirkede tilstand. Når en
spirituspåvirket fører forulykker, er det meget tilfældigt, hvor uheldet sker. Det er
således ikke krydsets udformning, der er skyld i uheldet.

Det andet uheld er et uheld med venstresving ud foran medkørende, hvor en bilist
fra Bjerredevej ønsker at svinge mod nord, men ikke overholder sin vigepligt og
kører ind i en bilist på Byvej, som kører mod nord. Bilisten fra Bjerredevej har
erkendt krydset, da hastigheden er 10 km/t. Det er ikke beskrevet i
uheldsrapporten, hvorfor vigepligten ikke overholdes.

Begge uheld er sket i dagslys, i tørt vejr og tørt fører med god sigtbarhed.

Det konkluderes, at det ikke er krydsets udformning, der er årsagen til uheldene.
Det er ligeledes tilfældigt, at der sker 2 uheld indenfor 1 år, hvor der de øvrige år i
analyseperioden ikke er sket uheld. Det vurderes ikke, at lastbiler vil have en
højere uheldsrisiko i krydset.

2.3.3. Uheld i krydset Byvej / Slimmingevej

Der er registreret 2 materielskadeuheld i krydset. Uheldene er sket i hhv. oktober
2008 og december 2015

Det første uheld er et uheld med venstresving ud foran modkørende, hvor en bilist
fra Byvej ikke overholder sin vigepligt og bliver påkørt af en bilist fra Slimmingevej.
Bilisten fra Byvej har kørt med ca. 10 km/t og det er oplyst, at føret var glat, hvilket
kan være årsagen til uheldet. Uheldet er sket i dagslys i tørt vejr og med god
sigtbarhed.

Det andet uheld var et eneuheld, hvor en bilist fra øst svinger for tidligt mod Byvej
og dermed ender i grøften i stedet for. Bilisten var under mistanke for at være
spirituspåvirket, men dette blev ikke påvist. Uheldet er sket i mørke. Vejret var tørt
men føret var vådt. Der var god sigtbarhed.

Igen konkluderes det, at det ikke er krydsets udformning, der er årsag til uheldene,
samt at lastbiler ikke vil have en højere uheldsrisiko i krydset.
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2.4. Tilstand og bæreevne

Tilstanden af Bjerredevej er vurderet af Vejdirektoratet i 2018 for Faxe Kommune.
Vurderingen er foretaget som en visuel vurdering og er opgjort i skadespoint. For
den del af vejen, som indgår i miljøkonsekvensrapporten, får vejen et skadespoint
på 1,04.

Jf. Vejdirektoratets rapport ”Trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af mindre
vejvedligehold” fra december 2018 er der i tabel 3 anført følgende sammenhæng
mellem skadespoint og teknisk tilstand.

Figur 5. Belægnings skadespoint sammenholdt med belægningens tilstand. Kilde:
Trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af mindre vejvedligehold, tabel 3, Vejdirektoratet,
2018.

Med et skadespoint på 1,04 er den tekniske tilstand af Bjerredevej god.
Skadespoint og den tekniske tilstand fortæller ikke noget om bæreevnen. Der er
ikke foretaget boreprøver af Bjerredevej, hvorfor Faxe Kommune ikke har
oplysninger om vejens bæreevne. Faxe Kommune oplyser, at Bjerredevej er en
gammel macadamvej med et toplag af OB som slidlag. Det betyder, at vejen er
opbygget af skærver, hvor det nederst lag består af store skærver (ca. ø 60-75
mm) og at skærverne bliver mindre og mindre i de efterfølgende lag (ø min. 25
mm)3.

Tilstanden af Bjerredevej vurderes således ikke at have en negativ indflydelse på
trafiksikkerheden.

2.5. Lette trafikanter på Bjerredevej

Der foreligger ingen trafiktællinger af cyklister på den del af Bjerredevej, som
indgår i influensvejnettet. Der er tre cykeltællinger i Bjerrede by, som viser, at der
kører hhv. 3, 4 eller 12 cyklister i døgnet på vejen. Tællingerne på 3 og 4 cyklister i
døgnet er gennemført i hhv. oktober 2017 og november 2019. Tællingen på 12
cyklister i døgnet er fra maj 2018. Tællingerne indikerer således meget godt de
variationer, der er i antallet af cyklister som følgende af skiftende årstider.

Det må forventes, at antallet af cyklister på den del af Bjerredevej, som indgår i
influensvejnettet, er mindre end i Bjerrede by.

2.5.1. Tryghed for lette trafikanter

I publikationen ”Tryghed og sikkerhed i trafikken” udgivet af Vejdirektoratet i 2016
er det beskrevet, at oplevet tryghed vil være forskellig fra person til person. Det
som nogle personer oplever som trygt, vil andre personer opleve som utrygt.

3 Kilde: Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Makadam og Macadam - VEJL, Vejdirektoratet, 2017,
http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=vd-2017-0012
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Derfor er det individuelt, om Bjerredevej vil opleves som tryg eller utryg at færdes
på som let trafikant. Det gælder både i den nuværende og fremtidige situation.

Som beskrevet tidligere, så har Bjerredevej en bredde, der varierer mellem 5,4
meter og 6,0 meter. Der er således god bredde til, at en personbil eller lastbil kan
køre forbi en cyklist i sikker afstand. Det vurderes derfor, at de fleste cyklister ikke
vil opleve utryghed ved færdsel langs Bjerredevej. Utrygheden blandt cyklisterne
kan stige jo flere lastbiler der kommer på strækningen, men det vurderes at være
af mindre grad, da det samlede antal køretøjer stadig er lavt (og antallet af
cyklister på vejen er lavt). De erfarne lastbilchauffører har ligeledes let ved at
tilpasse hastigheden, så samtidig passage af to lastbiler og en cyklist ikke vil
forekomme.

2.5.2. Trafiksikkerhed for lette trafikanter

Uheldsanalysen som beskrevet i afsnit 2.3 viste, at der var registreret et uheld,
hvor en fodgænger er blevet påkørt af en bilist i løbet af de seneste 15 år. Et
enkeltstående uheld kan ikke bruges til at konkludere, om en vej er sikker eller
usikker grundet de tilfældigheder, der er med til at føre til et uheld.

Den øgede mængde lastbiler forventes således ikke at føre til flere uheld med
lette trafikanter involveret.

Hastighedsmålingerne som er beskrevet i afsnit 2.2 viser, at hastigheden er lavere
på den smalle del af Bjerredevej end på den brede del af Bjerredevej. Dermed
nedsætter trafikanterne hastigheden, når vejen bliver smallere. Det fører til
tilsvarende trafiksikkerhed på hele Bjerredevej for de lette trafikanter. Det vurderes
således ikke, at der er større risiko for uheld på den smalle del, da
hastighedsniveauet ligeledes er lavere.

Det er velkendt, at jo højere hastigheden er, jo dårligere er trafiksikkerheden og jo
større risiko er der for alvorlige uheld. Således vurderes det, at Bjerredevej som
den er i dag, er mere trafiksikker end hvis vejen var bredere og
hastighedsniveauet tilsvarende var højere.

I Danmark er der anvist et stort antal rekreative cykelruter. Både nationale,
regionale og lokale. En del af disse cykelruter er anvist på mindre veje tilsvarende
Bjerredevej. Der er ligeledes anvist en lokal cykelrute på dele af Bjerredevej4.
Cykelruter anvises i princippet ikke, hvis vejen vurderes at være farlig for
cyklisterne at færdes på.

3. Eksempler på tilsvarende veje
I det efterfølgende er der præsenteret to eksempler på veje, som er
sammenlignelige med Bjerredevej. Eksemplerne er indsat for at sætte de trafikale
forhold på Bjerredevej i perspektiv med andre veje.

3.1. Strandvejen i Slagelse Kommune

På Strandvejen i Slagelse Kommune mellem Hejninge og Næsby Strand er
hverdagsdøgntrafikken på 1281 køretøjer og en hverdagsdøgnlastbilprocent på
17,8 %. Antallet af cyklister på strækningen er talt til 38 pr. døgn. Der er ikke sket
uheld på strækningen de seneste 15 år, med undtagelse af et par krydsuheld.

4 Kilde: https://faxe.dn.dk/departments-media/2769/cykelruter_omkring-terslev-og-bjerrede.pdf
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Vejen har en bredde af det asfalterede areal på ca. 6 meter. Figur 6 viser et
billede af vejen.

Figur 6. Strandvejen i Slagelse Kommune.

Eksemplet viser, at der ikke er sket uheld på trods af den høje lastbilprocent og på
trods af, at antallet af cyklister er op mod fire gang så højt som på Bjerredevej.

3.2. Tybjergvej i Næstved Kommune

På Tybjergvej i Næstved Kommune mellem Tybjerg og Suså landevej er
hverdagsdøgntrafikken på 1147 køretøjer og en hverdagsdøgnlastbilprocent på
25,9 %. Antallet af cyklister på strækningen er ikke dokumenteret med en tælling,
men det vurderes at være omkring 5-15 cyklister i døgnet baseret på
omkringliggende tællinger. Der er sket et eneuheld med en personbil på
strækningen og tre krydsuheld de seneste 15 år. Vejen har en bredde af det
asfalterede areal på ca. 5,2 meter, men der er kørerbare rabatter langs
strækningen. Figur 7 viser et billede af vejen.

Figur 7. Tybjergvej i Næstved Kommune.
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Eksemplet viser, at der kun er sket ganske få uheld på trods af den høje
lastbilprocent og på trods af, at vejen er smallere end Bjerredevej.

4. De danske vejregler
De danske vejregler er en samling af viden og erfaring om anlæg af veje.
Vejreglerne bygger på lovgivning og bestemmelser samt nyeste anbefalinger på
området. I ”Vej- og trafikteknisk ordbog” er vejreglerne defineret således:

”Transportministeren kan fastsætte regler for anlæg, vedligeholdelse og drift af
offentlige veje, for vejenes forhold til omgivelserne, for entreprisebetingelser og for
sådanne forhold, som ligeledes er af betydning for vejnettets fremkommelighed,
trafiksikkerhed og ensartethed.

Indholdsmæssigt er vejreglerne en samling af vej- og trafikteknisk viden og/eller
erfaring. Vejreglerne er således dels regulerende bestemmelser - citater fra love
og bekendtgørelser - og dels råd, vejledning og krav ved projektering samt
udførelse af anlægs- og driftsopgaver.”

4.1. Anbefalinger i ”Prioriterede vejkryds i åbent land”

I håndbogen ”Prioriterede vejkryds i åbent land” afsnit 1.2.1, er der angivet
anbefalinger til valg af køremåde og hastighed ved svingning i kryds. Køremåde A
angiver, at der ikke må benyttes modkørende trafikarealer og køremåde B
angiver, at der må benyttes modkørende trafikarealer. Der er angivet
sammenhæng mellem kørselsmanøvre og valg af hastighed, afhængig af
køremåde. Tabellen fra håndbogen er gengivet i nedenstående figur.

Figur 8. Valg af køremåde og hastighed.

Svingbevægelser fra sekundærvejen foretages således med en hastighed på 5
km/t jf. vejreglerne. Fra primærvejen foretages svingning med en hastighed på 15
km/t, så det svingende køretøj skaber mindst muligt gene for den øvrige trafik på
primærvejen. Dog vil et venstresvingende køretøj stoppe op på primærvejen inden
svingning, når der er trafik i det modsatte kørespor. Denne situation vil svare til en
svingningshastighed på 5 km/t.

Ovenstående er under antagelse af, at sættevognstog er det dimensionsgivende
køretøj for krydset, hvilket ofte bliver anvendt på gennemfartsveje i åbent land. Det
betyder, at krydset er dimensioneret, så sættevognstog kan gennemkøre krydset
uden brug af overkørselsarealer og overskridelse af kantlinjer.
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Afviklingen af lastbiltrafik i krydset Slimmingevej / Byvej foregår således som
beskrevet i vejreglerne, og følger således normen for etableringen ved nyanlæg.

Krydset Byvej / Bjerredevej er et mindre kryds. Det er dermed ikke muligt for to
sættevognstog at passere hinanden i krydset. Dermed er sættevognstoget det
tilgængelighedskrævende køretøj for krydset svarende til, at et sættevognstog kan
køre igennem krydset med en hastighed på 5 km/t ved brug af begge kørespor,
som angivet i håndbogen. Et mindre køretøj vil således være det
dimensionsgivende køretøj.

Det er almindelig praksis at mindre veje dimensioneres for et mindre køretøj og
således ikke store køretøjer som sættevognstog. Sættevognstog vil derfor være
det tilgængelighedskrævende køretøj på Bjerredevej, så de kan afvikles inden for
asfaltarealet.

4.2. Anbefalinger i ”Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i
åbent land”

I håndbogen ”Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i åbent land” afsnit
14.2.3, står der omkring oversigtsforhold:

”Oversigtslængderne sikrer, at en lastbil kan svinge ind på en vandret primærvej
og accelerere op til den hastighed, som en primærtrafikant opnår ved at
påbegynde en kraftig opbremsning med 3,7 m/s2 2,5 sekunder efter lastbilens
indsvingning. Primærtrafikanten regnes at køre med den dimensionerende
hastighed Vd […]. Denne hastighed benyttes i situationer, hvor en trafikant, der
kører for hurtigt, kan komme til at skade andre. […]. Orienteringstiden for
sekundærtrafikanten er 2,5 sekunder.”

Den dimensionsgivende hastighed kan i dette tilfælde fastsættes til
planlægningshastigheden. Det skyldes, at Bjerredevej er en mindre vej i åbent
land og at hastighedsmålingerne fra 2018 viser, at 85 % fraktilhastigheden enten
er ca. lig med hastighedsgrænsen eller under hastighedsgrænsen på 80 km/t.

Det er angivet i førnævnte håndbog, at den nødvendige oversigtslængde ad
primærvejen er på 156 meter ved en dimensionsgivende hastighed på 80 km/t.

Udkørslen fra råstofgraven placeres midt mellem de to sving på strækningen.
Således er der en oversigtslængde langs Bjerredevej på ca. 160 meter til begge
sider, hvorfor vejreglernes krav til oversigtslængde er overholdt.

Der er således ingen problemstilling i forhold til bagendekollision som følge af en
svingende lastbils langsomme acceleration. Der er i vejreglerne ikke nævnt mulige
problemstillinger mellem lette trafikanter på Bjerredevej og en svingende lastbil
med acceleration af Bjerredevej.

5. Kryds
I det efterfølgende vil krydsene blive gennemgået med hensyn til oversigtsforhold.

5.1. Krydset Bjerredevej / Byvej

Oversigten i krydset er god. Fra stopposition på Bjerredevej er der oversigt mod
nord op til Slimmingevej og mod syd er oversigten over 200 meter, hvilket er
tilstrækkeligt jf. afsnit 4.2.
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To lastbiler kan som beskrevet ikke passere hinanden i krydset, hvilket betyder at
lastbilerne skal holde tilbage for hinanden, hvis de mødes i krydset. Da oversigten
er god, er det ikke et problem for lastbilchaufførerne at erkende hinanden og
afgøre, hvem der bør holde tilbage.

Det vurderes ikke, at der vil forekomme bakkemanøvre i krydset som følge af at
lastbilerne ikke kan passere hinanden i krydset. Det er ligeledes meget
uhensigtsmæssigt, hvis en lastbil bliver nødsaget til at bakke, da lastbilchaufføren
kun har begrænset oversigt bag ved køretøjet.

5.2. Krydset Byvej / Slimmingevej

Som beskrevet i afsnit 4.1 følger afviklingen af sættevognstog i krydset Byvej /
Slimmingevej anbefalingerne i vejreglerne. To lastbiler kan dermed godt passere
hinanden i krydset og en lastbil kan godt svinge ind på Byvej, imens en anden
lastbil holder ved vigelinjen. Bakkemanøvre vil således ikke forekomme i krydset.

Oversigten mod vest er omkring 300 meter og oversigten mod øst er omkring 200
meter. Som beskrevet i håndbogen ”Fælles grundlag og planlægning for vejkryds i
åbent land” afsnit 14.2.3, er kravet til oversigtslængde på primærvejen på 193
meter ved en dimensionsgivende hastighed på 95 km/t, som benyttes på en større
vej i åbent land som Slimmingevej er. Oversigten er dermed tilstrækkelig.
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NOTAT 
PROJEKT 

Nymølle Stenindustrier A/S, Haslev, 
Supplerende undersøgelser af eksterne støjbelast-
ninger fra trafik 

UDFÆRDIGET AF 

Henrik Højlund Larsen  
DATO 

2020-08-25 

PROJEKTNUMMER 

30.6515.07 
KVALITETSSIKRET AF 

Egenkontrol 
NOTAT  

N8.046.20 

 

Indledning og baggrund 

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Sjælland om at indvinde 250.000 m3 sand, grus 
og sten pr. år på matrikel 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev i Faxe Kommune.  

I forbindelse med ansøgning, er der udarbejdet et notat1, som illustrerer støjbelastningen ved 
nærmeste naboer til indvindingsområdet i fire faser i graveplanen. Undersøgelsen omhandler 
støjen fra aktiviteterne – herunder kørsler – på indvindingsområdet, hvilket er normal praksis. 

Sweco har særskilt fremsendt supplerende notater omkring natur, trafik og støj, men har i første 
omgang ikke beskæftiget sig med trafik på offentlig vej, fordi Sweco er usikre på, hvad der i 
realiteten efterspørges på dette område.  

Støj fra trafikken på offentlig vej behandles normalt ikke i forbindelse med kortlægning af støj fra 
virksomheder. 

Region Sjælland (RSJ), har skriftligt stillet en række uddybende spørgsmål, senest i notat af 3. 
juli 2020, bland andet omkring støjen fra trafikken på offentlige veje: 

”Således skal miljøkonsekvensrapporten belyse de forhold, der kan give væsentlig påvirkning 
på miljøet, herunder støj ved øget trafik. 

Af sagens oplysninger vurderes det, at der vil være væsentlig varierende forhold især på 
Bjerredevej. Det beskrives at møde mellem lastbiler vil reducere i nedsat hastighed, krydset ved 
Slimmingevej ikke er egnet til møde mellem to lastbiler, og vi vurderer umiddelbart begge 
situationer som følge af væsentlige hastighedsvariationer også vil give anledning til øget 
støjpåvirkning, især ved igangsættelse og acceleration. Dette gør sig tillige gældende for 
udkørsel fra grusgraven”. 

 

Uddybende betragtninger 

Som tidligere nævnt behandles støjen fra trafikken på offentlige veje ikke normalt i forbindelse 
med undersøgelser af støjen fra virksomheder.  

I forbindelse med Nymølle Stenindustriers indvindingsområde ved Haslev, vil der til- og frakøre 
120 lastbiler dagligt på hverdage, alene hidrørende fra aktiviteterne på indvindingsarealet. Ifølge 
oplysningerne i Miljøkonsekvensrapporten er der i dag følgende trafik på Bjerredevej:  

 
1 Notat N8.027.18, udarbejdet af Sweco Danmark A/S 
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Tabel 1: Trafiktal fra miljøkonsekvensrapporten side 35. 

Trafikstøj på offentlig vej beregnes efter Nord2000-metoden, og udtrykkes ved en Lden – 
støjbelastning, som ikke kan sammenlignes med den støjbelastning, der reguleres ved 
virksomhedsstøj. 

 

Beregning af trafikstøjbelastning langs Bjerredevej 

For at illustrere trafikstøjbelastningen langs Bjerredevej, er der foretaget beregninger efter 
Nord2000-metoden med ovenstående trafiktal.  

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”, er der angivet vejledende grænseværdier 
for vejtrafikstøj i Danmark. Her gælder følgende:  

 

Område Støjgrænse 

Boliger, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbyg-
ninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, uden-
dørs opholdsarealer og parker. 

Lden = 58 dB 

 

Anvendte metoder 

Støjbelastningen fra vejtrafikken er beregnet efter Nord2000 beregningsmetode og udført i over-
ensstemmelse med Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.  
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Beregningsforudsætninger 

Beregningerne er foretaget ud fra følgende forudsætninger: 

 
▪ Terræn samt eksisterende bygningers og vejes placering er indhentet fra datasæt fra 

Geodatastyrelsen, DHM, Kort10, Matrikelkortet, april 2020. 

▪ Terrænet regnes som akustisk blødt (klasse D efter Nord2000). Veje og befæstede arealer 
regnes som akustisk hårdt (Klasse G efter Nord2000). 

▪ Støjudbredelse er beregnet 1,5 meter over terræn. 

▪ Der regnes ved 4 vejrklasser.  

▪ Der regnes med refleksionsorden 2. 

▪ Der regnes med OB som slidlag udenfor byen i henhold til oplysninger fra Torben Laurid-
sen, Faxe Kommune, Formand for Park & Vej. 

Resultaterne af de gennemførte trafikstøjsberegninger er vist i vedlagte bilag 1 for henholdsvis 
nuværende situation, fremtidige situation, samt som en differens. 

Støj fra accelerationer 

RSJ udtrykker bekymring for ekstrastøjen ved accelerationer, blandt andet i forbindelse med 
mødet mellem to lastbiler. Beregningsmæssigt er det svært at fastslå, hvor to lastbiler vil mø-
des. Eneste sted der med sikkerhed vil forekomme en acceleration, er ved udkørslen fra indvin-
dingsområdet. 

Vejdirektoratet (Jørgen Kragh) udgav i 2013 rapport 434 ”Håndbog Nord2000 – Beregning af 
vejstøj i Danmark”. I den kan man læse følgende om bl.a. lyskryds: 

”Kildemodellen i Nord2000 angiver at man i specielle tilfælde kan tage hensyn til, at køretøjerne 
ved kryds og rundkørsler ikke kører med konstant fart, men i forskelligt omfang accelererer og 
decelererer. Som en praktisk fremgangsmåde foreslås, at man i bymæssig bebyggelse hvor der 
er lav trafikintensitet for tunge køretøjer regner med en fart på 30 km/h omkring kryds uden lys-
regulering og i rundkørsler. Er der derimod lysregulering eller tæt trafik kan man i stedet 100 m 
før og efter kryds/rundkørsel regne med farten 50 km/h eller regne med 30 km/h og korrigere 
motorstøjen med +3 dB svarende til acceleration med 0,5 m/s2.” 

Heraf kan vi konkludere, at man enten kan regne med 50km/t eller med 30km/t og en accelera-
tion på 0,5 m/s2. Dermed kan man også forestille sig, at de 2 metoder vil give nogenlunde ens 
resultater – det gør de bare ikke. 
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Sweco har foretaget kontrolberegninger og opdaget, at der er ca. 1,7 dB forskel mellem de 2 
metoder, hvor beregningen med 50km/t og ingen acceleration giver det højeste støjniveau. 

En acceleration på 0,5 m/s2 svarer til at det tager 28 sekunder at nå fra 0 til 50 km/t. 

Kontrolberegninger viser, at hvis der benyttes en acceleration på 1 m/s2 (altså svarende til at 
det tager 14 sekunder at nå 50 km/t) fås tilsvarende resultater som for 50 km/t uden accelera-
tion. Kontrolberegningerne viste altså, at der i Nord2000 beregnes højere støjbelastning med en 
konstant hastighed på delstrækningen, hvor der ellers var acceleration, i forhold til, hvis der reg-
nes med en gradvis stigning i hastighed. I beregningerne indgår derfor konstant høj hastighed, 
hvilket er at betegne som en worst case-betragtning. 

 

Konklusion 

Der gennemførte beregninger af trafikstøjbelastningen udtrykt ved Lden langs Bjerredevej for den 
nuværende situation, samt for den fremtidige situation, hvor der kører lastbiler til/fra Nymølle 
Stenindustriers indvindingsområde. Beregningerne viser, at de ejendomme langs Bjerredevej, 
som allerede i dag har en støjbelastning på eller lige over grænsen på 58 dB, også fremover vil 
have en støjbelastning på eller lige over støjgrænsen. På differenskortet, som også fremgår af 
bilag 1, ses forskellen mellem den nuværende situation og den fremtidige.  

Resultaterne viser, at der ved de mest støjbelastede ejendomme vil være et tillæg til trafikstøj-
belastningen på mellem 0 og 1 dB.  

Ifølge Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, er en forskel på 1 dB næsten ikke 
hørbar. 

Konklusionen er derfor, at den øgning i lastbiltrafikken, som fremkommer i forbindelse med ind-
vindingen, ikke vil være væsentlig i forhold til trafikstøjbelastningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 









[Side #]

Randi Onsberg Johansson

Fra: Alfred, Peter <peter.alfred@sweco.dk>
Sendt: 30. oktober 2020 09:16
Til: Carsten Funch Madsen
Cc: Jakob Qvortrup Christensen; Kent Grimm Thornberg; Randi Onsberg Johansson; Larsen, 

Henrik Højlund
Emne: SV: Bjerrede-sagen - bekræftelse af oplysninger

Hej Carsten 

Vi vil gerne medgive, at teksten i notatet ikke er præcis nok, og den stemmer ikke overens med oplysningerne i 

kortbilagene. 

De højder, der indgår i støjberegningerne er dem, der fremgår af kortbilagene. 

 

 

Venlig hilsen 

 
 

 
 

Peter Alfred 

Projekt Direktør 

Aarhus 

Telefon direkte  +45 82 10 51 79 

Mobil  +45 27 23 51 79 

peter.alfred@sweco.dk 

Sweco Danmark A/S 

Dusager 12 

DK-8200  Aarhus 

Telefon  +45  72 20 72 07 

www.sweco.dk 

CVR 48233511 

EAN 5790002240485 
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Fra: Carsten Funch Madsen <carsm@regionsjaelland.dk>  

Sendt: 30. oktober 2020 08:10 

Til: Alfred, Peter <peter.alfred@sweco.dk> 

Cc: Jakob Qvortrup Christensen <jacob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk>; Kent Grimm Thornberg 

<kent.thornberg@nymoelle.dk>; Randi Onsberg Johansson <radj@regionsjaelland.dk> 

Emne: SV: Bjerrede-sagen - bekræftelse af oplysninger 

 

Hej Peter Alfred 

 

Jeg har forsøgt at fange dig på telefon nogle gange. 

Problematikken og det vi ønsker bekræftet fremgår stadig i det notat, som du har genfremsendt. 

Heri fremgår det som jeg beskrev i seneste mail i teksten, at støjvolde etableres generelt i 4 meters højde, og i 4,5 

meter omkring Bjerredevej 36. Men i kortbilag i samme notat står der, at støjvolde omkring flere ejendomme er 5 

meter høje. Se præcis formulering og sidehenvisninger i tidligere fremsendte mail. 

Så vi finder ikke, at det genfremsendte notat gør tingene tydeligere for os vedr. højden af støjvoldene. 

 

Venlig hilsen 

Carsten Funch Madsen  

Konsulent 

Region Sjælland 

Regional Udvikling 
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Alleen 15 

4180 Sorø 

Tlf. Regionen  
Direkte/mobil 

  +45 70 15 50 00 
+45 56 67 03 91 

Personlig e-post carsm@regionsjaelland.dk 

www.regionsjaelland.dk  

 
Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger 

 

 

Fra: Alfred, Peter [mailto:peter.alfred@sweco.dk]  

Sendt: 29. oktober 2020 10:27 

Til: Carsten Funch Madsen <carsm@regionsjaelland.dk> 

Cc: Jakob Qvortrup Christensen <jacob.qvortrup.christensen@nymoelle.dk>; Kent Grimm Thornberg 

<kent.thornberg@nymoelle.dk> 

Emne: SV: Bjerrede-sagen - bekræftelse af oplysninger 

 

Hej Carsten 

Vi har nu set på din mail, og på den dokumentation vi tidligere har fremsendt. Omkring højden på støjvolde, har vi 

tidligere udarbejdet vedlagte notat, hvor højderne på støjvoldene er angivet, også i forhold til faserne (altså de 

optimerede støjvolde, som indgår). Notatet er jo fra de uddybende spørgsmål, som Regionen har ønsket uddybet. 

Jeg håber det besvarer dit spørgsmål om støjvolde, ellers må du endelig vende tilbage. 

 

Vedr. Indvindingsoplande, så er vurderingen foretaget på et udtræk fra Miljøportalen 2019. 

 

 

Venlig hilsen 

 
 

 
 

Peter Alfred 

Projekt Direktør 

Aarhus 

Telefon direkte  +45 82 10 51 79 

Mobil  +45 27 23 51 79 

peter.alfred@sweco.dk 

Sweco Danmark A/S 

Dusager 12 

DK-8200  Aarhus 

Telefon  +45  72 20 72 07 

www.sweco.dk 

CVR 48233511 

EAN 5790002240485 
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Fra: Carsten Funch Madsen <carsm@regionsjaelland.dk>  

Sendt: 28. oktober 2020 12:29 

Til: Alfred, Peter <peter.alfred@sweco.dk> 

Emne: Bjerrede-sagen - bekræftelse af oplysninger 

 

Hej Peter Alfred 

 



[Side #]

I vores behandling af råstofsagen ved Bjerrede vil vi gerne have bekræftelse på et par af de oplysninger, som 

fremgår af MKR eller I har fremsendt i løbet af foråret/sommeren. 

Det er blot bekræftelse og altså ikke nye oplysninger, vi beder om. Men vi er nødt til at sikre os, at vi forstår og 

behandler sagen ud fra de korrekte oplysninger. 

 

For det første drejer det sig om højden af de planlagte støjvolde. Her vil vi gerne have bekræftet, hvilken højde af 

støjvoldene der er taget udgangspunkt i i de udførte støjberegninger. Af jeres fremsendte notat i mail fra dig af 24. 

april fremgår det i teksten på side 7, at ”Støjvoldene etableres generelt til en færdig højde på 4 meter over 

eksisterende terræn. Omkring Bjerredevej 36 etableres volden i 4,5 meters højde.” 

Men i samme notat fremgår det af kortbilag på side 15 og 16, at støjvolde ved både Bjerredevej 34, Bjerredevej 36, 

Ulstrupvej 1D og Mosegårdsvej 2 etableres i 5 meters højde. 

Som nævnt vil vi gerne have bekræftet, hvilken højde på støjvoldene der indgår i de udførte støjberegninger. 

 

For det andet ønsker vi en bekræftelse på, hvor/hvornår I har trukket oplysninger om indvindingsoplande. Så vidt vi 

kan forstå af afsnit i MKR om grundvand, har I trukket det online fra Miljøportalen i 2018. Er dette korrekt? 

 

Venlig hilsen 

Carsten Funch Madsen  

Konsulent 

Region Sjælland 

Regional Udvikling 

Alleen 15 

4180 Sorø 

Tlf. Regionen  
Direkte/mobil 

  +45 70 15 50 00 
+45 56 67 03 91 

Personlig e-post carsm@regionsjaelland.dk 

www.regionsjaelland.dk  

 
Læs om Region Sjællands håndtering af personoplysninger 
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1. Indledning og baggrund 
I forbindelse med ovenstående MKV (Miljøkonsekvensvurderinger) og tilhørende 
MKR (Miljøkonsekvensrapport), er der til RSJ (region Sjælland) afleveret en 
rapport, dateret den 15.08.2019. 

Rapporten er endnu ikke godkendt af RSJ, da RSJ har uddybende kommentarer 
til rapporten. 

I selve rapporten, er der konstateret en tekstfejl, der relaterer sig til beskrivelsen af 
påvirkningen ved gravning under grundvandsspejlet (kapitel 7 I rapporten). 

Der er anført en periode på 5 år i teksten for beregningsperioden – der skulle have 
stået 1 år. 

Tekstfejlen har ingen betydning for konsekvensvurderingerne  
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Godkendt af Anders Høgdal Larsen, Rambøll DK 

1 Indledning 

Region Sjælland har bedt Rambøll om at forholde sig til 2 spørgsmål vedr. 

godkendelse af ny råstofområde ved Bjerredevej i Køge og Faxe Kommuner. 

Region Sjælland ønsker svar på følgende spørgsmål: 

1) Vil lastbiler, der passerer hinanden på Bjerredevej, medføre

ekstraordinær hurtig nedslidning ved passage? I så fald, vil en sådan

nedslidning gøre vejen trafikfarlig for gående og cykellister?

2) Kan vejkanten altid benyttes til passager, eller vil vejkanten blive blød

og uanvendelig i regnvåde perioder? Hvis ja, vil det kunne resultere i

farlige situationer, hvor lastbiler kan risikere at vælte, hvis de kører ud i

den bløde rabat?

2 Nuværende forhold 

Fra miljøkonsekvensrapporten er oplyst for Bjerredevej at: 

• Vejbredden i Køge Kommune skulle være 5,4 til 5,5 m og i Faxe

Kommune mellem 5,85 og 6,35 m.

• Vejen er opbygget af macadam med et toplag af OB.

• Hidtil har vejen ikke båret meget tung trafik.

Fra Google Map kan det ses, at vejen ligger i terræn på næsten hele 

strækningen, og at der ingen grøfter er dvs. der forventes at 

afvandingsforholdene er dårlige. Rambøll har taget fotos af vejen primo 

september 2022, der viser, at vejen må have fået nyt asfaltslidlag for nyligt. 

Google Maps fra juni 2022 viser en vej, hvor asfalten (OB) er ved at bryde op 

og derfor havde stort behov for et nyt slidlag for at undgå at macadam’en ville 

bryde op. Med et nyt slidlag vil vejen kunne klare lidt tungere trafik, men kun 

inden for bredden hvor der er macadam.  

Bilag 8  Trafikvurdering
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Fotos fra primo sept. 2022 af Bjerredevej med bredde omkring 6 m. 

3 Anbefalede vejbredder 

Der er kun registreret få cykler på strækningen (mindre end 5/dag). 

 

Vejbreden ved passage af lastbiler med 70 km/t anbefales i henhold til gældende regler at være 3,5m 

pr. kørespor dvs. 7m i alt. Såfremt hastigheden nedsættes til 40 km/t kan vejbredder på 6m accepteres. 

 

Vejen ligger i åbent land dvs. hastighed på eksempelvis 40 km/t forventes ikke at kunne overholdes 

uden yderligere tiltag.  

 

 

4 Spørgsmål 1 

Vil lastbiler, der passerer hinanden på Bjerredevej, medføre ekstraordinær hurtig nedslidning ved 

passage? I så fald, vil en sådan nedslidning gøre vejen trafikfarlig for gående og cykellister? 

 

Vejen forventes kun at kunne klare lastbiler, der kører inde på den gamle macadamvej, dvs. indenfor 

den eksisterende vejbredde. Såfremt lastbiler kører på kanten af macadammen og i vejkanten vil der 

ske en hurtigere nedbrydning af vejen grundet manglende styrke af underliggende lag samt manglende 

afvanding. Første synlige skader må forventes allerede efter den første vinterperiode, dvs. krakelerende 

slidlag og opkørte vejrabatter.  

 

Nedbrydning vil forsage huller i asfaltbelægningen. De første synlige skader vil sandsynligvis allerede 

komme efter første vinterperiode på udsatte steder  Hvis disse ikke repareres, vil der i den efterfølgende 

vinterperiode komme større huller i vejrabatten og kanten af vejeb som vil få gående og cykellister til at 

trække uden om hullerne hvilket med stor sandsynlighed vil være kørebanearealet, hvilket vil give en 

forringelse af trafiksikkerheden. 

5 Spørgsmål 2 

Kan vejkanten altid benyttes til passager, eller vil vejkanten blive blød og uanvendelig i regnvåde 

perioder? Hvis ja, vil det kunne resultere i farlige situationer, hvor lastbiler kan risikere at vælte, hvis de 

kører ud i den bløde rabat? 
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Der er i dag ikke afvanding langs med vejen. Rabatten vil være helt utilstrækkelig til at klare vægten fra 

sættevogne i våde perioder – især de fuldt lastede, der kører væk fra grusgraven. Det betyder at 

rabatten udenfor vejarealet vil blive blødt og uanvendeligt. Såfremt passage udenfor vejarealet 

fortsætter vil det også betyde øget nedbrydning af underliggende macadamlag. Det forventes ikke, at 

lastbiler direkte vælter, da vejen ligger i terræn men man vil kunne opleve lastbiler som kører fast og 

blokerer det ene kørespor.    

6 Mulige løsninger 

Hvis vejen også skal kunne klare yderligere 60 sættevogne (3-4 10 tons aksler) om dagen uden et øget 

vedligehold på vejen, kræver det, at vejen udvides 0,5 m fra bunden af især i sydsiden, hvor de fleste 

fuldt lastede sættevogne må forventes at køre. Det er ikke tilstrækkeligt at forstærke rabatten op mod 

macadammen med eksempelvis plastkassetter, da macadamsiderne, så langsomt vil blive nedbrudt. 

 

Både bredden og hastigheden af køretøjer er definerende for vejbredder. I forhold til trafiksikkerhed vil 

anbefalingen være at nedsætte hastighed betragteligt og helst til 40 km/t såfremt der ikke laves en 

sideudvidelse af vejen. For at denne hastighed vil blive respekteret skal der laves nogle yderligere 

trafikmæssige tiltag. En mulighed kunne være at ændre vejen fra 2 minus 1 vej som man kender fra 

mindre landsbyer, dvs. indsnævring af kørebanen til et spor, med bredde kantbaner. Dette tiltag ser 

man dog meget sjældent i åbent land over længere strækninger men det kunne være en løsning i dette 

tilfælde.   

 

 

 

 



Side 1

Museum Sydøstdanmark 
Algade 97 

DK – 4760 Vordingborg 
CVR: 18471914 
+45 70 70 12 36

www.museerne.dk 

MUSEUM 

SYDØSTDANMARK

 09/11/2018 

ID 501 

Vedr. Udtalelse jf. Museumslovens § 23 forud for råstofindvinding på Gl. Toftegaard, 

Bjerredevej 22, 4682 Tureby matr. 3a Bjerrede By Terslev samt 2a og del af 6a 

Ulstrup By, Terslev

Museum Sydøstdanmark har tidligere lavet en udtalelse til Faxe Kommune (d. 09/01/2014), men 

efterfølgende er matr. nr. 6a Ulstrup By, Terslev inddraget som supplerende areal.  

Nærværende udtalelse dækker over et areal på ca. 40 ha samt et supplerende areal på ca. 18 ha. 
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Museum Sydøstdanmark 

Algade 97 
DK – 4760 Vordingborg 

CVR: 18471914 
+45 70 70 12 36 

www.museerne.dk 

 

MUSEUM 

SYDØSTDANMARK

Der findes ingen kendte fortidsminder på arealet registreret i Slots- og Kulturstyrelsens 

landsdækkende database Fund & Fortidsminder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke 

kan findes skjulte fortidsminder på arealet. Det er generelt for området omkring Bjerrede, at der er 

få indberetninger/registreringer, hvilket sandsynligvis skyldes den lave anlægsaktivitet i området. 

 

Det berørte areals topografi er imidlertid oplagt til bebyggelse fra oldtiden. Området ligger på 

kanten af et mere kuperet terræn mod øst og et fladere areal mod vest. Selve det berørte areal er 

også forholdsvist kuperet i øst og relativt plant i vest. På reliefkort ses i øst rester af et tidligere 

vandløb. Denne placering på kanten af to landskabstyper kan være oplagt til oldtidsbebyggelse 

men også til begravelser fra oldtiden. Desuden kan der i områder omkring tidligere vandløb være 

nedlagt depot/offerfund. 

 

 
Reliefkort med markering (Blå pile) af tidligere vandløb. 
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Museum Sydøstdanmark 

Algade 97 
DK – 4760 Vordingborg 

CVR: 18471914 
+45 70 70 12 36 

www.museerne.dk 

 

MUSEUM 

SYDØSTDANMARK

Museum Sydøstdanmark vurderer, at der er en betydelig risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder 

på arealet, hovedsageligt i form af oldtidsbebyggelse. Museet vil derfor anbefale, at der foretages 

en forundersøgelse af hele arealet for at klarlægge omfanget af skjulte fortidsminder, før 

gravearbejdet iværksættes. Derved mindskes risikoen for en fordyrende standsning af 

gravearbejdet, såfremt der findes fortidsminder undervejs.  

 

Hvis der ønskes yderligere oplysninger omkring denne udtalelse kan museet kontaktes på 

faxe@museerne.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jonas Christensen 

Museumsinspektør / Arkæolog 

+45 30 24 17 55 

jc@museerne.dk 
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Høringssvar 
Dokumentet omfatter høringssvar fra parthøring af udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på 
Bjerredevej 22 i Faxe Kommune, 9. juni – 10. august 2022. 

Høringssvarene er gengivet i fuld længde med afsenderadresse, men uden afsendernavne på 
høringssvar fra borgere.  
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Foreningen mod Grusgrave i Bjerrede
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Ulstrupvej 2 
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Bjerredevej 36 

Bemærkninger til udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på Bjerredevej 22 i Faxe 
Kommune 

 

Vi har læst udkastet til indvindingstilladelsen med stor interesse – og med bekymring. Der er 
tilsyneladende både sket forbedringer og forværringer i forhold til tidligere udkast og udmeldinger.  

Vores ejendom, som ligger op til den nordøstlige del af graveområdet lige ved udkørslen, er den 
ejendom, der ville blive kraftigst og mest direkte og mest langvarigt berørt af den ansøgte 
grusgrav.  

 

Vibrationer 

Vibrationerne er ifølge miljøkonsekvensrapporten vurderet på baggrund af de maskintyper 
Nymølle planlægger at anvende. Betyder det at støjen fra de lastbiler, der kommer for at hente 
gruset, ikke er medtaget?  

Vi er klar over at støj og vibrationer fra offentligvej ikke reguleres med gravetilladelsen, men da det 
fremgår af udkastet til gravetilladelse, at der planlægges med en opmarchvej inde i grusgraven, 
som lastbiler kan benytte allerede fra kl. 5, bør støj og vibrationer fra disse lastbilers støj og 
vibrationer i forbindelse med standsning og motorstart indgå i beregningerne.    

 

Driftstider 

Vi har i tidligere høringssvar argumenteret for begrænsninger i driftstiderne, ved at udvide antallet 
af lukkedage. Rimelige begrænsninger, som burde være til at leve med. Det ville give alle os, der 
bor her, mulighed for at nyde udeliv i stilhed, de dage hvor allerflest er hjemme.  

Vi foreslog lige som Foreningen mod grusgrav i Bjerrede og omegn, at der ud over lørdage, bør 
være lukket på søn- og helligdage og på hverdage mellem jul og nytår, de 3 hverdage før påsken, 
fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 1. maj og grundlovsdag samt i en sammenhængende periode på 3 
uger hver sommer.  

Regionen har kommenteret på input om driftstider med at Regionen ikke har praksis for at 
begrænse tiderne… 

Det er en praksis, som vi vil opfordre regionen til at indføre. Det vil være i tråd med regionens 
praksis om respektafstande, som ikke er hjemlet i råstofloven, men vel er indført ud fra en 
overordnet rimelighedsbetragtning. På samme måde som en respektbegrænsning i meter mener vi 
en respektbegrænsning i dage vil være rimelig og nemt vil kunne indarbejdes i en tilladelse uden at 
genere indvinder nævneværdigt.  
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Støj ved vores hus   

Det er positivt at der er foretaget nye støjberegninger, der tager højde for, at den faktiske 
støjbelastning i vores hus vil være størst i 1. sals højde.  

Som vi forstår sagen, har dette medført at støjvoldene skal være 5 meter høje omkring vores 
ejendom.  

 

Afstand til gravegrænse 

Vi er tidligere blevet stillet i udsigt, både på møder og i tidligere skriftligt materiale, at der ville 
blive en respektafstand på 25-30 meter rundt om vores ejendom, jf eksempelvis kortet i 
miljøkonsekvensrapporten side 27. Nu kan vi konstatere, at der er lagt op til 25 meter omkring 
bygningen på vores ejendom og 8 meter til skel mod syd, samt at støjvolden kan lægges indenfor 
dette areal. Det fremgår at foden af støjvolden, som skal være 4-5 meter høj, må ligge så tæt på 
vores skel som 2 meter. Så er der jo reelt ikke tale om nogen respektafstand. Medmindre der er tale 
om en fejl, er det af flere grunde urimeligt, og vi vil på det kraftigste opfordre regionen til forøge 
respektafstanden.  

Det fremgår af pkt. 3.1.2.8, at afstanden ikke alene skal medføre en ekstra beskyttelse mod støj og 
støv, men også afhjælpe en mere uspecifik utryghedsfølelse. Det er i den forbindelse vigtigt at 
forstå, at støjvoldene ikke alene er et værn mod gener, men i sig selv er en gene, især hvis de er 
tæt på og derfor opleves som et fængsel.   

Vores intensivt, rekreativt benyttede have kan ikke sammenlignes med et markskel og vi må derfor 
insistere på at der skal være rimeligt med luft omkring grunden, så det ikke opleves som et 
fængsel. Hvis støjvolden skal ligge indenfor respektafstanden, bør den ikke være mindre end 30 
meter og med støjvolden liggende i periferien. En 5 meter høj støjvold har vel et fodaftryk på 15 
meter, så en minimumsafstand til skel på 15 meter bør være muligt.   

Disse afstandsgrænser er muligvis større end, hvad regionen almindeligvis opererer med, men ud 
fra en konkret vurdering af forholdene, mener vi ikke, at det på nogen måde er uproportionalt.  

Ud over ovenstående argumenter vil vi fremhæve to andre: 

1. Råstofressourcen er minimal   

Der har tidligere været gravet grus på vores grund og de direkte tilstødende arealer. Det fremgår 
bl.a. af de bilagte screendumps fra arealinfo, der viser flyfotos fra 1945, 1954 og 1995. Det betyder, 
at det meste af vores grund ligger i en udgravet lavning i forhold til omgivelserne, men at selve 
huset ligger højt i forhold til de vestfor liggende arealer. Se screendump med hillshade.  

Det betyder også, at selvom Grontmij-rapporten indikerede, at råstoflaget kun er ca. 2 meter tykt i 
denne del af graveområdet, må det formodes at være væsentligt mindre på de arealer, der grænser 
op til vores grund, da der allerede har været gravet grus og er sket en efterbehandling og 
opblanding af materialerne. Arealerne har derfor meget lille værdi i råstofmæssig sammenhæng. 
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Denne lavning, som vores grund ligger i betyder også, at placering af støjvolde tæt på grunden er, 
som at lægge dem ned i et hul, mens en placering i større afstand fra skellet (især mod syd) 
betyder en betydeligt bedre effekt.  

2. Vores ejendom er uforholdsmæssigt hårdt ramt 

På grund af beliggenhed, med grusgrav på to sider og tung trafik på den tredje og den 
fremherskende vindretning, er vores ejendom: 

 Den ejendom, der ville blive kraftigst belastet af støj fra grusgraven. 
 Den ejendom, der ville blive kraftigst belastet af støv. 
 Den ejendom, der vil blive mest generet af trafik med ind- og udkørende lastbiler. 
 En af de ejendomme, der ville få de største visuelle gener.   
 Den ejendom der ifølge graveplanen bliver kraftigt belastet i længst tid.  
 En ejendom, der - ifølge flere af regionens medarbejdere gennem tiden - ligger særdeles 

uheldigt – også i forhold til hårdt belastede ejendomme ved andre grusgrave. 

Der er således gode argumenter for, at der i afvejningen mellem råstofressourcen og 
miljøbelastningen bliver taget ekstraordinære nabohensyn.  
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Ulstrupvej 6a-b-c 
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Mosegårdsvej 3 
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Køge Kommune 
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Afgørelse om grundvandssænkning i forbindelse med indvinding af 
100.000 m³ sand og grus pr. år under grundvandsspejl ved Tureby. 

Nymølle Stenindustrier A/S har den 15. maj 2018 søgt om tilladelse til 
indvinding af sand og grus på ejendommen på matr. nr. 2a Ulstrup By, 
Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev. Som en del af ansøgningen er der ansøgt 
om en grundvandssænkning, der gør det muligt af indvinding af op til 
100.000 m³ grus pr. år under grundvandsspejlet over en 5-årig periode. 

Afgørelse
Faxe Kommune meddeler jf. § 26 i vandforsyningsloven1, afslag til 
midlertidig grundvandssænkning på matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a 
Bjerrede By, Terslev. 

Sagsfremstilling og Faxe Kommunes vurdering:
Ansøger har i sit ansøgningsmateriale oplyst, at der søges om tilladelse til 
udgravning af op til 100.000 m³ af primært sand med lidt grus under 
grundvandsspejlet om året. Da sandet og gruset fjernes under vandspejlet 
vil det resultere i en grundvandssænkning svarende til en indvinding af 
75.000 m3/år grundvand, fordelt over udgravningsarealet. Det forventes, at 
lagtykkelsen af mættet sand- og grus er 3 m, hvilket er den forventede 
dybde af udgravning under vandspejlet.

Rambøll har for Faxe Kommune lavet kontrolberegninger og vurderet 
grundvandssænkningens indflydelse på nærliggende miljø. 

Vurderingen er, at der kun er en begrænset hydraulisk kontakt eller slet 
ingen hydraulisk kontakt mellem sænkningen i grusgraven og de 
nærliggende vandløb, naturområder og vandindvindinger, og at der 
derfor kun er begrænset risiko for påvirkning af disse.

Vurdering 
Ansøgningen har været behandlet på udvalgsmødet i Teknik & 
miljøudvalget 27. oktober 2019.

Faxe Kommune ønsker at bevare den nuværende tilstand for hydrologi og 
kvalitet af grundvand. Kommunen vil derfor ikke tillade aktiviteter, der 
indebærer en risiko for hydrologien og kvaliteten af grundvandet.  

1 LBK nr. 118 af 22. februar 2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56203029
Mail: lassa@faxekommune.dk

Dato 27-11-2019
j./sagsnr. 09.08.00-P19-29188-19
kvalitetssikret af hachr

Nymølle Stenindustrier A/S
Hovedgaden 539
2640 Hedehusene

Sendt på mail til nymolle@nymoelle.dk & jqc@nymoelle.dk

Center for Plan & Miljø

Bilag 11
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Faxe Kommune afgør derfor, at der ikke kan gives tilladelse til midlertidig 
grundvandssænkning (§ 26).

Lovgrundlag
Afslaget gives i henhold til § 1 og § 2 i vandforsyningsloven, der angiver, at 
der i administrationen af loven, skal lægges vægt på vandforekomsternes 
omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og 
kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og 
naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på 
anvendelse af råstofforekomster.

Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der har indgået i sagens 
behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er 
fastlagt i forvaltningsloven2, offentlighedsloven3  og lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger4. 

Klagevejledning
Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 18. december 2019.

De klageberettigede er:

 Ansøger.
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

2 BEK nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven
3 LOV nr. 606 af 12. juni 2013, Lov om offentlighed i forvaltningen
4 LBK nr. 980 af 16. august 2017, Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

http://www.naevneneshus.dk/
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Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i 
henhold til § 81 i vandforsyningsloven, være anlagt inden 6 måneder efter 
at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 27. maj 2019, eller, hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Er der noget i afgørelsen, du gerne vil have uddybet, er du velkommen til 
at kontakte Lasse Sander Søndergaard på lassa@faxekommune.dk eller 56 
20 30 29.

Venlig hilsen

Lasse Sander Søndergaard
Miljømedarbejder

mailto:lassa@faxekommune.dk
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Nedlæggelse af jorddige i forbindelse med råstofgravning i Bjerrede 

Ejendommen matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev, 
Bjerredevej 22, 4690 Tureby 

Afgørelse 

Denne afgørelse vedrører alene forhold i museumsloven1. 

Afslag 
Faxe Kommune giver jer hermed afslag2 på at nedlægge 110 meter 
digestrækning af det beskyttede jorddige D00.107.640 (herefter benævnt 
”diget”). 

Faxe Kommune giver jer endvidere afslag2 på lovliggørelse af et 20 meter 
bredt gennembrud af diget. 

Lovgrundlag 

Bestemmelse i museumsloven om beskyttede sten- og jorddiger 
Bestemmelsen3 foreskriver, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af 
sten- og jorddiger og lignende. Tilstandsændringer er for eksempel 
digegennembrud, fjernelse af digestrækninger, beplantning og anlæg 
på/i digerne m.m. 

Bestemmelsen har til formål at sikre digerne som landskabselementer, som 
kulturhistoriske elementer, samt at sikre digerne som levesteder og 
spredningsveje for dyr og planter. 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 
bestemmelsen2. 

Med ”særlige tilfælde” sigtes til så væsentlige samfundsmæssige 
interesser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de 
bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (Bekendtgørelse af museumsloven) 
2   jf. § 29j, stk. 2 i museumsloven 
3 § 29 a i museumsloven om bevaring af sten- og jorddiger 

Postadresse: 
Natur & Miljø 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

Telefon: 56 20 30 00 
Telefax: 56 20 30 01 
www.faxekommune.dk 

Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 - Haslev 

Direkte: 56 20 30 61 
Mail:  lhaua@faxekommune.dk 

Dato 14-01-2020 
j./sagsnr. 01.05.25-P25-3-19 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 

Center for Plan & Miljø 

Bilag 12
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Retningslinjer for dispensation 
I Slots- og Kulturstyrelsens ”Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger” af 
juni 2009 er retningslinjerne for dispensation beskrevet (afsnit 7.2 side 37-41). 
Følgende er et udsnit fra retningslinjerne: 

Følgende tre kriterier er væsentlige for at vurdere, om et dige, som er 
beskyttet efter bekendtgørelsens § 1, konkret er beskyttelsesværdigt: 
- digets landskabelige betydning 
- digets kulturhistoriske betydning 
- digets biologiske betydning. 

Hvis et dige skal tages ud af beskyttelsen, skal det hverken være 
landskabeligt, kulturhistorisk eller biologisk værdifuldt. Det er i princippet 
tilstrækkeligt, at diget vurderes værdifuldt i én betydning for at være 
beskyttelsesværdigt. 

Bemærkninger om bestemmelsen i forhold til det ansøgte projekt 
Forbuddet mod tilstandsændring af diget betyder ved råstofgravningen 
blandt andet, at diget ikke må ødelægges, herunder ved understyrtning, 
samt ved udlæg af jorddeponier for tæt på digefoden. Det kan blandt 
andet imødegås ved, at man sørger for, at skråningen ved diget ikke bliver 
så stejl, at udskridninger af diget kan forekomme.  
 

Redegørelse 

Ansøgningen 
I har den 18. maj 2018 på vegne af ejerne af Bjerredevej 22, 4682 Tureby, 
sendt en revideret ansøgning til Region Sjælland. Ansøgningen omhandler 
tilladelse til råstofindvinding på de to ovennævnte matrikler. 

Den 29. oktober 2019 har I suppleret jeres ansøgning med oplysning om, at I 
som udgangspunkt ønsker at fjerne det beskyttede jorddige mellem de to 
matrikler i forbindelse med råstofindvindingen. Længden af den 
digestrækning, som I ønsker at fjerne, er 110 meter. Digets samlede længde 
er 130 meter, men da diget strækker sig længere mod syd, udenfor 
råstofgraveområdet, samt at der skal holdes afstand til matrikelskellet ind 
mod matr.nr. 3u Bjerrede By, Terslev, er det 110 meter, der søges om. 

Som alternativ til at fjerne diget, ønsker I at køre igennem diget ca. midt på 
digestrækningen, i en bredde af 20 meter. De 20 meter svarer til et 
eksisterende gennembrud af diget, som benyttes til gennemkørsel for 
landbrugsmaskiner. Faxe Kommune kan ikke finde dokumentation for, at 
dette gennembrud tidligere er blevet godkendt. Derfor er kommunens 
afgørelse nødvendig, da tilstandsændringen af diget er omfattet af 
museumslovens § 29 a. 

Se bilag 1 for oversigt over råstofgraveområdet og det berørte jorddige. 
 
Miljøkonsekvensrapport 
I august 2019 har I udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver og 
vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på miljøet, både 
direkte og indirekte. Rapporten er vedlagt som bilag 2 til denne afgørelse. 
 
Rapporten uddyber også jeres ansøgning. I ansøger om indvinding af 
250.000 m3 sand, grus og sten pr. år. Råstoftilladelsen vil gælde 10 år, inkl. 
gennemførelse af efterbehandlingsplan. Rapporten beskriver ligeledes, at I 
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ansøger om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet. 
Ud af de i alt ansøgte 250.000 m3 pr. år har I ansøgt om at indvinde op til 
100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet pr. år. Tykkelsen af 
forekomsten varierer, men I forventer, at I skal grave til mellem 3 og 12 
meter under terræn. Det ansøgte areal er vurderet af jer til at indeholde 
ca. 1,2 mio. m3 råstoffer. 
 
Kulturhistorisk vurdering foretaget af Museum Sydøstdanmark 
Museum Sydøstdanmark har udarbejdet en rapport, der beskriver det 
berørte jorddige, samt de diger der yderligere ligger i projektområdet. 
Denne rapport er vedlagt som bilag 3. 
 
Udtalelse fra Slots og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminder har den 18. november 2019 givet 
deres udtalelse i sagen. Udtalelsen er vedlagt denne afgørelse som Bilag 4. 
 
Sagens faktuelle baggrund 
 
Beskrivelse af det berørte jorddige 
Digets historiske funktion er, at det er et ejerlavsskel og ejendomsskel, der 
som minimum har eksisteret siden ”udskiftningerne” under 
landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-
tallet. Den konkrete alder på det berørte dige er ikke blevet bestemt, men 
ejerlavsskel kan være op til 1000 år gamle. Diget udgør en del af et 
sammenhængende system af diger ved Bjerrede. 
 
Diget har landskabelig værdi, dvs. en visuel værdi, som struktur i 
landskabet. Digerne på Midt- og Sydsjælland har generelt et 
egnskarakteristisk mønster, hvor digerne i de vidstrakte godslandskaber 
deler jorderne i store, rektangulære herregårdsmarker. 
 
Diget har biologisk værdi, da det er levested for planter og dyr, samt 
fungerer som biologisk spredningskorridor. 
 
Råstofloven 
Ifølge råstofloven skal regionen udlægge graveområder, der kan sikre 
forsyningen med råstoffer i mindst 12 år. Regionen har i Råstofplan 2016 
udlagt graveområder af sand, grus og sten svarende til 19,4 års indvinding.  
 
Begrundelse for afgørelse om afslag på ansøgning om at nedlægge 110 
meter af det beskyttede jorddige  
Faxe Kommune lægger i sin afgørelse vægt på, at der med jorddigets 
historik er tale om et dige med høj kulturhistorisk værdi. Derudover vurderer 
vi ud fra ovenstående beskrivelse, at diget har landskabelig værdi og 
biologisk værdi. Vi vurderer, at den biologiske værdi er mindre betydelig 
end den kulturhistoriske. 
 
En bevarelse af digestrækningen vil forårsage, at der ikke kan forekomme 
en fuld udnyttelse af råstofferne i graveområdet. Faxe Kommune vurderer 
ud fra ovenstående beskrivelse af Råstofplanen, at planen må forventes at 
være robust nok til, at Bjerrede graveområde ikke bliver udnyttet 100 %. I 
denne konkrete sag vurderer Faxe Kommune, at hensynet til bevarelse af 
diget vægter højere end hensynet til råstofindvindingen. Vi vurderer også, 
at dette sker uden, at det forhindrer den overordnede råstofplan. 
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Begrundelse for afgørelse om afslag på ansøgning om lovliggørende 
dispensation til 20 meter bredt digegennembrud 
Det 20 meter brede digegennembrud, som I også har ansøgt om at 
benytte, hvis ikke kommunen kunne give dispensation til nedlæggelsen af 
den 110 meter lange digestrækning, er allerede eksisterende som 
beskrevet ovenfor. Det forhold, at gennembruddet allerede eksisterer, er 
ikke i sig selv en begrundelse for at give en lovliggørende dispensation. 
 
Kommunen skal derfor se på ansøgningen ud fra en vurdering af, om der 
ville være givet dispensation, hvis der var blevet ansøgt om 
gennembruddet. 
 
Det er Faxe Kommunes praksis (i overensstemmelse med Slots- og 
Kulturstyrelsens praksis), at der ved ansøgning om gennemkørsel i et dige 
gives dispensation til et maksimalt 15 meter bredt gennembrud. Denne 
bredde vurderer vi er tilstrækkelig til at landbrugsmaskiner kan køre 
igennem med opslået sprøjtebom og lign. Vi forventer, at de lastbiler, der 
køre med råstoffer i graveområdet maksimalt har samme bredde som disse 
landbrugsmaskiner.  
 
Derfor giver Faxe Kommune afslag på ansøgningen om det 20 meter brede 
gennembrud. 
 
Kommunen har samtidig vurderet, at der kan gives lovliggørende 
dispensation til et 15 meter bredt digegennembrud indenfor det område, 
hvor det 20 meter brede digegennembrud ligger i dag. Den dispensation 
behandles i en separat afgørelse, der sendes samtidig med dette afslag. 
 
Andre nødvendige dispensationer/tilladelser 
Faxe Kommunes afgørelse om lovliggørende dispensation til 15 meter 
digegennembrud sendes med denne afgørelse. 

Faxe Kommunes afgørelse vedr. naturbeskyttelseslovens § 3 sendes med 
denne afgørelse. 

Faxe Kommunes Teknik og Miljøudvalg har den 30. oktober 2019 under 
dagsordenspunkt 139 besluttet, at det ikke vil give tilladelse til 
råstofindvinding under grundvandsspejlet. 
 
Forhold til andre myndigheder 
I skal underrette Faxe Kommune, hvis I under jordarbejderne konstaterer en 
forurening af jorden4. 
 
Hvis I støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med 
anlægsarbejdet, skal I straks standse arbejdet5. I skal derefter 
indberette fundet til det lokale arkæologiske museum Østsjællands 
Museum, Højerup Bygade 38, 4660 Store Heddinge, 56 50 28 06, 
byggesag@oesm.dk. Museet beslutter derefter, hvornår I må genoptage 
arbejdet. 
 
Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed6 og dermed dem, 
der påbyder fysisk lovliggørelse, altså reetablering af diget, tilbage til den 
tilstand diget havde inden ændringen/fjernelsen. 

                                                      
4 jf. § 21 i LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 
5 § 27 stk. 2 i museumsloven 
6 § 29 p i museumsloven 
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Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 
Det udlagte råstof graveområde ligger godt 1 km øst for Bagholt Mose, 
Natura 2000-område7 nr. 159. 
 
Jeres miljøkonsekvensrapport indeholder en beskrivelse af, hvordan Bagholt 
Mose kan blive påvirket af projektet. Det har særligt været ift. den ønskede 
grundvandssænkning, at der har været set på potentielle påvirkninger af 
området. 
 
Strengt beskyttede arter (Bilag IV-arter) 
Konsulentfirmaet Enbicon v/Bjarke Laubek har foretaget en undersøgelse 
af naturlokaliteter og diger i forbindelse med udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapporten. De beskyttede naturområder indenfor 
råstofgraveområdet er blevet besigtiget og der er fundet ynglende 
Spidssnudet frø. 
 
Spidssnudet frø er en strengt beskyttet art8, såkaldt Bilag IV-art. 
 
Udover denne forekomst har kommunen ikke kendskab til, at der 
forekommer strengt beskyttede arter på eller tæt ved (<500 meter) 
projektområdet. 
 
Faxe Kommune tager de nødvendige hensyn til bilag-IV-arter i sine 
afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vi henviser derfor til de 
afgørelser for yderligere beskrivelse af forholdene omkring bilag IV-arter. 
 
Klagevejledning 
I kan påklage denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet9. I skal 
have indgivet en sådan klage senest 4 uger efter, at afgørelsen er 
offentliggjort. 

I kan klage via Klageportalen, som I kan finde i et link på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 
www.virk.dk, som man logger på med NemID. Herfra bliver klagen 
automatisk sendt gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 
kr. 1800 for virksomheder og foreninger. I betaler gebyret med betalingskort 
i Klageportalen. I får gebyret tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i 
klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 

                                                      
7 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
8 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
9 jf. museumslovens § 29t 



 

 Side 6 af 8

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

Klageberettigede efter museumsloven er  
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø og 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 
I er velkomne til at ringe til naturteamet på tlf. 56 20 30 61, når klagefristen 
er udløbet. I får kun besked herfra, hvis vi modtager en klage over 
afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis I ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen 
være anlagt inden 6 måneder efter, at I har modtaget afgørelsen10. 

 

Med venlig hilsen 
 
Linda Hau Andersen 
Naturmedarbejder 
 
 
 
 
 

                                                      
10 jf. § 29 x, i museumsloven 
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Bilag: 
1. Oversigtskort med råstof graveområdet og det berørte dige 
2. Miljøkonsekvensrapport v/Nymølle Stenindustrier A/S og Enbicon 
3. Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark 
4. Udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 
 
 
 
 
Kopi af denne afgørelse sendes til: 

1. Region Sjælland 

2. Miljøstyrelsen  

3. Miljøstyrelsen, lokalafdeling Storstrøm 

4. Danmarks Naturfredningsforening  

5. Danmarks Naturfredningsforening Faxe  

6. Friluftsrådet  

7. Friluftsrådet Østsjælland  

8. Dansk Ornitologisk Forening  

9. Dansk Ornitologisk Forening Faxe  

10. Slots- og Kulturstyrelsen   

11. Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminder  

12. Danmarks Jægerforbund  

13. Museum Sydøstdanmark  

14. Østsjællands Museum  
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Bilag 1 – Oversigtskort med råstof graveområdet og 
beskyttelsesinteresserne 

Det blå polygon viser råstofgraveområdet. Gule linjer viser beskyttede diger. 

Sort-skraverede arealer viser beskyttede søer. Det grøn-prikkede areal viser 

Natura 2000-området Bagholt Mose. 

 

 

Placeringen af det eksisterende 20 meter brede digegennembrud er fremhævet 

med grøn cirkel. 
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Gennembrud af jorddige i forbindelse med råstofgravning i Bjerrede 

Ejendommen matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev og 3a Bjerrede By, Terslev, 
Bjerredevej 22, 4690 Tureby 

Afgørelse 

Denne afgørelse vedrører alene forhold i museumsloven1. 

Dispensation 
Faxe Kommune giver jer hermed lovliggørende dispensation2 til et 15 meter 
bredt gennembrud af det beskyttede jorddige D00.107.640 (herefter 
benævnt ”diget”). 

Lovgrundlag 
Bestemmelse i museumsloven om beskyttede sten- og jorddiger 
Bestemmelsen3 foreskriver, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af 
sten- og jorddiger og lignende. Tilstandsændringer er for eksempel 
digegennembrud, fjernelse af digestrækninger, beplantning og anslæg 
på/i digerne m.m. 

Bestemmelsen har til formål at sikre digerne som landskabselementer, som 
kulturhistoriske elementer, samt at sikre digerne som levesteder og 
spredningsveje for dyr og planter. 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 
bestemmelsen2. 

Med ”særlige tilfælde” sigtes til så væsentlige samfundsmæssige 
interesser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de 
bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre. 

1 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 (Bekendtgørelse af museumsloven) 
2   jf. § 29j, stk. 2 i museumsloven 
3 § 29 a i museumsloven om bevaring af sten- og jorddiger 

Postadresse: 
Natur & Miljø 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

Telefon: 56 20 30 00 
Telefax: 56 20 30 01 
www.faxekommune.dk 

Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 - Haslev 

Direkte: 56 20 30 09 
Mail:  lhaua@faxekommune.dk 

Dato 14-01-2020 
j./sagsnr. 01.05.25-P25-3-19 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 

Center for Plan & Miljø 

Bilag 13
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Retningslinjer for dispensation 
I Slots- og Kulturstyrelsens ”Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger” af 
juni 2009 er retningslinjerne for dispensation beskrevet (afsnit 7.2 side 37-41). 
Følgende er et udsnit fra retningslinjerne: 

Følgende tre kriterier er væsentlige for at vurdere, om et dige, som er 
beskyttet efter bekendtgørelsens § 1, konkret er beskyttelsesværdigt: 
- digets landskabelige betydning 
- digets kulturhistoriske betydning 
- digets biologiske betydning. 

Hvis et dige skal tages ud af beskyttelsen, skal det hverken være 
landskabeligt, kulturhistorisk eller biologisk værdifuldt. Det er i princippet 
tilstrækkeligt, at diget vurderes værdifuldt i én betydning for at være 
beskyttelsesværdigt. 

Bemærkninger om bestemmelsen i forhold til det ansøgte projekt 
Forbuddet mod tilstandsændring af diget betyder ved råstofgravningen 
blandt andet, at diget ikke må ødelægges, herunder ved understyrtning, 
samt ved udlæg af jorddeponier for tæt på digefoden. Det kan blandt 
andet imødegås ved, at man sørger for, at skråningen ved diget ikke bliver 
så stejl, at udskridninger af diget kan forekomme. 
 
 
Redegørelse 

Ansøgningen 
I har den 18. maj 2018 på vegne af ejerne af Bjerredevej 22, 4682 Tureby, 
sendt en revideret ansøgning til Region Sjælland. Ansøgningen omhandler 
tilladelse til råstofindvinding på de to ovennævnte matrikler. 

Den 29. oktober 2019 har I suppleret jeres ansøgning med oplysning om, at I 
som udgangspunkt ønsker at fjerne det beskyttede jorddige mellem de to 
matrikler i forbindelse med råstofindvindingen. Længden af den 
digestrækning, som I ønsker at fjerne, er 110 meter. Digets samlede længde 
er 130 meter, men da diget strækker sig længere mod syd, udenfor 
råstofgraveområdet, samt at der skal holdes afstand til matrikelskellet ind 
mod matr.nr. 3u Bjerrede By, Terslev, er det 110 meter, der søges om. 

Som alternativ til at fjerne diget, ønsker I at køre igennem diget ca. midt på 
digestrækningen, i en bredde af 20 meter. De 20 meter svarer til et 
eksisterende gennembrud på 20 meter, som benyttes til gennemkørsel for 
landbrugsmaskiner. Faxe Kommune kan ikke finde dokumentation for, at 
dette gennembrud tidligere er blevet godkendt. Derfor er kommunens 
afgørelse nødvendig, da tilstandsændringen af diget er omfattet af 
museumslovens § 29 a. 

Se bilag 1 for oversigt over råstofgraveområdet og det berørte jorddige. 
 
Miljøkonsekvensrapport 
I august 2019 har I udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver og 
vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på miljøet, både 
direkte og indirekte. Rapporten er vedlagt som bilag 2 til denne afgørelse. 
 
Rapporten uddyber også jeres ansøgning. I ansøger om indvinding af 
250.000 m3 sand, grus og sten pr. år. Råstoftilladelsen vil gælde 10 år, inkl. 
gennemførelse af efterbehandlingsplan. Rapporten beskriver ligeledes, at I 



 

 Side 3 af 7

ansøger om at indvinde råstoffer både over og under grundvandsspejlet. 
Ud af de i alt ansøgte 250.000 m3 pr. år har I ansøgt om at indvinde op til 
100.000 m3 råstoffer under grundvandsspejlet pr. år. Tykkelsen af 
forekomsten varierer, men I forventer, at I skal grave til mellem 3 og 12 
meter under terræn. Det ansøgte areal er vurderet af jer til at indeholde 
ca. 1,2 mio. m3 råstoffer. 
 
Kulturhistorisk vurdering foretaget af Museum Sydøstdanmark 
Museum Sydøstdanmark har udarbejdet en rapport, der beskriver det 
berørte jorddige, samt de diger der yderligere ligger i projektområdet. 
Denne rapport er vedlagt som bilag 3. 
 
Udtalelse fra Slots og Kulturstyrelsen 
Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminder har den 18. november 2019 givet 
deres udtalelse i sagen. Udtalelsen er vedlagt denne afgørelse som Bilag 4. 
 
Sagens faktuelle baggrund 
 
Beskrivelse af det berørte jorddige 
Digets historiske funktion er, at det er et ejerlavsskel og ejendomsskel, der 
som minimum har eksisteret siden udskiftningerne under 
landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-
tallet. Udskiftningerne betyder, at der i den beskrevne tidsperiode blev 
skiftet jorder ud ved ophævelse af landsbyernes jordfællesskab med det 
formål at opnå en mere effektiv udnyttelse af jorden. 
Den konkrete alder på det berørte dige er ikke blevet bestemt, men 
ejerlavsskel kan være op til 1000 år gamle. 
 
Diget har landskabelig værdi, dvs. en visuel værdi, som struktur i 
landskabet. Digerne på Midt- og Sydsjælland har generelt et 
egnskarakteristisk mønster, hvor digerne i de vidstrakte godslandskaber 
deler jorderne i store, rektangulære herregårdsmarker. 
 
Diget har biologisk værdi, da det er levested for planter og dyr, samt 
fungerer som biologisk spredningskorridor. 
 
Råstofloven 
Ifølge råstofloven skal regionen udlægge graveområder, der kan sikre 
forsyningen med råstoffer i mindst 12 år. Regionen har i Råstofplan 2016 
udlagt graveområder af sand, grus og sten svarende til 19,4 års indvinding.  
 
Begrundelse for afgørelse om lovliggørende dispensation til 15 meter bredt 
digegennembrud 
Det 20 meter brede digegennembrud, som I også har ansøgt om at 
benytte, hvis ikke kommunen kunne give dispensation til nedlæggelsen af 
den 110 meter lange digestrækning, er allerede eksisterende som 
beskrevet ovenfor. Det forhold, at gennembruddet allerede eksisterer, er 
ikke i sig selv begrundelse for at give en lovliggørende dispensation. 
 
Kommunen skal derfor se på ansøgningen ud fra det perspektiv, om der 
ville være givet dispensation, hvis der var blevet ansøgt om 
gennembruddet. 
 
 
Det er Faxe Kommunes praksis (i overensstemmelse med Slots- og 
Kulturstyrelsens praksis), at der ved ansøgning om gennemkørsel i et dige 
gives dispensation til et maksimalt 15 meter bredt gennembrud. Denne 
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bredde vurderer vi er tilstrækkelig til at landbrugsmaskiner kan køre 
igennem med opslået sprøjtebom og lign. Vi forventer, at de lastbiler, der 
køre med råstoffer i graveområdet maksimalt har samme bredde som disse 
landbrugsmaskiner. 
 
Derfor giver Faxe Kommune lovliggørende dispensation til et 15 meter bredt 
gennembrud af diget. 
 
Andre nødvendige dispensationer/tilladelser 
Faxe Kommunes afgørelse om afslag på nedlæggelse af 110 meter 
digestrækning, samt 20 meter digegennembrud sendes med denne 
afgørelse. 

Faxe Kommunes afgørelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3 sendes med 
denne afgørelse. 

Faxe Kommunes Teknik og Miljøudvalg har den 30. oktober 2019 under 
dagsordenspunkt 139 besluttet, at det ikke vil give tilladelse til 
råstofindvinding under grundvandsspejlet. 
 
Forhold til andre myndigheder 
Kommunen orienterer Museum Sydøstdanmark samt Slots- og 
Kulturstyrelsen om afgørelsen ved kopi af dette brev. 
 
I skal underrette Faxe Kommune, hvis I under jordarbejderne konstaterer en 
forurening af jorden4. 
 
Hvis I støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med 
anlægsarbejdet, skal I straks standse arbejdet5. I skal derefter 
indberette fundet til det lokale arkæologiske museum Østsjællands 
Museum, Højerup Bygade 38, 4660 Store Heddinge, 56 50 28 06, 
byggesag@oesm.dk. Museet beslutter derefter, hvornår I må genoptage 
arbejdet. 
 
Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed6 og dermed dem, 
der påbyder fysisk lovliggørelse, altså reetablering af diget, tilbage til den 
tilstand diget havde inden ændringen/fjernelsen. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 
Det udlagte råstof graveområde ligger godt 1 km øst for Bagholt Mose, 
Natura 2000-område7 nr. 159. 
 
Nymølles miljøkonsekvensrapport indeholder en beskrivelse af, hvordan 
Bagholt Mose kan blive påvirket af projektet. Det har særligt været ift. den 
ønskede grundvandssænkning, at der har været set på potentielle 
påvirkninger af området. 
 
 
Strengt beskyttede arter (Bilag IV-arter) 
Konsulentfirmaet Enbicon v/Bjarke Laubek har foretaget en undersøgelse 
af naturlokaliteter og diger i forbindelse med udarbejdelse af 

                                                      
4 jf. § 21 i LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 
5 § 27 stk. 2 i museumsloven 
6 § 29 p i museumsloven 
7 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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miljøkonsekvensrapporten. De beskyttede naturområder indenfor 
råstofgraveområdet er blevet besigtiget og der er fundet ynglende 
Spidssnudet frø. 
 
Spidssnudet frø er en strengt beskyttet art8, såkaldt Bilag IV-art. 
 
Udover denne forekomst har kommunen ikke kendskab til, at der 
forekommer strengt beskyttede arter på eller tæt ved (<500 meter) 
projektområdet. 
 
Faxe Kommune tager de nødvendige hensyn til bilag-IV-arter i sine 
afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 3. Vi henviser derfor til de 
afgørelser for yderligere beskrivelse af forholdene omkring bilag IV-arter. 
 
Klagevejledning 
I kan påklage denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet9. I skal 
have indgivet en sådan klage senest 4 uger efter, at afgørelsen er 
offentliggjort. 

I kan klage via Klageportalen, som I kan finde i et link på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 
www.virk.dk, som man logger på med NemID. Herfra bliver klagen 
automatisk sendt gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. 

I har indgivet en klage, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 
kr. 1800 for virksomheder og foreninger. I betaler gebyret med betalingskort 
i Klageportalen. I får gebyret tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i 
klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

Klageberettigede efter museumsloven er  
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø og 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 

 

                                                      
8 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
9 jf. museumslovens § 29t 
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I er velkomne til at ringe til naturteamet på tlf. 56 20 30 61, når klagefristen 
er udløbet. I får kun besked herfra, hvis vi modtager en klage over 
afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis I ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen 
være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen10. 

 

Med venlig hilsen 
 
Linda Hau Andersen 
Naturmedarbejder 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 
1. Oversigtskort med råstof graveområdet og det berørte dige 
2. Miljøkonsekvensrapport v/Nymølle Stenindustrier A/S og Enbicon 
3. Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark 
4. Udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 
 
 
 
 
Kopi af denne afgørelse sendes til: 

1. Region Sjælland 

2. Miljøstyrelsen  

3. Miljøstyrelsen, lokalafdeling Storstrøm 

4. Danmarks Naturfredningsforening  

5. Danmarks Naturfredningsforening Faxe  

6. Friluftsrådet  

7. Friluftsrådet Østsjælland  

8. Dansk Ornitologisk Forening  

9. Dansk Ornitologisk Forening Faxe  

10. Slots- og Kulturstyrelsen  

11. Slots- og Kulturstyrelsen Fortidsminder  

12. Danmarks Jægerforbund  

13. Museum Sydøstdanmark  

14. Østsjællands Museum  

 

 

 

 

 

                                                      
10 jf. § 29 x, i museumsloven 
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Bilag 1 – Oversigtskort med råstof graveområdet og 
beskyttelsesinteresserne 

 

Det blå polygon viser råstofgraveområdet. Gule linjer viser beskyttede diger. 

Sort-skraverede arealer viser beskyttede søer. Det grøn-prikkede areal viser 

Natura 2000-området Bagholt Mose. 

 

Placeringen af det eksisterende digegennembrud er fremhævet med grøn cirkel. 
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Nedlæggelse af en beskyttet sø i forbindelse med råstofgravning 
______________________________________________________________________ 

Ejendommen matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev, Bjerredevej 22, 4690 Tureby 

Afgørelse 

Denne afgørelse vedrører alene forhold i naturbeskyttelsesloven1. 

Dispensation 
Kommunen giver jer hermed dispensation2 til at nedlægge den beskyttede 
sø på matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev, markeret på bilag 1. 

Dispensationen gives på vilkår af, at I: 
1. Etablerer erstatningsnatur i form af søer, i forholdet 1:2. Dvs. der

etableres to søer til gengæld for den ene, der nedlægges og hver 
sø skal have et areal, der minimum er samme størrelse som søen, 
der nedlægges. I skal placere søerne i en radius af maks. 1 km fra 
den eksisterende sø. 

2. Etablerer søerne i overensstemmelse med en plan for
erstatningsnatur, som kommunen særskilt skal godkende. 
Etableringen vil kræve landzonetilladelse. Ansøgningen hertil 
sendes til: landzone@faxekommune.dk. 

3. Erstatningssøerne skal etableres og være fungerende naturtyper,
dvs. med et karakteristisk dyre- og planteliv, inden den eksisterende 
sø nedlægges. 

4. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor 10 meter
af erstatningssøerne. 

Faxe kommune vil tinglyse dispensationens vilkår på ejendommen for ejers 
regning, da det er vilkår af varig interesse3. 

Dispensationen gælder kun for naturbeskyttelseslovens § 3. Den bortfalder, 
hvis den ikke er udnyttet inden 3 år4. 

1 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), LBK nr. 240 af 13. marts 
2019 
2 Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3 
3 Jf. naturbeskyttelseslovens § 66 
4 Jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 

Postadresse: 
Natur & Miljø 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

Telefon: 56 20 30 00 
Telefax : 56 20 30 01 
www.faxekommune.dk 

Direkte: 56203061 
Mail:  lhaua@faxekommune.dk 

Dato 14-01-2020 
j./sagsnr. 01.05.08-P25-10-19 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 

Center for Plan & Miljø 

Bilag 14
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Lovgrundlag 
Om naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper 
Søen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages ændring i 
tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. Efter 
naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunen, i særlige tilfælde, meddele 
dispensation fra denne bestemmelse. Et særligt tilfælde er for eksempel, at et 
tiltag har naturforbedrende funktion. 
 
Faxe Kommunes afgørelse er nødvendig, da en nedlæggelse af den beskyttede 
sø (herefter benævnt ”søen”) er en tilstandsændring, der er omfattet af 
lovgivningen. 
 
 
Redegørelse 
 
Ansøgningen 
I har den 18. maj 2018 på vegne af ejerne af Bjerredevej 22, 4682 Tureby, 
sendt en revideret ansøgning til Region Sjælland. Ansøgningen omhandler 
tilladelse til råstofindvinding på de to ovennævnte matrikler. Oversigtskort 
er vist i bilag 2. 

Søen, der ønskes nedlagt i forbindelse med råstofgravningen, er ca. 500 m2 
målt på luftfoto 2019 og dermed over størrelsesgrænsen på 100 m2. 

Miljøkonsekvensrapport 
I august 2019 har I udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver og 
vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på miljøet, både direkte 
og indirekte. Rapporten er vedlagt som bilag 3 til denne afgørelse. 
 
Rapporten uddyber også jeres ansøgning. I ansøger om indvinding af 250.000 m3 
sand, grus og sten pr. år. Råstoftilladelsen vil gælde 10 år, inkl. gennemførelse af 
efterbehandlingsplan. Rapporten beskriver ligeledes, at I ansøger om at indvinde 
råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte 250.000 
m3 pr. år har I ansøgt om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under 
grundvandsspejlet pr. år. Tykkelsen af forekomsten varierer, men I forventer, at I 
skal grave til mellem 3 og 12 meter under terræn. Det ansøgte areal er vurderet 
af jer til at indeholde ca. 1,2 mio. m3 råstoffer. 
 
Sagens faktuelle baggrund 
 
Beskrivelse af den beskyttede sø 
Søen ligger i det åbne land på en intensivt dyrket mark, der udgør den østlige del 
af råstofgraveområdet. Bjerrede By ligger umiddelbart vest for området og godt 
1 km vest for området ligger Munkeskov med Natura-2000 området Bagholt Mose 
(se mere om Natura 2000-området i separat afsnit nedenfor). Der er endvidere 
nærliggende skovområder syd og øst for projektområdet. 
 
Søernes naturindhold er beskrevet i naturnotatet, der er inkluderet i 
miljøkonsekvensrapporten. 
 
Råstofloven 
Ifølge råstofloven skal regionen udlægge graveområder, der kan sikre 
forsyningen med råstoffer i mindst 12 år. Regionen har i Råstofplan 2016 udlagt 
graveområder af sand, grus og sten svarende til 19,4 års indvinding. 
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Begrundelse for afgørelsen 
Dispensationen til at nedlægge søen, på de ovenfor beskrevne vilkår, er 
begrundet i, at der er tale om en mindre marksø af moderat kvalitet og uden 
tilstedeværelse af Bilag IV-arter. Faxe Kommune finder i denne konkrete sag, når 
beskyttelsesinteressen vægtes i forhold til råstofindvindingen, at der foreligger 
sådanne særlige forhold, at der er grundlag for at meddele dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven § 3 til råstofindvinding på arealet, hvor søen ligger. 
 
Andre nødvendige dispensationer/tilladelser 
Nedlæggelse af søen vil også kræve landzonetilladelse5. 
 
Faxe Kommunes afgørelse vedr. museumslovens § 29a sendes med denne 
afgørelse. 

Faxe Kommunes Teknik og Miljøudvalg har den 30. oktober 2019 under 
punkt 139 besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding under 
grundvandsspejlet. 
 
Etableringen af den erstatningsnatur, der er givet vilkår om at I skal 
etablere, vil som minimum kræve en landzonetilladelse. Dertil skal der 
udarbejdes en ansøgning med konkret beskrivelse af projektet, som 
kommunen kan forholde sig til. Se også vilkåret om erstatningsnatur i denne 
afgørelse. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 
Det udlagte råstof graveområde ligger godt 1 km øst for Bagholt Mose, 
Natura 2000-område nr. 159. 
 
Jeres Miljøkonsekvensrapport har bekrevet projektets mulige indvirkning på 
Bagholt Mose. Det har særligt været ift. den ønskede 
grundvandssænkning, at der har været set på potentielle påvirkninger af 
området. 
 
Strengt beskyttede arter (Bilag IV-arter) 
Enbicon v/Bjarke Laubek har foretaget en undersøgelse af naturlokaliteter 
og diger i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. De 
beskyttede naturområder indenfor råstofgraveområdet er blevet besigtiget 
og der er fundet ynglende Spidssnudet frø i lokalitet nr. 8. 
 
Spidssnudet frø er en strengt beskyttet art6, såkaldt Bilag IV-art. 
 
Udover denne forekomst har kommunen ikke kendskab til, at der 
forekommer strengt beskyttede arter på eller tæt ved (< 500 meter) 
projektområdet. 
 
Projektets indvirkning på bilag IV-arten varetages i en separat §3-afgørelse, 
samt på anden vis, jf. ovenstående. 
 
Forhold I skal være opmærksomme på 
Naturbeskyttelsesloven: De erstatningssøer, der er vilkår om, at I skal lave, vil efter 
en periode blive omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

                                                      
5 Efter § 35 i Bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven), LBK nr. 287 af 16. april 2018 
6 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivet) 
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Museumsloven: Hvis I finder arkæologisk materiale ved gravearbejdet, skal I straks 
standse arbejdet jævnfør § 27, stk. 2 i museumsloven. I skal straks anmelde fundet 
til Østsjællands Museum, Højerup Bygade 38, 4660 Store Heddinge, 56 50 28 06, 
byggesag@oesm.dk. 
  
Miljøbeskyttelsesloven7: Ejere og brugere af fast ejendom skal straks 
underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af 
ejendommens jord eller undergrund jævnfør § 21 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Jordforureningsloven8: Såfremt I under gravearbejdet på et areal, der ikke 
er kortlagt, konstaterer en forurening af jorden skal I standse arbejdet, 
jævnfør § 71 i lov om forurenet jord. Tilsvarende gælder på et kortlagt 
areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i 
kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der 
udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 
 
Vandløbsloven9: Hvis I ændrer ved dræn og grøfter, eller vandets afløb fra 
ejendommen ændres, skal der søges om tilladelse hertil hos kommunen ifølge 
vandløbsloven § 6 og § 19. Hvis der tilføres dræn- eller grøftevand fra 
omkringliggende arealer eller der er forbindelse med andre vandløbssystemer, 
skal der være en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 m omkring søen10. 
 
Klagevejledning 
I kan påklage denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
naturbeskyttelseslovens § 78. I skal indgive klagen senest 4 uger efter, at 
afgørelsen er offentliggjort. 

I klager via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk, som man logger på med Nem ID. Klagen sendes gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 
kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort 
i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist 
medhold i klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er  
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

                                                      
7 Jf. § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), LBK nr. 1218 af 25. 
november 2019 
8 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27. marts 2017 
9 Bekendtgørelse af lov om vandløb (vandløbsloven), LBK nr. 1217 af 25. november 2019 
10 Jf. § 69 i vandløbsloven 
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5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 
 

I er velkomne til at ringe til naturafdelingen på tlf. 56 20 30 61, når 
klagefristen er udløbet. I får kun besked herfra, hvis der er modtaget en 
klage over afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt11. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda Hau Andersen 
Naturmedarbejder 
 
 
 
 
Bilag: 
1. Oversigtskort med råstof graveområdet og beskyttelsesinteresserne 
2. Del-oversigtskort med råstof graveområdet og den berørte sø på matr.nr. 
2a Ulstrup By, Terslev 
3. Miljøkonsekvensrapport 
 
 
 
Følgende interessenter orienteres om afgørelsen: 
Region Sjælland 
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen Storstrøm 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening Faxe 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Region Øst 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening Faxe 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Danmarks Jægerforbund 
Fiskeriinspektorat Øst 
Museum Sydøstdanmark 
Østsjællands Museum 
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Dansk Botanisk Forening, fredningsudvalget 
Dansk Entomologisk Forening (EFU)

                                                      
11 jf. naturbeskyttelseslovens § 88 
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Bilag 1 – Del-oversigtskort med råstof graveområdet og den berørte sø på 
matr.nr. 2a Ulstrup By, Terslev 
 

 
Blå linjer viser afgrænsningen af råstofgraveområdet. Lilla cirkel viser den 
beskyttede sø (med sort skravering). 
 
Den lille sø-skravering sydligt i billedet er ved besigtigelse af ENBICON (se 
beskrivelse af lokaliteten, nr. 3, i naturrapporten på side 140 og frem i  
miljøkonsekvensrapporten) er en fejlregistrering og vil blive afregistreret. 
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Bilag 2 – Oversigtskort med råstofgraveområdet og beskyttelsesinteresserne 
 

Det blå polygon viser råstofgraveområdet. Gule linjer viser beskyttede diger. 

Sort-skraverede arealer viser beskyttede søer. Det grøn-prikkede areal viser det 

beskyttede Natura 2000-område Bagholt Mose. 
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Nedlæggelse af en beskyttet sø i forbindelse med råstofgravning 
______________________________________________________________________ 

Ejendommen matr.nr. 3a Bjerrede By, Terslev, Bjerredevej 22, 4690 Tureby 

Afgørelse 

Denne afgørelse vedrører alene forhold i naturbeskyttelsesloven1. 

Afslag 
Faxe Kommune giver jer hermed afslag2 på at nedlægge den beskyttede 
sø på matr.nr. 3a Bjerrede By, Terslev, markeret på bilag 1. 

Lovgrundlag 
Om naturbeskyttelseslovens § 3 – beskyttede naturtyper 
Søen er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages 
ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. Efter 
naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunen, i særlige tilfælde, meddele 
dispensation fra denne bestemmelse. Et særligt tilfælde er for eksempel, at 
et tiltag har naturforbedrende funktion. 

Faxe Kommunes afgørelse er nødvendig, da en nedlæggelse af den 
beskyttede sø (herefter benævnt ”søen”) er en tilstandsændring, der er 
omfattet af lovgivningen. 

Bemærkninger om bestemmelsen i forhold til det ansøgte projekt 
Forbuddet mod tilstandsændring af søen betyder, at råstofgravningen ikke 
må påvirke søens tilstand negativt, for eksempel ved sløjfning af dræn, 
gravning, der forårsager understyrtning, eller grundvandssænkning. 

Redegørelse 

Ansøgningen 
I har den 18. maj 2018 på vegne af ejerne af Bjerredevej 22, 4682 Tureby, 
sendt en revideret ansøgning til Region Sjælland. Ansøgningen omhandler 

1 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), LBK nr. 240 af 13. marts 
2019 
2 Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3 

Postadresse: 
Natur & Miljø 
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev 

Telefon: 56 20 30 00 
Telefax : 56 20 30 01 
www.faxekommune.dk 

Direkte: 56203061 
Mail:  lhaua@faxekommune.dk 

Dato 14-01-2020 
j./sagsnr. 01.05.08-P25-10-19 

Nymølle Stenindustrier A/S 
Hovedgaden 539 
2640 Hedehusene 

Center for Plan & Miljø 

Bilag 15
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tilladelse til råstofindvinding på de to ovennævnte matrikler. Oversigtskort 
er vist i bilag 2. 

Søen som ønskes nedlagt i forbindelse med råstofgravningen er ca. 1800 m2 
målt på luftfoto og dermed over størrelsesgrænsen på 100 m2. 

Miljøkonsekvensrapport 
I august 2019 har I udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der beskriver og 
vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på miljøet, både direkte 
og indirekte. Rapporten er vedlagt som bilag 3 til denne afgørelse. 
 
Rapporten uddyber også jeres ansøgning. I ansøger om indvinding af 250.000 m3 
sand, grus og sten pr. år. Råstoftilladelsen vil gælde 10 år, inkl. gennemførelse af 
efterbehandlingsplan. Rapporten beskriver ligeledes, at I ansøger om at indvinde 
råstoffer både over og under grundvandsspejlet. Ud af de i alt ansøgte 250.000 
m3 pr. år er der ansøgt om at indvinde op til 100.000 m3 råstoffer under 
grundvandsspejlet pr. år. Tykkelsen af forekomsten varierer, men I forventer, at I 
skal grave til mellem 3 og 12 meter under terræn. Det ansøgte areal er vurderet 
af jer til at indeholde ca. 1,2 mio. m3 råstoffer. 
 
Sagens faktuelle baggrund 
 
Beskrivelse af søen 
Søen ligger i det åbne land på en intensivt dyrket mark, der udgør den vestlige 
del af råstofgraveområdet. Bjerrede By ligger umiddelbart vest for området og 
godt 1 km vest for området ligger Munkeskov med Natura-2000 området Bagholt 
Mose (se mere om Natura 2000-området i separat afsnit nedenfor). Der er 
endvidere nærliggende skovområder syd og øst for projektområdet. 
 
Råstofloven 
Ifølge råstofloven skal regionen udlægge graveområder, der kan sikre 
forsyningen med råstoffer i mindst 12 år. Regionen har i Råstofplan 2016 udlagt 
graveområder af sand, grus og sten svarende til 19,4 års indvinding. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Afslaget på nedlæggelse af søen er begrundet i, at der er ynglende forekomst af 
den strengt beskyttede art (Bilag IV-art) Spidssnudet frø. Se også mere herom i 
separat afsnit nedenfor. 
 
Nedlæggelse af søen vil ødelægge yngleområdet for den spidssnudede frø. 
Dette er i strid med Habitatdiretivet3 samt naturbeskyttelseslovens § 29 a. 
 
En bevarelse af søen vil medføre, at I ikke fuldt ud kan udnytte råstofferne i 
graveområdet.  
 
Faxe Kommune vurderer ud fra ovenstående beskrivelse af Råstofplanen, at 
planen må forventes at være robust nok til, at Bjerrede graveområde ikke bliver 
udnyttet 100 %. I denne konkrete sag vurderer Faxe Kommune, at hensynet til 
bevarelse af søen vægter højere end hensynet til råstofindvindingen. Vi vurderer 
også, at dette sker uden, at det forhindrer den overordnede råstofplan. 
 
Det er derfor samlet set kommunens vurdering, at der ikke foreligger særlige 
forhold, som giver anledning til dispensation fra forbuddet mod at ændre søens 
tilstand.   

                                                      
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivet) 
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Andre nødvendige dispensationer/tilladelser 
Faxe Kommunes afgørelse vedr. museumslovens § 29a sendes med denne 
afgørelse. 

Faxe Kommunes Teknik og Miljøudvalg har den 30. oktober 2019 under 
punkt 139 besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding under 
grundvandsspejlet. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) 
Det udlagte råstof graveområde ligger godt 1 km øst for Bagholt Mose, 
Natura 2000-område nr. 1594. 
 
Jeres Miljøkonsekvensrapport har bekrevet projektets mulige indvirkning på 
Bagholt Mose. Det har særligt været ift. den ønskede 
grundvandssænkning, at der har været set på potentielle påvirkninger af 
området. 
 
Strengt beskyttede arter (Bilag IV-arter) 
Enbicon v/Bjarke Laubek har foretaget en undersøgelse af naturlokaliteter 
og diger i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. De 
beskyttede naturområder indenfor råstofgraveområdet er blevet besigtiget 
og der er fundet ynglende Spidssnudet frø i lokalitet nr. 8. Det er den sø, 
som denne afgørelse omhandler. 
 
Spidssnudet frø er en strengt beskyttet art4, såkaldt Bilag IV-art. 
 
Udover denne forekomst har kommunen ikke kendskab til, at der 
forekommer strengt beskyttede arter på eller tæt ved (< 500 meter) 
projektområdet. 
 
Projektets indvirkning på bilag IV-arten varetages i denne afgørelse (se 
afsnit om begrundelse for afgørelsen), samt på anden vis jf. ovenstående. 
 
Forhold I skal være opmærksomme på 
Museumsloven: Hvis I finder arkæologisk materiale ved gravearbejdet, skal I straks 
standse arbejdet jævnfør § 27, stk. 2 i museumsloven. I skal straks anmelde fundet 
til Østsjællands Museum, Højerup Bygade 38, 4660 Store Heddinge, 56 50 28 06, 
byggesag@oesm.dk. 
 
Miljøbeskyttelsesloven5: Ejere og brugere af fast ejendom skal straks 
underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af 
ejendommens jord eller undergrund jævnfør § 21 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Jordforureningsloven6: Såfremt I under gravearbejdet på et areal, der ikke 
er kortlagt, konstaterer en forurening af jorden skal I standse arbejdet, 
jævnfør § 71 i lov om forurenet jord. Tilsvarende gælder på et kortlagt 
areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i 
kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der 
udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 
 

                                                      
4 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivet) 
5 Jf. § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), LBK nr. 1218 af 25. 
november 2019 
6 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (jordforureningsloven), LBK nr. 282 af 27. marts 2017 
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Vandløbsloven7: Hvis I ændrer ved dræn og grøfter, eller I ændrer vandets afløb 
fra ejendommen, skal I søge om tilladelse hertil hos kommunen ifølge 
vandløbsloven § 6 og § 19. Hvis I tilfører dræn- eller grøftevand fra 
omkringliggende arealer eller der er forbindelse med andre vandløbssystemer, 
skal der være en dyrkningsfri bræmme på mindst 2 m omkring søen8. 
 
Klagevejledning 
I kan påklage denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. 
naturbeskyttelseslovens § 78. Klage skal indgives senest 4 uger efter, at 
afgørelsen er offentliggjort. 

I klager via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af 
https://naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk, som man logger på med Nem ID. I sender klagen gennem 
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 
kr. 1800 for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort 
i Klageportalen. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist 
medhold i klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres 
anmodning kan imødekommes. 

Klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven er  
1) adressaten for afgørelsen, 
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
3) offentlige myndigheder, 
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen, 
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 
beskyttelse af natur og miljø, og 
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 
varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører 
sådanne interesser. 
 

I er velkomne til at ringe til naturafdelingen på tlf. 56 20 30 61, når 
klagefristen er udløbet. I får kun besked herfra, hvis der er modtaget en 
klage over afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt9. 
 
 
 

                                                      
7 Bekendtgørelse af lov om vandløb (vandløbsloven), LBK nr. 1217 af 25. november 2019 
8 Jf. § 69 i vandløbsloven 
9 jf. naturbeskyttelseslovens § 88 
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Med venlig hilsen 
 
Linda Hau Andersen 
Naturmedarbejder 
 
 
 
 
Bilag: 
1. Oversigtskort med råstof graveområdet og beskyttelsesinteresserne 
2. Del-oversigtskort med råstof graveområdet og den berørte beskyttede sø 
med ynglende Bilag IV-art (spidssnudet frø) på matr.nr. 3a Bjerrede By, 
Terslev 
3. Miljøkonsekvensrapport 
 
 
 
 
Følgende interessenter orienteres om afgørelsen: 
Region Sjælland 
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen Storstrøm 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening Faxe 
Friluftsrådet 
Friluftsrådet Region Øst 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening Faxe 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Danmarks Jægerforbund 
Fiskeriinspektorat Øst 
Museum Sydøstdanmark 
Østsjællands Museum 
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Dansk Botanisk Forening, fredningsudvalget 
Dansk Entomologisk Forening (EFU)
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Bilag 1 – Del-oversigtskort med råstof graveområdet og den berørte 
beskyttede sø med ynglende Bilag IV-art (spidssnudet frø) på matr.nr. 3a 
Bjerrede By, Terslev 
 
 

 
Blå linjer viser afgrænsningen af råstofgraveområdet. Lilla cirkel viser den 
beskyttede sø (med sort skravering), der indeholder Bilag IV-arten 
Spidssnudet frø. 
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Bilag 2 – Oversigtskort med råstofgraveområdet og beskyttelsesinteresserne 
 

Det blå polygon viser råstofgraveområdet. Gule linjer viser beskyttede diger. 

Sort-skraverede arealer viser beskyttede søer. Det grøn-prikkede areal mod vest 

viser Natura 2000-området Bagholt Mose. 



Bilag 16   Placering af vandledninger 
Kortudsnit fra tinglyste deklarationer om placeringer af vandledninger på/ved det ansøgte 
indvindingsareal langs Ulstrupvej og Bjerredevej. 
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