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1 INDLEDNING 
Region Sjælland ønsker en indledende råstofkortlægning i en række udlagte råstofinteresseområder og deres 

nærområde med henblik på at kunne udpege arealer, der kan udlægges til kommende graveområder.  

Interesseområde I-176-2 er beliggende vest og nord for Mogenstrup, sydvest for Næstved i Næstved 

Kommune. Interesseområdet består af to delområder og omkranser et graveområde, se figur 1.1.  

 

 

Figur 1.1. Oversigtskort med interesseområde I-176-2, beliggende vest og nord for Mogenstrup, sydvest for Næstved. 

Interesseområder er angivet med lilla skravering og graveområder med pink skravering. I-176-2 er markeret med rød 

polygon. 
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2 BELIGGENHED OG GEOLOGI 
Interesseområde I-176-2 er beliggende mellem ca. 325 meter og 1 km vest for Mogenstrup og mellem ca. 90 

og 400 meter nord for Mogenstrup. Afstanden til Næstved er ca. 3 km. Interesseområdet omfatter den lille by 

Myrup vest for Mogenstrup og gennemskæres af jernbanen mellem Næstved og Vordingborg. Endvidere løber 

Fladså gennem områdets nordlige dele, se figur 1.1. 

 

Arealet af interesseområdet fremgår af tabel 2.1. 

  

Interesseområde Areal/ha 

I-176-2 169,4 

Tabel 2.1. Arealet af interesseområdet. 

 

Interesseområdet er beliggende i et relativt fladt område, som skråner svagt mod sydvest i koteniveauer 

mellem ca. 12 og 9 DVR90. I det nordvestlige område dog omkring kote 6 til 5 DVR90. Længst mod nordøst, 

nord for Fladså rejser terrænet sig stejlt til kote ca. 30 DVR90. I den sydøstlige del af området findes dele af 

nogle mindre bakkepartier, som rejser sig til kote henholdsvis ca. 27 og 33 DVR90. Figur 2.1 viser en 

terrænmodel og et tværsnitsprofil af terrænet fra nordøst mod sydvest gennem området, mens figur 2.2 viser 

et terrænskyggekort.   

 

 
Figur 2.1. Terrænmodel og tværsnit gennem terrænet fra nordøst mod sydvest. Interesseområde I-176-2 er angivet med 

tynd sort streg. Udsnit fra Scalgo.   
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Figur 2.2. Uddrag af HillShade-kortet (DHM 2014) sammenstillet med 1:25.000 kortet (DTK-Kort 25). Interesseområdet 

er vist med rød stregfarve. 

 

Mod nordøst grænser interesseområdet op til Mogenstrup Ås, som er delvis udgravet på denne strækning 

nord for interesseområdet. Mogenstrup Ås er Sjællands største ås og er et markant landskabselement på 

Sydsjælland. Af det geomorfologiske kort, figur 2.3, fremgår det, at interesseområdet delvis er beskrevet som 

hedeslette og delvis som bundmoræneflade. Derudover er området omkring Fladså beskrevet som 

erosionsdal. De små bakkepartier, Myrup Bakker, mod sydøst er beskrevet som issøbakker (kamebakker). 

Ligeledes er et tidligere udgravet område umiddelbart vest for interesseområdet beskrevet som issøbakke.  
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Figur 2.3. Udsnit af det geomorfologiske kort (GEUS, 2015) sammenstillet med HillShade-kortet (DHM 2014). 

Interesseområde I-176-2 er vist med rød stregfarve.   

 

I tunneldalen er der generelt i hele dalens udstrækning afsat et strøg af åse, se også figur 2.4, som af Smed 

(2014) benævnes Sorø-Næstved åsstrøget. Det angives, at de to strøg, Sorø–Næstved–Præstø og 

Gyrstinge–Køge, er dannet omtrent samtidigt, mens isranden har stået ved Røsnæs-Køge. Der er tale om et 

tilbagesmeltningsstadie af Bælthavisen, hvor isen har ligget over Sydsjælland, og smeltevand herfra er løbet 

ud nær Stenlille og videre mod nordvest. I tillæg til smeltevandsaflejringerne har isens tilbagesmeltning dannet 

et dødislandskab, som er præget af småbakker og afløbsløse huller.  
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Figur 2.4. Interesseområdets beliggenhed er angivet ved en rød ring og er beliggende umiddelbart syd for Mogenstrup 

Ås og det nordvest-sydøstliggående tunneldalssystem. Figuren er fra Smed, 2014 (Figur 23).  

 

De terrænnære jordlag inden for interesseområdet består primært af glaciale og senglaciale smeltevands-

aflejringer i form af sand og grus og stedvis ler. Enkelte steder ses også moræneler og morænegrus. Omkring 

Fladså findes lavbundsaflejringer i form af postglacialt sand og tørv. Jordartskortet er vist på figur 2.5. 
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Figur 2.5. Udsnit af GEUS Jordartskort 1:25.000 sammenstillet med HillShade-kortet (2014). Interesseområdet er 

markeret med rød stregfarve. DS = glacialt smeltevandssand, DG = glacialt smeltevandsgrus, TS = senglacialt 

smeltevandssand, TG = senglacialt smeltevandsgrus, TL = senglacialt smeltevandsler, ML = glacialt moræneler, MS = 

morænesand, MG = morænegrus, FS = postglacialt ferskvandssand og FT = postglacialt ferskvandstørv.  

 

Prækvartæroverfladen ligger i kote -15 til -10 DVR90, svarende typisk til ca. 20–25 m u.t. Prækvar-

tæroverfladen udgøres af Skrivekridt, og det primære grundvandsmagasin er knyttet hertil.  

Det fremgår af figurerne 2.1-2.3, at der tidligere har været gravet umiddelbart vest for interesseområdet samt i 

to mindre delområder inden for interesseområdet i den nordlige del og i issøbakken længst mod syd. 
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3 SAMMENSTILLING AF EKSISTERENDE DATA 
Der er indledningsvist foretaget en geologisk screening af interesseområderne med inddragelse af relevant 

materiale. 

 

Der er bl.a. foretaget opslag i databaser ved GEUS: 

• Boringer fra PC Jupiter (September 2021) 

• Geofysik fra GERDA (September 2021) 

• Rapportdatabasen (September 2021) 
 

Endvidere er benyttet: 

• Diverse kort – Jordartskort, Geomorfologisk kort, Begravede dale 

• Diverse litteratur: 

- Weichsel istiden på Sjælland (Per Smed, 2014). 

- Råstofkortlægning Rapport nr. 7 – 2011. Sand, grus og sten. Rettestrup-Myrup-Lov, Næstved 

Kommune (Region Sjælland, 2011). 

- Næstved. Fladså Løjed. Værksteder og servicebygninger. Supplerende geo- og miljøteknisk 

undersøgelse. Geo projekt nr. 203249, Rapport 2. (Geo, 2020). 

- Fortrolig Råstofrapport, 2015. 

- Udkast til beskrivelse af indvindingsmulighederne for sand og grus i et område ved Myrup. 

(Storstrøms Amtskommune, 1985) 

- Råstofkortlægning af Storstrøms Amtskommune. Etape B. Rapport over Myrup-området. 

Geoelektriske undersøgelser m.v. (Krüger, 1977). 

- Redegørelse for Holmegård og Fladså. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning (Miljøministeriet, 

2014). 

 

3.1 GEOFYSISKE DATA  
I GERDA databasen fremgår det, at hele området er dækket af SkyTEM-data udført i området Rettestrup-Myrup-

Lov. Kortlægningen er udført i 2010 i samarbejde mellem Naturstyrelsen Storstrøm og Region Sjælland i 

forbindelse med Naturstyrelsens grundvandskortlægning og regionens råstofkortlægning (Region Sjælland, 

2011).  
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Figur 3.1. Uddrag af GERDA databasen. Interesseområde I-176-2 er vist med lilla skravering.  

  

Der er i SkyTEM-kortlægningen udarbejdet middelresistivitetskort i flere dybder, hvoraf kortene ned til 30 m 

u.t., hvor skrivekridtet er udbredt under hele interesseområdet, er vist på figur 3.2. Interesseområdet er 

omtrentligt afgrænset med rød ellipse. 
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Figur 3.2a. Udsnit af middelresistivitetskort, dybde 0-4 m u.t. 

Fra SkyTEM-kortlægning, 2010.  

Figur 3.2b. Udsnit af middelresistivitetskort, dybde 4-8 m 

u.t. Fra SkyTEM-kortlægning, 2010. 

  

Figur 3.2c. Udsnit af middelresistivitetskort, dybde 8-12 m u.t. 

Fra SkyTEM-kortlægning, 2010.  

Figur 3.2d. Udsnit af middelresistivitetskort, dybde 12-16 m 

u.t. Fra SkyTEM-kortlægning, 2010. 

  

Figur 3.2e. Udsnit af middelresistivitetskort, Dybde 16-20 m 

u.t. Fra SkyTEM-kortlægning, 2010. 

Figur 3.2f. Udsnit af middelresistivitetskort, dybde 20-30 m 

u.t. Fra SkyTEM-kortlægning, 2010. 
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Af middelresistivitetskortene, figur 3.2, fremgår det, at der omkring og nordøst for Myrup findes de højeste 

modstande i den datadækkede del af interesseområdet. De øverste ca. 10-12 meter er hovedsageligt præget 

af modstandsniveauer under 100 ohmm. Fra ca.12 meter stiger modstandsniveauet til omkring 100 ohmm og 

stedvis mere. De fleste steder træffes Skrivekridtet ca. 20 meter under terræn og figur 3.2f afspejler derfor de 

høje modstande heri. Baseret på erfaringer fra mange andre dele af Sjælland, må modstande på op til 100 

ohmm målt med TEM metoden forventes primært at afspejle moræneler. Det betyder, at det alene ud fra 

SkyTEM kortlægningen vurderes, at den bedste mulighed for at finde sand og grus er umiddelbart nordøst for 

Myrup       

 

I interesseområdets nordvestlige del er der ifølge GERDA udført et MEP profil parallelt med jernbanen i 2014. 

Kortlægningen er udført for Banedanmark. Profilet fremgår af figur 3.3. Udbredelsen af aflejringer med høje 

modstande er meget begrænset. Omkring 500-600 meter ses de højeste modstande på over 100 ohmm, men 

kun de øverste par meter. Generelt vurderes MEP dataene ikke at indikere et råstofpotentiale.   

 

Figur 3.3. MEP profil fra nordvest mod sydøst i den nordvestlige del af interesseområde I-176-2. Profilets lokalisering 

fremgår af figur 3.1.  

 

I 1976 fik Storstrøms Amtskommune udført en geoelektrisk kortlægning i området. Kortlægningens resultat og 

konklusion er kort gengivet i afsnit 3.4.  

 

3.2 BORINGSDATA 

På figur 3.4 ses boringer fra GEUS’ Jupiterdatabase inden for interesseområde I-176-2 samt nærliggende 

boringer omkring interesseområdet. Desuden ses lokalisering af geotekniske boringer, herunder dem, der er 

udført i forbindelse med råstofkortlægning mellem interesseområdets to delområder.  

 

Boringernes placering ses på et kort, udtrukket fra GeoAltas, med terrænkurver og nedenfor er der udtegnet et 

nord-syd gående profilsnit med en række af boringerne i området samt Sjællandsmodellen. 

 

Inden for interesseområdet findes følgende boringer: 
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DGU nr. 221.888 – indeholder ingen lithologiske beskrivelser. Boringen er en privat husholdningsboring til 3-9 

husstande (Fladsågård Vandværk). Boringens dybde på 40 meter viser, at den indvinder fra skrivekridtet. 

 

DGU nr. 221.744 – indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-5,3 m brønd, 5,3-29 m ret fedt moræneler 

med en del kalkstykker, 29-39,9 m Danien kalksandskalk. 

 

DGU nr. 221.511 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-12 m smeltevandssand (diluvial finsand, 

groft), 12-22 m sand, 22-24,2 m smeltevandsgrus, 24,2-29,6 m moræneler og derunder Danien bryozokalk. 

Boringen er udført i 1957 og angivet med en terrænkote på 15,42 DVR90. I dag er terrænet kote ca. 9,5 

DVR90, og derfor svæver boringen over terræn på profilet på figur 3.4. Den samlede tykkelse af sand og grus 

i området ved boringen er derfor ca. 18 meter. 

 

DGU nr. 221.1216-1219 – er geotekniske boringer uden offentlig adgang til lithologisk beskrivelse. 

 

DGU nr. 221.794 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-0,5 m finsandsmuld, 0,5-5,6 m usorteret, 

gruset smeltevandssand, 5,6-20,3 m smeltevandsler og herunder skrivekridt. 

  

DGU nr. 221.1032 – Myrup Vandværks boring. Indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-6 m mellem og 

groft smeltevandssand, 6-20 m moræneler, stærkt kalkpræget, 20-34 m skrivekridt. 

 

DGU nr. 221.795 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-16,8 m smeltevandssilt, 16,8-23,6 m 

moræneler, 23,6-37 m skrivekridt. 

 

DGU nr. 221.675 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-26 m rødsand, 26-27,05 m blåler, 27,05-

29,1 m blåsand, 29,1-38,8 m blåler med flint, 38,8-54 m skrivekridt. 

 

Grænsende op til interesseområdets sydlige og østlige del Ligger yderligere tre boringer: 

 

DGU nr. 221.687 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-20 m smeltevandssand (groft finsand, 

gruset), 20-28,5 m moræneler, 28,5-37,4 m bryozokalk. 

 

DGU nr. 221.828 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-3,3 m brønd, 3,3-7 m smeltevandsgrus, 7-

23 m moræneler, 23-38,5 m skrivekridt. 

 

DGU nr. 221.896 - indeholder følgende lithologiske beskrivelse: 0-3,5 m brønd, 3,5-9,1 m smeltevandssand, 

9,1-28 m smeltevandsler, 28-40,5 m danien kalk.
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Figur 3.4. Nord-sydgående profilsnit. Placeringen fremgår af øverste 

kortudsnit. Boringer i Jupiter-databasen er vist med blå prik, og 

geotekniske boringer med rød prik. 

 

Farver på boringerne: orange/rød = sand, brun = ler, grøn = kalk, hvid 

= ingen geologisk beskrivelse.  

 

Interesseområdet er markeret med lilla skravering. Den geologiske 

model er Sjællandsmodellen, 2018. Udsnit fra GeoAtlas.  
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3.3 GRUNDVANDSSPEJL 

Samtlige filtersatte boringer i og omkring interesseområdet indvinder fra kalken. Vandtrykket i kalken rejser sig 

til et par meter under terræn. Der forligger ikke pejlinger fra kvartære sand- og gruslag i Jupiterdatabasen.  

 

I forbindelse med privat kortlægning i den centrale del af interesseområdet er der i 2015 konstateret et 

vandspejl 3-4 meter under terræn svarende til mellem kote 4,6 og 7,5 DVR90. I de 4 geotekniske boringer, 

DGU nr. 221.1216-1219, som ligeledes er beliggende i den centrale del af området ved jernbanen, er der i 

2012 registreret vandspejl omring 4,5 meter under terræn. I forbindelse med en geo- og miljøteknisk 

undersøgelse mellem interesseområdets to delarealer er vandspejlet pejlet i 5 boringer til kote 6,2-7,6 DVR90. 

Vandspejlet i den tidligere gravesø, som ligger umiddelbart vest for interesseområdet vurderes ud fra Scalgo 

at ligge omkring kote 9 DVR90. 

 

Sammenholdes ovenstående vandspejlsobservationer med områdets topografi, ses det, at potentialet står 

højest i de topografisk højest liggende områder. Det er også i disse områder, der ses den største umættede 

zone. I de topografisk lavere liggende dele af området, herunder omkring Fladså, ligger grundvandsspejlet 

nær terræn. Åen vurderes således at være grundvandsfødt. 

  

3.4 KORTLÆGNINGSRAPPORTER 

Gennem tiden har området omkring Myrup har været kortlagt med forskellige metoder og forskellig detaljering. 

I det følgende ridses resultaterne i de væsentligste og nyeste rapporter op: 

 

I 1976 fik Storstrøms Amtskommune udført en geoelektrisk kortlægning i området. På daværende tidspunkt 

var der 12 større og mindre grusgrave i området, heraf 7 aktive. Rapporten konkluderer, at ”råstofferne sand 

og grus findes i kamebakkerne og i de hedesletteagtige aflejringer mellem disse. Kvaliteten af 

sand/grusmaterialerne mellem kamebakkerne er ikke direkte kendt fra fx grave, men boreoplysningerne 

antyder ret skiftende kvaliteter. Evt. udvinding af disse forekomster vil medføre gravning under 

grundvandsspejlet, idet dette står nær terræn”. 

 

På figur 3.5. ses et uddrag af rapportens bilag 2, hvor områder med høje modstande er markeret med 

priksignatur. Der synes at være god overensstemmelse mellem disse områder og områder med høje 

modstande i SkyTEM data, figur 3.2.  
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Figur 3.5. Uddrag af bilag 2 i Storstrøms Amtskommunes geoelektriske kortlægning udført i 1976 (Krüger, 1977).   

 

 

I 2011 fik Region Sjælland udført en råstofkortlægning i området Rettestrup-Myrup-Lov. Kortlægningen 

omhandlede SkyTEM, se også afsnit 3.2, og efterfølgende sammenstilling af de geofysiske data med 

eksisterende boringsdata, litteratur og tidligere undersøgelser i området. Kortlægningen mundede ud i en 

afgrænsning af områder med råstofpotentiale (”samtolkede interesseområder”) samt forslag til placering af nye 

råstofboringer. Figur 3.6 viser et udsnit af det konklusive bilag 6 fra rapporten (Region Sjælland, 2011). 
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Figur 3.6. Udsnit af bilag 6 fra Region Sjællands råstofkortlægning (2011).  

 

 

Der er foretaget en privat og fortrolig råstofkortlægning på matriklerne 1a og 1s Myrup By, V. Egesborg i 2015. 

Region Sjælland er bekendt med kortlægningens omfang og resultater og har inddraget disse i nærværende 

rapport. Der er derfor ikke foreslået supplerende kortlægning på disse matrikler.    

 

Endelig har DSB fået foretaget en vurdering af råstofpotentiale på arealet mellem interesseområdets to 

delområder. Resultatet af en række geo- og miljøtekniske boringer er, at to boringer (de to røde prikker 

mellem DGU nr. 221.888 og 221.994 på figur 3.3) i den nordligste del, umiddelbart øst for interesseområdets 

lille delareal, viser mellem 3 og 7,5 meter råstofpotentielle sand- og gruslag. De øvrige boringer viser ikke 

råstofpotentielle aflejringer. 
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4 SCREENING AF AREALINTERESSER 
 

Der er foretaget en overordnet screening af arealinteresser hovedsageligt på baggrund af Danmarks 

Arealinformation og Plandata.dk og med fokus på de konflikter, som vil kunne udgøre en væsentlig hindring 

for en fremtidig udnyttelse af en eventuel råstofressource. 

 

Natura 2000 områder 

Der er ingen Natura 2000-områder inden for kortlægningsområdet. Nærmeste Natura 2000-område består af 

Habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81, som ligger henholdsvis 2,9 km og 2,4 km sydvest for 

interesseområdet. Habitatområdet er Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde og 

fuglebeskyttelsesområdet, som også er ramsarområde, er Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde.  

 

Bilag IV- og rødlistearter 

I 2016 er der registreret fund af Bilag IV arterne vandflagermus, sydflagermus, brunflagermus og 

dværgflagermus ved Fladså Avlsgård i interesseområdets nordlige del.  

Der er registreret rødlistearterne hvepsevåge, sangsvane og ræv i den sydlige del af interesseområdet, mens 

der er registreret en due-skabiose i den østlige del af området. 

 

Vandløb og søer i Vandområdeplanen 

Fladså er målsat i basisanalyse for Vandområdeplan 2021-2027. Den strækning af Fladså, som gennemløber 

interesseområdets vestlige del, har ringe økologisk tilstand og er målsat til god økologisk tilstand. Den 

strækning af Fladså, som gennemløber interesseområdets østlige del, har god økologisk tilstand og er målsat 

til god økologisk tilstand. Der er ingen målsatte søer i nærheden af interesseområdet. 

 

§ 3 beskyttede naturtyper samt udpegede naturbeskyttelsesinteresser, natur- og lavbundsarealer 

Fladså samt et tilløb hertil i den nordvestlige del af interesseområdet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 

3. I den østlige del af interesseområdet er Fladså omkranset af beskyttet eng. Der er endvidere udpeget 

beskyttede søer i den nordlige del af området. Den nordlige del af interesseområdets lille delområde er 

udpeget som beskyttet overdrev og beskyttet sø. I den sydligste del af interesseområdet er der et mindre 

overlap med en beskyttet mose og et beskyttet overdrev. 

Hele interesseområdet er udpeget med naturbeskyttelsesinteresser. 

Arealerne omkring Fladså og en stor del af den nordvestlige del af interesseområdet er udpeget som 

lavbundsareal, der kan genoprettes. Der er endvidere udpeget et mindre lavbundsareal syd for Myrup. 

 

Grundvand 

Interesseområdet er beliggende inden for OD – område med drikkevandsinteresser. Myrup Vandværk med 

tilhørende kildeplads og BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråde) ligger inden for interesseområdet. Myrup 

Vandværks indvindingsopland løber igennem størstedelen af området fra Myrup mod nordøst.  

Kulturarv og fredninger 

En del af området mellem Fladså og Pederstrupvej er udpeget som kulturarvsareal og længere mod syd 

strækker en 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje sig ind i interesseområdet. 

Der er flere beskyttede sten- og jorddiger inden for interesseområdet. 

Mod nord og nordøst grænser interesseområdet op til fredede arealer. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjer 

Der er åbeskyttelseslinje omkring Fladså. 

Den sydvestlige del af interesseområdet er omfattet af skovbyggelinje.  



 

 

 

 

FASE 1 KORTLÆGNING EFTER SAND, GRUS OG STEN 
PROJEKT NR.: 1342100087 
REGION SJÆLLAND 

WSP DANMARK A/S 
22-04-2022 
SIDE 17 

 

Landskab og landbrug 

Både den sydlige og nordlige del af interesseområdet er udpeget som bevaringsværdigt landskab og 

værdifuldt geologisk område. Den nordlige del af området omkring Mogenstrup Ås er også udpeget som 

nationalt geologisk interesseområde. 

På nær mindre arealer med blandt andet beskyttet natur er hele interesseområdet beliggende inden for særligt 

værdifuldt landbrugsområde. 

 

Lokalplaner 

Området mellem interesseområdets to delområder er lokalplanlagt.  
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5 RÅSTOFGEOLOGISK VURDERING AF 
INTERESSEOMRÅDET UD FRA EKSISTERENDE 
DATA  

 

På baggrund af den geologiske forståelse, dannelsen af landskabselementerne i interesseområde I-176-2, 

tidligere kortlægninger og eksisterende boringer, vurderes det, at der kan være et råstofpotentiale i dele af 

interesseområdet. Geologien og herunder naturligvis kornstørrelsesvariationer er stærkt varierende inden for 

interesseområdet, hvilke blandt andet afspejles i lithologiske beskrivelser af jord og i jordartskortet.  

 

En række boringer i og omkring Myrup viser tilstedeværelse af mellem 3,7 og 26 meter smeltevandssand og 

stedvis -grus. Også i området mellem Myrup, råstofgraveområdet og jernbanen ses tilsvarende mængder 

sand og evt. grus. Endvidere vurderes der også at forekomme sand- og evt. gruslag i området mellem 

jernbanen og Pederstrupvej. Der findes ikke boringer eller data i øvrigt, som tyder på forekomst af 

råstofegnede lag i den resterende del af området. 
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6 FORELØBIG KONKLUSION 
På baggrund af ovenstående datagennemgang og overordnede råstofgeologiske vurdering af området, 

vurderes det: 

• Særligt området nordøst for Myrup og op til jernbanen vurderes at kunne have et råstofpotentiale.

• Også området sydvest for Myrup vurderes at kunne have et potentiale.

• Råstofpotentialet i den øvrige del af området er ukendt. Det vurderes dog umiddelbart, at der er en vis
sandsynlighed for at finde råstofpotentielle sand- og evt. gruslag i tilknytning til hedesletten i disse
områder, omend der muligvis kun er tale om nogle få meter. Længst mod nordvest vurderes der dog
ikke at være et potentiale.

• Det er endvidere sandsynligt, at der forekommer råstofegnede lag i de to små dele af kamebakker,
som er indeholdt i interesseområdets sydøstlige del.

• Strækningerne af Fladså, som gennemløber interesseområdet, kan begrænse udnyttelsen af
eventuelle råstofforekomster.
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7 FELTARBEJDE 
På baggrund af ovenstående datagennemgang og vurdering af råstofmulighed er der udført 5 boringer i 

I-176-2 med henblik på at få en bedre vurdering af områdets råstofpotentiale. Lokalisering af de nye 

råstofboringer fremgår af figur 7.1. Der er ikke foretaget supplerende kortlægning på arealer omfattet af 

privat kortlægning.  

Figur 7.1. Boringsplacering i I-176-2. 

7.1 BOREARBEJDE 

Boringerne blev udført som 8” forede snegleboringer, og borearbejdet fandt sted den 16. til 21. december 

2021. 

Under borearbejdet blev der for hver meter udtaget sedimentprøver fra boringerne til geologisk 

prøvebeskrivelse og eventuel analyse. Endvidere blev de gennemborede sedimenter beskrevet og laggrænser 

noteret. Boreprofiler med de geologiske prøvebeskrivelser er vedlagt som bilag A. 

Tabel 7.1 viser boringsdata. 
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DGU nr. Boringsnummer Boredybde [m u.t.] Boredato 

221.1398 MOG_B1 12 21/12-2021 

221.1399 MOG_B2 10 21/12-2021 

221.1400 MOG_B3 12 17/12-2021 

221.1401 MOG_B4 10 16/12-2021 

221.1402 MOG_B5 12 20/12-2021 

Tabel 7.1. Boringsdata for de fem nye råstofboringer. 

I boring MOG_B1 findes 0,5 meter muld og derunder 3,8 meter leret, stærkt gruset og stærkt stenet 

morænesand. Fra 4,3 meter til boringens bund 12 meter under terræn findes moræneler, som er sandet og 

svagt gruset, og nederst også svagt stenet.   

I boring MOG_B2 findes 0,6 meter muld underlejret af finkornede smeltevandssedimenter, der varierer mellem 

ler, silt og finkornet sand ned til boringens bund 10 meter under terræn. 

I boring MOG_B3 findes 0,5 meter muld og derunder smeltevandssand til 5,2 meter. Den øverste halvdel af 

sandet er mellemkornet med enkelte gruskorn, hvorefter sandet bliver fin- til mellemkornet med enkelte 

siltslirer og enkelte sten. Den nederste meter af sandet er mellemkonet, gruset og stenet. Fra 5,2 meter til 

boringens bund 12 meter under terræn findes smeltevandssilt med indslag af finkornet smeltevandssand. 

I boring MOG_B4 findes 0,3 meter muld og derunder 1,1 meter sand, silt og ler. Fra 1,4 til 3,3 meter findes 

finkornet smeltevandssand. De følgende 6,7 meter til boringens bund 10 meter under terræn findes først 0,7 

meter leret, svagt sandet smeltevandssilt, 2,3 meter siltet smeltevandsler og 3,7 meter svagt sandet, svagt 

gruset og svagt stenet moræneler.  

I boring MOG_B5 findes 0,3 meter muld og derunder silt og ler med organisk materiale til 1,7 meter. De 

følgende 6,4 meter består af smeltevandssand med varierende kornstørrelser. Sammenlagt er der 1,3 meter 

fin- til mellemkornet sand, 3,3 meter mellem- til grovkornet, gruset og stenet sand og 1,8 meter mellemkornet 

sand, hvoraf 0,8 meter er stærkt leret og stenet. De nederste 3,9 meter af boringen består af svagt sandet, 

svagt gruset og svagt stenet moræneler.  

7.2 LABORATORIEANALYSER 

På baggrund af prøvebeskrivelserne af de udførte boringer blev der udvalgt i alt 3 samleprøver til 

kornstørrelsesfordeling fra hver af boringerne MOG_B1, MOG_B3 og MOG_B5, se tabel 7.2. 

Kornstørrelsesanalyserne anvendes til en vurdering af, om de opborede materialer vil kunne anvendes til vej- 

og anlægsmaterialer. Prøverne er ligeledes analyseret for methylenblåt. 

Sigteanalyserne er udført i henhold til standard DS/EN 933-1. Resultaterne er optegnet som kornkurver med 

grænsekurver for stabilt grus kvalitet II og med angivelse af uensformighedstal (U-tal) og middelværdi (D50). 

Kornkurverne er vedlagt i bilag B. Der henvises ligeledes til tabel 7.2 for udvalgte analyseresultater. 
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DGU nr. Boringsnr. Prøveinterval 

[m u.t.] 

U-tal Middel 

kornst. 

[mm] 

Filler- 

Indhold [%] 

(<0,063 mm) 

Indhold af 

grus [%] 

(>2 mm) 

Indhold af 

sten [%] 

(>4 mm) 

Indhold af 

sten [%] 

(>16 mm) 

Methylen-

blåt 

221.1398 MOG_B1 1-4,3 41,4 2,5 7,7 55 42 25 2,2 

221.1400 MOG_B3 0,5-5,2 2,5 0,21 5,9 8 6 4 0,9 

221.1402 MOG_B5 3-8,1 9,7 0,6 5,0 35 26 18 0,9 

Tabel 7.2. Udvalgte analyseresultater. 

I vurderingen af materialets egnethed som vej- og anlægsmaterialer er der benyttet nedenstående kriterier, jf. 

DS/EN 13285: 

• Til stabilgrus skal materialet holde sig indenfor grænseintervallerne for stabilgrus på kornkurven, og

methylenblåt skal være mindre end eller lig med 3. Indholdet af filler må højest være 9 % og skal

mindst være 2 %.

• Til bundsikringsmateriale skal methylenblåt bestemmes for materialer med mere end 3 % filler

Indholdet af filler må højest være 9 % for kvalitet II og højest 5 % for kvalitet I
Materialernes egnethed som bundsikringsmateriale er vurderet på baggrund af kriterierne for

gradering af materialet, som er:

o Ingen korn større end 90 mm

o Højest 15 % større end 63 mm

o Højst 5 eller 9 % mindre end 0,063 mm (indhold af filler)

• Til fyldsand fokuseres der kun på indholdet af filler (<0,063 mm). Indholdet af filler må maksimalt

være 22 % til tøropfyldning, dvs. opfyldning over grundvandsspejl, og maksimalt 16 % til

vådopfyldning, dvs. opfyldning under grundvandsspejl.

Ud fra analyseresultaterne i bilag B samt tabel 7.2 vurderes materialet i boringerne: 

• MOG_B1 1-4,3 meter under terræn at kunne benyttes til stabilgrus, fordi materialet holder sig inden

for grænseintervallerne for stabilgrus på kornkurven og fordi indholdet af filler er under 9 % og

methylenblåt under 3.

• MOG_B3 0,5-5,2 meter under terræn at kunne anvendes til bundsikringsmateriale kvalitet II, idet krav

til fillerindhold og methylenblåt er overholdt. Materialet vurderes ikke at kunne oparbejdes til

stabilgrus, idet der stort set ikke er materiale over 16 mm.

• MOG_B5 3-8,1 meter under terræn at kunne anvendes til bundsikringsmateriale kvalitet I, idet krav til

fillerindhold og methylenblåt er overholdt. materialet holder sig ikke inden for grænseintervallerne for

stabilgrus på kornkurven, men såfremt muligheden for at oparbejde materialet til stabilgrus vurderes

ud fra en tommelfingerregel om, at indholdet af materiale > 16 mm skal være over 5 %, vil materialet

kunne oparbejdes til stabilgrus.
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8 RÅSTOFGEOLOGISK TOLKNING 
Der er foretaget en sammenstilling af data, herunder de nye råstofboringer og eksisterende Jupiter boringer, 

tidligere udførte råstofkortlægninger, og sammen med den geologiske forståelse er råstofforekomst og 

overjordsmægtighed vurderet i interesseområdet. 

Overjord er i dette projekt defineret som de aflejringer, der forekommer fra terræn til overgrænsen af 

råstoflaget. Overjord defineres som aflejringer, der ikke består af sand, eller som indeholder tynde sandlag i 

ellers lerede eller siltede aflejringer.  

8.1 OVERJORD OG RÅSTOFFOREKOMST 
2 af de 5 nye råstofboringer (MOG_B1 og MOG_B3) viser forekomst af mellem 3,3 og 4,7 meter råstofegnede 

lag beliggende umiddelbart under mulden og dermed uden overjordsdække. En tredje boring (MOG_B5) viser 

5,1 meter råstofegnede lag under 1,7 meter muld og overjord. Alle tre boringer gennemborer råstoflaget.  

Under Myrup og i området sydvest herfor er der beskrevet 5,1-5,6 meter råstofegnede lag med et muld- og 

overjordsdække på op til 1,7 meter. Sydøst for Myrup kan der kun forventes forekomst af råstofpotentielle lag 

ved kamebakken (DGU nr. 221.675). 

I området øst for råstofgraveområde Myrup viser to boringer (DGU nr. 221.511 og MOG_B3), at der findes 

fra 4,7 meter og op mod 24 meter potentielle råstoflag. Lidt længere mod nordøst viser boring DGU nr. 

221.744 5,3 meter brønd og derunder moræneler. Der er uvist, om der kan være et potentielt råstoflag de 

øverste 5 meter.    

Vest og nordvest for råstofgraveområde Myrup viser den udførte boring samt en MEP linje langs banelegemet, 

at der ikke kan forventes forekomst af råstoffer. 

I den nordøstlige del af interesseområdet er der i MOG_B1 fundet 3,3 meter råstofegnet morænesand, mens 

der ikke er råstofegnede lag i MOG_B2, som ligger nærmest Mogenstrup Ås mod nord.  

Med de nye råstofboringer tegner der sig et billede af, at de tidligere kortlægninger udført af Storstrøms 

Amtskommune og Region Sjælland (se figur 3.5 og 3.6) nogenlunde afgrænser de områder, hvor der findes 

sand, grus og sten.  

Grundvandsspejlet i de plane, lavtliggende dele af interesseområdet ligger omkring kote 4,6-4,8 meter DVR90 

svarende til mellem ca. 1,5 og 4 meter under terræn i de nye råstofboringer. I den nordøstlige del af området 

ved MOG_B1 er vandspejlet beskrevet omkring kote 11 meter DVR90 svarende til 1,5 meter under terræn. 

Dermed ligger størstedelen af de råstofegnede lag under grundvandsspejl.  

Der kan være en række arealmæssige interesser, som kan begrænse en udnyttelse af råstofferne i 

interesseområdet. Det være sig Myrup by, jernbanen, Fladså og beskyttet eng omkring denne samt 

kulturarvsareal, fortidsmindebeskyttelseslinje og beskyttet dige syd for Fladså i den østlige del af 

interesseområdet.  
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9 KONKLUSION 
Der er foretaget en sammenstilling og vurdering af eksisterende råstofgeologiske data i interesseområde I-

176-2 baggrund af 5 nye råstofboringer, eksisterende boringer og tidligere udføre kortlægninger. Endvidere er 

der foretaget en overordnet screening af arealinteresser i interesseområdet. På den baggrund er den samlede 

konklusion: 

• At der i et sydvest-nordøst gående strøg i den østlige del af interesseområdet findes råstofegnede lag 
med en typisk tykkelse på 3-5 meter og ingen eller begrænset overjordsmængde. I enkelte boringer i 
dette strøg (representeret ved bl.a. de nye boringer B1, B3 og B5), ses over 20 meter potentielle 
råstoflag, men enkelte boringer viser også, at der ikke forekommer råstoffer.

• At hovedparten af råstofferne findes under grundvandsspejl.

• At en række forskellige arealmæssige interesser kan begrænse udnyttelse af de potentielle råstoffer.

• At nærmere afgrænsning af forekomsten og egentlig skelnen mellem råstofegnede lag og
råstofpotentielle lag kræver en mere detaljeret kortlægning.
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